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l. WYMOGI OGOLNE

1. ZAGADNIENIA OGOLNE.

1. 1 Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce materiatéw, sprzetu, transportu,
obmiaru, kontroli jakosci wykonania robét i odbioru robét placu zabaw. Podane wymagania ogdélne musza
by¢ przestrzegane przez Wykonawce robdét w powigzaniu z wymaganiami szczegdétowymi Specyfikacji
Technicznej.
Specyfikacje techniczne oznaczajg cato$é wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci zawartych w
dokumentacji zamowienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, zastosowanego materiatu,
produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowad roboty budowlane, materiat, produkt
lub dostawe, opisane w taki sposéb, aby spetniaty cel wyznaczony przez Zamawiajgcego. llekro¢ jest
mowa o:
1. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe i nadbudowe obiektu budowlanego,
2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze polegajace na przebudowie,
montazu i remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
3. aprobacie technicznej— nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie,
4. protokét odbioru — dokument stuzgcy do notowania wykonanych robdt, sytuacji zaistniatych w
trakcie ich trwania, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Zamawiajacym,
projektantem, kierownikiem i wykonawca,
5.  kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
6. odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,
7. polecenia Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Zamawiajgcego
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
8. projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét opracowana zostata na podstawie:
» dokumentacji projektowej,
* wizji lokalnej w terenie,
* uzgodnien z Zamawiajacym.
* umowa z Zamawiajacym

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV).

Ustugi projektowe:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacja
Roboty budowlane:

45000000-7 Roboty budowlane



45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu
37440000-4 Sprzet do ¢wiczen fizycznych

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45111300-1 Roboty porzadkowe i przygotowawcze

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji

1.4. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania. Inwestycja winna

spetnia¢ wymagania okreslone w:

* przepisach techniczno-budowlanych (Prawo Budowlane),

* Polskich Normach PN — EN 1776, PN- EN 1177

 aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzanie wyrobdéw do obrotu i
stosowania w budownictwie,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z kosztorysem
ofertowym, specyfikg techniczng, dokumentacjg projektowg i poleceniami Zamawiajacego.

2.1 Przekazanie terenu.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy
protokolarnie.

2.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja.
Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar,
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by w jednym z nich, sg obowigzujgce
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywacé
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty, majg by¢ zgodne z projektem i specyfikacja
techniczna.

2.3 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robat.

2.4 Zaplecze socjalne dla pracownikow.
W trakcie realizacji Wykonawca winien zapewni¢ we wtasnym zakresie i zorganizowac pracownikom
odpowiednie zaplecze sanitarne. Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwej eksploatacji sanitariatow.

2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.



2.6 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonaweca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt, przez personel wykonawczy.

2.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak: rurociagi cieptownicze itp.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowanych uzytkownikow.

2.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

3. MATERIALY.

3.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki, do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi itp.

3.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

3.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do zabudowania i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3.4 Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli dokumentacja przewiduje mozliwos¢ stosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegblnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.

4. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie bedzie stanowit zagrozenia dla pracownikow.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

5. TRANSPORT.

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wszelkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robét.

5.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
jego witasny koszt. Polecenia Zamawiajgcego, dotyczace realizacji robdt, bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym i uzgodnionym z Wykonawcg, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

INFRASTRUKTURA

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie catosci robdt bez uszkodzen istniejacej infrastruktury.
Wykonawca powinien tak planowac¢ roboty budowlane aby nie powodowaé uszkodzen instalacji
podziemnych znajdujgcych sie w obrebie i w poblizu terenu inwestycji. W odlegtosci 2m od istniejgcych
instalacji podziemnych prace nalezy prowadzié recznie.

W przypadku uszkodzenia instalacji, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ uszkodzenie na wtasny koszt.



7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Zamawiajacy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa . Wszystkie
badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robdt, ponosi Wykonawca.

7.1 Pobieranie probek.
Na zlecenie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

7.2 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

7.3 Certyfikaty i deklaracje. Zamawiajgcy dopuszcza do uzycia te wyroby i materiaty, ktére sg zgodne z:
1. PN-EN 1176. 2. Urzadzenia zabawowe muszg posiadac atesty oraz certyfikaty wydane przez
jednostki certyfikujgce, posiadajgce akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach
niewymagalnych Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci
z Polskimi Normami.

7.4 Dokumenty budowy:

. protokdt przekazania terenu budowy,

. protokét odbioru robot

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw (jesli dotyczy)

. atesty materiatéw, orzeczenie o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

B W N -

Wykonawcy
. brak sprzeciwu
. operaty geodezyjne (jesli dotyczy)

o Ol

7. wszelkie inne ustalenia z Zamawiajgcym

8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt bedzie sprawdzany z projektem w jednostkach ustalonych w opisach.

9. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi koricowemu.

9.1 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz iloSci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru, zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbiér bedzie przeprowadzony w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
9.2 Odbior koncowy
a) Zasady odbioru koricowego robot.
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu ilosci
oraz jakosci.

Zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej wraz
z dokumentami okreslonymi w umowie.

Odbiér korncowy robdt nastgpi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Odbioru konncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty,
dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest Protokot odbioru koricowego robét.

Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty: certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatéw, ksigzke placu zabaw, geodezyjny pomiar powykonawczy. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ustalenia ogolne.

Catosé robdt wyceniona ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie

na jej wykonanie.

Wynagrodzenie ryczattowe robét bedzie obejmowac:

1. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

2. warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow,
organizacje placu budowy i transportu na teren budowy,

3. wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Il . WYMOGI SZCZEGOtOWE — PRZEDMIOT ODBIORU .

1. STAN PROJEKTOWANY

Projekt zaktada przebudowe strefy dla dzieci mtodszych oraz starszych, tak aby stworzyé miejsce
petne réznorodnych urzadzen z wieloma funkcjami zabawowymi dla dzieci w kazdym wieku.

W czesci dla najmtodszych zostanie usuniete ogrodzenie, nawierzchnia poliuretanowa, istniejgcy
zestaw i hustawka wazka w miejsce czego zaprojektowano: fabryke piasku, koparke, zestaw
zabawowy, karuzele typu siedzisko, bujak i hustawke oraz lezaki i nasadzenia wierzb tworzgce
naturalng altanke w ksztafcie tipi.

Czesc dla dzieci starszych zostanie doposazona w urzadzenie krab, zestaw zabawowy, wysokie
linarium, zjazd linowy oraz hustawke tradycyjna i hustawke typu gniazdo oraz nasadzenia w ksztatcie
tipi.

Planuje sie stworzenie miejsca wypoczynku dla dzieci i opiekundw, petnego zieleni, wtapiajgcego sie
w Park Michata Kajki i jego pieknego drzewostanu. Kolorystyka nowych urzadzen zostanie
dopasowana do istniejgcego wyposazenia, jednak czesciowo stonowana: o gtdwnych barwach HPL w
»Stylu drewna”, odcieni czerwieni oraz grafitu z niewielkimi elementami zieleni i pomaranczy. Tak aby
plac zabaw stworzyt spdjng catosé¢ wzbogacong o nasadzenia drzew, krzewdw oraz traw ozdobnych.

Wymagane prawem odlegtosci od drég, budynkéw mieszkalnych, $Smietnikéw i parkingdw zostaty
zachowane.



2. WYPOSAZENIE

2.1. Roboty montazowe.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem robdt montazowych urzadzen placu zabaw wraz z matg architekturg
towarzyszaca.

Szczegbétowy wykaz i lokalizacja matej architektury zostata opisana w projekcie. Rozmieszczenie urzadzen
placu zabaw zaprojektowano z zachowaniem stref bezpieczenstwa pomiedzy nimi, okreslonymi w
dokumentacji producenta i zgodnymi z normg PN-EN 1176. Projekt zgodny z wymaganiami normy PN-EN
1176, PN-EN 1177.

2.2. Materialy:

Informacje podstawowe:

* Elementy placu zabaw —powinny posiadac aktualny certyfikat bezpieczeristwa lub byé certyfikowane
pomontazowo wg normy PN EN 1176. Powinny by¢ wykonane z bezpiecznych, trwatych materiatow i
by¢ zgodne z PN EN 1176, oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegélnosci w przepisach o
ogdlnym bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w sprawie bezpieczerstwa i higieny. Kazde
urzadzenie powinno by¢ dostarczone z:

- kartg techniczng producenta

- kartg gwarancyjng

- instrukcjg obstugi i serwisu

- instrukcjg montazu
* Sprzet rekreacyjny powinien byé rozmieszczony na placu w sposéb umozliwiajgcy zachowanie stref
bezpieczenstwa pomiedzy urzadzeniami.
* Montaz elementdw powinien byc¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.

2.3. Zestaw urzadzen — obiektow:

WYKONANIU ROBOT OKOLICZNY TEREN NALEZY PRZYWROCIC DO STANU PIERWOTNEGO.

Na opracowanym terenie umieszczono:

1. Urzadzenia placu zabaw

CZESC DLA DZIECI MtODSZYCH:
- fabryka piasku

- koparka

- zestaw zabawowy wielofunkcyjny
- karuzela siedzisko

- bujak kréliczek

- hustawka

- piaskownica z modutéw




CZESC DLA DZIECI STARSZYCH:
- krab

- zestaw zabawowy

- linarium

- hustawka typu gniazdo

- hustawka

- zjazd linowy

Mata architektura
- lezak
- tablica z regulaminem

Urzadzenia do usuniecia

- linarium

- hustawka

- duzy zestaw zabawowy dla dzieci starszych

- plac zabaw dla dzieci mtodszych: ogrodzenie, nawierzchnia poliuretanowa, zestaw
ze zjezdzalnig, hustawka wazka

- urzadzenia fitness: 6 sztuk

Urzadzenia do przestawienia
- urzadzenie szesciokatne wspinaczkowe
- hustawka metalowa czerwona

- fawka 2szt.

2.4. Montaz urzadzen
Zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta. Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy,
instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji
napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.
Urzadzenia zabawowe zgodne z normg PN-EN 1176

2.5. Sprzet:

* topaty, kilofy, fomy, grabie

* Poziomice,
* Mtotki,

* Klucze specjalistyczne,
» Wiertarki i wkretarki, e Ubijaki i zageszczarki,

* Taczki.

2.6. Transport:

* Samochdd skrzyniowy
* Samochdd samowytadowczy

2.7. Wykonanie i zakres robét.
Urzadzenia zamontowal zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu dokonaé z
uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa.
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Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze prowadzenia robdt
0sb6b niepowotanych.

Urzadzenia po dostarczeniu na miejsce budowy schowaé w odpowiednio zabezpieczonym przed kradziezg
miejscu lub montazu dokonywaé niezwtocznie po dostarczeniu. Podczas prac stosowac sie do instrukcji
montazu producenta danego urzgdzenia.

2.8 Odbior robét:

Nalezy sprawdzic:

* Zgodnos¢ ilosciowq i jakosciowg dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu,

* Zgodnos$¢ danych technicznych elementéw sktadowych, catych urzadzen badz gotowych wyrobdw, z
dokumentacjg projektowg, a w szczegdlnosci zastosowane materiaty, przekroje, Srednice i grubosci
Scianek elementéw sktadowych

» Zgodno$¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia antykorozyjnego i
zabezpieczen przed aktami wandalizmu (zabezpieczenia $rub i innych mocowan).

3. Nawierzchnia z piasku

3.1. Roboty montazowe

Usung¢ warstwe ziemi na gtebokos¢ ok 40cm masy ziemi rozplantowac¢ wyréwnujgc powierzchnie na
terenie inwestycji lub wywiez¢é.

3.2 Materiaty
Warstwa piasku o grubosci 40cm. Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie

0,2-2mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Obmiar: 558mkw.

3.3 Sprzet
e topaty, grabie, szpadle,
¢ koparka,
¢ Taczki,

3.4 Transport

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

3.5 Wykonanie i zakres robét

podtoze pod warstwe piasku stanowi warstwa zageszczonego podtoza rodzimego,
wykonanie warstwy piasku o grubosci 40cm

3.6 Odbior robét
Nalezy sprawdzic:
e Zgodnos$¢ iloSciowq i jakosciowg dostarczonych materiatéw zgodnie z projektem,
¢ Wymiary nawierzchni nie mogg sie rézni¢ od wymiardow projektowanych o wiecej niz 5 cm.
¢ Nierownosci nawierzchni nalezy mierzyé 4- metrowa tatg, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nieréwnos¢
podbudowy
¢ Grubos¢ nawierzchni nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £5%.

11



4.Roboty w zakresie ksztatltowania terenoéw zielonych
6.1. Zakres robot — powierzchnie trawiaste:

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ renowacje zastanej darni poprzez wyréwnanie
powierzchni i dosianie nasion traw na stanowiska suche, tak aby naprawié zniszczenia podczas budowy. Do
wyréwnania terenu mozna uzy¢ ziemi z wykopow lub czarnoziemu. Mieszanka nasion traw na stanowiska
suche. Nasiona sia¢ na terenie réwnym, pozbawionym zagtebien, nalezy odpowiednio przygotowac teren
(usuniecie kamieni, Smieci, korzeni, ewentualnie pozostatosci betonu, itp.)

Zakupu nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczen powierzchni
trawiastej. Wysiew réwnomierny, aby uzyskac jednorodny trawnik, nasiona nalezy wymiesza¢

z wierzchnig warstwa gruntu, po czym uwatowad.

Sktad proponowanej mieszanki traw:

GATUNEK SKLAD Przyktadowe odmiany
Zycica trwala 15% ETERLOU/LIBRONCO/TURFGOLD
Kostrzewa czerwona roztogowa 30% RED SKIN/LITANGO/HIGHTOWER
Kostrzewa czerwona kepowa 30% WILMA/RAISA/DORIANNA
Kostrzewa szczeciniasta (owcza) 15% BORNITO/BORVINA
Wiechlina takowa 10% LIMOUSINE/ZEPTOR/LIBERLIN
Zalecana norma wysiewu 25 g/m2

Teren nalezy pozostawi¢ w nalezytym porzadku.
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Przygotowanie terenu inwestyciji:

Przed rozpoczeciem prac nalezy:

- wyznaczy¢ miejsce parkowania samochoddéw i sprzetu mechanicznego,
- wyznaczy¢ szlak komunikacyjny dla samochodéw i ciezkiego sprzetu,
- wyznaczyé miejsce sktadowania resztek pobudowanych,

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdw, narzedzi, maszyn, rusztowan.

Ochrona zieleni na terenie budowy:

- nalezy zwrécié szczegdlng uwage na ochrone zieleni na terenie catej inwestycji jak i dojazdu do niej

Zabezpieczenie istniejacych sieci infrastruktury podziemnej

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. W przypadku wykrycia
niezinwentaryzowanych sieci nalezy wstrzymacé prace do czasu ich rozpoznania i ewentualnego odtgczenia
od zasilania. Nalezy postepowac wg. wskazan gestorow sieci.

13



7. Odbiér koncowy roboét

Odbidér koncowy — roboty odbiera komisja, powotana przez Inwestora na podstawie: zawartej umowy,
dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych.

Zamawiajgcy na pisemny wniosek —zgtoszenie Wykonawcy o terminie zakonfczenia robdt, ustala termin
odbioru koncowego robdt i zwotuje komisje odbiorowa. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele
Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia i oceny:

¢ zachowania stref bezpieczeristwa montowanych urzadzen

¢ zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg

e przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen

¢ zgodnosci z normami

e posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrobdéw do obrotu
i stosowania w budownictwie

e czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

e czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczerh mienia i terenu w granicach placu
budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza i podpisuje protokét odbioru koncowego robdt.
Protokdt ten stanowi podstawe do rozliczenia robét i wystawienia faktury VAT za zakoriczone i odebrane
roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robdét komisja
dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

8. Przepisy zwigzane

Obowigzujg nastepujgce normy dotyczgce urzgdzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw, do ktérych
nalezy sie stosowac:

PN-EN 1176

PN-EN 1177

Sporzadzita

Kinga Bujnowska

04.04.2024
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