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1. Zaswiadczenie z Izby Architektéw



2. Mapa do celéw projektowych



3. Oswiadczenie projektantéw



OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy architektonicznej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przebudowa placu zabaw w Parku Kajki

Park Kajki
82-300 Elblag

286101_1.0010, 10
dziatka 142

NiZej podpisana po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt budowlany p.n.
Zostat opracowany bez zadnych wad, a dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz zostata przekazana w stanie petnym, czyli jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktoremu za stuzy¢.

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a materiaty
przekazane Zamawiajacemu sg kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzyc¢, sq jednolite
pod wzgledem zapisow: wersji elektronicznej i papierowej, ponadto przedmiot umowy jest zgodny z

ustawg Prawo zaméwien publicznych oraz dokumentacja nie narusza praw autorskich osob trzecich.

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego
o$wiadczenia.

mgr inz. arch. Kinga Bujnowska

04.04.2024



D. Informacja BIOZ



nazwa elementu projektu
budowlanego

nazwa zamierzenia
budowlanego
adres obiektu budowlanego

kategoria obiektu
budowlanego

- nazwa jednostki ewidencyjnej
- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numery dziatek
ewidencyjnych na ktérych
obiekt jest usytuowany

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Przebudowa placu zabaw w Parku Kajki

Park Kajki
82-300 Elblag
VIII

286101_1, M. Elblag
286101_1.0010, 10
142

- inwestor Gmina Miasto Elblag
ul. tacznosci 1
82-300 Elblag

ZAKRES PROJEKTANT

OPRACOWANIA

architektura mgr inz. arch. Kinga Bujnowska

spec. uprawnien architektoniczna do projektowania

bez ograniczen

numer upr.

6/KPOKK/2020

DATA PODPIS

04.04.2024
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Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji

- ogrodzenie terenu budowy

- wytyczenie miejsca przebudowy placu zabaw

- roboty zwigzane z demontazem i montazem urzgdzen zabawowych i matej architektury
- roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej

- roboty zwigzane z nasadzeniami

- uporzgdkowanie terenu po zakoriczeniu roboét

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie obiekty budowlane - istniejgcy plac zabaw

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- na trenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie elementy, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

- w trakcie montazu urzadzen moze nastgpic¢ upadek z wysokosci do 3m, jak réwniez przysypanie
ziemig w niewielkich wykopach do 1m oraz zagrozenia wynikajace z nieprawidtowego
uzytkowania narzedzi zwtaszcza elektronarzedzi, nieprzestrzegania zasad BHP

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych;

- przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z ogélnymi zasadami BHP,
podstawowymi zagrozeniami i Srodkami zapobiegajgcymi zagrozeniom

- przy wykonywaniu robét stosowacd przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
2 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz.401)

- przed wejsciem na plac budowy kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie
przepiséw BHP i PPOZ oraz innych przepiséw obowigzujacych na budowie. Szkolenia powinny
by¢ zarejestrowane i podpisane przez uczestnikéw szkolenia

- pracownicy budowy winni nosi¢ odziez roboczg ochronng i sprzet ochronny, przystosowany do
wykonywanej pracy

- tereny wykopow nalezy oznaczy¢ i wygrodzic¢



- teren robdt powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem osdb niepowotanych

- urzadzenia i sprzet budowlany powinny mie¢ Dokumentacje Techniczno-Ruchowg — DTR
(nalezy z nim zapozna¢ pracownikow)

- urzadzenia elektryczne nalezy przed wigczeniem poddaé prébie technicznej
- urzadzenia elektryczne muszg by¢ wyposazone w system ochrony przed pozarem
- wokét stanowiska PPOZ i rozdzielni elektrycznej nie wolno sktadowaé materiatéw, odpadéw

- wszystkie prace budowlane, a w szczegdlnosci prace na wysokosciach oraz przy uzyciu
ciezkiego sprzetu montazowego powinny byé nadzorowane przez wyznaczone osoby z
odpowiednimi uprawnieniami

- zabrania sie zrzucania z wysokosci materiatdw, sprzetu, narzedzi

- zabrania sie przeprowadzania prac na wysokosci w czasie wiatru przekraczajgcego 10m/s i w
czasie burz

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.1 Roboty ziemne

- przed rozpoczeciem robot nalezy dokonac inwentaryzacji urzadzen podziemnych (instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego  ogrzewania,
telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.
-przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci w pionie i w poziomie, w jakich mogg by¢ prowadzone
roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi instalacjami.
- w razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody, nalezy natychmiast
przerwac prace i zawiadomic o tym kierownictwo budowy.
- urobek z wykopdéw powinien by¢: odktadany 1m za klin odtamu gruntu, jesli $ciany wykopu
nie sy umocnione
- w klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowac¢ materiatéw, urzadzaé¢ drég dojazdowych i
przejscé.
- przy wykonaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym, pracownicy powinni znajdowac sie w
bezpiecznej odlegtosci od niego.

- podczas wykonywania wykopdéw waskoprzestrzennych, osoby wspdtpracujgce z

operatorem moga znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.



- kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.
- krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczyé przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

- zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopdw, prowadzenia jednoczesnie innych robét
oraz przebywania oséb postronnych.

- prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopdw poszukiwawczych, powinno odbywac sie recznie.

- koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,5m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu
a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

- ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granica

naturalnego klina odtamu gruntu.

6.2 Prace na wysokosci

Pracg na wysokosci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci
co najmniej 1m nad poziomem podtfogi lub ziemi. ( rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznejz dn. 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz. U. Nr 129, poz.844; Dz. U. 2002 r poz.811).

- nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy montazu elementdw znajdujgcych sie na

wysokosci powyzej 1m

6.3 Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi.

Do pracy mozna dopuscic tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajgcym
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce sprawnosc¢ techniczng i odpowiednig
ochrone przeciwporazeniowg i posiadaé znak bezpieczeristwa B zgadnie z Normg PN-85/B08
400/02.

Sprzet i elektronarzedzia powinny posiadac¢ jednoznacznie okreslony numer (np. fabryczny) i
oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego.

Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw, oceny stanu technicznego
i badan kontrolnych powinna znajdowa¢ sie w aktach Wykonawcy i by¢ udostepniana w miare
potrzeby uzytkownikom sprzetu.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu

zasilajgcego, szczegdlnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.



Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi grozi
porazeniem pragdem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.
Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata
uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

Elektronarzedzia mozna podtaczyc do obwoddéw elektrycznych zgodnie
z przepisami i normami oraz odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujagcymi dostatecznie
szybkie samoczynne wytgczenia w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenia

decyduje o bezpieczenstwie obstugi i bezpieczenstwie pozarowym.

Przy wtaczeniu elektronarzedzia nalezy sprawdzié potozenie wytgcznika.
Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytgczonym
elektronarzedziu.
Przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ elektronarzedzie, a w drugiej
odtgczy¢ przewdd zasilajacy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi
poparzeniem ftukiem elektrycznym i ewentualnym porazeniem pradem elektrycznym. Gdy
elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem, nie wolno dotykac¢ jego czesci pracujgcych, np. pity
tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.
W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.
Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu woda, maja
negatywne wyniki badan, u ktdrych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.
Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi:
¢ na otwartym terenie podczas opadéw atmosferycznych w przypadku gdy
elektronarzedzie nie jest przystosowane do takich warunkéw,
¢ przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie przez
nieuwzglednienie przerw w pracy przy elektronarzedziach, dostosowanej do pracy
przerywanej.
Elektronarzedzia  nalezy  kontrolowa¢ co najmniej raz na 10 dni, jezeli
w instrukcji producenta nie przewidziano innych terminéw. Elektronarzedzia reczne powinny by¢
wykonane w Il klasie ochronnosci, narzedzia w | klasie ochronnosci nalezy zasila¢ poprzez

transformatory separacyjne wykonane w Il klasie ochronnosci.

6.4 Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét w strefie szczegdlnego zagrozenia.



Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robét mozna podzieli¢ na
dziatania organizacyjno-prawne, dziatania techniczne i dziatania nadzorcze.

Do srodkéw organizacyjno-prawnych nalezy prowadzenie kompleksowych szkolen pracowniczych,
sporzadzenie planu B | O Z (jesli jest wymagany) i szczegdtowy biezacy instruktaz pracownikéw
przed wykonywaniem niebezpiecznych prac. Dziatania te winny by¢ poprzedzone szczegétowg
analiza dokumentacji technicznej pod katem bezpieczeristwa i higieny pracy.

Dziatania techniczne to zgodne z przepisami wyposazenie pracownikdw w odziez ochronng oraz
srodki i urzadzenia zapewniajgce bezpieczenstwo prac. Nalezy do nich zagospodarowanie placu
budowy w sie¢ komunikacyjng, drogi montazowe dla maszyn ciezkich, srodki transportu
poziomego i pionowego, sktadowiska, oswietlenie placu budowy. W ten zakres wchodzi réwniez
wygrodzenie niebezpiecznych odcinkdw robdt.

Dziatania nadzorcze prowadzone sg przez personel techniczny i dotyczg kompleksowego aspektu

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Sporzadzita

Kinga Bujnowska

04.04.2024



