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Dotyczy: pisma z dnia 04.01.2022 r. (wplynelo dn. 10.01.2022 r.) w sprawie wydania zalecen konserwatorskich
dla inwestycji polegajgcej na budowie lgcznika z zapleczem socjalnym dla budynkow oswiatowo-mieszkalnych w
Szkole Podstawowej w Drawsku przy ul. Powstanicow Wikp. 83-85, gm. Drawsko, powiat czarnkowsko-
trzcianecki.

Kierownik Delegatury w Pile Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
w odpowiedzi na pismo z dn. 04.01.2022 r. (wplynglo dn. 10.01.2022 r.) w sprawie wydania
zalecen konserwatorskich dla inwestycji polegajacej na budowie lacznika z zapleczem
socjalnym dla budynkow oswiatowo-mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Drawsku przy
ul. Powstancow Wlkp. 83-85, gm. Drawsko, powiat czarnkowsko-trzcianecki, informuje iz
przedmiotowe budynki z uwagi na posiadane wartosci historyczne i architektoniczne ujete
zostaly w gminnej ewidencji zabytkow.

Dwa, niemalze blizniacze budynki powstaly na pocz. XX wieku i stanowia ciekawy
przyktad budownictwa oswiatowego. Posiadajg trzy kondygnacje naziemne, kryte sg dachem
wielopotaciowym pokrytym dachowka ceramiczna karpidowka w koronke. Ich elewacje sa
ceglane, a fundament kamienny. Na elewacjach zachowat si¢ prosty detal architektoniczny, a
w szczycie budynku zachodniego ceramiczny detal utozony z plytek w karo. Otwory okienne
i drzwiowe zamkniete s3 tukami odcinkowymi. Stolarka okienna drewniana zachowata sie
szczatkowo, okna w wigkszosci wymieniono na PCV, powtarzajace podzialy krzyzowe
historyczne. W budynku zachowala si¢ historyczna, drewniana stolarka drzwiowa podlegajaca
bezwzglednemu zachowaniu.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2021.poz.710 t.j.), na wniosek wlasciciela lub posiadacza zabytku
wojewodzki konserwator zabytkdw przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia
konserwatorskie, okreslajace sposob korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania
prac konserwatorskich, a takze zakres dopuszczalnych zmian, ktére moga byé wprowadzone
w tym zabytku.

W_zwiazku z powvzszym Kierownik Delegatury w Pile WUOZ w_Poznaniu,
przedstawia nastepujace zalecenia dotyczace okreslonej we wniosku inwestycji:

- do_piaskowania elewacji ceglanej nalezy uzy¢é drobnoziarnistego $Scierniwa lub
past, tj. preparatow_dedvkowanych do prac przy obiektach zabyvtkowych, tak by nie
uszkodzié naturalnego spieku cegiel. W przypadku koniecznosci uzupelnienia ubytkéw,
nalezy wykorzysta¢ w_tym celu cegle porozbiérkowa. W przypadku wystapienia
koniecznosci uzupelnienia spoiny nalezy zastosowaé spoine z przewaga kruszywa
wapiennego;

- w_przypadku uzasadnionej potrzeby wymiany stolarki okiennej, nalezy
zastosowac stolarke o podzialach krzyzowvch powtarzajacych te historyczne, z lukowym
zamknieciem. W _pierwszej kolejnosci nalezy staraé sie zastosowaé¢ okna drewniane, ze
wzgledu na ich drobniejsze profile i naturalny wyglad w elewaciji zabytkowej, czego nie
mozna uzyskaé przy zastosowaniu okien PCV;

- nalezy zachowaé historyezna stolarke drzwiowa. Dzialaniem zgodnym z
doktryna konserwatorska jest konserwacja, renowacja, ewentualnie wyregulowanie




przedmiotowych, warto§ciowych drzwi, przez do$wiadczonego w_pracy z imateria
zabytkowa stolarza. Istnieje mozliwo$é _wymiany poszczegélnych, mnajbardziej
zniszezonveh elementéw drzwi a nastepnie wstawienie nowych uzupelnien jednak na
wzér historveznego ksztaltu i o odpowiednich parametrach materialowych. Jesli chodzi
o_kolorystyke drzwi, podczas prac renowacyvinvch wskazane jest przeprowadzenie
odkrywek, ktére pozwola na ustalenie ich pierwotnego koloru, ktéry nalezy zastosowad
po przeprowadzonej konserwacji.

Jednoczesnie Kierownik Delegatury w Pile WUOZ w Poznaniu pozytywnie opiniuje
przedlozony projekt Jacznika pomi¢dzy budynkami. Zaprojektowany on zostal w formie
nowoczesnej i odréznialnej, jednak wpisujacej si¢ harmonijnie w substancj¢ zabytkowa.
Obiekt zabytkowy nie bedzie naruszony, a dzigki przeszklonym $cianom nadal widoczne bgda
jego elewacje. Ponadto tgcznik znacznie poprawi warunki korzystania z budynku i poprawi
jego ukltad funkcjonalny.

Dodatkowo informuje, iz w przypadku prac prowadzonych we wnetrzu budynku
zabytkowego, kazdorazowo szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na zachowane elementy
wyposazenia, takie jak klatki schodowe. posadzki. wewnetrzna stolarka drzwiowa, sztukateria
i malatura. Elementy te nalezy zachowywaé, poniewaz stanowia one o niezaprzeczalnej
wartosci historycznej, bedac $wiadkiem historii danego obiektu.

Trzeba w tym miejscu podkreslié, ze zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkam1 (tj:Dz. U.z2021 r,, poz. 710) ochrona
zabytkéw polega w szczegdlnosci na zapewnieniu warunkéw prawnych i orgamzacyjnych
umozliwiajacych trwate zachowanie zabytkow oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie.
zapobieganie zagrozeniom mogacym spowodowaé uszezerbek dla wartosci zabytkéw. a takze
udaremnienie niszczenia i niewlasciwego korzystania z zabytkow.
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