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1. Zakres rzeczowy 
 

1. Montaż muf 3xPOLJ-24/1x120 – 2kpl 

2. Budowa linii kablowej SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x120mm2 dł. 105m (trasa 98m), 

3. Budowa słupów ośw. drogowego – 6kpl, 

4. Budowa linii kablowej ośw. YAKXS 4x25mm2 dł. 229m (trasa 198m), 

5. Montaż muf ZEM2 – 2kpl 
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2. Oświadczenie projektantów 
 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 prawa budowlanego oświadczam, że projekt zagospodarowania 

terenu pn.: Budowa drogi wewnętrznej – część ul. Turystycznej w Giżycku - Przebudowa sieci ka-

blowej SN, budowa oświetlenia drogowego został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej. 
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3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 
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4. Zaświadczenie o przynależności do OIIB projektanta 
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5. Opis planu zagospodarowania 

Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest: 

Projekt budowy drogi wewnętrznej – część ul. Turystycznej w Giżycku - Przebudowa sieci kablowej 

kablowej SN, budowa oświetlenia drogowego. 

Zakres opracowania 

Projekt obejmuje: 

• Montaż muf 3xPOLJ-24/1x120 – 2kpl 

• Budowa linii kablowej SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x120mm2 dł. 105m (trasa 98m), 

• Budowa słupów ośw. drogowego – 6kpl, 

• Budowa linii kablowej ośw. YAKXS 4x25mm2 dł. 229m (trasa 198m), 

• Montaż muf ZEM2 – 2kpl 

 

Istniejący stan zagospodarowania terenu 

- ist. linia ośw. drogowego, 

- ist. linia kablowa SN 15kV relacji st. 8-X6 - st. 8-X25,  

 

Projektowane zagospodarowanie terenu 

- linia kablowa SN 

− ist. kabel SN 15kV przeciąć nowe odcinki kabla połączyć mufami POLJ-24/1x120, 

− proj. kabel 3xHRUHAKXS 120/25mm2 dł. 105m (trasa 98m), 

− kabel w wykopie kablowym o wymiarach 90x40cm, należy układać na głębokości 80cm. na 

podsypce z piasku o warstwie 10cm, kabel po ułożeniu w ziemi należy przysypać warstwą piasku 

grubości 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu grubości 15cm, następnie przykryć folią 

kablową koloru niebieskiego szerokości 20cm, rów zasypać rodzimą ziemią, zagęszczając ją 

warstwami oraz uporządkować teren, 

− na kablu co 10m umieścić tabliczki informacyjne, tabliczki umieścić w złączu i na kablu, 

 Całość prac wykonać zgodnie z opracowaniem "Wytyczne do budowy systemów elektroener-

getycznych w PGE Dystrybucja S.A." wydanie IV- aktualizowane. 

- linia kablowa oświetlenia 

− linie kablową oświetlenia wykonać kablem YAKXS 4x25mm2 dł. 229m (trasa 198m), 

− projektowane latarnie wys. 4m (styl jako kontynuacja ist. oświetlenia) np. ST1 z wysięgnikiem 

np. R11, oprawa LED 38W 4842lm, 3000K, np. ARIES LED, 

− słupy posadowione na prefabrykowanych fundamentach np. F100A, 

 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. 

Inwestycja liniowa. Sieć elektroenergetyczna podziemna prowadzona w pasie drogi gminnej. Dłu-

gość trasowa projektowanej sieci elektroenergetycznej wynosi: 

- linia SN 98m 

- linia ośw. 198m. 

− Do budowy linii kablowych SN należy wykorzystać aluminiowe kable doziemne typu 3XRU-

HAKXS 120/25mm2 

− Do budowy linii kablowych ośw. należy wykorzystać aluminiowe kable doziemne typu 

YAKXS 4x25mm2 

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 

Projektowana inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi 

Projektowane inwestycja elektroenergetyczna związana z przesyłam energii elektrycznej nie 

wpływa ujemnie na środowisko oraz nie stwarza zagrożenia dla higieny i zdrowia ludzi. Prze-

widuje się wycinkę kolidującej roślinności z układem drogowym oraz infrastrukturą elektroe-

nergetyczną towarzyszącą. 
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Decyzję na usunięcie kolidującej roślinności inwestor uzyska we własnym zakresie. 

Dane wynikające ze specyfiki obiektu bud. lub robót bud. 

Prowadzone podczas inwestycji roboty budowlane będą robotami typowymi.  

Kategoria geotechniczna oraz warunki gruntowo-wodne 

Linie kablowe SN/nn doziemne zostaną wybudowane na głębokości 0,7m. W obszarze obejmują-

cym planowaną inwestycję występują proste warunki gruntowe, zaś przy realizacji robót budowla-

nych nie wystąpi potrzeba wykonywania wykopów o głębokości większej niż 1,2m. W oparciu o ob-

serwację geodezyjną zachowania się obiektów sąsiednich oraz innych danych dotyczących bada-

nego terenu i jego otoczenia, określono dla projektowanych obiektów „pierwszą kategorię geotech-

niczną”, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robót innych niże te przyjęte w niniejszym opra-

cowaniu warunków geotechnicznych gruntów, wykonawca zmieni ich kategorię geotechniczną i po-

dejmie działania zgodne z zasadami określonymi w wyżej powołanym rozporządzeniu. 

Obszar oddziaływania obiektu 

Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano na podstawie Prawa Budowlanego, Prawa 

Energetycznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepi-

sów bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Normy N SEP-E 004 Elek-

troenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w całości w granicach działek na których 

jest projektowana inwestycja i nie ogranicza zabudowy działek sąsiednich. 

Prace budowlane podczas prowadzenia robót powiązanych z realizacją poniższego opracowania 

będą charakteryzowały się znikomym oddziaływaniem, będą występować w krótkim czasie i nie spo-

wodują trwałych skutków. W czasie budowy mogą wystąpić hałas oraz zapylenie powodowane 

pracą maszyn budowlanych, jednak roboty prowadzone będą wyłącznie w dzień w celu mini-

malizacji odczuwalnych skutków ubocznych. 

Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej 

Trasę projektowanej sieci elektroenergetycznej uzgodniono na naradzie koordynacyjnej sytuowania 

sieci uzbrojenia terenu przy Starostwie Powiatowym w Gołdapi. Projektowana sieć elektroenerge-

tyczna budowana będzie zgodnie z protokołem znajdującym się w załączeniu poniższego projektu. 

 

  



13 

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Zakres robót obejmuje 

• roboty ziemne - wykonanie wykopów i ich zasypanie 

• prace budowlano – montażowe związane z układaniem kabli, 

• prace pomiarowe. 

• Roboty ziemne. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych występować mogą następujące zagrożenia: 

• wpadnięcie osoby do wykopu w przypadku braku jego oznaczenia, zagrodzenia balustradą 

lub przykrycia,  

• przygniecenie osoby znajdującej się w wykopie przez obsunięcie się ziemi w przypadku nie 

zabezpieczenia ścian wykopu  

• uderzenie osoby znajdującej się w strefie zasięgu pracy koparki przez jej łyżkę lub wysięgnik 

w przypadku braku oznaczenia strefy niebezpiecznej. 

Roboty ziemne należy rozpocząć po wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetę, przed 

rozpoczęciem należy rozpoznać występujące uzbrojenie podziemne. Zabrania się używania 

sprzętu mechanicznego do wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego 

uzbrojenia. Wykonane wykopy należy oznaczyć taśmą, w miejscach szczególnie niebezpiecz-

nych ustawić barierki i oznaczyć tabliczkami ostrzegawczymi. W przypadku ograniczonej 

widoczności miejsca szczególnie niebezpieczne powinny być oświetlone lampami ostrzegaw-

czymi. Ruch kołowy wzdłuż wykopu może się odbywać jedynie poza granicą klina natural-

nego odłamu ziemi. Wejście w pas drogowy i roboty drogowe należy rozpocząć z chwilą uzy-

skania odpowiedniej decyzji. 

Roboty budowlano – montażowe. 

 Występujące zagrożenia to: 

• przygniecenie pracownika bębnem kablowym przy jego rozładunku podczas przebywania w 

strefie pracy dźwigu  

• przygniecenie pracownika przetaczanym bębnem kablowym. 

• wpadnięcie do wykopu podczas układania kabla 

Zabrania się:  

• przechodzenia pomiędzy żurawiem i elementem budowanym oraz przebywania w strefie 

mniejszej niż  6 m od przemieszczanego elementu, 

• przetaczania bębna bez możliwości urządzenia umożliwiającego jego zatrzymanie, 

• uwalniania przenoszonych żurawiem urządzeń z zawieszenia przed ich zamocowaniem unie-

możliwiającym  im przemieszczenie się. 

Prace pomiarowe. 

Prace pomiarowe musi wykonywać osoba posiadająca ważne zaświadczenie kwalifikacyjne SEP na 

prace pomiarowo kontrolne. Powyższe prace należy wykonywać w zespole dwuosobowym, osoba 

asystująca musi posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy porażonemu. 

Uwagi.   

Składowanie materiałów należy wykonywać w sposób uniemożliwiający się ich przemieszczenie i 

przygniecenie osób znajdujących się w pobliżu, a także w taki sposób aby nie zachodziła możliwość 

kolizji z uczestnikami ruchu ulicznego. Miejsce składowania powinno być zagrodzone i oznakowane. 
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7. Wykaz materiałów 
 

Zestawienie materiałów 

 

L.p. Nazwa Jednostka Ilość 

1.  Kabel XRUHAKXS 120/25mm2 m 315 

2.  Kabel YAKXS 4 x 25mm2 m 229 

3.  Mufa ZRM2 kpl 2 

4.  Mufa POLJ-24/1x120 kpl 6 

5.  Rura A160PS m 19 

6.  Rura SRS110 m 9 

7.  Rura DVK50 m 191 

8.  Rura DVK160 m 98 

9.  Słup ST1 4m szt 6 

10.  Wysięgnik R11 szt 6 

11.  Fundament F100A szt 6 

12.  Oprawa LED 38W 4842lm, 3000K szt 6 

13.  Złącze IZK-4 kpl 6 

14.  Przewód YDY 3x2,5mm2 m 48 

15.  Płaskownik FeZn 25 x 4 m 80 

16.  Pręt GALMAR  m 12 

17.  Piasek m3 5 

18.  Folia ostrzegawcza m 289 

19.  Materiały drobne - - 

 

8.  Opis techniczny 
Przedmiot opracowania jest: 

 Projekt budowy drogi wewnętrznej – część ul. Turystycznej w Giżycku - Przebudowa sieci 

kablowej SN, budowa oświetlenia drogowego. 

 

Zakres opracowania 

Projekt obejmuje: 

• Montaż muf 3xPOLJ-24/1x120 – 2kpl 

• Budowa linii kablowej SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x120mm2 dł. 105m (trasa 98m), 

• Budowa słupów ośw. drogowego – 6kpl, 

• Budowa linii kablowej ośw. YAKXS 4x25mm2 dł. 229m (trasa 198m), 

• Montaż muf ZEM2 – 2kpl 

 

Stan istniejący 

- ist. linia ośw. drogowego, 

- ist. linia kablowa SN 15kV relacji st. 8-X6 - st. 8-X25,  

 

- linia kablowa SN 

ist. kabel SN 15kV przeciąć nowe odcinki kabla połączyć mufami POLJ-24/1x120, 

proj. kabel 3xHRUHAKXS 120/25mm2 dł. 105m (trasa 98m), 

kabel w wykopie kablowym o wymiarach 90x40cm, należy układać na głębokości 80cm. na podsypce 

z piasku o warstwie 10cm, kabel po ułożeniu w ziemi należy przysypać warstwą piasku grubości 

10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu grubości 15cm, następnie przykryć folią kablową koloru 
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niebieskiego szerokości 20cm, rów zasypać rodzimą ziemią, zagęszczając ją warstwami oraz upo-

rządkować teren, 

na kablu co 10m umieścić tabliczki informacyjne, tabliczki umieścić w złączu i na kablu, 

 Całość prac wykonać zgodnie z opracowaniem "Wytyczne do budowy systemów elektroener-

getycznych w PGE Dystrybucja S.A." wydanie IV- aktualizowane. 

- linia kablowa oświetlenia 

− linie kablową oświetlenia wykonać kablem YAKXS 4x25mm2 dł. 229m (trasa 198m), 

− projektowane latarnie wys. 4m (styl jako kontynuacja ist. oświetlenia) np. ST1 z wysięgnikiem 

np. R11, oprawa LED 38W 4842lm, 3000K, np. ARIES LED, 

− słupy posadowione na prefabrykowanych fundamentach np. F100A, 

 

   

 

 

 

Ochrona przeciwporażeniowa 

 Ochronę od porażeń wykonać zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E-001. 

 Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja kabli i obudowa urządzeń rozdziel-

czo-pomiarowych. 

 Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasila-

nia w układzie sieci TN-C. 

 

Uwagi: 

− wytyczenie nowoprojektowanej linii kablowej w terenie i ich inwentaryzację powykonawczą na-

leży powierzyć jednostce wykonawstwa geodezyjnego, 

− prace na czynnych urządzeniach energetycznych należy wykonywać zgodnie z obowiązującą na 

terenie PGE Dystrybucja S.A. „Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE Dystrybucja 

S.A.”, 

− przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy wykonać pomiary ochrony przeciwporażenio-

wej oraz pomiary rezystancji izolacji. 
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