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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY : ARCHITEKTURA

l. Opis

Opis do projektu wykonawczego architektonicznego

Il. Rysunki

PW-A-1018-20-E1-01 RZUT PRZYZIEMIA- inwentaryzacja
PW-A-1018-20-E1-02 RZUT PRZYZIEMIA- schemat wyburzen, zamurowan i nowych $cian
PW-A-1018-20-E1-03 RZUT PRZYZIEMIA- architektura docelowa
PW-A-1018-20-E1-04 RZUT PIETRA — inwentaryzacja

PW-A-1018-20-E1-05 RZUT PIETRA - architektura docelowa
PW-A-1018-20-E1-06 RZUT DACHU

PW-A-1018-20-E1-07 PRZEKROJE

PW-A-1018-20-E1-08 ELEWACJA WEWNETRZNA w osi Y3
PW-A-1018-20-E1-09 ELEWACJA WEWNETRZNA w osi Y5
PW-A-1018-20-E1-10 SCHEMAT BALUSTRADY - schody miedzy osiami Y2-Y3
PW-A-1018-20-E1-11 SCHEMAT BALUSTRADY - schody miedzy osiami Y5-Y6
PW-A-1018-20-E1-12 ZESTAWIENIE DRZWI, BRAM | OKIEN
PW-A-1018-20-E1-13 ZESTAWIENIE SCIANEK ALUMINIOWYCH
PW-A-1018-20-E1-14 SCHEMAT DRABINY NA DACH

PW-A-1018-20-E1-15 ELEWACJE
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PROJEKT WYKONAWCZY: ARCHITEKTURA

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju ksztatcenia zawodowego w Powiecie Pilskim
i regionie
ETAP1 - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
| ROZBIORKA BUDYNKOW TOWARZYSZACYCH
(kategoria obiektu budowlanego IX)

LOKALIZACJA: dziatka nr 1284/1, jednostka ewidencyjna 301901_1, obreb 0019 Pita

INWESTOR: POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI, ul. Ceglana 2, 64-920 Pita

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obstugi Architektonicznej ,, Archi-Graf” Sp. z 0.0.,
ul. Kossaka 110, 64-920 Pita

1.0 DANE OGOLNE:

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest |. ETAP zamierzenia, polegajacego na przebudowie i rozbudowie
Powiatowego Centrum Edukaciji w Pile, pod nazwg Centrum Innowacji Technologicznych w Pile.

W zakres |. ETAPU wchodzi przebudowa pomieszczen w istniejgcym budynku PCE, oraz rozbidrka
dwéch budynkéw mu towarzyszgcych. Rozbidrka dotyczy obiektdw stojgcych w kolizji z 1l. ETAPEM
inwestycji, polegajgcym na rozbudowie istniejgcego obiektu o nowy budynek dydaktyczny. Il. ETAP bedzie
realizowany wg odrebnego projektu i pozwolenia na budowe.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu zagospodarowania terenu, gdyz stanowi ono sktadowg
czesc Il. ETAPU Inwestycji.

1.2 Opis stanu istniejacego

Przebudowywany obiekt znajduje sie w potudniowej czesci dziatki 1284/1. Wejscie gtdbwne od strony
potudniowej, ze wspolnego dziedzihca stanowigcego réwnoczesnie przedpole wejscia do sgsiedniego obiektu,
Zespotu Szkot Technicznych.

Od strony poinocnej, w bliskim sgsiedztwie opracowywanego obiektu, prostopadle do niego,
zlokalizowany jest budynek magazynowy (wiata stalowa obudowana ptytami z eternitu), do niej zas przylega
parterowy budynek garazowy. Oba te budynki przeznaczone sg do rozbiorki, jako kolidujgce z Il. ETAPEM
inwestycji. Kolejnymi elementami zagospodarowania dziatki 1284/1 sa:

- betonowe wygrodzenie — skladowisko materiatéw budowlanych,

- budynek gospodarczy, zlokalizowany w oddaleniu od opracowywanego obiektu, przy bramie wjazdowej
od strony pétnocne;.

W centralnej czesci dziatki, bezposrednio przy budynku garazowym, wydzielona zostata dziatka 1092/2,
nalezgca do spotki ENEA, na ktérej zlokalizowany jest budynek trafostacji.

Pozostatg czes¢ dziatki zajmuje zielen zorganizowana — trawniki wraz z betonowg donicg i bogaty
drzewostan.

Poziomy rzednych terenu ksztaltujg sie na wysokosciach od ok. 72,00 do 73,63 m npm., ze spadkiem
z kierunku pétnocnego na potudnie, przy czym w centralnej czes¢ terenu wystepuje przegarbienie o rzednych
siegajgcych do 74,2 m npm.

Wijazd na teren dziatki zapewniajg trzy bramy:

- brama od strony potudniowej — zlokalizowana bezposrednio przy potudniowo-zachodnim narozniku
opracowywanego obiektu. Dojazd do niej mozliwy jest wytgcznie od ul. Michata Drzymaty, przez teren Zespotu
Szkét Technicznych.
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- brama od strony wschodniej — zlokalizowana miedzy opracowywanym obiektem, a budynkiem
magazynowym. Dojazd do bramy od ul. Ceglanej, przez niezagospodarowany pas terenu na dziatce 1321/2.

- brama od strony pétnocnej — z dojazdem z ul. Zeromskiego.

Opracowywany obiekt znajduje sie na terenie oznaczonym jako UE1 obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego tj. UCHWALA NR XX/214/08 RADY MIASTA PItY z dnia 26 lutego 2008r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pity na obszarze osiedla Gorne.

Giéwne wytyczne dla obszaru objetego zagospodarowaniem:

a) zachowanie istniejgcej zabudowy z mozliwoscig rozbudowy (prowadzenia robét budowlanych zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego) i uzupetnienia zabudowy,

b) zachowanie istniejgcych sieci infrastruktury technicznej przebiegajgcych wzdtuz ul. Zeromskiego,

c¢) taczng maksymalng powierzchnie zabudowy wyznaczonego terenu — 30%,

d) wysokos¢ zabudowy — do Il kondygnacji nadziemnych,

e) dach ptaski o nachyleniu wynikajgcym z technologii materiatu uzytego do pokrycia dachu,

f) minimalng powierzchnie terenu biologicznie czynnego — 30%,

g) dla nowej zabudowy - obowigzek zachowania okreslonych na rysunku ustalen dotyczacych kompozyciji
przestrzennej (nieprzekraczalne linie zabudowy),

h) obowigzkowg stuzebnos¢ drogowg do terenu elektroenergetyki — E.

Niniejsze opracowanie w zaden sposob nie ingeruje w tereny zewnetrzne, a tym samym nie zmienia
w _sposob trwaty (docelowy) istniejgcego projektu zagospodarowania terenu. Teren, wigcznie jego czescig po
rozebranych obiektach, zagospodarowany bedzie wg Il. ETAPU Inwestyciji.

1.3 Opis opracowywanego budynku

Opracowywany budynek powstat pod koniec lat 60.tych XX w. Sktada sie z dwdch, oddylatowanych od
siebie czesci:

- dwukondygancyjnej czesci administracyjno-socjalne;j,

- parterowej hali z pracowaniami do praktycznej nauki zawodéw.

Budynek w cato$ci niepodpiwniczony, z dachem ptaskim, w czesci z pracowaniami dwuspadowym.

Cze$¢ administracyjno-socjalna wzniesiona technologii w szkieletu zelbetowego. Sciany wypetniajgce
przestrzenie miedzystupowe tradycyjne, murowane. Strop miedzykondygnacyjny i stropodach z ptyt
kanatowych.

Hala z pracowaniami do praktycznej nauki zawodéw réwniez wzniesiona w technologii szkieletu
zelbetowego. Od strony zewnetrznej dwie nawy z pracowaniami rozpietosci 6,0 m, nastepnie, patrzagc wgtab
obiektu, korytarze rozpietosci 3,0 m. Posrodku pracownie rozpietosci 2x 12,0 m. Kazda z trzech
wymienionych czesci z odrebng konstrukcjg dachu:

- nawa srodkowa — wigzary strunobetonowe z ptytami panwiowymi,

- korytarze — ptyta stropowa betonowa,

- nawy zewnetrzne — ptyty panwiowe.

Sciany wypetniajgce przestrzenie miedzystupowe tradycyjne, murowane, miejscami na rdzeniach
zelbetowych.

Catos¢ budynku przeszia termomodrenizacje w 2009 r.

Poziomy posadzki wejsciowej czesci administracyjno-socjalnej i hali, zapewne ze wzgledu na naturalne
spadki terenu, nie sg na tym samym poziomie. R6znica wynosi 114 cm. Tym samym partia wejéciowa wraz
z holem i cze$cig socjalng dla uczniéw w rzeczywistosci znajduje sie w suterenie.

1.4 Przeznaczenie i program uzytkowy z opisem wprowadzanych zmian:

Powiatowe Centrum Edukacji powstato dla praktycznego szkolenia przedmiotéw zawodowych,
nauczanych w teorii we wszystkich szkotach srednich powiatu pilskiego. W tym celu obiekt miesci w sobie
pracownie z réznych gatezi edukacji, wyposazone w specjalistyczny sprzet niezbedny do praktycznej nauki
zawodow, tak roznych jak na przyktad: mechanika samochodowa, budowlanka, spawalnictwo czy
mechatronika.

Ze wzgledu na stale rosngce zapotrzebowanie na wyksztatconych pracownikow zawodowych,
dotychczasowy program obiektu stat sie niewystarczajgcy. Program istniejgcych pracowni musi ulec zmianie
i modernizacji w zakresie wyposazenia. W |l ETAPIE planowana jest réwniez budowa nowego obiektu,
w ktorym powstang kolejne pracownie.
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Précz swego gtdbwnego przeznaczenia w postaci pracowni, obiekt miesci tez w sobie pomieszczenia
towarzyszace, niezbedne do funkcjonowania tego typu przedsiewziecia, jak: szatnie, toalety, umywalnie, czy
pomieszczenia biurowe.

Ponadto, w chwili obecnej obiekt nie jest przystosowany do korzystania z niego przez osoby
niepetnosprawne. Celem niniejszego opracowania jest réwniez petne przystosowanie budynku dla takich
0s0b, poprzez stworzenie odpowiedniej toalety, oraz potgczenie winda pomieszczen znajdujgcych sie na
réznych poziomach obiektu.

Dla catosci obiektu planowana jest modernizacja instalacji w zakresie:

- instalacji elektrycznej, w tym oswietlenia,

- wentylacji, w tym wprowadzenie wentylacji mechanicznej

- instalacji wody i kanalizacyjnej,

- instalacji hydrantowe.

Catkowitej przebudowie ulegnie szatnia dziewczat, wraz z towarzyszaca jej toaletg. Pomieszczenia
petnigce tg funkcje w chwili obecnej nie spetniajg aktualnych standardéw sanitarnych ani estetycznych. Nowy
ukfad tych pomieszczen wymusza dodatkowo likwidacje magazyndw, ktére dzi$ znajdujg sie w bezposrednim
sgsiedztwie szatni.

Podobnie przebudowie ulegng pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, zlokalizowane na pietrze. Pokoj
nauczycielski powiekszony bedzie o dotychczasowg szatnie, ta za$ przeniesiona do obecnego magazynu.
Pozostata przestrzen towarzyszgca tym pomieszczeniom, przeznaczona jest na nowg toalete wraz
Zz pomieszczeniem z natryskiem. Szatnia, zgodnie ze stanem zastanym, jest wspdlng szatnig dla kobiet
i mezczyzn, jednak pemni funkcje wytacznie przechowalni odziezy wierzchniej. Odziez robocza dla
pracownikOw nauczajgcych w pracowniach przechowywana bedzie przy poszczegdlnych pracowniach.
Podobnie, wspdlna dla pracownikow meskich i zenskich, jest zgodnie ze stanem zastanym toaleta przy
pokoju nauczycielskim. Nalezy jednak zaznaczyC, ze z toalety tej korzystali bedg wytlgcznie pracownicy
biurowi, a wiec ponizej 10 osdb. Pracownicy dydaktyczni korzystajg z toalet na parterze — kobiety
z projektowanej toalety dla niepetnosprawnych, mezczyzni z istniejgcej toalety dla pracownikéw.

Zmianie ulegnie rowniez szatnia chfopcow. Z obecnej przestrzeni szatni wydzielony zostanie korytarz,
niezbedny dla prawidtowego prowadzenia drogi ewakuacyjnej, natomiast samo pomieszczenie szatni
wydtuzone bedzie o dwa sasiednie pomieszczenia. Zaprojektowano szatnie umozliwiajgcg zastosowanie 109.
szafek podwdjnych typu ,L”, oraz 16. szafek przeznaczonych dla Pracowni Spawalnictwa - z oddzielnymi
szafkami na odziez wtasng (30) i roboczg (40), z uwzglednieniem miejsca na wymieniane obuwie.

Toalety i natryskownia chtopcéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzyskajg bezposrednie
potgczenie. Same pomieszczenia jednak, nie ulegajg przebudowie, a wylgcznie remontowi w niezbednym
zakresie.

Pomieszczenie gospodarcze, znajdujgce sie obecnie przy umywalni chtopcow, zostanie uporzgdkowane
i przeznaczone na archiwum.

Istniejace korytarze (drogi ewakuacyjne) zostang podzielone drzwiami dymoszczelnymi w $ciankach
aluminiowych na odcinki nie dtuzsze niz 50 m. Dodatkowo, przy wyjsciu z pétnocno zachodniego naroznika
budynku, stworzony zostanie wiatrotap.

Zaktada sie nastepujgce zmiany i przeksztatcenia w zakresie pracowni:

- warsztat obrébki mechanicznej zostanie potgczony z bibliotekg, celem stworzenia Pracowni Obrabiarek
CNC,

- Pracownia Metrologii Technicznej zostanie powiekszona o obecng pracownie obrabiarek numerycznych
i uzyska zaplecze,

- pracownia techniczna bedzie przeksztatcona w Warsztat Naprawy i Konserwacji Maszyn i Urzgdzen
(bez zmiany parametrow wielkosciowych — remont),

- Pracownia Demontazu, Weryfikacji i Ponownego Montazu Pojazdéw Samochodowych bedzie
powiekszona o obecng pracownie budowlang i uzyska naposadzkowg najazdowg linie diagnostyczna.

- pracownia budowlana (obecna czes¢ dydaktyczna) przeksztatcona bedzie w Pracownie Mechatroniki
Samochodowej,

- wszystkie pomieszczenia w osiach X4-X8 / Y3-Y5, z wyjagtkiem Pracowni Dydaktycznej i Pracowni
Obrdébki Mechanicznej ,PILAVET”, przeksztalcone zostang na nowe pracownie budowlane z zapleczami,

- Pracownia Rzemiosta Artystycznego zostanie przeniesiona do obecnej Kuzni (remont, bez zmian
parametréw wielkosciowych), w jej miejscu postanie Dyzurka.

- pracownie spawalnicze, z towarzyszgcymi im pomieszczeniami, przeksztatcone bedg w Pracownie
Technik Slusarskich i Montazu wraz z zapleczami.
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Wszystkie pracownie likwidowane wskutek wyzej opisanych zmian planuje sie stworzyé w nowym
budynku, na Il ETAPIE przedsiewziecia.

Projekt zaktada réwniez remont tych pomieszczen pietra, ktére nie ulegajg przebudowie, ze wzgledu na
modernizacje instalacji. Précz wygtadzenia i malowania $cian oraz sufitdbw planowana jest rowniez wymiana
posadzek.

Ponadto, wydzielone pozarowe zostang pomieszczenia techniczne — Rozdzielnia elektryczna i Wezet
Cieplny.

1.5 Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe opracowywanego obiektu:
- powierzchnia zabudowy: 2.494,74 m?

- powierzchnia uzytkowa:
- przyziemie:  2.245,47 m?

- pietro: 350,76 m?
- fgcznie powierzchnia uzytkowa: 2.596, 23 m?
- kubatura: 12.947,68 m?
1.6 Kategoria zagrozenia ludzi: ZL

1.7 Kategoria obiektu budowlanego: IX
1.8 Struktura zatrudnienia: w obiekcie na state zatrudnione jest 26 os6b, w tym 8 kobiet i 18 mezczyzn
1.9 Poziom posadzki +0,00 = 73,58 m npm.

2.0 OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY
2.1 Konstrukcja

Planowana przebudowa nie zmienia istniejgcego ukfadu konstrukcyjnego obiektu. Ingerencje w uktad
istniejgcy ograniczono do niezbednego minimum, wynikajgcego z planowanego zakresu prac. Szczegotowy
opis wg projektu konstrukciji.

2.2 Izolacje przeciwwilgociowe / przeciwwodne

W pomieszczeniach, w ktérych skuwana bedzie posadzka istniejgca, nalezy zweryfikowac¢ stan
istniejgcej izolacji przeciwwilgociowej. W razie potrzeby, pod nowg warstwg posadzkowg nalezy zatozy¢
izolacje w postaci 2x folia PVC gr. 0,6 mm, lub pape termozgrzewalng z przesmarowaniem zaktadow.

W pomieszczeniach mokrych (toalety) oraz w Pracowni Budowlanej i Pracowni Instalatoréw
(zmywanie posadzki strumieniem wody) nalezy obligatoryjnie zatozy¢ izolacje poziomg 2x folia PVC gr. 0,6
mm z wywinieciem 15 cm na $ciane.

2.3 Sciany

Projektuje sie pojedyncze nowe $ciany wewnetrzne z bloczkow silikatowych gr. 18 i 24 cm. Cienkie
Scianki dziatowe wykonac¢ z cegly silikatowej gr. 12 cm lub z ptyt GK na ruszcie stalowym (w pomieszczeniach
mokrych plyty GKI).

Jako zamurowania/domurowania elementow istniejgcych stosowaé bloczki silikatowe, grubosci
dostosowanej do grubosci opracowywanego elementu z przemurowaniem do $cian istniejgcych.

Jako elementy wyréwnania scian (w miejscach, gdzie rdzenie $cian istniejgcych wychodzg poza ich lico)
stosowac ptyty GK na ruszcie stalowym.

Do modyfikacji wielko$ci otworéw pod naswietla state w Scianach korytarzy w osiach Y3 i Y5 nalezy
zastosowaé zabudowy z ptyt GK. W przypadku otwordw likwidowanych w catosci, zaleca sie stosowanie
wypetnienia murowanego z cegty silikatowej lub bloczkow gazobetonowych, w miare mozliwosci
Z przemurowaniem ze sciang istniejgca.

W Pom. 26 Pracownia Budowlana projektowane sg wydzielone boksy do zajeé praktycznych. Scianki
bokséw murowane z cegly silikatowej gr. 12 cm, na wysoko$¢ 2,5 m, nietynkowane. Wyjatek stanowi skrajna
Sciana od strony wejscia do pracowni, wysokosci 3,5 m, od strony zewnetrznej (trybuny) otynkowana tynkiem
cementowo - wapiennym i pomalowana na biato — stanowi¢ bedzie ekran dla rzutnika.

Sciana boczna Pracowni Budowlanej w osi X6 wyposazona w szkielet (ruszt) pozwalajgcy na montaz piyt
OSB na catej dtugosci sciany. Ruszt na wysokos¢ 2,50 m.

W Pom. 24 Pracownia Instalatoréw boksy do zaje¢ praktycznych murowane z cegly silikatowej 12 cm, na
wysokosé 2,5 m, tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
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Przy projektowanej windzie nalezy wykona¢ szyb Zelbetowy gr. 15cm. Powyzej potaci istniejgcego dachu
hali, szyb dociepli¢ warstwg styropianu gr. 18 cm, i otynkowac tynkiem silikatowym zewnetrznym.

Jako warstwe wykonczeniowg wszystkich murowanych $cian wewnetrznych stosowac tynki gipsowe
maszynowe, o zwiekszonej odpornosci na uderzenia.

W pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne do wysokosci nadprozy drzwiowych. W pozostatych
pomieszczeniach przy umywalkach wykonaé fartuchy z ptytek ceramicznych, od posadzki do wysokosci 140
cm, szerokosci minimum 120 cm.

Pojedyncze ustepy wydzielone za pomocg systemowych kabin z ptyt HPL.

2.4 Posadzki

Ze wzgledu na zmiane uktadu Scian wewnetrznych, istniejgce posadzki przeznaczone sg do demontazu.
Nie dopuszcza sie pozostawienia niejednolitych posadzek w obszarze jednego pomieszczenia.

Za wyjgtkiem pomieszczen: 31 Zaktad Naprawy i Konserwacji Maszyn i Urzadzen oraz 37 Pracownia
CNC, zaktada sie wykonanie nowych posadzek na istniejagcych warstwach posadzkowych. Mozliwos¢ takg
nalezy jednak zweryfikowaé na etapie realizacji, po dokonaniu odkrywek warstw istniejgcych. W przypadku
stwierdzenia koniecznosci zmiany przyjetych zatozeniach, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

W catosci pomieszczenia 31 Zaktad Naprawy i Konserwacji Maszyn i Urzadzen oraz na czesci
pomieszczenia 37 Pracownia CNC (wg uktadu na rysunku konstrukcji) zaktada sie catkowicie nowg posadzke
na gruncie I.A1:

- ptytki gresowe 20x20 cm (tzw. przemystowe), R11, ukladane metodg wibracyjna, gr. 1,5 cm

- zaprawa cementowa, gr. 5,0 cm

- 2x folia PE gr. 0,4 mm,

- ptyta zelbetowa PF2 gr. 20,0 cm

- podsypka piaskowa zageszczana warstwami.

W pozostatej czesci pomieszczenia 37 Pracownia CNC wykonaé nowg poditoge na gruncie wg schematu:

- ptytki gresowe 20x20 cm (tzw. przemystowe), R11, uktadane metodg wibracyjng, gr. 1,5 cm

- posadzka betonowa zbrojona siatkg @4,5 mm, gr. 8,0 cm,

- warstwa rozdzielajgca - folia PE gr. 0,4 mm

- styropian posadzkowy EPS150, gr. 5,0 cm

- 2x folia PE gr. 0,4 mm,

- podkfad betonowy C12/15 gr. 15 cm,

- podsypka piaskowa zageszczana warstwami.

Posadzki obu czesci oddylatowac od siebie.

W pozostatych pracowaniach, w ktérych gérng warstwe posadzkowg posadzkowa stanowig ptytki
przemystowe (zgodnie z opisem na rysunkach), wykona¢ wg schematu:

- zdemontowac¢ posadzki istniejgce, do poziomu umozliwiajgcego wykonanie nowej posadzki w poziomie

,0" obiektu,

- (w razie koniecznosci) - 2x folia PE gr. 0,4 mm,

- samopoziomujacy jastrych cementowy wzmacniany widéknami, gr. ok. 3 cm

- ptytki gresowe 20x20 cm (tzw. przemystowe), R11, uktadane metodg wibracyjna, gr. 1,5 cm.

W Pom. 26 Pracownia Budowlana, Pom. 24 Pracownia Instalatoréw oraz nalezgcych do nich magazynach,
Pom. 22 i 23, posadzka |.A4:

- istniejgce posadzki do zdjecia, podtoze wyprofilowaé ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego
(w magazynach bez spadkoéw),

- cienkowarstwowa zacierana posadzka betonowa, gr. ok. 3,0 cm.

W pomieszczeniach: 19 Pracownia Demontazu, Weryfikacja i Ponownego Montazu Pojazdéw
Samochodowych, wraz z towarzyszgcymi jej pomieszczeniami nr 20 i 21; 29 Pracowania diagnostyki
samochodowej; 27 Pracownia Mechatroniki Samochodowej i jej Zapleczu nr 28, posadzka |.A3:

- istniejgce posadzki do zdjecia, podtoze wyréwnac do zblizonego poziomu,

- cementowa masa samopoziomujgca, gr. ok. 3,0 cm

- zywica epoksydowa z kruszywem typu "kamienny dywan", gr. ok. 1,0 cm

Na cato$ci komunikacji ogdlnej oraz w Pom. 33 Pracownia Metrologii Technicznej, 15 Pomieszczenie
techniczne, 16. Rozdzielnia elektryczna, 41 Archiwum i 03 Dyzurka, posadzka I.A2:

- zdemontowac¢ posadzki istniejgce, do poziomu umozliwiajgcego wykonanie nowej posadzki w poziomie

,0” obiektu,
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- wylewka samopoziomujgca gr. ok. 3,0 cm
- ptytki gresowe 30x30 cm, R11, gr. ok. 1,0 cm

Ponadto, wg zasady opisanej dla posadzki I.A2, przyjeto nastepujgce wykonczenia podtég:

- W pomieszczeniach mokrych: posadzka z ptytek ceramicznych,
- w szatniach, pom. 08 Pracownia dydaktyczna, 36 Gtéwny Technolog, 38 Jadalnia, 11.09 Pracownia CAD
oraz 11.12 Biblioteka z Centrum Multimedialnym — wykfadzina PVC.

W pomieszczeniach biurowych na pietrze posadzka [.B1:

- zdemontowac¢ posadzki istniejgce, do poziomu umozliwiajgcego wykonanie nowej posadzki w poziomie
,0” obiektu

- wylewka samopoziomujgca, gr. ok. 1,0 cm

- paroizolacja

- plyty podktadowe pod panele XPS, gr. ok. 0,5 cm
- panele drewnopodobne AC5/33, gr. 1,0 cm.

Wszystkie posadzki nalezy wykona¢ w sposob niepowodujgcy powstawania progdw na wejsciu do
pomieszczen.

2.5. Stropodach/dach

Projekt zasadniczo nie ingeruje w stropodach i dach istniejgcego obiektu. Nowe przejscia instalacyjne,
oraz szyb windy nalezy obrobi¢ i uszczelni¢ materialem zblizonym do obecnego pokrycia dachu (papa),
zgodnie z jego technologia.

Catkowitej wymianie ulegnie jedynie fragment dachu w obszarze projektowanej windy oraz przy osiach X4/
Y7. Nowy dach w tych przestrzeniach nalezy w maksymalny mozliwy sposob dostosowac¢ do uktadu dachu
istniejacego pod katem materiatdéw pokrycia i ich grubosci, z zachowaniem jego istniejgcej geometrii.

Nowy fragment dachu, powstaly na przekryciu projektowanego szybu windowego, wykona¢ wg schematu
[.C1:

- 2x papa termozgrzewalna

- wetna mineralna dachowa (A < 0,038 W/mK), gr. 20,0 cm

- paroizolacja

- ptyta Zzelbetowa szybu windy, wg wytycznych producenta.

Wejscie na dach zapewnione przez nowoprojektowang drabinge zewnetrzng z koszem zabezpieczajgcym.
Drabina zlokalizowana w strefie likwidowanego komina spalinowego, przy osiach X0-Y7, aluminiowa,
malowana w kolorze RAL 7016. Drabine zabezpieczyé przed wychodzeniem na dach przez osoby
niepozadane, poprzez zastosowanie na koszu zamykanej klapy z siatki.

Potacie dachu, zaréwno wyzszego, jak i nizszego wyposazy¢ w punktowy i liniowy system asekurantow.

2.6 Wentylacja

W ramach przebudowy projektuje sie w obiekcie wentylacje mechaniczng. Szczegbétowe rozwigzania wg
projektu branzowego.

2.7 Stolarka

2.7.1 Okna

W zwigzku z faktem, iz wszystkie okna zewnetrzne budynku wymienione byty podczas termomodernizaciji
w 2009 roku, nie projektuje sie ingerencji w te elementy. Na wniosek Inwestora, zlikwidowac nalezy jedynie
kraty we wszystkich oknach pomieszczen pietra.

Wyjatek stanowi jedno z okien pomieszczenia Wezta Cieplnego, ktére ze wzgledu na wydzieleni pozarowe
tego pomieszczenia, zostanie od wewnatrz zaslepione ptytami GK o odpornosci ogniowej El 60, jednak bez
ingerencji w jego ksztatt zewnetrzny. Przeszklenie w zaslepianej przestrzeni nalezy od wewnatrz wyklei¢ folig
nieprzezierna.

Nalezy bezwzglednie zadba¢, aby okna do pomieszczeh 04 Szatnia Dziewczat i 05 Toaleta Dziewczat
szklone byty szybami uniemozliwiajgcami wglad w pomieszczenie z zewnatrz.

Wprowadza sie jedno nowe przeszklenie wewnetrzne, stanowigce wglad z Dyzurki na Hol przy wejsciu
gtéwnym do obiektu. Zastosowaé profile aluminiowe, ze szkleniem szktem bezpiecznym.

Likwidacji ulegnie pas istniejacych naswietli pomiedzy Pracownig Budowlang, a Komunikacjg, ze wzgledu
na wymagang wysokos$¢ boksoéw do zajec¢ praktycznych. Otwory w Scianie nalezy zamurowacé, a przypadku
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gdy rozwigzanie takie okaze sie niemozliwe technicznie, zaslepi¢ ptytami GK, licowanymi z powierzchnig
Scian. Pozostate naswietla miedzy pracowniami, a korytarzem, zostang zdemontowane i zastgpione nowymi
naswietlami statymi, wysokosci 70 cm. Ze wzgledu na duzy hatas zaréwno w pracowaniach, jak i na
korytarzach obiektu, nalezy stosowac naswietla o podwyzszonej izolacyjno$ci akustycznej >40dB.

2.7.2 Drzwi

Wszystkie drzwi i bramy zewnetrzne przeznaczone sg do wymiany na nowe. Wyjatek stanowig drzwi
zewnetrzne do Warsztatu Naprawy i Konserwacji Maszyn i Urzgdzen, ktére przeznaczone sg do
zamurowania, ze wzgledu na kolizje z planowang w |l ETAPIE rozbudowa, oraz dwuskrzydtowe drzwi na
zewnatrz z Korytarza nr 30, ktére zostang zlikwidowane przy realizacji Il. ETAPU..

2.7.3 Drzwi wewnetrzne

Ze wzgledu na zmiane uktadu pomieszczen, wiekszos¢ drzwi na obiekcie zostanie wymienione na nowe.
Dotyczy to réwniez czesci drzwi, ktére nie zmienity swojej lokalizacji, ze wzgledu na wymdg stosowania w
budynku uzytecznosci publicznej drzwi szerokosci minimum 90 cm, oraz jednego skrzydta drzwiowego tej
szerokosci przy drzwiach dwuskrzydtowych.

Stolarka stalowa, bez wymagan izolacyjnosci termicznej. Ze wzgledu na charakter budynku, zalecane
stosowanie drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, >40 dB.

Drogi ewakuacyjne w obiekcie podzielono na odcinki nie dtuzsze niz 50 m. We wprowadzonych
przegrodach aluminiowych stosowa¢ drzwi dymoszczelne.

W wydzielanym pozarowo pomieszczeniu Rozdzielni Elektrycznej, nalezy zamontowaé drzwi stalowe
o odpornosci ogniowej EI 30.

2.7.4. Bramy

Wszystkie istniejgce bramy segmentowe przeznaczone sg do wymiany. Stosowa¢ bramy zewnetrzne
(termoizolowane), z napedem recznym. Z uwagi na fakt, iz w pomieszczeniach do ktérych prowadzg bramy
wjazdowe stosuje sie podnosniki samochodowe, nalezy zapewni¢ mozliwe jak najwyzsze prowadzenie
bramy, unikajgc jednak kolizji z projektowanymi réwniez przy bramach bebnowymi odciggami spalin.

2.8 Rynny i rury systemowe - istniejgce.

2.9 Tynki i inne wykonczenia wewnetrzne

Stosowac tynki gipsowe maszynowe lub cementowe, ktdrych powierzchnia musi by¢ wykonana w jakosci
gtadzi gipsowej i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Sciany malowane farbami zmywalnymi, zalecane
farby hydrofobowe.

Dodatkowo jako zabezpieczenie $cian, na wszystkich ciggach komunikacyjnych zastosowac¢ pas odbojnic
ptaskich z zywicy winylowej, szerokosci 30 cm. Podobny pas zastosowaé w salach/pracowniach
dydaktycznych, w miejscach gdzie przy Scianie lokalizowane bedg tawki dla uczniéw.

Wszystkie narozniki wypukte na obiekcie zabezpieczyé odbojnicami naroznikowymi, w wykonhczeniu
zblizonym do odbojnic sciennych, na wysoko$¢ 205 cm.

Pomiedzy pasami naswietli, dla uzupetnienia ich rytmu i polepszenia warunkéw akustycznych na obiekcie,
projektuje sie ,uzupetnienia” ze sciennych paneli akustycznych, wielko$ci naswietli. Zaleca sie montaz tych
paneli rowniez po drugiej stronie korytarza, w osiach Y2 i Y6.

2.10 Wykonczenie scian zewnetrznych — niniejszy projekt nie ingeruje w zewnetrzny wyglad budynku.

2.11 Sufity podwieszane

W wiekszoéci pomieszczen obiektu projektuje sie kasetonowe sufity podwieszane akustyczne o wysokiej
klasie pochtaniania dzwieku. Wyjgtek stanowig pomieszczenia magazynowe i zaplecza, oraz niskie
pomieszczenia sutereny w partii wejsciowej. Sufitdw nie stosuje sie réwniez w pomieszczeniach pracowni
budowlanych, ze wzgledu na wysokie zapylenie wystepujace podczas zaje¢ i pracowni samochodowych.

Na fragmentach stosuje sie réwniez petne sufity gtadkie z ptyty GK — gtéwnie jako pasy rozdzielajace
sufity o réznych wysokos$ciach. Na wszystkich uskokach wysokosci sufitbw nalezy zamontowac pionowe
Scianki zamykajace, réwniez z ptyt GK.

W wydzielanych pozarowo pomieszczeniach technicznych: Wezia Cieplnego i Rozdzielni Elektrycznej, ze
wzgledu na brak wymaganych parametrow odpornosci ogniowej ptyt panwiowych w dachu, nalezy zatozy¢
sufity podwieszane z ptyt GK, o odpornosci ogniowej REI 60.
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212 Dzwig osobowy - w czesci pietrowej budynku zaprojektowano dzwig osobowy przystosowany do
przewozu 0s0b niepetnosprawnych. Dzwig tréjprzystankowy, przelotowy.

2.13 Balustrady

Istniejgce balustrady przy schodach nalezy zdemontowaé i zastgpi¢ nowymi, ktére nie zawezajg
szerokosci biegu schodowego. Minimalna szerokos¢ biegu 120 cm, minimalna wysokos$¢ od ptaszczyzny
ruchu balustrady — 110 cm. Stosowac balustrady z wypetnieniem z blachy perforowane;j.

3.0 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO

3.1 Instalacje i urzadzenia sanitarne: wg projektu branzowego
3.2 Instalacje i urzadzenia grzewcze: wg projektu branzowego
3.3 Instalacje i urzadzenia wentylacyjne. wg projektu branzowego
3.4 Instalacje i urzadzenia elektryczne: wg projektu branzowego
3.5 Instalacje odgromowa: istniejgca

4.0 DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

W celu umozliwienia dostepu dla oséb niepetnosprawnych wszystkie wejscia i przejsScia w obrebie
poruszania sie po budynku zaprojektowane jako bezprogowe. Nalezy zwréci¢ na to szczegdlng uwage
podczas wykonywania nowych posadzek. Wejscia/wyjscia zewnetrzne z poziomu gruntu.

W budynku zaprojektowano winde przystosowang do przewozu osob niepetnosprawnych, obstugujgca
wszystkie trzy poziomy budynku. Zaprojektowano rowniez toalete przystosowang do korzystania przez osoby
nieptenosprawne.

5.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU:

(sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej — Dz. U. z 2015r. poz. 376)

Niniejsze opracowanie nie zmienia parametrow przegrod zewnetrznych obiektu — charakterystyka

energetyczna go nie dotyczy.

6.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

6.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie sciekéw — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
6.2 Odpady — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.3 Emisja zanieczyszczen gazowych — brak.

6.4 Emisja hatasu i wibracji — brak.

6.5 Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, wody powierzchniowe i gruntowe — brak.

6.6 Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery zgodnie z rozporzgdzeniem MOS, ZNiL w sprawie ochrony
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 (Dz. U. nr 15 z dnia 14 marca
1990 r. Poz. 92.)

7.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

7.1 Powierzchnia, wysokos¢ i ilos¢ kondygnacji:
Budynek niski, dwukondygnacyjny, w klasie ZLIlI (C obnizona do D)
- powierzchnia uzytkowa: 2.601, 24 m2
- kubatura: 12.947,68 m?®
7.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych:

W budynku Powiatowego Centrum Edukacji nie wystepuje zagrozenie pozarowe z uwagi na procesy
technologiczne. Budynek ma charakter obiektu dydaktycznego. Zajecia praktyczne prowadzone sg przy
uzyciu technologii i metodologii niestwarzajgcej zagrozenia pozarowego.

7.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilo$¢ osob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi powinny otwiera¢ sie na zewnatrz:

Budynek Powiatowego Centrum Edukacji przeznaczony jest do praktycznej nauki zawodu przez ucznidw
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szkot $rednich, przygotowujacych sie do réznego rodzaju zawodow. Budynek w klasie ZLIII, mozliwa liczba
0s0b przebywajgca w obiekcie 170 o0s., z czego < 50 os6b niebedacych jego statymi uzytkownikami.

Na pietrze przewiduje sie réwnoczesny pobyt max. 40 oséb, na parterze do 160 (z uwagi na charakter
prowadzonych zaje¢ dydaktycznych, uzytkownicy przemieszczajg sie pomiedzy pomieszczeniami
i kondygnacjami, dlatego suma maksymalnej liczby uzytkownikdw mozliwych na kazdej kondygnacji jest
wieksza, niz podana ilo$¢ osdb w catym obiekcie).

W obiekcie jest tylko jedno pomieszczenie przeznaczone na rownoczesny pobyt powyzej 50 osdb —
Szatnia Chiopcéw. Z pomieszczenia zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne otwierane na zewnatrz
i oddalone od siebie > 5 m.

7.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Budynek zakwalifikowany jako ZLIII (klasa C obnizona do D) - nie dotyczy

7.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: w budynku nie wystepuja
pomieszczenia zagrozone wybuchem

7.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek uzytecznosci publicznej w kategorii ZLIII, niski, dwukondygnacyjny. Strefa o powierzchni
2.718,47 m? (powierzchnia wewnetrzna). W oparciu o § 212 ust. 2 rozporzgdzenia ministra infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przyjeto klase
odpornosci pozarowej ,,C”. Na podstawie § 212 ust. 3, obnizono klase odpornosci pozarowej do klasy ,,D”

Budynek spetnia nastepujace wymagania dla klasy D.

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowe} Gtéwna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Pokrycie dachu

budynku . .

konstrukcja no$na dachu zewnetrzna wewnetrzna

klasa ,,D” R30 - REI30 EI30

Elementy w Stupy zelbetowe i | Zelbetowe plyty, Ptyty zelbetowe Sciany Sciany murowane Strop zelbetowy/

obiekcie $ciany murowane | wigzary i ptatwie | prefabrykowane murowane gr. 12,1824 cm styropian/papa

gr. 24 cm prefabrykowane gr. 24 cm i

Ptyty panwiowe/
styropian/papa

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach)
E- szczelnos$¢ ogniowa (w minutach)
(-) nie stawia sie wymagan
Obudowy poziomych drég ewakuacyjnych w klasie min. EI15, nie dotyczy naswietli statych powyzej 2,0 m
nad posadzka.

7.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Budynek z uwagi na przeznaczenie i powierzchnie w catosci stanowi jedng strefe pozarowg. W obszarze
tej strefy wydziela sie pozarowo dwa pomieszczenia techniczne: Wezet Cieplny i Rozdzielnie Elektryczna.
Sciany wydzielenia istniejgce, o odpornosci REI 60, projektowane sufity GK REI 60, zaslepienie okna w Wezle
Cieplnym EI 60. Drzwi wewnetrzne do Rozdzielni elektrycznej El 30.

Istniejgce korytarze, bedace drogami ewakuacyjnymi, podzielono na odcinki < 50 m drzwiami
dymoszczelnymi, montowanymi w szczelnych $ciankach aluminiowych. Szczelno$¢ przegrody nalezy
zachowac rowniez powyzej sufitbw podwieszanych.

7.8 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Najblizsze sgsiedztwo budynku stanowig:

- budynek magazynowy (wiata stalowa obudowana eternitem), oddalony 3,75 m od Sciany pétnocnej,

- budynek garazowy, oddalony 14,8 m od $ciany pdétnocne;.

Oba budynki przeznaczone sg do rozbioérki. Tym samym, najblizszym sasiedztwem Powiatowego Centrum
Edukaciji zostanie, rowniez potozona od strony poétnocnej, istniejgca trafostacja, oddalona 15,6 m.

7.9 Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposoéb.
7.9.1. Ewakuacje z budynku zapewniajg 3 wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz.
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7.9.2. Dtugos$ci drog ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 60 m dla najkrotszego dojscia i 120 m dla
drugiego dojscia.
7.9.3. Przyjety scenariusz pozarowy:

Dtugosc¢ drog ewakuacyjnych, ich szerokos¢ i ilos¢ wyj$¢é ewakuacyjnych pozwala na sprawng ewakuacje
przebywajgcych w strefie oséb w czasie krétszym niz 5 minut.

7.10 Sposo6b zabezpieczenia p.poz. instalacji uzytkowych.

Wszystkie przejscia przewoddéw instalacyjnych przez przegrody sciany oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ masami przeciwpozarowymi, do klasy odpornosci ogniowej przegrody przez ktérg przechodza,
a dla instalacji przekraczajgcych wymagane $rednice i elementow wentylacji zastosowa¢ odpowiednie
przepusty w klasie wymaganej przepisami.

7.11 Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu oraz przyjetych scenariuszy poz. z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Obiekt wyposazony jest w nastepujgce urzgdzenia p.poz.:
A/ Pozarowy wytgcznik prgdu.

B/ Oswietlenie awaryjne

C/ Hydranty 25

7.12 Informacja o wyposazeniu w gasnice

Podreczny sprzet gasniczy w ilosciach zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7.13 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie do tych dziatan.

7.13.1. Budynek znajduje sie w zasiegu 4. istniejgcych hydrantéw zewnetrznych dn80, zasilanych z sieci
wodociggowych dn 150 i dn 110.
7.13.2 Dojazd do budynku zapewniajg 3 bramy:

- brama od strony potudniowej — zlokalizowana bezposrednio przy potudniowo-zachodnim narozniku
opracowywanego obiektu. Dojazd do niej mozliwy jest wytgcznie od ul. Michata Drzymaty, przez teren Zespotu
Szkét Technicznych.

- brama od strony wschodniej — zlokalizowana miedzy opracowywanym obiektem, a budynkiem
magazynowym, przeznaczonym do rozbiérki. Dojazd do bramy od ul. Ceglanej, przez niezagospodarowany
pas terenu na dziatce 1321/2.

- brama od strony pétnocnej — z dojazdem z ul. Zeromskiego.

7.13.3 Drogi pozarowe wewnetrzne — wg ukfadu istniejgcego.
7.13.4 Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20dm?®/s.

8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
(sporzadzona zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt.12) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i  Gospodarki Morskiej z dn. 21.06.2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego).
Budynek istniejacy — nie dotyczy.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z opracowaniem "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych " tom |
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

opracowat:
mgr inz. arch. Roman Szumny
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