ist. pasmo swietlne tukowe

z funkcja przewietrzania

UWAGI:

o WYMIARY PODANO W [cm], POZIOMY PODANO W [m];

¢ RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI: KONSTRUKCYJNA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA
HYDRANTOWA WEWN.;

o PRZEJSCIA PRZEWODOW WSZELKICH INSTALACII PRZEZ
ELEMENTY ODDZIELENIA POZAROWEGOQ ZABEZPIECZYC DO KLASY
ODPOROSCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY, PRZEZ KTORA
PRZECHODZA;

o PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONYWNIEM POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW SPRAWDZIC WYMIARY Z NATURY NA BUDOWIE;

o STOSOWAC MATERIAtY O PARAMETRACH OPISANYCH
NA RYSUNKACH;

o NA CAtEJ POWIERZCHNI DACHU ZASTOSOWAC PUNKTOWY

I LINIOWY SYSTEM ASEKURACYJNY. SZCZEGOtOWE ROZWIAZANIA PO
KONSULTACII Z WYBRANYM PRODUCENTEM | DOSTAWCA SYSTEMU;

o BAZOWAC NA ROZWIAZANIACH SYSTEMOWYCH;

« PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA;

o W RAZIE WATPLIWOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
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jednostka projektowa

ARCHI-GRAF

JANUSZ KICINSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PILA, UL. KOSSAKA 110 TEL/FAX (067)2137075; 3512757

Inwestor:

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI
ul. Ceglana 2, 64-920 Pita

PRZEKRO) B-B

nazwa zamierzenia budowlanego:

CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH
W PILE - przebudowa i rozbudowa

Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju ksztatcenia zawodowego
w Powiecie Pilskim i regionie

I.A1 - NOWA PODtOGA NA GRUNCIE

I.LA3 - NOWA POSADZKA NA ISTNIEJACYM PODtOZU*

[.B1 - NOWA POSADZKA NA ISTNIEJACYM STROPIE*

[.D1 - SUFIT POMIESZCZENIA WEWNATRZ HALI

Ptytki gresowe 20x20 cm, R11, uktadane metoda wibracyjna

gr.

Zaprawa cementowa

gr.

FOLIAPE x 2

gr

Ptyta zelbetowa PF2.2

gr

Podsypka piaskowa zageszczana warstwami

I.LA2 - NOWA POSADZKA NA ISTNIEJACYM PODtOZU*

Istniejace ptytki lastryko do zdjecia, w ich miejsce:

Ptytki gresowe 30x30 cm, R11

Wylewka samopoziomujaca

gr

Istniejace warstwy podtogi na gruncie

Posadzka na dotychasowym obszarze réznych pomieszczen, o réznym wykoriczeniu. Posadzka na dotychasowym obszarze réznych pomieszczen, o réznym wykorczeniu. PLYTA OSB od géry malowana gr.1,8cm
Istniejace posadzki do zdjecia, podtoze wyréwnaé do zblizonego poziomu. Istniejace posadzki do zdjecia.
- PROFILE STALOWE RK 40x30x2 co 60 cm, oprate na scianach gr.4,0cm
Zywica epoksydowa z kruszywem typu "kamienny dywan" gr.ok. 1,0cm Panele drewnopodobne AC5/33 gr.1,0cm
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY, mocowany do profili RK
Cementowa masa samopoziomuj3aca gr.ok.3,0cm Ptyty podktadowe pod panele XPS gr.ok. 0,5cm
Istniejgce warstwy podtogi na gruncie Paroizolacja
. Wylewka samopoziomujaca gr.ok. 1,0cm
I.A4 - NOWA POSADZKA NA ISTNIEJACYM PODLOZU* —
- - . - . - Istniejgce warstwy stropu

Posadzka na dotychasowym obszarze réznych pomieszczen, o réznym wykoriczeniu.
Istniejace posadzki do zdjecia, podtoze wyprofilowac ze spadkiem w kierunku
odwodnienia liniowego (w magazynach bez spadkow). |.C1 - STROPODACH WINDY
Cienkowarstwowa zacierana posadzka betonowa gr.ok. 3,0cm PAPA TERMOZGRZEWALNA x2
* Przed mnﬁﬁmu_m:_mﬁ: Qm prac nalezy <m<__Mo:mn. oa_ﬁ\ﬁ,\__m@ nm_mBQQoEmQ_A:mmo WEENA MINERALNA DACHOWA (A< 0,038) gr. 20,0 cm

sprawdzenia istniejgcych warstw posadzki. W przypadku stwierdzenia koniecznosci

zmian w zatozeniu, skonsultowac z Projektantem. PAROIZOLACIA

PLYTA ZELBETOWA SZYBU WINDY wg WYTYCZNYCH PRODUCENTA

| ETAP - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTN.
| ROZBIORKA BUDYNKOW TOWARZYSZACYCH
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