ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

OZNACZENIE NA RYSUNKU Dwl Dwla Dw2 Dw2a Dw3 Dw4 Dw5 Dwé6 Dw7 Dw8 Dw9 _ Dw10 Dw1ll
MATERIAL STALOWE WEWNETRZNE STALOWE WEWNETRZNE | PLYCINOWE WEWNETRZ. STALOWE WEWNETRZNE STALOWE WEWNETRZNE STALOWE WEWNETRZNE
P.POZ. bez wymagan El 30 bez wymagan bez wymagan dymoszczelne bez wymagan
SCHEMAT
1 1 i )
\\\ \\\ \\ \
Wymiary w Swietle So 100 100 100 100 100 100 80 130 150 150 150 160 160
otworu Ho 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
Wymiary w $wietle S 90 90 90 90 90 90 70 120 140 (90+50) 140 (90+50) 140 (90+50) 150 (90+60) 150 (90+60)
oscieznicy H 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
PARTER 1 5 1 - 6 1 - 3 3 4 1 - 1 - 4 2 1 2 - 1 - 1 - 1 2 2
PIETRO L/P 2 1 - - 4 4 - - 2 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - -
ILOSC 3 6 1 - 10 5 - 3 5 5 1 - 1 - 4 2 3 2 - 1 - 1 - 1 2 2
RAZEM szt. 9 1 15 3 10 1 1 6 4 1 1 1 4
UWAGI - drzwi z przeszkleniem - drzwi z przeszkleniem - drzwi petne, - drzwi petne, - drzwi ze szczeling - drzwi petne, o odpornosci|- drzwi petne, w kolorze - drzwi z przeszkleniem - drzwi dwuskrzydtowe, - drzwi dwuskrzydtowe, - drzwi dwuskrzydtowe, - drzwi dwuskrzydtowe, - drzwi dwuskrzydtowe,
50x65 cm, obustronnie 50x65 cm, obustronnie |- na parterze drzwi - malowane w kolorze wentylacyjng u dotu EI30 grafitowym RAL 7016. 50x65 cm, obustronnie skrzydto czynne szer. min.| skrzydto czynne szer. min. | gtadkie, skrzydto czynne szer. min.| gtadkie,
szkto bezpieczne, szkto bezpieczne, malowane w kolorze grafitowym RAL 7016, skrzydta o sumarycznym |- malowane w kolorze szkto bezpieczne, 90 cm, z przeszkleniem 90 cm, z przeszkleniem |- skrzydto czynne szer. min.| 90 cm, z przeszkleniem |- skrzydto czynne szer. min.
- wymagana izolacyno$¢ |- wymagana izolacynosé grafitowym RAL 7016, - drzwi z samozamykaczem.| przekroju 0,022m? grafitowym RAL 7016, - wymagana izolacynos¢ 50x65 cm, obustronnie 50x65 cm, obustronnie 90 cm, 50x65 cm, obustronnie 90 cm,
akustyczna >40dB akustyczna >40dB na pietrze w okleinie - na parterze drzwi - drzwi z samozamykaczem, akustyczna >40dB szkto bezpieczne, szkto bezpieczne, - malowane w kolorze szkto bezpieczne, - malowane w kolorze
- na parterze drzwi - malowane w kolorze drewnopodobnej. malowane w kolorze mozliwos¢ blokowania - malowane w kolorze - wymagana izolacynos¢ |- wymagana izolacynosé¢ grafitowym RAL 7016, - wymagana izolacynos¢ grafitowym RAL 7016,
malowane w kolorze grafitowym RAL 7016, grafitowym RAL 7016, skrzydta w pozycji grafitowym RAL 7016. akustyczna >40dB akustyczna >40dB - okreslenie prawe/lewe akustyczna >40dB - okreslenie prawe/lewe
grafitowym RAL 7016, - drzwi z samozamykaczem, na pietrze w okleinie otwartej. - malowane w kolorze - malowane w kolorze dotyczy otwierania - malowane w kolorze dotyczy otwierania
na pietrze w okleinie - mozliwos$¢ otwarcia >90°. drewnopodobnej, grafitowym RAL 7016, grafitowym RAL 7016, skrzydta czynnego. grafitowym RAL 7016, skrzydta czynnego.
drewnopodobne;. - drzwi z samozamykaczem, - okreslenie prawe/lewe |- samozamykacz, - okreslenie prawe/lewe
z wyjatkiem skrzydta do dotyczy otwierania - okreslenie prawe/lewe dotyczy otwierania
pom. 06 Toaleta dla skrzydta czynnego. dotyczy otwierania skrzydta czynnego.
niepetnosprawnych. skrzydta czynnego.
ZESTAWIENIE DRZWI i BRAM ZEWNETRZNYCH ZESTAWIENIE OKIEN
OZNACZENIE NA RYSUNKU Dzl Dz2 Dz3 Dz4 Bsl Bs2 OZNACZENIE NA RYSUNKU Oowl Ow2
MATERIAL STALOWE ZEWNETRZNE |ALUMINIUM ZEWNETRZNE STALOWE ZEWNETRZNE BRAMA SEGMENTOWA BRAMA SEGMENTOWA MATERIAL ALUMINIUM
P.POZ. bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan P.POZ. bez wymagan
SCHEMAT SCHEMAT
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Wymiary zestawcze | SxH 200x80 280x70
Wymiary w $wietle So 200 280
Wymiary w Swietle So 155 245 160 270 260 340 otworu Ho 110 70
otworu Ho 220 235 215 310 215 275 . S 200 280
- -~ Wymiary okna
Wymiary w $wietle S 145 (90+55) 230 150 (90+60) 260 260 340 H 80 70
oscieznicy H 215 230 210 305 215 275 ILOSC 1 17
PARTER 1 - 1 1 - 1 5 1 UWAGI - state naswietle - state naswietle
PIETRO L/P - - - - ; R R _ aluminiowe, aluminiowe,
— - w dolnej czesci otwor - malowane w kolorze
ILOSC 1 - 1 1 - 1 5 1 30%200 cm jako okno grafitowym RAL 7016,
RAZEM szt. 1 1 1 1 5 1 podawcze, - izolacyjnos¢ akustyczna
UWAGI - drzwi dwuskrzydtowe, - drzwi dwuskrzydtowe, - drzwi dwuskrzydtowe, - drzwi dwuskrzydtowe, - brama segmentowa, sterowana |- brama segmentowa, sterowana B Bm“ﬂnémsm ﬁwnm_wm%m >40dB.
gtadkie, termoizolowane, | termoizolowane, gtadkie, termoizolowane, | gtadkie, termoizolowane, | recznie recznie grafitowym :
- skrzydto czynne szer. min. |- szklenie obustronnie - skrzydto czynne szer. min. |- malowane w kolorze - gtadkie, termoizolowane, panele |- gtadkie, termoizolowane, panele
90 cm, szktem bezpiecznym, 90 cm, grafitowym RAL 7016, stalowe, malowane w kolorze stalowe, malowane w kolorze
- malowane w kolorze - aluminium malowane - malowane w kolorze - wspot. U=1,3 W/m?K, grafitowym RAL 7016, grafitowym RAL 7016,
grafitowym RAL 7016, proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016, - w dolnej czedci skrzydfa |- wspdt. U=1,3 W/m?K, - wspot. U=1,3 W/m?K,
- wspot. U=1,3 W/m?K, grafitowym RAL 7016, - wspdt. U=1,3 W/m?K, kratka nawiewna 0,2 m? |- mozliwie max. wysokos¢ - mozliwie max. wysoko$¢
- okreslenie prawe/lewe |- wspdt. U=1,3 W/m?K, - okreslenie prawe/lewe otwierania bramy po scianie otwierania bramy po scianie
dotyczy otwierania - samozamykacz. dotyczy otwierania (pionowo), ok. 3,0m (pionowo), ok. 3,0 m
skrzydta czynnego. skrzydta czynnego.

Uwagi:

z natury!

o przed zaméwieniem i wykonaniem stolarki pobrac¢ wymiary otwordéw

o wymiary otworéw pod montaz stolarki zewryfikowac pod wzgledem
zgodnosci z wytycznymi wybranego producenta stolarki.
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