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OPIS INWESTYCJI 

 
1. Podstawa opracowania  

1.1. Zlecenie Inwestora z maja 2023r. 

1.2. Mapa zasadnicza 

1.3. Mapa ewidencyjna 

1.4. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt, Warszawa 1979 i 82 

1.5. Pomiary geodezyjne uzupełniające.  

1.6. Wizja lokalna  

 

2. Zakres opracowania  

 Opracowaniem objęto remont drogi gminnej 270357K  w km  od 0+005 do km 0+365 (odcinek I) oraz  

w km od 0+005 – 0+370 (odcinek II) w miejscowości Gorlice o łącznej długości 725mb. 

 

3. Opis stanu istniejącego  

 Przedmiotowa droga przebiega przez teren pagórkowaty. Łączna długość odcinka remontowanego 

drogi gminnej wynosi 725m. Droga posiada nawierzchnię twardą ulepszoną. Na przedmiotowym odcinku 

nawierzchnia jest w stanie niezadawalającym. Liczne ubytki w nawierzchni powodują tworzenie się zastoisk 

wodnych, co w konsekwencji prowadzi do niszczenia konstrukcji. Droga posiada przekrój uliczny. Odwodnienie 

drogi odbywa się poprzez system kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej 

jest nierówna. Celem poprawy komfortu podróży i bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi 

konieczny jest jego remont. 

 

4. Opis stanu projektowanego  

 Projektuje się remont drogi gminnej w miejscowości Gorlice, w km  od 0+005 do km 0+365 (odcinek I) 

oraz w km od 0+005 – 0+370 (odcinek II). W zakres robót budowlanych wchodzi wymiana nawierzchni oraz 

elementów ulicznych (krawężniki, obrzeża), oraz lokalna rozbiórka istniejących (zniszczonych) warstw 

konstrukcyjnych, oraz ich ponowne wbudowanie. Zostało zaprojektowane ulepszenie podłoża poprzez 

wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, warstwy odsączającej z gruntu 

niewysadzinowego, ponowne wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3.  Zostaną 

wykonane nowe warstwy bitumiczne drogi. Podbudowa zasadnicza betonu asfaltowego – 7 cm, podbudowa 

wiążąca z betonu asfaltowego – 5cm  oraz warstwa ścieralna – 4cm SMA 8. Warstwa ścieralna będzie miała 

szerokość 5,60m. Zniszczone elementy odwodnienia i kanalizacji sanitarnej w razie konieczności zostaną 

wymienione na nowe 
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Przekrój normalny  

Przekrój normalny drogi ma następujące parametry:  

- szerokość jezdni     - 6,00m 

- chodniki     - 1,00 - 2,00m (obustronne) 

- spadek poprzeczny jezdni    - 2,00%  

- spadek poprzeczny chodnika   - 2,00% (jednostronny) 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi:  

- 4cm  – warstwa ścieralna z SMA 8 

- 5cm  – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

- 7 cm  - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 

- 20 cm  - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 E2 ≥ 100 MPa 

- 22 cm  - warstwa mrozoochronna/ odsączająca z gruntu niewysadzinowego o CBR≥25% i k10≥8  

- 20 cm  - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa 

- podłoże gruntowe (E2≥25MPa) 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika:  

-  8cm – wibroprasowana kostka brukowa 

-  3cm – podsypka cementowa piaskowa 1:4 

-  15 cm – podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane C90/3 stab. mech. (0-32 mm) 

- 15 cm – wzmocnienie podłoża - pospółka 

- geowłóknina PP igłowana 300 g/m
2
 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów:  

-  8cm – wibroprasowana kostka brukowa 

-  3cm – podsypka cementowa piaskowa 1:4 

-  20 cm – podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane C90/3 stab. mech. (0-32 mm) 

- 15 cm – wzmocnienie podłoża - pospółka 

- geowłóknina PP igłowana 300 g/m
2
 

 

Konstrukcja nawierzchni rozbieralnej:  

-  8cm – wibroprasowana kostka brukowa 

-  3cm – podsypka cementowa piaskowa 1:4 

- 25 cm  - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 E2 ≥ 100 MPa 

- 22 cm  - warstwa mrozoochronna/ odsączająca z gruntu niewysadzinowego o CBR≥25% i k10≥8  

- 20 cm  - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa 

 - podłoże gruntowe (E2≥25MPa) 
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5. Infrastruktura inżynierska  

Remont drogi polega na odtworzeniu stanu pierwotnego. Nie będzie on ingerował w sieci podziemne  

i nadziemne. Nie zmienią się żadne parametry charakterystyczne, które mogły by oddziaływać na uzbrojenie 

inżynierskie terenu. 

 

6. Organizacja ruchu 

6.1 Stała organizacja ruchu 

Remont drogi nie wymaga wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu.  

6.2 Organizacja ruchu na czas budowy 

Na czas wykonywania robót, na odcinku objętym niniejszym projektem zostanie wprowadzone 

oznakowanie wg „Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje 

Wykonawca robót. 

 

 

 




















