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na prostych
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Przekrój konstrukcyjny
na łukach
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75

8%

pobocze gruntowe wzmocnione
kruszywem łamanym gr 10cm

(uziarnienie 0/31,5mm)

pobocze
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pobocze gruntowe wzmocnione
kruszywem łamanym gr 10cm
(uziarnienie 0/31,5mm)

8%

75

pobocze

nawierzchnia ścieralna z AC11S gr. 4cm

warstwa wyrównawcza z AC16W śr 125 kg/m2
skropienie asfaltem 50/70 w ilości od 0,4 do 0,6 kg/m2

skropienie asfaltem 50/70 w ilości od 0,4 do 0,6 kg/m2

istniejąca nawierzchnia bitumiczna
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Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1352D w ramach zadania pn: "Ligota
Strupińska - etap II droga dojazdowa do gruntów rolnych"
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DOŚ/0345/PBD/17

uzupełnienie kruszywem łamanym

zmienna

nawierzchnia ścieralna z AC11S gr. 4cm

warstwa wyrównawcza z AC16W śr 125 kg/m2
skropienie asfaltem 50/70 w ilości od 0,4 do 0,6 kg/m2

skropienie asfaltem 50/70 w ilości od 0,4 do 0,6 kg/m2

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
0/31,5  gr. 20cm
Warstwa odsączająca z piasku gr 10cm

1:1,5

1:1,5
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pobocze gruntowe wzmocnione
kruszywem łamanym gr 10cm

(uziarnienie 0/31,5mm)

pobocze

1:1,5

1:1,5

40 pobocze gruntowe wzmocnione
kruszywem łamanym gr 10cm
(uziarnienie 0/31,5mm)

8%

75

pobocze

nawierzchnia ścieralna z AC11S gr. 4cm

warstwa wyrównawcza z AC16W śr 125 kg/m2
skropienie asfaltem 50/70 w ilości od 0,4 do 0,6 kg/m2

skropienie asfaltem 50/70 w ilości od 0,4 do 0,6 kg/m2

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

uzupełnienie kruszywem łamanym

zmienna

nawierzchnia ścieralna z AC11S gr. 4cm

warstwa wyrównawcza z AC16W śr 125 kg/m2
skropienie asfaltem 50/70 w ilości od 0,4 do 0,6 kg/m2

skropienie asfaltem 50/70 w ilości od 0,4 do 0,6 kg/m2

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
0/31,5  gr. 20cm
Warstwa odsączająca z piasku gr 10cm

1:1,5

1:1,5

40

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm
warstwa wiążąca AC16W gr 5cm

podbudowa warstwa górna
z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 20cm

stabilizacjia gruntu cementem
o RM=1,5-2,5MPa gr 15cm

rura przepustowa PP fi 600 i fi 400 SN-8
podsypka z piasku gr. 10cm

100
istniejąca nawierzchnia
drogi powiatowej

istniejąca nawierzchnia
drogi powiatowej

Przekrój poprzeczny
remont przepustów Przekrój poprzeczny

Odbudowa nawierzchni

istniejąca nawierzchnia
drogi powiatowej

istniejąca nawierzchnia
drogi powiatowej

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm
warstwa wiążąca AC16W gr 5cm

podbudowa warstwa górna
z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 20cm

stabilizacjia gruntu cementem
o RM=1,5-2,5MPa gr 15cm

rura przepustowa PP fi 400 SN-8
podsypka z piasku gr. 10cm
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