ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH I PUBLICZNYCH

~Rozbudowa drogi gminnej Augustéw - Zarnowo Drugie" - Odcinek IT

Zatacznik nr 2.2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0+018,10 indywidualny L 4,00 1,70 Bitumiczna 10,00 0,00
2 0+095,60 indywidualny P 5,00 3,00 Bitumiczna 21,50 10,00
3 0+181,30 indywidualny L 3,50 1,70 Bitumiczna 8,50 0,00
4 0+188,20 indywidualny L 3,50 1,60 Bitumiczna 8,00 0,00
5 0+243,80 indywidualny P 5,00 2,30 Bitumiczna 15,00 0,00
6 0+283,70 indywidualny L 4,00 1,70 Bitumiczna 9,80 0,00
7 0+296,60 indywidualny P 4,00 2,40 Bitumiczna 14,60 0,00
8 0+370,60 indywidualny L 4,00 2,00 Bitumiczna 11,80 8,00
9 0+388,80 indywidualny L 4,00 1,70 Bitumiczna 10,20 0,00
10 0+405,60 indywidualny P 4,00 2,60 Bitumiczna 15,60 8,00
125,00 26,00




