PRZEKROJ NORMALNY

DROGA GMINNA AUGUSTOW - ZARNOWO DRUGIE

Pobocze

Pobocze z mieszanki kruszywa
tamanego 30%, grubosci 15 cm
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Granica pasa drogowego

Warstwa Scieralna z AC 115 50/70 grubosci 5 cm
Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 grubosci 7 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 50%
0/31,5mm stabilizowana mechanicznei - gr. 20 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa - gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie

Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie Is=0,98

Pobocze z mieszanki kruszywa
tamanego 30%, grubosci 15 cm

Granica pasa drogowego

OPRACOWANIA: ROZBUDOWA DROG! GMINNEJ
e AUGUSTOW - ZARNOWO DRUGIE
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJ NORMALNY KONSTRUKCYJNY
LOKALIZACJA miejscowosc: Augustow;
OBIEKTU: gmina: Augustow Miasto;
powiat: augustowski.
PROJEKTANT: mar inz. PODPIS:
BR. DROGOWEJ MARCIN SIENKOWSKI
nr upr. PDL/BD/0010/11
SPRAWDZAJACY: mgr inz. PODPIS:
BR. DROGOWEJ GRAZYNA WANDZIOCH
nrupr. SUW-118/89
NR RYS. 3.1 SKALA: 1:50 DATA: MARZEC 2023 .




