
[m] [m] - [m2] [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0+018,10 indywidualny L 4,00 1,70 Bitumiczna 10,00 0,00

2 0+095,60 indywidualny P 5,00 3,00 Bitumiczna 21,50 10,00

3 0+181,30 indywidualny L 3,50 1,70 Bitumiczna 8,50 0,00

4 0+188,20 indywidualny L 3,50 1,60 Bitumiczna 8,00 0,00

5 0+243,80 indywidualny P 5,00 2,30 Bitumiczna 15,00 0,00

6 0+283,70 indywidualny L 4,00 1,70 Bitumiczna 9,80 0,00

7 0+296,60 indywidualny P 4,00 2,40 Bitumiczna 14,60 0,00

8 0+370,60 indywidualny L 4,00 2,00 Bitumiczna 11,80 8,00

9 0+388,80 indywidualny L 4,00 1,70 Bitumiczna 10,20 0,00

10 0+405,60 indywidualny P 4,00 2,60 Bitumiczna 15,60 8,00

125,00 26,00
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Załącznik nr 2.2

Rodzaj 
projektowanego 

zjazdu                 

Lokalizacja 
zjazdu                 

(km roboczy) 
L.p.
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