
Załącznik nr 3 

Tabela wymiany gruntów: 

 

L.P. Kilometraż 

początkowy 

Kilometraż 

końcowy 

Głębokość 

średnia 

Szerokość 

maksymalna 

Szacowana objętość 

mas ziemnych [m3] 

1. 0+315 0+355 1,50 9,00 540 

RAZEM: 540 

 

 

 

Zakres wzmocnienia gruntów z użyciem geotkaniny PP 70/70 kN/m: 

 

L.P. Kilometraż 

początkowy 

Kilometraż 

końcowy 

Długość  

odcinka 

Szerokość 

maksymalna 

Szacowana ilość 

geosyntetyku [m2] 

1. 0+140 0+180 40,0 8,0 320 

2. 0+880 1+060 180,0 8,0 1 440 

3. 0+230 0+290 60,0 8,0 480 

4. 0+350 0+410 60,0 8,0 480 

RAZEM: 2 720 

 

 

 

Zakres wzmocnienia gruntów z użyciem georusztu 360 kN/m: 

 

L.P. Kilometraż 

początkowy 

Kilometraż 

końcowy 

Długość  

odcinka 

Szerokość 

maksymalna 

Szacowana objętość 

mas ziemnych 

1. 0+880 1+060 180,0 7,50 1 350 

2. 0+350 0+410 60,0 7,50 450 

RAZEM: 1 800 

 

 

 


