PROJEKTOWANY PRZEPUST Z RUR STALOWYCH
skala 1:100
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Umocnienie skarp z kostki kamiennej

rzedowej 12/15cm na betonie C-20/25

Scianka oporowa z bloczkéw betonowych

potaczonych geosyntetykiem zbrojgcym
nasyp (system ViaBlock lub réwnowazny)

I B T e e BRI |Przepust z rur mim_0<<<n_._

Narzut xmB_msse
' z otoczakéw gr.115-20cm

OBSYPKA PRZEPUSTU
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‘spiralnie _Am_&ogm:«\n: HCPA 21

Przepust z rur stalowych

spiralnie karbowanych HCPA 21
Kat przeciecia z osig drogi - 75°

OPRACOWANIA:
TYTUE

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
AUGUSTOW - ZARNOWO DRUGIE

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU STALOWEGO

Fund. z betonu
zwyktego C-12/15 |

Wymiana podtoza na _
grunt mrozoodporny
wg. potrzeb (min. 30 cm)

LOKALIZACJA miejscowosc: Augustow;
OBIEK TU: gmina: Augustow Miasto;
powiat: augustowski.
PROJEKTANT: mr inz. PODPIS:
BR. DROGOWEJ MARCIN SIENKOWSKI
nr upr. PDL/BD/0010/11
SPRAWDZAJACY: mgr inz. PODPIS:
BR. DROGOWEJ GRAZYNA WANDZIOCH
nrupr. SUW-118/89
NRRTS 1 42 SKALA: 1:50 DATA: MARZEC 2023 r.




