PROJEKTOWANY PRZEPUST Z RUR STALOWYCH

PRZEKROJ PODYUZNY PRZEPUSTU NA RZECE TUROWKA
skala 1:50

Warstwa scieralna z AC 115 50/70 grubosci 5 cm

Warstwa wiazaca z AC 16W 50/70 grubosci 7 cm

Podbudowa z mieszanki 50% kruszywa tamanego 0/315mm gr. 20

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - gr. 15 cm
5 J 7 Przepust dt. 11,50m z rur stalowych
Zageszczone podtoze gruntowe [s=0,98 m_U__\m_S_m karbowa 3<O_J HCPA 21

Stalowa bariera drogowa

Skarpy cieku umocnione Umocnienie skarp z kostki kamiennej
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Fundament betonowy z betonu zwyktego ‘
o klasie wytrzymatosci C-12/15 gr. 25cm _
Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe =
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OPRACOWANIA: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
e AUGUSTOW - ZARNOWO DRUGIE
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU STALOWEGO
. LOKALIZACJIA miejscowosc: Augustow;
Rzedne projektowanego przepustu: OBIEKTU- gmina: Augustéw Miasto;
UWAGA:
. powiat: augustowski.
Wilot 124,20 I
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PODPIS:

SKARPY CIEKU UMOCNIC PLYTAMI AZUROWYMI SERAMZAAC | .
NA DLUGOSCI MINIMUM 2,0m | R suntise

NR RYS. 4.1 SKALA: 1:50 DATA: MARZEC 2023 .




