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2. Zakres rzeczowy opracowania

Montaz szt./ kpl /m
§ Stup aluminiowy cylindryczno-std&owy anodowany w kolorze 62 szt
o ) naturalnym o wysok@i 7m np. typu SAL-70G bez wysinika '
g Oprawa w technologii 20 LEDs 450mA, mocy maksymgaBtV o
N minimalnym strumienigwietinym panelu LED — 4800lm, ochror 6257t
3 g‘ przepiciowa 10kV, regulacja mocy i strumieriaietinego, '
.g o sterowane sygnatem DALI
o 8‘ Sterownik Telensa lub produkty w petni kompatybiingystemem
2 sterowania éwietleniem w miécie Augustow wykorzystagy 62szt.
% sygnat cyfrowy DALI i analogowy 0-10V
Q >
c <
Q
g IS Fundament prefabrykowany typu B-51 z elementaatizztymi i 62kol
3 kapturkiem pL.
5
LL
linie kablowe YAKXS 4x35mm? 1865m | 2202m
nN 0,4kV

Rura ostonowa

Rura karbowana dwiaienna typu fi 75 (wykop) 25m
Rura gtadkécienna typu fi 75 (wykop) 236m

Rura gtadkécienna typu fi 75 (przewiert/przecisk)) 12m
Rura gtadkécienna dwudzielna typu fi 110 (wykop) 88m
Diawice czopowe EK186/75 68m

Dfawice czopowe EK186/110 46m




3. Gswiadczenia projektanta

Suwatki 2023-03-06

Zgodnie z art.34 ust.3D pkt.3 Prawa Budowlanego :

Oswiadczam
|z projekt pn.:

,Rozbudowa Drogi Gminnej Augustéw —Zarnowo Drugie”
— branza elektryczna, dwietlenie uliczne.

Opracowany na rzecz Inwesto@mina Augustéw ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustéw
sporzdzono zgodnie z obowaujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja: Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnies Podpis

Projektant: mgr irz. Bartosz Lewa elektryczna MAZ/0583/PWBE/16




4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowegwojektanta

oz MAZOWIECKA
S OKREGOWA
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1 BUDOWNICTWA.

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt. MAZ/T131-7132/34/15/16/E

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architeklow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2. 3 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
¥ !:pé't 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: DzU. 7z 2016 r. poz. 290) oraz
§ 101 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz 1278). po
ustaleniu. ze Z.OSld‘}y spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
7loZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Bartosz Lewon
ur. dnia 28 stycznia 1984 roku w Suwalkach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0583/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr in. Krzysztof Karol Booss




Uprawnicnia budowlane nadane

Panu mgr inz. Bartoszowi Lewon
ur. dnia 28 stycznia 1984 roku w Suwalkach

numer ewidencyjny MAZ/0583/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen clektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesicniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolcjowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /.// b e _"\‘
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mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss /

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Lewon
ul. Koszalinska 17
16-400 Suwalki,
2. Okregowa Rada Mazowieckicj Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a =
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5. Zaswiadczenie o przynalénosci do OlIB projektanta
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GZA-FDS-8CY *

Pan BARTOSZ LEWON o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0173/17

adres zamieszkania ul. KOSZALINSKA 17, 16-400 SUWALKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadezeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.




6.0pis techniczny
7. Czs$¢ ogolna
7.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji
Inwestorem i zleceniodawcdokumentaciji projektowej jest :

Gmina Augustéw ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustow

7.2 Podstawa opracowania dokumentacji
Podstaw do opracowania niniejszego projektu wykonawczego@vi:
a) zlecenie uzyskane od inwestora;
b) dane inwentaryzacyjne otrzymane agytkownika sieci i zebrane przez projektanta w
terenie;
c) mapy zasadnicze w skali 1:500 do celéw projektowyatizymane od geodety
uprawnionego;
d) warunki techniczne;
e) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne
f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
g) aktualnie obowjzujgce przepisy i normy.

7.3 Przedmiot i zakres projektu
Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa:
- linii o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x35mfnwraz z 62szt. kompletnych latarni ulicznych o
wysokaci 7m,
- polaczen projektowanej linii dwietlania ulicznego z istnigga siech oswietleniowg,
- budowa szafy avietleniowej SO,
Opracowanie niniejsze obejmuje rowniEabezpieczenie istniglych sieci pozostagych
w kolizji rurami ostonowymi.

8. Czs¢ techniczna
8.1 Stan istniepcy

W chwili obecnej droga gminna aiq niniejszym opracowaniem nie posiadavietlenia
ulicznego.

8.2 Stan projektowany

Projektuje s doziemne linie éwietlenia ulicznego, ktéra zostanie zasilona z
projektowanej szafy swietleniowej obwdd nr 1l i obwod nr Il oraz z iségcego obwodu
oswietleniowej linii napowietrznej ul. Rajgrodzkiepgilanej z istnigjcej szafy éwietleniowe;j
SO1 Rajgrodzka obwaod nr 1.

Nalezy wybudowa& 62 szt. kompletow latarni swietlenia ulicznego o wysokoi
zawieszenia oprawy na 7m (bez veggiika).

W zakresie opracowania przewidziano madtmp aéwietleniowych i budow nowych
odcinkéw doziemnych linii éwietleniowych kablem typu YAKXS 4x35nfm

Na wierzchotkach latarni ulicznych o wysaéko h=7m (np. typu SAL-70G) projektuje
sie monta opraw w technologii 20 LED 450mA o maksymaln&jay 30W.

W oznaczonych miejscach wyka@napodziaty sieci éwietleniowej (zgodnie
z schematem pgtzen).

Opracowanie niniejsze obejmuje rownieabezpieczenie istnigjych sieci pozostagych
w kolizji z projektowan linig oswietlenia ulicznego rurami ostonowymi.

Zasilanie projektowanych obwodowéwaietleniowych opiera gina istniejcej juz oraz
projektowanej strukturze siecéwietlenia ulicznego w migie Augustow.

Typ stupdéw jak rowni¢ opraw mde ulec zmianie na podstawie zastosowania materiatow

0 identycznych lub nie gorszych parametrach tectamgch oraz za zgadnwestora.

Uzyte w dokumentaciji nazwy wyrobow i elementow, ktérewskazuja lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie majg na celu preferowania wyrobu lub
materiatbw danego producenta lecz wskazanie mazyktadowy wybor, ktéry powinien
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posiadat cechy (parametry techniczne, wygld wizualny) nie gorsze od zatonych w
dokumentaciji.

Do celow obliczeniowych przyto oprawy konkretnego typu. Maliwa jest
zmiana opraw na dowolnego producenta o réwnowaych parametrach oraz pod
warunkiem wykonania powtérnych obliczew fotometrycznych i zachowania
odpowiednich (zgodnych z norm) wynikbw natezenia i luminancji oswietlenia oraz
wymaganych  wspoiczynnikdbw. Powisze obliczenia musg zost&  pozytywnie
zweryfikowane przez uprawnionego projektanta.

Podhczenie obwodow @avietleniowych naley wykona w taki sposéb aby zachowa
rownomiernd¢ obcizenia dla poszczegolnych faz.

8.3 Linie kablowe dwietleniowe

Projektowane latarnie nafg zasilic kablem YAKXS 4x35mrh uktadanym zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Zestawienieegbéawe urzdzen do wbudowania
znajduje s} w zahczniku (zestawienia montawe), natomiast szczegétowy sposéb ichypoin
zawierajy rysunki schematow.

Kable naley uktada w rowie kablowym po zaprojektowanej trasie, dirfalista, na
gtebokasci min. 1m z uwzgldnieniem 0,1m podsypki. Kabedwietleniowy naley doprowadzt
do wretrza lampy i podicza: za pomog ztaczek izolowanych typu IZK montowanych w bazie
stupa, zamknite] drzwiczkami. Na utoony kabel przed zasypaniem nalenasypa 10cm
warstwe piasku oraz uty¢ foli¢ ostrzegawcg koloru niebieskiego nad kablem w odleglo co
najmniej 25cm zgodnie z oboyziujgcymi normami. Wykopy nalgy wykona recznie lub
mechanicznie w zakaosci od warunkéw terenowych, lokalizigy wczeéniej zaznaczone na
planie sytuacyjnym kolizje z istnigymi po trasie mediami.

W trakcie prac, wykopy natg odpowiednio zabezpieczy a miejsca przé§ dla
pieszych wyposa/¢ w odpowiednie pomosty. Nie nale ukltada kabla przy temperaturze
otoczenia mniejszej ni5°C.

Dla wykonania uziemie zastosowé bednark stalows ocynkowan 25*4mm uktadag
wzdtwz catej trasy doziemnej linii kablowej oraz wykdénaiziom pionowy. Bednarka
ocynkowana powinna spehdiavymagania PN-67/H-92325.

Z uwagi na wysipujace zblizenia pom¢dzy stupami éwietleniowymi i metalowymi
elementami ogrodzenalezy wykona: polgczenia wyréwnawcze.

Zyly kabli zwigzane z ochranprzeciw - poraeniowg powinny mig barwy:

-przewdd neutralny N kolor jasno niebieski;

-przewodd ochronny PE kolor zielomty;

-przewdd ochronno - neutralny PEN kolor zielooldy na kacach oznaczony bagw
jasnoniebiesk, tak aby rownoczmie byty widoczne wszystkie wymienione barwy.

Na kablu zaczepiopaski identyfikacyjne zawiergje: nazw uzytkownika, typ kabla,
napkcie i rok utazenia.

Po utaeniu kabla a przed jego zasypaniem malegtost go do odbioru przez oseb
wyznaczog przez inwestora oraz dokanamwentaryzacji przez jednostligeodezyjg do tego
uprawnion.

W miejscach zbiien i skrzyzowan projektowanego kablaswietleniowego z istnieca
infrastruktup podziem oraz na zjazdach i prZejach poprzecznych pod drpgnalery
zastosowa rury ostonowe zgodnie z zestawieniem materialowyplanem zagospodarowania
terenu. Po zaggnieciu kabla rury nalgy uszczelnt dtawicami czopowymi.

Przewody ochronne stanawbieda zyty neutralno-ochronne ,PEN” w kablach. Przewody
neutralno-ochronne ,PEN” w kablach nN nalewyrézni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich
konce w miejscach przytzen oznaczy koncoéwky koloru zottozielonego. We wgkach stupow
przewody neutralno-ochronne ,PEN” pragiy¢ do zaciskdw uziemiagych stupdw.

8.4 Latarnie cdwietleniowe
Nalezy wybudowa 62szt. kompletéw latarniswietlenia ulicznego w tym o wysokoi
zawieszenia oprawy na 7m (bez veggiika).



Na wierzchotkach latarni ulicznych o wysako h=7m (np. typu SAL-70G) projektuje

sie monta opraw w technologii 20 LED 450mA o maksymaln&jay 30W.

Oprawy powinny b¥y wyposaone gniazdo NEMAS5/7 pin ANSI C136.41 lumate SR

(Zhaga Book 18 lub réwnoviae) oraz uktad zasilajy pozwalajcy na komunikagj za pomog
interfejsu DALI. Wszystkie nowe oprawy naje wyposay¢ w system sterowania/sterownik
PIaNET firmy Telensa lub produkty w petni kompatylei z systemem sterowani@etleniem
w miescie Augustow. Naley oprawy wyposay¢ w sterownik umeliwiajacy komunikacg
dwukierunkovg ze stagj bazove.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologiLED:
Parametry konstrukcyjne:

Materiat korpusu: Wysokogmieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogélnodogbnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraznebdaty oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montaowy) zabezpieczone przed korgpowtoks lakiernicz.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelné¢ komory optycznej IP66

Szczelné¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z batlazczelnéci pochodzcy z akredytowanego laboratorium
Oprawa wyposagona w uniwersalny uchwyt stanay integralm czgs¢ oprawy oraz
pozwalajcy na monta zarbwno na wyspniku jak i bezpérednio na stupie. i
nachylenia oprawy jest nmliwy w zakresie: od -10° do 30° (moutaezpdredni) lub od
-45° do 30° (monta na wysggniku). Zmiana sposobu mouta odbywa s bez
konieczndci zdejmowania oprawy

Uchwyt montaowy wykonany z tego samego materialu co korpus vepraraz
malowany proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujce opraw na stupie, wysigniku @ruby, podkfadki) oraz klamry
zamykajce musz by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostp do komory osprgu elektrycznego bezzycia narzdzi za klipsow/zatrzaskow.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chyampokrywe osprzitu przed upadkiem
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprasy40°C do +50°C

Ze wzgkdow estetycznych i dla ujednolicenia wydili instalacji éwietleniowej wymaga
sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) mny8h mocach posiadaty jednakowy
ksztalt (jedna rodzina opraw).

Parametry elektryczne i funkcjonakdo

Moc maksymalna uwzgtiniajgce wszystkie straty — 30W
Oprawa wykonana w | lub II klasie ochrorfco elektrycznej, znamionowe napie
zasilania 220-240V/50-60 Hz, wspétczynnik mocy epranin. 0,93 dla znamionowego
obcigzenia.
Beznarzdziowe podiczenie oprawy do sieci zasHag).
Oprawa wypossgna w zabezpieczenie przed prze@mi 10kV i diody sygnalizujca
prawidtowe dziatanie (przed zasilaczem)
gniazdo NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41)
ukiad zasilajcy pozwala na komunikacga pomog interfejsu DALI
Oprawa wypossgona w etykief z kodem QR wraz z dodatkgwnaklejky do
umieszczenia np. we wee stupowej i/lub na projekcie. Deptdo aplikacji z poziomu
komputera i urgdzen przendnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpiegzo
loginem 1 hastem. Aplikacja pozwala na przypisarkent dla administratora i
dodatkowych sub-kont dla wykonawcow i instalatoroiod QR poprzez iycie
dedykowanej aplikacji uniiwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i tpsdo
informaciji takich jak:
- parametry fotometryczne, elektryczne oraz medzaa
- dokumentacja oprawy, instrukcja mania
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- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidigwe dziatania oprawy
oswietleniowej
- lista cz$ci zamiennych wraz z kodami producenta

Oprawy nalezy wyposayé w system sterowania/sterownik PIaNET firmy Telensdub

produkty w peini kompatybilne z tym systemem.

Parametry $wietleniowe i potwierdzenia:

Rodzajzrodtaswiatta — LED

Minimalny strumié $wietlny panelu LED — 4800Im

Budowa oprawy pozwala na wymiaoktadu optycznego oraz modutu zasitago
Wymiana elementow ukiadu optycznego bez konieganevykonywania pajczen
lutowanych

Oprawa wypossna w system regulacji &iienia wewntrz oprawy, zapobiegagy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektngj

Oprawa wypossona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (tema
rozdzielenie pomgidzy uktadem zasilagym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotomewya ksztattowana za ponypc
ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowaddetswiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje gakamy krzywa swiattosci, a catkowity strumig
oprawy jest sumstrumieni poszczegoélnych soczewek

Oprawy musz spetnig wymagania normy EN 62471 ,Bezpieésévo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”

Utrzymanie strumienidwietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - T2
Wartasci wskanika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie ¢ksza ni
okreslona w Rozporzdzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi b§ oznakowana znakiem CE oraz postadeklaract zgodndci

Oprawa musi posiada aktualny certyfikat akredytowanegosrodka badawczego
potwierdzagcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizoymanz Dyrektywg
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowaregmow produkcji i jej
powtarzalnéci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikBNEC Ilub
rownowany

Oprawa musi posiada aktualny certyfikat akredytowanegosrodka badawczego
potwierdzagcy wiarygodné¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjgohln
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu dootbrtakich jak: napcie
zasilania, klasa ochronfm elektrycznej, pobierana moc, skutec&gnoswietlna,
temperatura barwowa, strumigéwietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnoway

Dostpnas¢ plikdw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les)ikPlzamieszczone na stronie
internetowe] producenta lub dystrybutora pozvwggkajwykong sprawdzajce obliczenia
fotometryczne w ogélnodaginych @dwietleniowych programach komputerowych (np.
Dialux, Relux)

Przyktadowy wizerunek oprawy, wymiary i krzywa fotometryczna

AxBXC (mm ) - 587x94x294
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Przyktadowy wizerunek o wysokdci stupa 7m typu np. SAL-7G
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Parametry konstrukcyjne dla stupéw aGwietleniowych:

Wzdiwz projektowanego ggu drogi gminnej naley zastosow& stupy aluminiowe
anodowane cylindryczno-stkowe jednoelementowe o wysakd 7m bez wysignika. Ksztalt stupa
przedstawiony zostat na =zakonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Ng&
zawieszenia oprawy 7 m.

Stup anodowany na kolor naturalny potwierdzongveestorem na bazie wzornikow kolorow
anodowania producenta. Stup u podstawy powinieiadeszabezpieczenie elastomere$nednica
stupa przy podstawie minimum fi 146mm, podstawgato wymiarach (260 x 260), rozstamb
200 x 200, co zapewnia stabifdocatej konstrukcji. Stup zabezpieczony technalagiodowania o
minimalnej grubéci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikron@&hlp powinien posiada
deklaracje wiciwosci uzytkowych sygnowasm znakiem CE wystawien przez producenta.
Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5Zanazliwoscia wydtuzenia do 20 lat. Stupy
powinny by zabezpieczone u podstawy elastomerem.

Stupy montowane na fundamentach o podstawowych pamng@etrach technicznych:

* beton klasy C25/30 wg. normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce srubowe cynkowane ogniowo,

 w fundamentach betonowych do stupow i masztowmaliowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatpone na kacachsrubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, coosia
dodatkowe zabezpieczenierkasrubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

* otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzanialkahsilagcych,

* powierzchnia zewgtrzna pokrytarodkiem impregnujcym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

Przyktadowy wizerunek fundamentéw

19mm
koszulka
termokurczliwa

260 M18x28 35
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100 |
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8.5 Szafa éwietleniowa SO

Projektowane ¢wietlenie zasilane duzie z projektowanej szafy svietleniowe] SO
(wykonanie zgodnie z schematem) oraz istieigjj szafy SO 1 ul. Rajgrodzka.

Po wybudowaniu @wietlenia ulicznego naly wykona pomiary mocy biernej w szafie
oswietlenia ulicznego. Dla zmierzonego charakteruioabi obcigzenia dobra kompensator
mocy biernej z automatycziregulacg. Kompensator powinien mietyle stopni regulacji, ile
stopni redukcji mocy czynnej jest w oprawach. W rdoly uktad kompensacji mocy biernej
doposayc¢ projektowan szat oswietlenions. Nalery przewidzi€é dodatkow szaf na
kompensatory ustawign obok projektowanych SO (o ile nie zmiesgcsie w szafie
oswietleniowe)).

8.6 Ochrona przeciwporaeniowa

Projektowane uegdzenia elektryczne nN 0,4kV zasilane z szaf SOf (s@aietleniowych)
przystosowano do pracy w systemie TN-C. J&kodek ochrony przed dotykiem gednim
zastosowano wygtzenie zasilania przez wdzenia zabezpieczge, przecizeniowo - zwarciowe w
czasie trwania zwarcia doziemnego niezdaym ni 5sek. Przewody ochronne stanéwéds zyty
neutralno-ochronne ,PEN” w kablach. Przewody nédntraochronne ,PEN” w kablach nN naile
wyrozni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich koe w miejscach przytzen oznaczy koncowka
koloru zottozielonego. We wgkach stupow przewody neutralno-ochronne ,PEN” prezjc¢ do
zaciskéw uziemiagcych stupdéw. Wykona uziomy sztuczne gmowe bednark Fe/Zn 2!X4 mm
uktadanej we wspolnym wykopie razem z kablami.

Z uwagi na wysipujace zblizenia pomgdzy stupami éwietleniowymi i metalowymi
elementami ogrodzenalezy wykona: polgczenia wyréwnawcze mailzy nimi.

W zakresie ochrony od pasm instalacg przystosowéa do wymaga normy.

8.7 Obszar oddziatywania, kategoria obiektow

Wymienione w powygszym punkcie obiekty nate do XXVI kategorii obiektow
budowlanych. Obszar oddziatywania inwestycji obggndriatki : Jedn. Ewidencyjna 200101_1,
Obreb 0001 M. Augustow 405, 396, 75, 395/1, 395/2, 395/3, 395/4, 395/%/89395/7, 243,
216, 394, 375, 374, 294/5, 185, 184, 373, 372, 382, 183, 370, 358, 239/2, 340/2, 290/3,
294/4, 335/3, 281/3, 294/6, 294/7, 306/2, 42.
Podstawa formalno-prawnaagzenia do obszaru aidggo oddziatywaniem:
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetgc
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
3. Aktualnie obowgzujace przepisy i normy.

8.9 Wptyw inwestycji nasrodowisko

Zgodnie z Rozporrdzeniem Rady Ministrow, przedmiotowa inwestycja jast zaliczana
jako przedsiwziecie mogce znaczco oddziatywé nasrodowisko.

Stwierdza sj, ze budowa linii éwietleniowej nN 0,4kV nie g zaliczane do rodzaju
przeds¢wzie¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko.

Inwestycja dzie realizowana w oparciu o powszechnie znane spesavdzone technologie
robot nie lgdace uciazliwe dlasrodowiska.

9. Zalecenia i uwagi kécowe

W przypadku realizacji budowy swietlenia w innym terminie ti rozbudowa ulicy,
wykonawca zadania musiadjw kalkulacji oferty dodatkowe rozbiorki i odtworza nawierzchni.

Przed przysipieniem do prac w terenie najezawiadomt¢ wiascicieli gruntow o terminie
wejscia na teren co najmniej tydaig@rzed planowanym terminem rozpeocia prac. W przypadku
znacznego przesuwmia czasowego wykonania przedmiotowej inwestycjpamokresu spogdzenia
dokumentacji projektowej i mitiwg zmiare warunkow realizacyjnych, przed przysieniem do
robot zaleca sgi przeprowadzenie weryfikacji zgodimd dokumentacji technicznej z istnieym
zagospodarowaniem terenu, w celu naniesienia ¢gesich | uzasadnionych korekt.

Roboty naley prowadzé zgodnie z obowzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP
oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksgagd bezpiecZstwa pracownikom
pracupcym na budowie jak izytkownikom drogi.
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Oznakowanie robot natg wykona zgodnie ze ,Szczegotowymi warunkami technicznymi
dla znakow drogowych oraz wazen bezpieczéstwa ruchu drogowego
I warunkami ich umieszczania na drogach ” ( Dz.W.2%0, poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).
Wykonawca wykona, uzgodni i przedio Inwestorowi do zatwierdzenia ,Projekt tymczasoweg
oznakowania robot na czas budowy”, uzaleny od posiadanego zaplecza maszyn oraz iyzyj
metod i rozwazan wykonawczych.

W gsiedztwie wszystkich ugrzeh podziemnych niezfaine roboty rozbiérkowe oraz roboty
ziemne nalgy wykonywa recznie, z zachowaniem szczegoélnej astisci.

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z zalczonym projektem, do ktérego zerone
zostaty odpisy klauzul uzgodrie

W miejscach, gdzie nie edzie wykonana/przewidziana rozbidrka nawierzchnigcyu
przegcia pod drog wykona metod, przecisku.

Przed rozpocxiem robot ziemnych wykonawca winien zapaznaic doktadnie
z uzgodnieniami daetzonymi do projektu i przestrzegaw trakcie budowy podanych tam
warunkow, dotyczy to w szczegokwm wykopu kcznego w pobfiu istniepcych instalacii
podziemnych. Przed rozpagiem robot ziemnych natg zlokalizowa& urzdzenia podziemne
poprzez wykonanie przekopow poprzecznych pod nadzarytkownikdéw urzdzen.

Po zakaczeniu etapu robot teren nayedoprowadzi do stanu poprzedniego.

Nadzér nad budogv winien sprawowa osoba wyznaczona przez inwestora, a dla prac
prowadzonych w pobtu istniepcych sieci elektroenergetycznych przedstawiciel HB/EStrybucja
S.A Rejon Energetyczny Suwatki.

Calas¢ prac wykona zgodnie z obowzujgcymi przepisami budowlanymi, zasadami
bezpieczéstwa i wymaga# estetyls wykonawstwa.

Przed przysipieniem do robot wykonawca powinien zapazsg z instrukcjami podanymi
przez producenta osgte energetycznego stosowanego przy realizacji jsirego projektu.

W skiad niniejszego opracowania wchodzi kosztorysaktadczy, opracowany
w programie kalkulacyjnym . Wykonawca uzupeini Kosys wartéciami kosztéw zgodnie
z kalkulacy wiasry przedsgbiorstwa.

Typ stupow jak rowni¢ opraw mde ulec zmianie na podstawie zastosowania materiatow
0 identycznych lub nie gorszych parametrach tectamgch oraz za zgadnwestora.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktérewskazuja lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu Ilub
materialtbw danego producenta lecz wskazanie rmazyktadowy wybér, ktory powinien
posiada® cechy (parametry techniczne, wyghd wizualny) nie gorsze od zalmnych w
dokumentaciji.

Do celow obliczeniowych przyjto oprawy konkretnego typu. Maliwa jest zmiana
opraw na dowolnego producenta o rownowmych parametrach oraz pod warunkiem
wykonania powtérnych obliczed fotometrycznych i zachowania odpowiednich (zgodnycz
norma) wynikbw natezenia i luminancji oswietlenia oraz wymaganych wspétczynnikow.
Powyzsze obliczenia musg zosta& pozytywnie zweryfikowane przez uprawnionego
projektanta.

Funkcja: Imie i nazwisko Soecjalnosé Nr uprawnies Podpis

Projektant: mgr irz. Bartosz Lewa elektryczna | MAZ/0583/PWBE/16
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10. Wykaz materiatow
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11. Obliczenia

,Rozbudowa Drogi Gminnej Augustéw — Zarnowo Drugie — branza elektryczna, o$wietlenie uliczne.”

1. STACJA
Dane wefciowe:
Stacja transformatorowa -
Przygty cospodb = 0,93
Stacja 18,4kV moc: 63
Rezystancja transformatora0,0472
Reaktancja transformatora 9,1041
Rezystancja jednostkowa YAKXS 4x35mm20,8680
Reaktancja jednostkowa YAKXS 4x35mm20,1000

OBWOD NR 2
ST 5-1750 Rajgrodzka 7

kVA
Q
Q

Q/m

Q/m

lddyAkxs axasmm= 135 A

Prad zabezpieczenia SO - 16 A
Prad wykczenia zabezpieczenia obwodyH 57,6 A

1.1. Dobdr kabla dwietleniowego.

Do budowy projektowanegdswietlenia dobrano kabel YAKXS 4x35mm2, kt6rego mbalnos¢ pradowa diugotrwalta
(uwzgkdniapc wspoiczynnik utéenia w rurach i przepustach 0,85) wynosi

ldd= 115 A

1.1.1. Obliczenia szacunkowego pdu maksymalnego dla catego obwodu:

Dane wefciowe:
Suma mocy opraw obwodu 2 - 1,26 kW

1.1.2. Obliczenia szacunkowego gdu rozruchowego da catego obwodu

P
Ir= *2 = 10,96 A
U
Nalezy spetni¢ warunki:
li < In < 1z
10,96 < 16 < 115 -warunek spetniony
241,451z
57<6195,75 - warunek spetniony

gdzie:

IfA] - prad rozruchowy,

U[V] - napécie przewodowe zasilania obwodéw odbiorczych.
Iz[A] - obchzalnas¢ pradowa diugotrwala przewodow

In[A] — pad znamionowy zabezpieczenia

12[A] — pad zadzialania usdzenia zabezpieczajego

Obchzenie diugotrwale kabla YAKXS 4x35mm2 jesteksze od spodziewanego goiu rozruchowego w obwodzie,
warunek spetniony
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1.2. Obliczenia Impedancii ptli zwarcia obwodu

ZobWVXT + 2*Xj (YAKXS 4x35)* |obw)2+(RT+2*Rj (YAKXS 4x35)* |obw)2 = 2,612 Q

Impedancja ptli zwarcia wynosi Zobw = 2,6120Q

1.3. Sprawdzenie warunku skuteczrici ochrony przeciw poraeniowej

Wymagania dotycge czasu samoczynnego wedenia zasilania uwa st za spetnione, j@li:
¥l a<Uo
gdzie:
Zs — impedancja gtli zwarciowej
la— wartas ¢ pradu zapewniajca samoczynne wadzenie zasilania w czasie 5s
Uo— nap¢cie znamionowe wzgtlem ziemi.

Dla zabezpieczenia D01 gG 16 A prad wylaczeniowy wynosi 57,6 A

zatem:
150 vV < 230 V

Warunek jest spetniony.

1.4. Sprawdzenie warunku na dopuszczalny spadek rigpia obwodu:
przyjety maksymalny dopuszczalny spadek rajai: 5%

100PI
AUy = 5 = 0,473 %
YS*Un

Spadki napjcia dla projektowanego obwodu na podstawie obficgearkuszu kalkulacyjnym (odpowiednie wydruki
dofczone g do niniejszego projektu)

1.5. Dobdr zabezpieczenia dla oprawsaietieniowe;:

Moc pojedyiczej oprawy P=30W
Prad rozruchowy oprawy

- P

Iro= *2 = 0,26 A
U

Jako zabezpieczenie opraw nleastosowawkiadki bezpiecznikowe DO1 gG 6A.
Wymagania dotycge czasu samoczynnego wedenia zasilania uwa st za spetnione, jeli:
s*l a<Uo
gdzie
Zs — impedancija ¢l zwarciowej
la— wartas¢ pradu zapewniajca samoczynne wydzenie zasilania w czasie 5s
Uo— nap¢cie znamionowe wzgtlem ziemi.

Dla zabezpieczenia DO1 gG 6 A prad wykczeniowy wynosi 25 A

zatem:
65,3 V < 230 V
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Droga gminna, Augustéw - Zarnowo Drugie D |A Lux

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznosc swietlna

21505 Im 144.0W 149.3 Im/wW
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o] Skutecznosc Swietlna
5 Schréder [ZYLUM 1 /5303 / 20 LEDs 450mA NW 740 28.8W 4301 Im 1493 Im/W

28,8W / Light Exhauster / 450562

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 160.00 m?
e Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

s00m

3200m

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder 1 @

Producent Schréder P 28.8W
Nazwa artykutu 1ZYLUM 1/5303/20 Prampa 4876 Im

LEDs 450mA NW 740

28,8W / Light Poprawa 4301 Im

Exhauster / 450562

n 88.21 %

Wyposazenie 1x 20 LEDs 450mA

NW 740
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Droga gminna, Augustéw - Zarnowo Drugie

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

[ZYLUM 1 /5303 /20 LEDs 450mA NW 740 28,8W / Light Exhauster / 450562 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 32.000m
(1) Wysokos€ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.800m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dlugosc wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 28.8 W

Zuzycie

892.8 Wikm

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany katz dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uiytku oswietleniu.

2 70% 613 cd/klm
= 80 73.1 cd/kim
290 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatla w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia swiatla odnosza sie do strumienia
swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia 0.6
MF 0.80

Wyniki dla pol oceny

Obliczone wspotczynnik kenserwacji 0.80 dla instalacji

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
|ezdnia 1 (M5) [ 0.53 cd/m? > (0.50 cd/m? v

Us 0.57 =035 V4

€] 0.60 2040 V4

Tl 14.9% <15% v

Re: 0.70 = 0.30 W
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Droga gminna, Augustéw - Zarnowo Drugie

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar

Obliczono Zuzycie

DIALux

Ulica 1 D,

0.020 W/ Ix*m? -

IZYLUM 1/5303/20LEDs  De
450mA NW 740 28,8W /

Light Exhauster / 450562 (z
jednej strony na dole)

0.7 kWh/m? rok 115.2 kWh/rok

Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? = 0.50 cd/m? v
U, 0.57 2035 v
U 0.60 =040 v
TI 14 % £15% g
Re 0.70 =030 g

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Obserwator 1 Lm 0.53 cd/m? =0.50 cd/m? v

Pozycja:

-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Us Gl e .
U 0.60 =040 V4
Tl 14 % £15% o

Obserwator 2 L 0.57 cd/m? = 0.50 cd/m? v

Pozycja:

-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Us 057 =035 w
U 0.71 2040 >
TI 10 % <15% v

12 10 1213
15 0 578 B3 28— 60l 75 88 15
16 :
18
i 18
18
v ?
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Droga gminna, Augustéw - Zarnowo Drugie D | A Lu x

Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

Wartosci konserwacji, pozlome natezenie oswietlenia (Ix] (1zoluksy)

+’IZ *‘IU +.' g ol +b,'| +4 g *{),‘l +:),.' 7{,5 +‘\U +1Z
— 13 it 81 5.8 49 48 A9 58 481 M .13
5 L2 84 .58 AT A6 AT .58 B4 2 15
#?_ 13 87 58 a8 44 146 ¢ 58 8T i +17
’ _[gi 13 89 57 A3 +4_ 1 A3 57 .89 13 Jl_q ]
{18 14 85 453 A0 38 40 .53 .85 414 NiED]
Wartosci konserwaci, pozlome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1455 4364 7.273 10,182 13091 16000 18.909 21.818 24727 27636 30.545
4583 1160 1033 776 573 505 484 S05 573 776 1033 1160
3750 1333 1122 809 580 490 478 450 580 809 1122 1333
2917 1508 1208 841 583 475 459 475 583 841 12.08 1508
2,083 1670 1278 870 582 457 438 457 582 870 1278 1670
1.250 17.76 1318 B8.86 566 433 413 433 566 886 1318 1776
0.417 1830 1351 854 532 404 384 404 532 854 1351 1830
Wartosci konserwacji, pozlome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g gz

Wartoscl konserwacjl, poziome natezenie oswietlenia 8.83Ix 384 Ix 183 1x 0.43 0.21




12. Warunki techniczne

i

AUGUSTOW

[ S % .

BURMISTRZ MIASTA
AUGUSTOWA
Augustow, 16 sierpnia 2022 r.

1.7011.13.2019

DROGOSFERA
Marcin Sienkowski
ul. Wroctawska 15
16-400 Suwatki

WARUNKI TECHNICZNE
W zwigzku z realizacjg zadania dotyczacego opracowania dokumentacji projektowej pn.
,Rozbudowa drogi gminnej Augustéw — Zarnowo Drugie” Burmistrz Miasta Augustowa podaje

warunki i wytyczne do zaprojektowania oswietlenia ulicznego:

1. Oswietlenie zaprojektowac w systemie LED .
Oprawy LED powinny spefniaé norme PN-EN 13201:2007, wymagane natgZenie oSwietlenia dla

istniejacej ulicy oraz ponizsze wymagania:

a) Materiat: cbudowa z formowanego wysokocisnieniowo aluminium polakierowanego
proszkowo na kolor z palety RAL, klosz ze szkta hartowanego, plaskiego,

b) Wysokowydajny system chtodzenia oprawy. Zewnetrzna powierzchnia odprowadzajgca
ciepto wykonana w technologii w petni ptaskiego radiatora o konstrukcji samoczyszczacej
(zapewnione minimalne katy pochylenia powierzchni radiatora umozliwiajace samooczyszczenie
podczas opaddw deszczu),

c) Stopied IK 09 minimum. Stopien ochrony minimum |P66 dla czesci optyczne] i
elektrycznej. Klasa izolagji: Il,

d) Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA 5/7 pin ANSI C136.41. lub zigcze SR (Zhaga Book
18 lub réwnowazne) i sterowniki,

e) Ochrona przeciwprzepieciowa na poziomie minimum 10kV,

f)  Wspdtczynnik mocy biernej przy redukcji mocy od 100% do 50% 2 0,93,

g} Soczewkowy uklad optyczny zapewniajacy petne ograniczenie $wiatla niepozgdanego

spetfniajacy norme IEC/EN60598-1 oraz norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym EN 62471,

Urzad Miejski w Augustowie
ul. Mityriska 35, 16-300 Augustow, tel: 87 643 42 10, faks: 87 643 42 11
www.urzad.augustow.pl, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl
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AUGUSTOW

[ S %

h) Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na

wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy

w zakresie od 02 do 102 (montaz bezposredni) lub od 02 do -152 (montazu na wysiggniku),

i)

Elementy mocujace oprawg na stupie, wysiegniku muszg by wykonane ze stali

nierdzewnej,

i)

Dostep do komary osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi,

k) Temperatura barwowa uzytych diod z zakresu 3800K -4200K (neutralny biaty),

)

Gwarancja na oprawy 10 lat,

m) W dokumentacji nalezy uwzglednic¢ sterowniki SYSTEMU, ktdre wykorzystujg sterowanie

zaréwno sygnatem cyfrowym DALl jak i analogowym 0-10V — sterowniki Telensa lub

kompatybilne. Montaz sterownikéw w oprawie,

n) Sterowniki w ktére wyposazone bedg oprawy muszg umoiliwiaé komunikacje

dwukierunkowa ze stacja bazows, punktem zbiorczym systemu.

2.

Przejécia dla pieszych nalezy doswietli¢ zgodnie z wytycznymi oéwietlenia przejé¢ dla
pieszych opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury —oraz Krajowa Rade
Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego.

Stupy aluminiowe, anodowane w proponowanym kolorze naturalnym zabudowane na
fundamentach prefabrykowanych i zabezpieczone antykorozyjnie.

Wysokos¢ stupdw — zgodnie z obliczeniami.

Na stupach nalezy umieécié numeracje zgodng ze schematami oraz ukfadem polaczen.
Przewidywana moc oéwietleniowa zgodnie z dobranymi oprawami oswietleniowymi
i iloscig opraw.

Na skrzyzowaniach z istniejacymi sieciami, kable oswietleniowe naleiy utozyé w rurach
ostonowych.

W celu zasilenia oéwietlenia nalezy zaprojektowaé wydzielony obwdd oswietleniowy oraz
szafe o$wietleniowy zlokalizowang w pasie drogowym z zainstalowanym nowym punktem
pomiarowo-rozliczeniowym oraz wystgpic z wnioskiem o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej do PGE Dystrybucja S.A. Rejon Suwatki. Szafg wyposazy¢ w uktad soft startu
oraz kompensacje mocy biernej dla zastosowanego charakteru obcigzenia.

W szafie oéwietleniowej uwzgledni¢ kompensatory mocy biernej oraz uktad sterowania

o$wietleniem.

Urzad Miejski w Augustowie
ul. Miyriska 35, 16-300 Augustéw, tel: 87 643 42 10, faks: 87 643 4211
www.urzad.augustow.pl, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl
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B AUGUSTOW
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10. Pozostate wytyczne zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami i warunkami od PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny Suwatki, ulica Piaskowa 1, 16-400 Suwatki oraz
obowigzujacymi normami i przepisami.

11. Opracowang dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ z Urzedem Miejskim w Augustowie.

12. Waino$¢ wydanych warunkdw ustala sig na okres 3 lat.

Urzad Miejski w Augustowie
ul. Miyriska 35, 16-300 Augustow, tel: 87 643 42 10, faks: 87 643 42 11
www.urzad.augustow.pl, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl
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WP-1
(wz 01.10.2018]
/’ \'\ Suwatki, 20-12-2022 r.
PGE 22-85/5/03481.
e W ) Zalgcznik nr 1 do umowy nr 22-B5/UP/03481 o przylgczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.
GMINA MIASTO AUGUSTOW
ul. Miyriska 35
16-300 Augustéw

Warunki przytgczenia nr 22-B5/WP/03481 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Augustéw, miejscowos¢ Augustow, nr dz. 294/5

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majo 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi no wniosek
z dnia 07-12-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: istniejgca linia napowietrzna . Stacja zasilajaca 05-1750 Rajgrodzka 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 7,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowac przytacze kablowe YAKXS 4x35mm? I=ok. 1m z najblizszego stupa nr 13 linii napowietrznej nN-
0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN 5-1750 Rajgrodzka 7, do ziacza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego przy stupie.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Uzgodnic lokalizacje ZKP.

6.2 Wybudowa¢ wewngtrzna linig zasilajaca spetniajaca wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 poz. 690) z pbZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw | systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraied przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

o

~

elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylgczenia umowy o przylaczenie.

26



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat:

Bartfomiej Wasilewski
4 L.: Rejon Bnergetyczny Suwatki

Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Wydzial laczania | Rozwoju

o ‘nwnlk
Robert olagiewicz
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13. Koordynacja miedzybranzowa — uzgodnienia

Uzgodnienia brarowe:

W trakcie opracowywania projektu budowlanego wiedmbowego dokonano uzgodiie
Z nasgpujgcymi instytucjami:

- PGE Dystrybucja S.A. Odziat Biatystok. Rejon Egetyczny Suwaiki
- Narada koordynacyjna GR.6630.37.2023 z dn. 1202ar.

- Uzgodnienie znak L.dz.173/2023 z dnia 14.02.20@3yskane od WIiKM Sp. z 0.0. w
Augustowie

- oraz z pozostatymi gestorami sieci.
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Znak sprawy: GK.6630.37.2023 z dnia 2023-02-14

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniach2023-02-07 09:01:00- 2023-02-13 23:59:00

ul. MLYNSKA 35

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie

Inwestor: GMINA MIASTO AUGUSTOW ODBIORCA: URZAD
MIEJSKI W AUGUSTOWIE

16-300 AUGUSTOW

Sposdb przeprowadzenia narady: mieszana (drogg mailowg i za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej)

Lokalizacja: m.Augustow ( 200101_1 ) obr.0001, dz.nr 42, 75 ( rzeka Turéwka ), 294/4, 294/6, 294/7, 370, 371, 372,
373, 374, 375, 394, 395/1, 395/2, 395/3 395/4 395/5, 395/6 395/7, 396 ( w ramach rozbudowy drogi

gminnej Augustéw Zarnowo Drugie )

b\_:%\) 3F. 0'2—0(”2%
%xo@m. g}wotok_ A D .

14 -02- 2023
e,

Przewodniczacy narady: Geodeta Powiatowy Naczelnik Wydziatu Geodezp i Kartografn mgr inz. Leszek Osyda

Przedmiot koordynacji usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu :

1

sie¢ elektroenergetyczna

Lp

Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Data

Stanowisko uczestnika

Starostwo Powiatowe w
Augustowie

Leszek Osyda

2023-02-07 09:28:38

brak uwag

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul.
Garbarska 21A, 20-340 Lublin
ODBIORCA: PGE DYSTRYBUCJA
S.A. Oddziat Biatystok

Uzgodnienie nr 10/02/23 z dn. 02.02.2023r. - BRAK
UWAG

Urzad Miejski w Augustowie

Kamil Murawski

2023-02-13 07:48:33

brak uwag

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Nadzér Wodny
Augustow

Na projektowanej trasie linii elektroenergetycznej
os$wietleniowej doziemnej znajdujg sig urzadzenia
melioracyjne . Jesli nie byto stosownych uzgodnien z
Zarzgdem Zlewni w Augustowie , nalezy trase linii
uzgodnic .

Orange Polska S.A.

Zawiadomiono prawidtowo

Powiatowy Zarzad Drog w
Augustowie

Uzgodni¢ wigczenie do DP 2540B Rajgrodzka
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Strona: 2

Wodociagi i Kanalizacje Miejskie Zawiadomiono prawidtowo
SPOLKA Z 0.0
Urzgd Marszatkowski Andrzej Grabowski brak uwag

Wojewddztwa Podlaskiego

2023-02-07 10:15:31

Protokolant: Przewodniczacy:
Z up. Starost /
mgr inz. Lészek/Osyda
Naczelnik Wyd#élu Gepdezji i Kartografii
qud‘éé)’d jatowy

Inspektor
inz. Monika Karpio

|

" | 6K. 6630. 3%. 2423
kopla prorok. z frect .
14 -02- 203 | koo,




m WOoROCIAGI | KANALIZACJIE MIEJSKIE

“‘“Fm SPOLKA Z 0.0. W AUGUSTOWIE

Wodociagi i Kanalizacje Miejskie Sp. z 0.0. w Augustowie 16-300 Augustow ul. Filtrowa 2
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bialymstoku, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS 0000095653
NIP 846-000-36-71 REGON: 790058186 Kapitat zaktadowy: 19 045 500,00 zt
Tel. 87 6445211 87 6432371 fax 87 6435587 e-mail:wikm@post.home.pl  www.wodociagi-augustow.ns48.pl

Ldz. /L. 12023

Augustow, 14.02.2023r.

Gmina Miasto Augustow
ul. Mlynska 35
16-300 Augustéow

Uzgodnienie NR: 11/DT/2023 z dnia 14.02.2023r.

Wodociagi i Kanalizacje Miejskie Sp. z 0.0. w Augustowie w odpowiedzi
na wniosek L.dz.: 144/2023 dot. uzgodnienia dokumentacji projektowe;:
,Rozbudowa drogi gminnej Augustéw - Zarnowo Drugie” z dnia 07.02.2023r. uzgadnia
w/w dokumentacje projektowa w zakresie przebiegu trasy oraz zakresie rozwigzan

technicznych z bez uwag.
Podczas wykonywania robot nalezy stosowaé sie do ponizszych wytycznych:

1) Przed przystgpieniem do robot ustalic doktadne potozenie sieci wod-kan.
oraz zgtosi¢ sie do WiKM Sp. z 0.0. w celu uzyskania informacji o ewentualnych
zmianach jakie zaistniaty w lokalizacji sieci na danym terenie.

2) Prace w poblizu sieci wod.-kan. wykonywa¢ sposobem recznym, zabezpieczajgc
sie¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3) Wykonanie zblizenia i skrzyzowania z siecig podlegajg  odbiorowi
przez WiKM Sp. z 0.0. w Augustowie.

4) Skrzyzowania i zblizenia z siecig wod.-kan. wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

5) Prace i konserwacje w poblizu sieci wod.-kan. wykonywa¢ w sposob bezpieczny
bez przerywania dostawy wody.

6) W przypadku uszkodzenia sieci lub urzadzen wod.-kan. wykonawca zostanie

obcigzony optatami zgodnie z obowigzujgcymi cennikami.

5 PREZES,

/ ,WBMO?Z Bitcé}mk{' 7"
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14. Informacja dotyczaca Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia

Temat:
,Rozbudowa Drogi Gminnej Augustow —Zarnowo Drugie”

— branza elektryczna, dwietlenie uliczne.

Inwestor: Gmina Augustéw
ul. Mazurska 1C

16-300 Augustow

Projektant: mgr ik. Bartosz Lewa

upr. nr MAZ/0583/P\A.6
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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY
PRZEBUDOWIE LINII NAPOWIETRZNEJ | KABLOWEJ
(a) Roboty przygotowawcze:
-wykonanie oznakowania tymczasowego,
-zagospodarowanie placu budowy,
-odtworzenie trasy.
(b) Roboty ziemne i napowietrzne:
-wykopy dla utgenia kabli i wbudowania fundamentow pod stugwietleniowe,
-monta latarni gwietleniowych,
-zasypanie wykopow,
-wprowadzenie kabla do wk stupow dwietleniowych,
-monta szafy dwietleniowej SO
-wprowadzenie kabla do wk w istniegcych stupach linii éwietleniowej,
(c) Montaz instalacji elektroenergetyczney:
-monta latarni gwietleniowych,
-monta szafy gdwietleniowej i szafy na kompensatory mocy biernej,
-zabezpieczenie projektowanych i ista@jch sieci elektroenergetycznych rurami
ostonowymi.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W poblizu projektowanej linii wysfpuje napowietrzna i kablowa linia energetyczna nN,
kablowa SN, ulica miejska, sietelekomunikacyjna, ste wodochgowa, Si€é gazowa oraz
kanalizacyjna.
WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB T ERENU,
KTORE MOG A STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI
— OCHRONA OD PORAZEN

Brak.

3. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST APIENIA

ROBOTY KABLOWE i NAPOWIETRZNE WYKONYWAC PO WYLACZENIU
NAPIECIA;

a) PRACE NA WYSOKGCI OK 8 M PROWADZIC WYLACZNIE Z PODNGNIKA. Uzycie
drabin jest niedopuszczalne;

b) Wytaczenia oraz zatzanie napicia i dopuszczenia do prac neo dokonéa upowaniony
pracownik. Zadczanie kabli mge nasipi¢ dopiero po sprawdzeniu rezystancji izolacji linii
uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb wymaganych pozgyjmowaniu linii do eksploataciji;

c) Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnibyyposaeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z tabelorm przydziatsrodkow ochrony indywidualnej
oraz odziey i obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonugemized rozpoaziem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny

wykonania drog, wyg i przeg¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

zapewnienia €wietlenia,

urzadzenia skltadowisk materiatéw i wyrobow,

Teren budowy lub robo6t powinien &yw miark potrzeby ogrodzony lub skutecznie

zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub robo6t powinny¢bhyykonane oddzielne bramy dla ruchu

pieszego. Szeroké ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wyfosb najmniej 0,75 m, a

dwukierunkowego 1,20 m. &lii piesze na placu budowy powinnycbytrzymane we wikgiwym

stanie technicznym.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pgale, po ktérych dokonuje sirecznego

przenoszenia ¢karéw nie powinny mié spadkow wikszych ni 10%.

¢
¢
¢
¢
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Przegcia i strefy niebezpieczne powinny dyoswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przegcia o pochyleniu wkszym ng 15 % naley zaopatrzy w listwy umocowane
poprzecznie, w odgbach nie mniejszych 7i0,40 m lub schody o szerakd nie mniejszej i 0,75
m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balds

Balustrada sktada ¢siz deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej
umieszczonej na wysokao 1,10 m.

Wolng przestrzé pomidzy desk kraweznikows a poeczg nalezy wypetnic w sposob
zabezpieczapy pracownikow przed upadkiem.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na tezdoudowy powinny by zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane kytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagroa pagarowego
lub wybuchowego, lecz chronity pracownikoéw przedgaeniem pgdem elektrycznym.

Roboty zwizane z podiczeniem, sprawdzaniem, konserwgaichaprave instalacji i
urzadzen elektrycznych mog by¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg¢ odpowiednie
uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane gu elektrycznego znajdige s¢ na terenie budowy nate
zabezpieczy przed dospem o0sbéb nieupowaionych.

Rozdzielnice powinny ky usytuowane w odlegkei nie wkkszej ni  50,0m
od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasdap urzdzenia mechaniczne powinnydyabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich go@enia z urgdzeniami mechanicznymi wykonane w
SposoOb zapewniggy bezpieczistwo pracy osob obstugigych takie urzdzenia.

Nalezy zapewnt dostatecza ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnyclspgmlarczych i przeciwgarowych.

Na terenie budowy powinny Bywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i wdzen technicznych nalyy wykona& w sposéb

wykluczapcy maziwosé wywrdcenia, zsumtia, rozsunjcia st lub spadnjcia skladowanych
wyrobéw i urzdzen.
Materiaty drobnicowe powinny ldyutozone w stosy o wysokoi nie wickszej niz 2,0 m, a
stosy materiatdbw workowanych wone w warstwach krzpwo do wysokéci nie przekraczagej
10 — warstw.

Odlegta¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna foyiejsza ni:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudawa
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow otytstupy, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lubsciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego fael@kanych materiatow lub wyrobdéw
jest dopuszczalne przyyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien lBywyposaony w sprzt niezledny do gaszenia parow, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaggdnie z
wymaganiami producentow i przepisow przecikgrowych.

lloé¢ i rozmieszczenie gaic przenénych powinno b§ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpaarowych.

Roboty ziemne

Zagrazenia wys¢pujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

1. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopak(lwygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

2. przysypanie pracownika w wykopieaeko przestrzennym (brak zabezpieczefwian wykopu
przed obsurgciem sg; obcihzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem poahoym z
wykopu),

Roboty ziemne powinny Ry prowadzone na podstawie projektu dkamcego potaenie
instalacji i uradzen podziemnych, magych znalé¢ sie w zaségu prowadzonych robot.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci powinno Iy poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégtev jakie] mog by¢ one wykonywane
od istniejicej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Maszyny i urzadzenia techniczne @ytkowane na placu budowy
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- Maszyny i inne urzdzenia techniczne oraz nagzia zmechanizowane powinnydmontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukproducenta oraz spetdiawymagania
okreslone w przepisach dotygzych systemu oceny zgoditd

» Maszyny i inne urzdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpgy¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, z¢d wystawiono dokumenty uprawngge do ich
eksploatacji.

» Dla pojazdow wywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych eagl wyznaczy
i oznakow& miejsca postojowe na terenie budowy.

» Urzadzenia do zagszczania gruntu, piaskuwiru, w szczegolngi ubijaki, zagszczarki, walce,
uzywa St zgodnie z zasadami oktenymi w instrukcjach obstugi kalego z tych urgdzen.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH

Nie wolno dopsci¢ do pracy pracownika nie posiagizggo wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umigejnosci do jej wykonania, a tale dostatecznej znajorm przepisow oraz zasad
bezpieczéstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obmany zapewni przeszkolenie pracownika w
zakresie bezpiecastwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do ypm@z prowadzenie
okresowych szkolew tym zakresie.

Szkolenia odbywaj sic w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkoleniezmedzinie
bezpieczéstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolewskpne i szkolenie okresowe.
Szkolenie wsipne obejmuje: instrukiaogolny, instrukta stanowiskowy, szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika instrukta ogolnego oraz instrukta stanowiskowego powinno by
potwierdzone przez pracownika narpie i adowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe powinné bgkaiczone egzaminem sprawdzaym. Szkolenie
okresowe obowzuje osoby olgite szkoleniem podstawowym.

Pracownicy do zatrudnienia na stanowiskach raboynh przechodg szkolenie okresowe (w
formie instruktau) nie rzadziej i raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych qpygt
szczegolnie die zagraenia dla zdrowia oraz zagmnia wypadkowe- nie rzadziejmiaz do roku.
Pracodawcy, inne osoby kiegag pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podi@gszkoleniom
nie rzadziej ni co 5 lat. Szkolenie okresowe powinnatlmakaiczone egzaminem sprawdzaym.
Sprawg niezwykle wana jest, aby wszystkie rodzaje szkole dziedzinie bezpiecastwa i higieny
pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych lizeawvane byly wedlug programow
dostosowanych pod wzglem formy i tréci do poszczegollnych rodzajow szklespecyfiki
zagraen i uciazliwosci na okrélonym stanowisku czy grupie stanowisk.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANYCH
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA
LUB w ICH SASIEDZTWIE,

W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJ A
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGRO ZEN

a) instruktae pracownikow,

b) rozmieszczenie ugdzen przeciwpaarowych wraz z drogami dojazdowymaggadugce ulice)

C) rozmieszczenie spg ratunkowego (apteczki i inne)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszandewretrznych i zewetrznych stref pracy
sprztu zmechanizowanego i pomocniczego.

e) zabezpieczenie dojazdow do posesji przylegtychadkoesu opracowania
6. Zasady bez gérednlego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpitymi przez wyznaczone w tym
celu 0so
Roboty szczegolnie niebezpieczne wykonywbgdy pod nadzorem kierownika budowy lub

majstra odpowiedzialnego za wykonywany zakres robBtzewiduje s roéwniez nadzor
odpowiednio przeszkolonego pracownika.

Funkcja: Imi¢ i nazwisko Soecjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
. mgr inz. Bartosz
Projektant: g Lewon elektryczna | MAZ/0583/PWBE/16
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SKALA 1:500; ARKUSZ 1

Uzgodniono w RES Suwatki plan Za0SDOABOWANIE: Tefent 2 uwigm
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do robét, powotuige sig na numer przediniotoweqo dnienie
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