OPERAT WODNOPRAWNY - CZESC OPISOWA

DANE INWESTORA:
Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe przepustu i
zarazem inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Miasto Augustow
ul. Mazurska 1C
16-300 Augustow

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Miejscowosé: Augustdw, gmina Miasto Augustow, powiat augustowski.

Dziatki o numerach: 236, 405, 396, 237, 395, 220, 294/5, 183, 358, 282, 300, 294/7, 283/1, 295 - potozone w
obrebie ewidencyjnym: Obreb I.

. WYSZCZEGOLNIENIE — DANE OGOLNE

CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Realizacja robét objetych niniejszym operatem wodnoprawnym nie przewiduje korzystania z wéd.

CEL | RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB ROBOT
W ciggu projektowanego odcinka drogowego wystepujg tacznie 4 przepusty betonowe, w tym
istniejacy przepust zelbetowy zlokalizowany na 0+069,80 km Rzeki Turdéwka.
W ramach przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Augustéw — Zarnowo Drugie przewidziano rozbi6rke
istniejgcych przepustéw betonowych i wykonanie w tej samej lokalizacji przepustéw z tworzyw sztucznych o
Srednicach g600mm. Na rzece Turéwka zostanie wykonany przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych
typu HelCor HCPA-25 o diugosci 12,00 m. Parametry projektowanego przepustu na rzece, a przede
wszystkim powierzchnia przekroju poprzecznego, zostaly zwiekszone w poréwnaniu do stanu obecnego.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie powodujg ograniczen na naturalnych ciekach wodnych, a ponadto
wptyng bezposrednio na poprawe funkcjonalnosci obiektow oraz zwiekszenie mozliwosci przeptywu wéd w
korycie Rzeki Turéwka i w rowach drogowych.

RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Na przedmiotowym cieku wodnym nie wystepuja urzadzenia pomiarowe oraz znaki zeglowne.

RODZAJ | ZASIEG ODDZIAt YWANIA

taczna powierzchnia terenu na jakim prowadzona bedzie inwestycja drogowa wynosi okoto
2,5 ha. Teren objety inwestycjg zostat oznaczony na mapie linig koloru fioletowego.

Obszar na ktéry oddziatywac bedzie przedsiewziecie podczas przebudowy istniejgcych przepustéw
oznaczono na mapie linig przerywana koloru btekitnego.

Obszar oddziatywania ogranicza sie wytacznie do dziatki zajetej pod wody ptynace, dziatek w
granicach pasa drogowego oraz nieruchomosci bezposrednio przylegtych na ktérych zlokalizowane sa
przepusty i skarpy koryta cieku wodnego. Oddziatywanie na s$rodowisko spowodowane realizacjg
planowanego przedsiewziecia, zarédwno na etapie budowy jak i eksploatacji obiektu, bedzie miato wytgcznie
charakter lokalny.

Planowana przebudowa dotyczy obszaru juz istniejgcej drogi i nie wplynie negatywnie na zmiane
waloréw krajobrazu. Ze wzgledu na charakter terenu, inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
flore, faune oraz wody powierzchniowe i podziemne. Teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie
nie posiada szczegolnego znaczenia architektoniczno-krajobrazowego, ani szczeg6lnych wartosci
kulturowych.
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STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Dziatki usytuowane w zasiegu oddziatywania planowanej przebudowy przepustéw stanowig pas
drogi gminnej (dz. nr 405, 294/5, 294/4, 294/7), czesci dziatek bezposrednio sagsiadujgcych z drogg (dz. nr
236, 396, 237, 395, 220, 183, 358, 283/1, 295), oraz dziatki zajete pod wody powierzchniowe (75).

Strony postepowania:

Dziatka nr 405

Dziatka nr 294/5

Dziatka nr 294/4

Dziatka nr 294/7

Dziatka nr 236

Dziatka nr 396

Dziatka nr 237

Dziatka nr 395

Dziatka nr 220

Dziatka nr 183

Dziatka nr 358

Dziatka nr 283/1

Dziatka nr 295

Dziatka nr 282

Dziatka nr 300

— wifasnosé:
adres:

— wfasnosé:
adres:

— wfasnosc:
zarzadca:

adres:

— wifasnosé:
adres:

— wifasnosé:
adres:

— wfasnosé:
adres:

— wifasnosé:
adres:

— wfasnosé:
dzierzawa:
adres:

— wfasnosc:
adres:

— wfasnosc:
adres:

— wifasnosc:
adres:

— wfasnosc:
adres:

— wfasnosé:

adres:
— wfasnosé:
adres:

— wfasnosé:
dzierzawa:
adres:

— wfasnosé:
dzierzawa:
adres:

— wifasnosé:
adres:

— wfasnosé:
adres:

— wifasnosé:
adres:

GMINA AUGUSTOW
ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustow;

GMINA AUGUSTOW
ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustow;

SKARB PANSTWA )

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH |
AUTOSTRAD

ul. Zwyciestwa 2, 15-703 Biatystok;

GMINA AUGUSTOW
ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustow;

ANDRZEJ GRADZKI
ul. Elizy Orzeszkowej 14, 16-300 Augustow;

IRENA BARANOWSKA, ROBERT BARANOWSKI
ul. Cmentarna 5, 16-320 Bargtow Koscielny;

BEATA SKOWRONSKA
ul. Osiedlowa1A/4, 16-300 Augustow

BOGDAN MASEOWSKI, AGNIESZKA MASLOWSKA
STANISLAW MASEOWSKI
Zarnowo Drugie 13, 16-300 Augustéw;

JAN MIROSEAW KARBOWSKI,

ul. Wisniowa 51, 16-300 Augustéw;
STEFAN KARBOWSKI,

ul. Wisniowa 23, 16-300 Augustow;
MARIAN KARBOWSKI,

ul. Wisniowa 117, 16-300 Augustéw;
SEAWOMIR KARBOWSKI,

ul. Zygmuntowska 59/1, 16-300 Augustéw;

DANUTA STURGULEWSKA, KRZYSZTOF
STURGULEWSKI

ul. Rajgrodzka 73, 16-300 Augustéw;
KRZYSZTOF STURGULEWSKI

ul. Rajgrodzka 73, 16-300 Augustéw

STANISLAW CHILINSKI
JAN CHILINSKI
ul. Nowomiejska 126, 16-300 Augustow;

JOZEF NAGORSKI
DARIUSZ NAGORSKI
ul. Srédmiescie 2/40, 16-300 Augustow;

TERESA ALICJA GRZESKOWIAK
ul. Nowomiejska 50, 16-300 Augustow;

SOBOLEWSKA JADWIGA
ul. Mtodosci 65, 16-300 Augustéw;

ZOFIA ZIELINSKA
ul. Wiejska 18, 16-300 Augustéw;




Dane adresowe poszczegdélnych wiascicieli nieruchomosci zawarte sie na dotgczonych wypisach z
rejestru gruntow.

OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

W trakcie prowadzonych prac jak réwniez po ich wykonaniu Inwestor jest zobowigzany do:
» przestrzegania warunkéw pozwolenia wodnoprawnego,
» wilasciwego utrzymania stanu technicznego przepustéw,
= zapewnienia swobodnego przeptywu, nie dopuszczajgc do zamulenia przepustéw,
» wykaszania i usuwania nadmiernie wyrosnietej roslinnosci w obrebie przepustow,
» utrzymania nalezytej czystosci terenu w obszarze przepustow,
= przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego urzadzeh.

Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z Polskimi Normami Branzowymi jak rowniez
przepisami BHP w $wietle Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

lll. OPIS|LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO

Zakres wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego obejmuje przebudowe istniejgcego przepustu
betonowego zlokalizowanego w ciggu drogi gminnej w miejscowosci Augustow, potozonej na terenie gminy
Miasto Augustéw.

Przebudowa przepustéw jest jednym z elementéw zamierzonej inwestycji polegajacej na rozbudowie
i przebudowie odcinka ww. drogi publiczne;.

STAN ISTNIEJACY

Na odcinku drogowym objetym przebudowg wystepujg w stanie istniejgcym cztery sztuki
przepustéw: zelbetowy o $wietle 2,00x1,00m oraz trzy przepusty z rur betonowych o $rednicy 600 mm.
Przepusty drogowe zlokalizowane sg na rowach przydroznych, natomiast przepust na cieku wodnym Rzeki
Turéwka zlokalizowany jest w kilometrazu roboczym drogi 0+069,80.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie rozbiérke wszystkich istniejgcych przepustéw oraz
wykonanie w tej samej lokalizacji przepustéw z uzyciem nowych materiatéw budowalnych.

Materiat pozyskany z wykopdw podczas prowadzenia robdt ziemnych, wykorzystany zostanie przy
niwelacji terenu oraz formowaniu nasypéw w obrebie dziatek pasa drogowego.

1. Przebudowa istniejacego przepustu drogowego na rzece Turéwka w km rob. 0+069,80
Lokalizacja: Powiat augustowski, gmina Miasto Augustéw, msc. Augustow — dz. nr 405, 236, 396, 237, 395,
294/5.

Podstawowe parametry istniejgcego przepustu w km rob. 0+069,80:

Konstrukcja Zelbetowa
Wymiary: Swiatto poziome: | 2,00 m
Swiatto pionowe: | 1,00 m
Dtugosc¢ 7,00 m
Spadek 3,66 %
Wiot Wspdtrzedne 5968711.54, 8428376.27
Rzedna 124,72
Wylot Wspdirzedne 5968706.67, 8428381.80
Rzedna 124,51

2. Przebudowa istniejacego przepustu drogowego 0600 w km rob. 0+346,30
Lokalizacja: Powiat augustowski, gmina Miasto Augustéw, msc. Augustow — dz. nr 220, 395, 294/5.




Podstawowe parametry istniejgcego przepustu w km rob. 0+346,30:
Srednica @ 600 mm
Dtugosé 8,30 m
Spadek 0,12 %
Wiot Wspdtrzedne 5968866.93, 8428606.52
Rzedna 125,84
Wylot Wspdtrzedne 5968873.78, 8428601.82
Rzedna 125,83

3. Przebudowa istniejagcego przepustu drogowego 0600 w km rob. drogi 0+963,30
Lokalizacja: Powiat augustowski, gmina Miasto Augustéw, msc. Augustow — dz. nr 183, 358, 294/5.

Podstawowe parametry istniejgcego przepustu w km rob. 0+963,30:

Srednica @ 600 mm

Dtugosc¢ 8,70 m

Spadek 0,00 %

Wiot Wspdtrzedne 5969230.14, 8429103.42
Rzedna 127,10

Wylot Wspdirzedne 5969224.91, 8429110.34
Rzedna 127,10

4. Przebudowa istniejagcego przepustu drogowego na odcinku Il 600 w km rob. 0+376,30
Lokalizacja: Powiat augustowski, gmina Miasto Augustéw, msc. Augustow — dz. nr 283/1, 295, 294/7.

Podstawowe parametry istniejacego przepustu w km rob. 0+376,30:

Srednica @ 600 mm

Dtugosc¢ 8,50 m

Spadek 0,12 %

Wiot Wspdtrzedne 5969900.64, 8430041.70
Rzedna 122,71

Wylot Wspdtrzedne 5969894.22, 8430047.34
Rzedna 122,70

STAN PROJEKTOWANY

Istniejace przepusty pod jezdnig zostang rozebrane i usuniete z korpusu drogowego.

W tej samej (lub przyblizonej) lokalizacji zostang wbudowane nowoprojektowane przepusty rurowe z
tworzyw sztucznych lub z rur stalowych spiralnie karbowanych o przekroju tukowo-kotowym typu HelCor
HCPA-21.

Przepusty bedg posadowione na fundamencie z kruszywa 0-32,5mm grubosci 30cm
stabilizowanego mechanicznie.

Dno cieku wodnego oraz skarpy na wlocie i wylocie z przepustéw zostang umocnione ptytami
azurowymi utozonymi na zaprawie cementowo-piaskowej na dtugosci nie mniejszej niz 2,0 m. Z uwagi na
znaczne zamulenie cieku po stronie doptywu, koryto zostanie dodatkowo pogtebione i oczyszczone z
obydwu stron przepustu, na diugosci minimum 10m. Rowy drogowe zostang dostosowane wysokosciowo do
projektowanych rzednych posadowienia przepustdéw pod jezdnia.

1. Przepust z blach falistych na Rzece Turéwka w km rob. 0+069,80

Lokalizacja: Powiat augustowski, gmina Miasto Augustéw, msc. Augustéw — dz. nr: 405, 236, 396, 237, 395,
294/5.

Podstawowe parametry projektowanego przepustu:




Konstrukcja / Materiat Rura z blach stalowych
spiralnie karbowanych
typu HelCor HCPA-21

Wymiary przepustu 2352 x 1770 mm

Dtugosc¢ 12,00 m

Spadek 0,50 %

Wiot Wspdtrzedne 5968712.66, 8428375.23

Rzedna 124,20
Wylot Wspdtrzedne 5968704.76, 8428384.26
Rzedna 124,14

2. Przepust drogowy 0600 w km rob. 0+346,30
Lokalizacja: Powiat augustowski, gmina Miasto Augustow, msc. Augustow — dz. nr 220, 395, 294/5.

Podstawowe parametry projektowanego przepustu:

Srednica @ 600 mm

Materiat Rury karbowane PEHD

Dtugosé 11,00 m

Spadek 1,82 %

Wiot Wspdirzedne 5968865.44, 8428607.66
Rzedna 126,10

Wylot Wspdtrzedne 5968874.38, 8428601.25
Rzedna 125,90

3. Przepust drogowy 0600 w km rob. 0+963,30
Lokalizacja: Powiat augustowski, gmina Miasto Augustow, msc. Augustow — dz. nr 183, 358, 294/5.

Podstawowe parametry projektowanego przepustu:

Srednica @ 600 mm

Materiat Rury karbowane PEHD

Dtugosé 11,00 m

Spadek 0,91 %

Wiot Wspdtrzedne 5969232.05, 8429102.62
Rzedna 127,20

Wylot Wspdtrzedne 5969224.64, 8429110.75
Rzedna 127,10

4. Przepust drogowy 0600 w km rob. 0+175,00 — budowa nowego przepustu
Lokalizacja: Powiat augustowski, gmina Miasto Augustow, msc. Augustow — dz. nr 282, 300, 294/7.

Podstawowe parametry projektowanego przepustu:

Srednica @ 600 mm

Materiat Rury karbowane PEHD

Dtugosc¢ 11,00 m

Spadek 0,91 %

Wiot Wspdtrzedne 8429878.02, 5969784.35
Rzedna 124,60

Wylot Wspdirzedne 5969775.37, 8429884.39
Rzedna 124,50




5. Przepust drogowy na odcinku Il 2600 w km rob. 0+376,30
Lokalizacja: Powiat augustowski, gmina Miasto Augustéw, msc. Augustow — dz. nr 283/1, 295, 294/7.

Podstawowe parametry projektowanego przepustu:

Srednica @ 600 mm

Materiat Rury karbowane PEHD

Dtugos¢ 11,00 m

Spadek 0,55 %

Wiot Wspdtrzedne 5969900.44, 8430041.87
Rzedna 122,50

Wylot Wspdtrzedne 5969892.06, 8430048.99
Rzedna 122,44

IV. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Obszar bezposrednio przylegly do planowanej inwestycji jest w wiekszosci terenem uzytkowanym
rolniczo, jako pola uprawne oraz uzytki zielone.

Sposob odprowadzania wod z obszaru zlewni pozostaje niezmienny. Tak jak w chwili obecnej bedzie
odbywat sie metodg sptywu grawitacyjnego do najblizej potozonych rowéw melioracyjnych i odbiornikéw
naturalnych. Wody opadowe powstawac¢ beda gtdwnie ze sptywdw deszczowych, topnienia $niegu i lodu.
Odwodnienie powierzchniowe realizowane bedzie przez odpowiednio projektowane pochylenia poprzeczne i
podtuzne nawierzchni utwardzonej oraz poboczy.

Zaréwno projektowana droga gminna publiczna tgczgca miejscowosci Augustow i Zarnowo Drugie, jak
réwniez Turéwka od doptywu z Rutek Starych do Zarnéwki, potozone sg w obszarze zlewni Rzeki Turéwka.

Powierzchnia zlewni rzeki Turowka w miejscu istniejgcego przepustu drogowego okreslona z mapy w
skali 1 : 25 000 wynosi w przyblizeniu okoto 6,75 km?2,

W obszarze projektowanego przepustu pod drogg gminng istniejgce koryto rzeki ma szerokosé¢ w
zakresie 1,50+5,00m. Rzedne okreslone na poziomie terenu 125,60m npm, rzedna dna 124,47m, szerokos¢é
dna rzeki wynosi zmiennie 1,60+2,10m. Srednia gteboko$é wody waha sie w przedziale 0,10+0,30 m.
Pochylenie skarp zmienne, okotfo 1 : 1,5. Rzeka Turéwka jest rzekg niezeglowna, nie obwatowana.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg tez urzgdzenia odwodnienia drogowego w postaci
rowOw wraz z przepustami pod drogg gminna. Powyzsze przepusty sa w zlym stanie technicznym i
wymagajg przebudowy z uwagi na zmiane parametrow projektowanego korpusu drogowego. W ramach
przebudowy drogi zostang zastgpione rurami z tworzyw sztucznych o wyzszych parametrach technicznych.

Wszystkie wymienione powyzej elementy odwodnieniowe oraz $rédlgdowe wody ptyngce zostaty
przedstawione na mapach sytuacyjno-wysokosciowych znajdujgcych sie w czesci graficznej operatu.

Przebudowa istniejacego przepustu betonowego w obszarze rzeki oraz przepustéw na rowach
melioracyjnych, nie powoduje potrzeby prowadzenia prac specjalistycznych wymagajacych szczegdlnych
srodkéw ostroznosci oraz innych specjalistycznych wymagan ochronnych dla srodowiska naturalnego.

V. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETEGO POZWOLENIEM

Inwestycja nie bedzie powodowac¢ powstawania $ciekdéw technologicznych lub przemystowych.
Zakres wniosku nie obejmuje szczegdlnego korzystania z wod.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg metodg powierzchniowego sptywu na pobocza i
skarpy drogowe, oraz do przydroznych rowdéw odwadniajgcych. Scieki drogowe zostang wstepnie
podczyszczone na obszarach trawiastych a nastepnie odparowane lub rozsaczone do gruntu.

Zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, wody opadowe lub roztopowe pochodzace z terenu
projektowanej inwestycji moga byé wprowadzane do wod lub do ziemi bez dodatkowego oczyszczania.
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VI. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANOW

PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA

Administracyjnie, zgodnie z Ustawag z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566),
teren inwestycji potozony jest na obszarze dorzecza Wisly, region wodny Srodkowej Wisty, zarzadzany
przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Biatymstoku.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty przyjety rozporzgdzeniem rady ministrow z
dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1911) okresla podstawowe kierunki i zasady umozliwiajgce
realizacje idei trwatego i zréwnowazonego rozwoju w gospodarowaniu wodami.

Wykonanie przebudowy istniejgcego przepustu na Rzece Turéwka oraz przebudowy i budowy
pozostatych przepustéw w ramach inwestycji drogowej nie jest sprzeczne i nie narusza ustalen planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Teren inwestycji nie jest zaliczany do obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.

PLANU PRZECIWDZIAtANIA SKUTKOM SUSZY

Na podstawie opracowania RZGW w Warszawie z listopada 2014r. brak jest zalecen do
podejmowania dziatan przeciwdziatajacych skutkom suszy w miejscu lokalizacji projektowanego obiektu.

PROGRAMU OCHRONY WOD MORSKICH

Teren inwestycji nie jest zaliczany do obszaréw objetych programem ochrony wdd morskich.

KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

Nie dotyczy. Realizacja inwestycji nie spowoduje powstawania $ciekéw komunalnych.
Zakres i obszar projektowanych rob6t budowlanych nie sg objete postanowieniami KPOSK.

PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU SRODLADOWYCH DROG WODNYCH

Rzeka Turéwka jest rzekg niezeglowng i nie jest objeta programem rozwoju s$rodladowych drog
wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym.

VI. OKRESLENIE WPLYWU NA WODY POWIERZCHNIOWE LUB PODZIEMNE

Cele srodowiskowe rozumiane sg jako osiggniecie i utrzymanie dobrego stanu wéd podziemnych,
dobrego stanu chemicznego wo6d podziemnych, dobrego stanu ekologicznego, dobrego potencjatu
ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych, a takze zapobieganie ich
pogorszeniu w szczegoélnosci w odniesieniu do ekosystemoéw wodnych i od wody zaleznych.

Na obszarze inwestycji istnieje jednolita czes¢ wdd podziemnych PLGW200032 potozona na obszarze
Dorzecza Wisty. Region wodny Srodkowej Wisty. Analiza stanu dla JCWPd przedstawia sie nastepujgco:

Stan chemiczny: dobry
Stan ilosciowy: dobry
Stan og6lny: dobry

Ryzyko nieosiggniecia celéw srodowiskowych: niezagrozona

Teren inwestycji potozony jest na obszarze zlewni Turéwka, jednolitej cze$¢ wdd powierzchniowych
okreslonej krajowym kodem RW20001826229829. Teren zaliczany jest do obszaru dorzecza Wisty, region
wodny Srodkowej Wisty.




Analiza stanu dla JCWP przedstawia sie nastepujgco:

Stan ekologiczny ogolny: umiarkowany
Stan chemiczny: dobry
Aktualny stan: zty

Ryzyko nieosiggniecia celdéw srodowiskowych: zagrozona

Celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wod podziemnych i powierzchniowych jest:
1. utrzymanie dobrego stanu chemicznego
2. utrzymanie dobrego stanu ilosciowego
a takze:
- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
- ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy poborem
a zasilaniem tych wéd, tak aby osiagnac ich dobry stan.

Planowana inwestycja zarowno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie bedzie kolidowa¢ z realizacja
celow dla srodowiskowych jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP) oraz jednolitych czesci wod
podziemnych (JCWPd) okreslonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Realizacja zamierzen nie spowoduje pogorszenia stanu wod powierzchniowych ani podziemnych.
Projektowane przedsiewziecie jest inwestycja mato ucigzliwg dla $rodowiska wod ze wzgledu na prosty
charakter prac, wykorzystanie materiatéw i technologii dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz
prewencyjne dziatania ochronne podczas prowadzenia prac. Nie ma wiec potrzeby na etapie realizaciji
stosowania specjalnych technologii lub rozwigzan inzynierskich, ktére ograniczataby negatywny wptyw na
wody.

VIIl. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO

Na etapie realizacji inwestycji oraz na etapie po6zniejszej jej eksploatacji nie bedzie wystepowato
korzystanie z wod, pietrzenie wéd i wykonanie budowli pietrzacych. Nie zachodzi potrzeba okreslania
przeptywu nienaruszalnego oraz sposobu odczytywania jego wielkosci w miejscu korzystania z wod.

IX. WIELKOSC SREDNIEGO NIESKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ)

Na etapie realizacji inwestycji drogowej oraz na etapie poOzniejszej jej eksploatacji nie bedzie
wystepowato korzystanie z wod. Nie zachodzi potrzeba okreslania wielkosci $redniego niskiego przeptywu z
wielolecia lub zasobu wod podziemnych.

X. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA

Po wybudowaniu projektowanego przepustu bedzie on uzytkowany w sposob ciggty i nie wymaga
dodatkowych procedur dotyczacych rozruchu lub zatrzymania dziatalnosci.

Obowigzkiem inwestora bedzie kontrolowanie stanu technicznego rurociggu oraz dokonywanie
biezacej konserwaciji i napraw, tak aby przez caty okres istnienia obiektu jego stan techniczny byt dobry i nie
stwarzat zagrozenia dla uzytkownikdw.

Przedsiewziecie nie obejmuje swym zakresem montazu urzgdzen, obiektéw wymagajgcych rozruchu
mechanicznego lub technologicznego.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie bedg wystepowaly zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Zaréwno w wyniku realizacji przebudowy przepustu, a nastepnie eksploataciji
obiektu, nie ma mozliwosci zachwiania réwnowagi srodowiska naturalnego, zatrzymania dziatalnosci badz
wystgpienia awarii lub uszkodzenia urzadzen pomiarowych.
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Realizacja inwestycji nie ma tez wptywu na istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowej, nie zmienia
sposobu wykorzystania uktadu drég dojazdowych oraz zaopatrzenia w wode przeciwpozarowg. Planowane
przedsiewziecie nie bedzie uciazliwe dla srodowiska i zdrowia ludzi, bedzie spetnia¢ wymagania z zakresu
ochrony srodowiska oraz wymagania sanitarne i zdrowotne okreslone prawem.

Xl.  INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Teren objety inwestycjg potozony jest na obszarach prawnie chronionych w mys| przepiséw ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880). W zasiegu oddziatywania
przedsiewziecia wystepuje obszar chroniony:

» Obszar Chronionego Krajobrazu ,Puszcza i Jeziora Augustowskie” o tagcznej powierzchni
69574,9900 hektarow — oznaczony nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.0CHK.266.

Oddziatywania w ramach inwestycji beda miaty charakter lokalny i ograniczg sie wytgcznie do terenu i
okresu prac zwigzanych z rozbudowg i przebudows juz istniejacej drogi publiczne;.

Rozpatrywane przedsiewziecie nie ma bezposredniego wptywu na obszary sieci Natura 2000 i nie
powoduje tez negatywnego oddzialywania na wystepujgce obszary chronione. Sposéb uzytkowania
projektowanego obiektu nie wptynie szkodliwie na Srodowisko i nie spowoduje tez degradacji waloréw
krajobrazowych.

Na podstawie rozporzadzenia rady ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigeé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839); inwestycja odpowiada wymogom
§ 3 ust. 1 pkt. 62: drogi 0 hawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewziecia powyzej 1 km.

W zwigzku z powyzszym inwestycja zaliczana jest do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

Na potrzeby projektu zostata wydana Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia nr Bl.ZZS.1.4360.251.2022.BG z dnia 05 sierpnia 2022 r. stwierdzajgca brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko dla tegoz przedsiewziecia.
W wyniku przeprowadzonego postepowania poprzedzajgcego wydanie ,Decyzji Srodowiskowej” ustalono, iz
planowane przedsiewziecie nie bedzie ucigzliwe dla srodowiska i zdrowia ludzi, bedzie spetniaé wymagania
z zakresu ochrony srodowiska oraz wymagania sanitarne i zdrowotne okreslone obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Xll. USTALENIA KONCOWE

Whioskowany operat wodnoprawny powstat w zwigzku z planowang rozbudowg drogi gminnej
Augustéw — Zarnowo Drugie, potozong na terenie gminy Miasto Augustéw.

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80
poz. 721, z pbdzniejszymi zmianami). Kompletna dokumentacja projektowa ziozona zostanie w Wydziale
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie, celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Wykonawca prac ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego oraz BHP. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez odpowiednig jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.
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Whioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego obejmujaceqo zakresem:

1) PRZEBUDOWE PRZEPUSTOW W CIAGU DROGI GMINNEJ AUGUSTOW — ZARNOWO DRUGIE,
POLOZONEJ NA TERENIE GMINY MIASTO AUGUSTOW.

2) PROWADZENIA PRZEPUSTU PRZEZ WODY POWIERZCHNIOWE PLYNACE.

Opracowanie:
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OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI SPORZADZONY
W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Niniejsze opracowanie stanowi operat wodnoprawny obejmujgcy swym zakresem
przebudowe istniejgcych przepustéw w ciggu drogi gminnej publicznej w miejscowosci
Augustéw.

Objete opracowaniem przepusty, potozone sg na terenie wojewddztwa
podlaskiego, w powiecie augustowskim, w obszarze gminy Miasto Augustow.

W ciggu projektowanego odcinka drogowego wystepujg tgcznie 4 przepusty
betonowe, w tym istniejgcy przepust zelbetowy zlokalizowany na 0+069,80 km Rzeki
Turdwka.

W ramach przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Augustéw — Zarnowo Drugie
przewidziano rozbiorke istniejacych przepustédw betonowych i wykonanie w tej samej
lokalizacji przepustéw z tworzyw sztucznych o Srednicach g600mm. Na rzece Turowka
zostanie wykonany przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych typu HelCor HCPA-21
o dtugosci 12,00 m. Parametry projektowanego przepustu na rzece, a przede wszystkim
powierzchnia przekroju poprzecznego, zostalty zwiekszone w poréwnaniu do stanu
obecnego. Zastosowane rozwigzania techniczne nie powodujg ograniczen na naturalnych
ciekach wodnych, a ponadto wptyng bezposrednio na poprawe funkcjonalnosci obiektow
oraz zwiekszenie mozliwosci przeptywu wdéd w korycie Rzeki Turowka i w rowach
drogowych.

Sposob odprowadzania woéd z obszaru zlewni pozostaje niezmienny. Tak jak w
chwili obecnej bedzie odbywat sie metodg sptywu grawitacyjnego do najblizej potozonych
rowdw melioracyjnych i odbiornikéw naturalnych.

Przedmiotowy operat wodnoprawny opracowano dla potrzeb orzecznictwa
administracyjnego w celu uzyskania, zgodnie z Art. 389 Ustawy Prawo Wodne z dnia
20 lipca 2017r. decyzji administracyjnej - pozwolenia wodnoprawnego.

Celem wniosku jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w ponizszym zakresie:
Przebudowy przepustow poprzez rozbiorke istniejacych i w miejsce rozebranych
przepustow wybudowanie nowoprojektowanych przepustow drogowych.

oraz:
Prowadzenia przepustu przez wody powierzchniowe ptynace.

Dla przedmiotowej inwestycji oraz zgodnie z Art. 388 Ustawy Prawo wodne z dnia
20 lipca 2017r. zgoda wodnoprawna jest udzielana poprzez wydanie pozwolenia
wodnoprawnego.
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