
Ścieżki rowerowe treningowe typu singletrack w Brzegu Dolnym

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Ścieżki rowerowe treningowe typu singletrack w Brzegu Dolnym

1 Roboty pzrygotowawcze

1
d.1

KSNR 1
0104-04

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie pagórkowatym lub górskim.
Krotność = 0,5

km

2,415 km 2,415

RAZEM 2,415

2
d.1

KNR 15-01
0114-03

Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp-
analogia koszenie trasy przyszłej ścieżki

m2

poz.1 * 1000 * 5 m2 12 075,000

RAZEM 12 075,000

3
d.1

KNR 5-03I
1401-04

Usunięcie krzewów twardych m2

poz.2 m2 12 075,000

RAZEM 12 075,000

4
d.1

KNR-W 4-01
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)na 50%
powierzchni  grubości do 30 cm
Krotność = 0,5

m3

(poz.1 * 1000 * 1,4) * 0,2 m3 676,200

RAZEM 676,200

2 Roboty drogowe

5
d.2

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III-
formowanie ścieżki na pochyłym zboczu

m3

poz.1 * 1000 * 0,8 * 0,8 m3 1 545,600

RAZEM 1 545,600

6
d.2

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-II - formowanie trasy ścieżki z
gruntu z wykopów

m3

poz.5 m3 1 545,600

RAZEM 1 545,600

7
d.2

KNR-W 2-01
0225-01

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami
gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II

m2

poz.1 * 1000 * 1 m2 2 415,000

RAZEM 2 415,000

8
d.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

800 * 1,2 + 1615 * 1,5 m2 3 382,500

RAZEM 3 382,500

9
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.8 m2 3 382,500

RAZEM 3 382,500

10
d.2

KNR 2-31
0114-01 z.o.
2.12. 9901-
02  0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 16 cm - roboty na
poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m
Krotność = 0,5

m2

poz.9 m2 3 382,500

RAZEM 3 382,500

11
d.2

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 4 cm
Krotność = 0,5

m2

poz.9 m2 3 382,500

RAZEM 3 382,500

3 Budowle i przeszkody

12
d.3

kalkulacja
własna

Drop , H=0,3 m, zgodnie z dokumentacją techniczną m2

3 m2 3,000

RAZEM 3,000
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13

d.3
kalkulacja

własna
Drop , H=0,4 m, zgodnie z dokumentacją techniczną m2

3 m2 3,000

RAZEM 3,000

14
d.3

kalkulacja
własna

Kładka nr 1 , zgodnie z dokumentacją techniczną m2

6 m2 6,000

RAZEM 6,000

15
d.3

kalkulacja
własna

Kładka nr 2 , zgodnie z dokumentacją techniczną m2

6 m2 6,000

RAZEM 6,000

16
d.3

Równoważnia  konstrukcja stalowa, zgodnie z
dokumentacją

m

4 m 4,000

RAZEM 4,000

17
d.3

kalkulacja
własna

Pumptrackk, zgodnie z dokumentacją techniczną m2

52 * 1,5 m2 78,000

RAZEM 78,000

18
d.3

kalkulacja
własna

Belki i kamienie , zgodnie z dokumentacją techniczną m

16 m 16,000

RAZEM 16,000

19
d.3

kalkulacja
własna

Belki bunny hop , zgodnie z dokumentacją techniczną m

16 m 16,000

RAZEM 16,000

20
d.3

kalkulacja
własna

Kładka NS , zgodnie z dokumentacją techniczną m2

55 * 0,6 m2 33,000

RAZEM 33,000

21
d.3

kalkulacja
własna

Drop , zgodnie z dokumentacją techniczną m2

5 m2 5,000

RAZEM 5,000

22
d.3

kalkulacja
własna

Stolik 10 mb, zgodnie z dokumentacją m3

25 m3 25,000

RAZEM 25,000

23
d.3

kalkulacja
własna

Potrójny drop 12 mb, zgodnie z dokumentacją techniczną m2

12 m2 12,000

RAZEM 12,000

24
d.3

kalkulacja
własna

Rock garden 10 mb , zgodnie z dokumentacją techniczną m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

25
d.3

kalkulacja
własna

Kładka NS 10 mb , zgodnie z dokumentacją techniczną m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

26
d.3

kalkulacja
własna

Kłody i kamienie , zgodnie z dokumentacją techniczną m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

27
d.3

kalkulacja
własna

Schody pod górę dł. 10 mb, zgodnie z dokumentacją
techniczną

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000
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28

d.3
kalkulacja

własna
Gap drewniane wybicie 3 mb  , zgodnie z dokumentacją
techniczną

m2

3 m2 3,000

RAZEM 3,000

29
d.3

Równoważnia  konstrukcja stalowa, zgodnie z
dokumentacją

m

4 m 4,000

RAZEM 4,000

30
d.3

kalkulacja
własna

Rock garden 15 mb , zgodnie z dokumentacją techniczną m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

31
d.3

kalkulacja
własna

Kładka NS 75 mb , zgodnie z dokumentacją techniczną m2

75 * 0,5 m2 37,500

RAZEM 37,500

32
d.3

kalkulacja
własna

Banda - zakręt z oparciem., zgodnie z dokumentacją m3

20 m3 20,000

RAZEM 20,000

33
d.3

kalkulacja
własna

Stoliki x2 podwójny dł 17 mb, zgodnie z dokumentacją m3

50 m3 50,000

RAZEM 50,000

34
d.3

kalkulacja
własna

Rampa z podestem drewnianym, zgodnie z dokumentacją m3

50 m3 50,000

RAZEM 50,000

35
d.3

Mulda  konstrukcja stalowa, zgodnie z dokumentacją m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

36
d.3

Stolik  konstrukcja stalowa, zgodnie z dokumentacją m

9 m 9,000

RAZEM 9,000

37
d.3

kalkulacja
własna

Słupek informacyjny ,  zgodnie z dokumentacją szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

38
d.3

kalkulacja
własna

Słupek kierunkowy,  zgodnie z dokumentacją szt

30 szt 30,000

RAZEM 30,000

39
d.3

kalkulacja
własna

Wieszak na rowery ,  zgodnie z dokumentacją szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

40
d.3

kalkulacja
własna

Stacja naprawcza dla rowerów,  zgodnie z dokumentacją szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

41
d.3

kalkulacja
własna

Porządkowanie trasy i jej bezpośredniego otoczenia po
robotach budowlanych.( równanie, plantowanie,zbieranie
gałęzi i kamieni,  sianie trawy)

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

42
d.3

kalkulacja
własna

Testowanie trasy i budowli w celu ustalenia bezpiecznych
warunków jazdy

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

- 4 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.12.400.13  Nr seryjny: 5770


	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty pzrygotowawcze
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	Obmiar: <edit>poz.1 * 1000 * 0,8 * 0,8</edit>
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Krotność = 0,5
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	Pozycja: Drop , H=0,3 m, zgodnie z dokumentacją techniczną
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	Pozycja: Rock garden 10 mb , zgodnie z dokumentacją techniczną
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	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Kłody i kamienie , zgodnie z dokumentacją techniczną
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Schody pod górę dł. 10 mb, zgodnie z dokumentacją techniczną
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Gap drewniane wybicie 3 mb  , zgodnie z dokumentacją techniczną
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rock garden 15 mb , zgodnie z dokumentacją techniczną
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Kładka NS 75 mb , zgodnie z dokumentacją techniczną
	Obmiar: <edit>75 * 0,5</edit>

	Pozycja: Banda - zakręt z oparciem., zgodnie z dokumentacją
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Stoliki x2 podwójny dł 17 mb, zgodnie z dokumentacją
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Rampa z podestem drewnianym, zgodnie z dokumentacją
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Mulda  konstrukcja stalowa, zgodnie z dokumentacją
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Stolik  konstrukcja stalowa, zgodnie z dokumentacją
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Słupek informacyjny ,  zgodnie z dokumentacją
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Słupek kierunkowy,  zgodnie z dokumentacją
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Wieszak na rowery ,  zgodnie z dokumentacją
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Stacja naprawcza dla rowerów,  zgodnie z dokumentacją
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Porządkowanie trasy i jej bezpośredniego otoczenia po robotach budowlanych.( równanie, plantowanie,zbieranie  gałęzi i kamieni,  sianie trawy)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Testowanie trasy i budowli w celu ustalenia bezpiecznych warunków jazdy
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