USLUGI PROJEKTOWO-INSTALACY]JNE mgrinzz. ANDRZE] BORKOWSKI
42-229Czestochowa,ul.Sportowa 92,NIP:5732394840 TEL.730-820-750

Egz. 1
PROJEKT BUDOWLANY
KARTA TYTUELOWA

POWIAT OLESKI
INWESTOR Ul. JANA PIELOKA 21

46-300 OLESNO
NAZWA ZAMIERZENIA | PRZEBUDOWA KOTLOWNI WEGLOWE]J NA KOTLOWNIE GAZOWA
BUDOWLANEGO WRAZ Z WEWNE.;TRZNA INSTALACJA GAZU

DLA BUDYNKU ZSEiO W OLESNIE, UL. DEBOWA 3

UL. DEBOWA 3
ADRES OBIEKTU

46-300 OLESNO
KATEGORIA
OBIEKTU Kategoria obiektu - IX
BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: OLESNO MIASTO
Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: OLESNO

ADRESOWE
Numery dziatek ewidencyjnych: 1599
1) Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu
i 2) Projekt architektoniczno budowlany
SPIS ZAWARTOSCI

3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych

mowa w art.33 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo Budowlane




USLUGI PROJEKTOWO-INSTALACY]JNE mgrinzz. ANDRZE] BORKOWSKI
42-229Czestochowa,ul.Sportowa 92,NIP:5732394840 TEL.730-820-750

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POWIAT OLESKI
INWESTOR UL JANA PIELOKA 21
46-300 OLESNO
NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA KOTEOWNI WEGLOWE] NA KOTLOWNIE
BUDOWLANEGO GAZOWA WRAZ Z W]?WNETRZ}\IA INSTALACJA GAZU
DLA BUDYNKU ZSEiO W OLESNIE, UL. DEBOWA 3
UL. DEBOWA 3
ADRES OBIEKTU
46-300 OLESNO
KATEGORIA Kategoria obiektu - IX
OBIEKTU BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: OLESNO MIASTO
Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: OLESNO

ADRESOWE
Numery dziatek ewidencyjnych: 1599
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
PROJEKTOWAL | mgr inz. SLK/1453/PWO0S/06 Branza MA] 2023
Andrzej sanitarna
Borkowski
SRAWDZIL mgr inz. SLK/3774/PWO0S/11 Branza MAJ 2023
Wojciech sanitarna
Nowak




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

L. Dokumenty dotaczone do projektu Str.

1. | Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajacego 4-5

2. | Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego 6-7
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

3. | Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi 8
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

II. | Cze$¢ opisowa

1. | Przedmiot zamierzenia budowlanego 9

2. | Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu 9

3. | Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu 9

4. | Informacja o obszarze oddziatywania obiektu 10

5. | Informacje i dane 10

III | Cze$¢ rysunkowa

1. | Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 11
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S LASKA

OKREGOWA

' BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/3774/11 Katowice, dnia 09 czerwca 2011 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.oIB
nadaje Panu Wojciechowi Nowak
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 14 kwietnia 1980 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3774/PWOS/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzanija tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Wojciech Nowak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: y Sktad orzekajacy OKK
1 Pan Wojciech Nowak -
Dusznicka 4 G v Lot & itermenns

42-200 Czestochowa mgr inz. Piojr Sgatkowski

2 Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor & =
Nadzoru Budowlanego mgr inz o*eslaw Jt:rklewwz
4. ala.

3. i
mgr inz. Zbigniew Dzie&cz
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-H6G-CDK-KMH *

Pan Andrzej Borkowski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/4545/07

adres zamieszkania ul. Sportowa 92, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-YYM-X2L-YTE *

Pan Wojciech Nowak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7328/11

adres zamieszkania ul. Dusznicka 4, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja niZej zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo budowlane o$wiadczam, ze zgodnie
projekt zagospodarowania terenu: ,PROJEKT PRZEBUDOWY KOTLOWNI WEGLOWE]
NA KOTLOWNIE GAZOWA WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
DLA BUDYNKU ZSEiO W OLESNIE, UL. DEBOWA 3, DZIALKA 1599, OBREB OLESNO”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

OSWIADCZENIE projektanta

dotyczace mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci
cieptowniczej, w zwigzku ze ztozonym wnioskiem o pozwolenie na budowe

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. 2019,
p0z.1186 z pdz. zm.) dotyczgce mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do
sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z pdz. zm.)

OSWIADCZAM ze projektowany obiekt budowlany :

PROJEKT PRZEBUDOWY KOTLOWNI WEGLOWE] NA KOTLOWNIE GAZOWA WRAZ Z
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU DLA BUDYNKU ZSEiO W OLESNIE, UL. DEBOWA 3,
DZIALKA 1599, OBREB OLESNO

. N ’ . . . . . . .*
1. nie ma mozliwosci podtgczenia do sieci cieptfowniczej

*

5 liwodd o i1 do ciocicioplowniczar”

X
niewtasciwe skresli¢

Jestem Swiadomy( -ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia,
zgodnie z art. 23386 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1950
i2128).

Projektant



II. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa kottowni weglowej na gazowa
wraz z wewnetrzng instalacjg gazu dostarczajacej ciepto do budynkéw ZSEiO w Oles$nie,
ul. Debowa 3.

Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejgcym.
2. Istniejacy stan zagospodarowani dzialki lub terenu.

Dziatka, ktéra stanowi przedmiot opracowania, potozona jest w Oles$nie,
przy ul. Debowej 3. Istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne na obszarze
inwestycji zostato naniesione na aktualnej mapie projektowe;.

ISTNIEJACE OBIEKTY KUBATUROWE.

Na dziatce znajdujg sie istniejace budynki Zespotu Szkét Ekonomicznych i
Ogélnoksztatcacych wraz z salg sportowg i internatem. Zewnetrzny i wewnetrzny
charakter budynku pozostaje bez zmian. W najblizszym sgsiedztwie zlokalizowane sg
budynki mieszkalne.

ISTNIEJACA OBSLUGA DZIALKI, DROGI, NAWIERZCHNIE

Dostep do drogi publicznej zapewniono z ul. Debowej i pozostaje bez zmian. Miejsce
wjazdu pozostaje bez zmian. Nawierzchnie dr6g wewnetrznych oraz dojs$¢ bez zmian.

Na terenie przedmiotowej dziatki przebiega przytacze kanalizacji sanitarnej, kabel En,
przytacze gazu- bez zmian

ZIELEN

Dziatka stanowi teren zieleni uporzadkowanej sktadajacej sie gtownie z trawnikow.
Istniejaca zielen pozostaje bez zmian.

ELEMENTY MALE] ARCHITEKTURY

Nie dotyczy

ISTNIEJACE OGRODZENIE DZIALKI

Teren dzialki jest ogrodzony. Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce ogrodzenie.
3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

ROZBIORKA OBEKTOW KUBATUROWYCH



Nie przewidziano rozbidrki obiektow kubaturowych.
PROJEKTOWANE OBIEKTY KUBATUROWE
Nie przewidziano budowy nowych elementéw kubaturowych.

PROJEKTOWANA  OBSLUGA  DZIAEKI, UKELAD KOMUNIKACYJNY, DROG],
NAWIERZCHNIE.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie ciggdw pieszych, wjazdu na dziatke oraz
istniejgcych przytaczy wod-kan, kabla eN, przytacza gazu.
Zakres opracowania obejmuje montaz szafki gazowej na elewacji z elektrozaworem
MAG-3 stanowigcym zabezpieczenie instalacji gazowej w projektowanej kottowni. Od
szafki gazowej instalacja gazu zostanie poprowadzona rurg stalowa dn 80 bez szwu po
elewacji do projektowanej kottowni gazowej. Po wykonaniu instalacji gazu rury nalezy
wyczysci¢ i zabezpieczy¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng, a nastepnie pomalowac¢ na
kolor zo6tty.

UKLAD WYSOKOSCIOWY
Uktad wysokoSciowy pozostaje bez zmian.
4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
par. 10 ust. 6 pkt. 1 szerokos¢ strefy kontrolnej dla instalacji gazu wynosi 1,0 m (po 0,5
m w obie strony od osi instalacji gazowej). W tej strefie nie mozna wznosi¢ budynkéw,
urzadzac statych sktadow i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie moze by¢ podejmowana
zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatos$ci gazociggu podczas eksploataciji.

Obszar oddziatywania nie wykracza poza obszar dziatki inwestycyjnej.

Podstawa prawna:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 z 2002 roku z pdZniejszymi zmianami).

5. Informacje i dane

e nie ma ograniczen i zakazéw w zabudowie z zagospodarowaniu terenu dla
planowanej inwestycji

* budynek, do ktérego projektuje sie instalacje gazowa nie jest wpisany do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw, a obszar nie jest objety ochrong
konserwatorska

* eksploatacja gornicza nie ma wplywu na planowane zamierzenie budowlane

* dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej - nie dotyczy.

10



2416 | S 6 & a.mw.woo‘_h bt. | mm_
A b on i—7 K ] Ik
GKM-111.6640.51.13Q6~ - A
LV =L
434 n j gnB0 N
gt DL . o)) | L
GKM-II1.6640.1.329)2016 i3 | x|l |
1837 <%
RAY 432/3 1436 GKM-111.6640.1.391.2018  1070/2012 = I W
“k Py 2
24178 / C lﬁ
| * |
gn200 241.6 i 7]
= [gnt10 | —~ )m»m.ow O D
Na_o/ \ o saoak i s GKV11.6640. £.991.2016 " usz00 — T _
[ t1 ,m,xo _ O 5 o/ | SG — PROJEKTOWANA SZAFKA GAZOWA
b 2a24 13 2425 > |®| WG ODR. OPRAC.
i m\ a@m i ; _ o © , , g |3 ’ -
o : sl | Op W%mﬁ. 0.20
I o _ - P @
‘ % N _u¢ _ _ . I H >4 ’ | uw
C.
< / / \ _ H \ / L C ).%%m
@ m w\).\ ~ 3
i Bl ’ |
d T m3 ofezeo ﬂ_aS 2015 o O
N u.ll‘r _ Bz )xd ’
==
1518 ) _ _ # | i h
gn50 ! ._.N _ ” ” SN RS ||Wl-
. m _ _ ZES i N 40.1 R
B A mmm 1 0] m
: _ N 7 23 —/\_.m n.gg‘_b.
I I o bt \ 3
| 1 b [6zste I
M m_ ch.bt. / / WL I N / ) | /ng.: _ _
= 142180 19 . 5413 o _& " 2i032 ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:
[] PRDJEKTOWANA ’ o w | |
TEOWNIA i 1 T2 3% I .
9 [ I H | 2413 CO2p1.27 M\\w_; ,_woﬁ
m sl : |
] e g g g i Il
2D« ey | B
40.1.575.2017 T | k1 k1 1602 L |
ar | | k3 s i
JKIM-111.6640.1.240.2014__557% 125 _ Lo - « )
7o 240.23 Kk 241.20 d 0 m
Bi 1600 —
239.88 " N 230179 W
23908 4800 Paads || _
Ustugi Projektowo - Instalacyjne ul. Sportowa 92
mgr inz. Andrzej Borkowski 42-229 Czestochowa
PROJEKT PRZEBUDOWY KOTLOWNI WEGLOWE]
NAZWA NA KOTLOWNIE GAZOWA WRAZ Z WEWNETRZNA
OPRACOWANA |INSTALACIA GAZU DLA BUDYNKU ZSEIO W OLESNIE,
UL. DEBOWA 3, 46-300 OLESNO, DZ. 1599
POWIAT OLESKI
UL. JANA PIELOKA 21,
INWESTOR 46-300 OLESNO
PRZEDMIOT INSTALACJA GAZU SKALA | DATA RYS.
RYSUNKU PROJ. ZAGOSPOD. TERENU |1:500 [05.2023| 1
o inz NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL | \NDRZEJ BORKOWSKI SLK/1453/PWOS/06
o in NR UPR. PODPIS
SPRAWDZE WOJCIECH NOWAK SLK/3774/PWOS/11




USLUGI PROJEKTOWO-INSTALACY]JNE mgrinzz. ANDRZE]J] BORKOWSKI
42-229Czestochowa,ul.Sportowa 92,NIP:5732394840 TEL.730-820-750

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

POWIAT OLESKI
INWESTOR Ul. JANA PIELOKA 21
46-300 OLESNO

NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA KOTLOWNI WEGLOWE] NA KOTLOWNIE
GAZOWA WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

BUDOWLANEGO ] .
DLA BUDYNKU ZSEiO W OLESNIE, UL. DEBOWA 3

UL. DEBOWA 3
ADRES OBIEKTU

46-300 OLESNO
KATEGORIA Kategoria obiektu - IX
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa jednostki ewidencyjnej: OLESNO MIASTO

POZOSTALE DANE
Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: OLESNO

ADRESOWE
Numery dziatek ewidencyjnych: 1599
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO | NUMER OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH
PROJEKTOWAL | mgr inz. SLK/1453/PWO0S/06 | Branza MAJ 2023
Andrzej sanitarna
Borkowski
SRAWDZIL mgr inz. SLK/3774/PWO0S/11 | Branza MAJ 2023
Wojciech sanitarna
Nowak
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

L. Dokumenty dolaczone do projektu Str.
1. | OSwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi 14
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

II. | Cze$¢ opisowa 15
1. | Opis kottowni gazowej 16
III | Cze$¢ rysunkowa

2. | Kotlownia gazowa - rzut skala 1:50 23
3a. | Schemat kotlowni gazowej skala - /- 24
3b. | Schemat kotlowni gazowej skala - /- 25
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pa

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo budowlane o$wiadczam, ze zgodnie
projekt architektoniczno-budowlany: ,PROJEKT PRZEBUDOWY KOTLOWNI WEGLOWE]
NA KOTLOWNIE GAZOWA WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
DLA BUDYNKU ZSEiO W OLESNIE, UL. DEBOWA 3, DZIALKA 1599, OBREB OLESNO”
zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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L Czes¢ opisowa

Projektuje sie przebudowe kotlowni weglowej na kotlownie gazowa wraz z
wewnetrzng instalacja gazu dla budynkéw ZSEiO w Ole$nie, ul. Debowa 3.

I1. Cze$¢ graficzna projektu architektoniczno-budowlanego instalacji gazowej

Rzut kottowni i schemat kotlowni gazowej okreslaja lokalizacje szafki z zaworem
odcinajacym i elektrozaworem na elewacji, sposéb odprowadzenia spalin z kottéow
kondensacyjnych.

Pomieszczenie kotlowni, do ktérego projektuje sie wewnetrzng instalacje gazu
dla potrzeb kotléw kondensacyjnych speinia wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.0.1065.

Pomieszczenie kottowni posiada sprawne przewody wentylacyjne, a przewody
powietrzno-spalinowe z blachy kwasoodpornej zostang wyprowadzone ponad dach
(dla kazdego kotta osobno) zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Zrédtem zasilania instalacji gazu bedzie projektowane przytacze gazu (wg odr.
opracowania). Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy
kottowni weglowej na kottownie gazowag wraz z wewnetrzng instalacjg gazu dla
budynkoéw ZSEiO w Oles$nie, ul. Debowa 3. Kotty gazowe kondensacyjne z zamknieta
komorg spalania projektuje sie w pomieszczeniu technicznym - kottowni. Odcinek
wewnetrzny gazu do kottow wykonany zostanie z rur stalowych bez szwu taczonych
przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowych jedynie do
podtaczenia armatury pieca i kurka. Rury prowadzone beda na tynku 10 cm pod
sufitem i 10 cm od Scian, zgodnie z zaznaczeniem trasy na rysunkach. Cata instalacja
powinna by¢ dwukrotnie pomalowana farbg antykorozyjng, a nastepnie na kolor
docelowy. Uchwyty stuzace do mocowania przewodéw musza by¢ wykonane z
materiatu ognioodpornego, odlegtosci miedzy uchwytami w zaleznosci od sposobu
prowadzenia przewodow i ich Srednicy (dla rur uktadanych w poziomie 1,50 m, dla
rur uktadanych w pionie 2,50 m). Przewody instalacji gazowej w stosunku do
przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku lokalizowa¢ w
sposéb zapewniajacy ich bezpieczenstwo - odleglosci w Swietle przewodow od
prowadzonych réwnolegle innych przewodéw instalacyjnych (wodnych, centralnego
ogrzewania, kanalizacyjnych, elektrycznych) - powinna wynosic¢ co najmniej 0,10 m i
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich. Przy skrzyzowaniu z innymi
przewodami odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ 20 mm. Urzadzenia elektryczne, w
ktorych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,60
m od pionowych przewodéw instalacji gazowej. Przewody uzytkowe nalezy uktadac
ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikéw.
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PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacji nalezy instalacje gazowa podda¢ dwukrotnie prdébie
szczelno$ci zgodnie z obowigzujagcymi przepisami sprezonym powietrzem lub gazem
obojetnym (azot, dwutlenek wegla) pod ci$nieniem 100 kPa - czas trwania préby 30
minut. Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajaca do uruchomienia, jezeli
podczas proby szczelno$ci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenia
pomiarowe. Probe szczelnos$ci wykonuje wykonawca w obecnosci kierownika budowy.
Instalacje zgtasza do odbioru przedktadajagc komplet wymaganych dokumentéw
(zatwierdzony projekt budowlany, protokét odbioru instalacji, zaswiadczenie
kominiarskie stwierdzajace prawidtowos¢ podtaczenia instalacji wentylacyjnej i
spalinowej). Czynng instalacje gazowa poddawac kontroli co najmniej raz w roku. Osoby
dokonujgce kontroli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Odprowadzenie spalin bedzie nastepowal za pomoca systemowego kanatu
powietrzno-spalinowego @ 100/150 dla kazdego z kottéw wyprowadzonego pionowo
ponad dach. Wentylacja pomieszczenia kottowni poprzez istniejacy kanat grawitacyjny z
kratka wentylacyjng 14x24cm zamontowang pod stropem.

DANE KOTLOWNI:
pow. - 10,7 m?

wys. - 2,58 m
kubatura - 27,6 m3

Pomieszczenie na montaz kottéw spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.0.1065
PUNKT REDUKCY]NO-POMIAROWY (bez zmian)

Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktore beda potaczone do instalacji gazowej
e Kociot gazowy jednofunkcyjny - 5 szt.
Parametry urzadzen
* Kociot gazowy jednofunkcyjny do 90 kW - 5 szt.
* (Gaz ziemny wysokometanowy symbol E wg PN-C-04750:2011
¢ C(Cisnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjny: min. 100kPa, max. 350kPa.

KOTEOWNIA GAZOWA

Opracowanie obejmuje wykonanie przebudowy kottowni weglowej na kottownie
gazowq wraz z wewnetrzng instalacja gazu dla budynkéw ZSEiO w Ole$nie, ul.
Debowa 3

1. Opis stanu istniejgcego

Istniejacy budynek kotlowni jest budynkiem 1-kondygnacyjnym. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej. Zrédtem ciepta dla budynku sg dwa kottly
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statopalne o mocy 350 kW i 250 kW. Kotly usytuowane sg w pomieszczeniu kottowni (w
nizszej czesci, do ktorej prowadza schody z komunikacji).

Istniejaca instalacja c.o. pracuje w uktadzie otwartym na parametrach 80/60°C. Catos$¢
instalacji c.o. w budynku wykonana jest z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie. Instalacja grzewcza doprowadza ciepto do pomieszczen ZSEiO (budynek
szkolny, sala gimnastyczna, internat). Elementy grzejne - grzejniki zeliwne.

2. Opis stanu projektowanego

Z uwagi na zly stan techniczny urzadzen kotlowni, a przede wszystkim kottow,
projektuje sie dwie kaskady kottéw gazowych kondensacyjnych o mocy 168,4 kW dla
potrzeb internatu oraz 252,6 kW (dla pozostatych pomieszczen). Takie rozwigzanie
pozwoli na oszczednoS$ci w ogrzewaniu dla pomieszczen szkolnych w weekendy, kiedy
istnieje konieczno$¢ statego ogrzewania pomieszczen internatu. Zastosowano kotty
wiszagce o mocy nominalnej 14,1-84,2 kW kazdy. Kotly zlokalizowane beda w
pomieszczeniu technicznym - kottowni. Zapotrzebowanie na ciepto zostato okreslone
na podstawie audytéw energetycznych z 2015 opracowanych przez dr inz. Norberta
Szmolke. Kotly posiadaja 20% rezerwe. Kotly wyposazone w automatyke pogodowa
umozliwiajgca naprzemienng prace urzadzen wchodzacych w sktad kaskady.

3. Opis technologii kottowni

Dla potrzeb centralnego ogrzewania internatu projektuje sie 2 wiszace, gazowe kotty
kondensacyjne pracujace w kaskadzie. Kotly wyposazone w konsole sterownicza
umozliwiajgcg sterowanie obiegiem grzewczym <z zaworem mieszajgcym.
Odprowadzenie spalin z Kkottéw kanaly powietrzno-spalinowe @100/150mm
wyprowadzone pionowo ponad dach. Dla potrzeb centralnego ogrzewania pozostatych
pomieszczen projektuje sie 3 wiszace, gazowe kotly kondensacyjne pracujace w
kaskadzie. Kotty wyposazone w konsole sterownicza umozliwiajaca sterowanie
obiegiem grzewczym z zaworem mieszajacym. Odprowadzenie spalin z kottéw kanaty
powietrzno-spalinowe @#100/150mm wyprowadzone pionowo ponad dach. Powietrze
do kottowni doprowadzane bedzie z zewnatrz poprzez projektowany kanat "Z" 20x20
(wlot na wysokosci min. 2,0m nad terenem, wylot 0,3m nad posadzka kottowni.

Wiaczenie w istniejaca instalacje grzewcza dokona¢ w miejscu obecnie
zamontowanego rozdzielacza (przed wyprowadzeniem instalacji kanatami
cieptowniczymi do poszczegdlnych czesci budynkéw ZSEiO - konieczna wizja lokalna w
celu okreslenia warunkéw montazu).

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy wykona¢ ci$nieniowga prébe szczelno$ci
na ciSnienie 4,5 bar. Probe szczelnoSci instalacji nalezy wykona¢ przy odcietych
urzadzeniach z zabezpieczeniem oraz odcietej instalacji wewnetrzne;j.

Przegrody budowlane (Sciany, strop, drzwi) w kottowni musza speinia¢ wymagania
przeciwpozarowe REI 60. Zamontowac¢ do kottowni drzwi ppoz EI 30.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru kotlowni” oraz warunkami COBRTI ,Instal” tom II ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
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Armatura odcinajgca - zawory kulowe do wody goracej z koncowkami
gwintowanymi na ci$nienie nominalne 1,0 MPa dowolnej produkcji, posiadajace
aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRTI , Instal”.

Instalacje w kottowni wykonac z rur stalowych ze szwem spawanych. Otuliny z wethny
mineralnej z ptaszczem aluminiowym na zewnatrz o grubosSciach podanych w tabeli.
Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$c¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej,

Wykaz podstawowych urzadzen kotlowni:

1. Kociot gazowy kondensacyjny o mocy nominalnej 90 kW
(zakres modulacji 14,1-84,2kW dla parametréw80/602C)

2. Zawor bezpieczenstwa kotta WATTS SV 3/4”, 3 bar (element systemu kaskadowego)
3. Pompa obiegu kotta (element systemu kaskadowego)

4. Sprzegto hydrauliczne do zestawéw kaskadowych z wyj$ciami DN65
(wraz z pompami kottowymi - element systemu kaskadowego)
5. Naczynie wzbiorcze N 2001 N 140

6. Zawor antyskazeniowy CA dn 20

7.Zmiekczacz jonowymienny automatyczny

8. Filtr narurowy mechaniczny

9. Neutralizator kondensatu grawitacyjny dla mocy do 450kW
10. Filtroodmulnik FOM 80 i FOM 65

11. Ztacze SU 1"

12. Modul MD-2.ZA, zasilacz PS-3, akumulator AKU 7

13. Zawér odcinajacy klapowy MAG-3 dn 80

14. Detektor gazu DEX-12/N - 2 szt.

15. Sygnalizacja akustyczno-optyczna SL-32 - 1 szt.

16. Pompa obiegowa Q=8,9m3/h, H=4,8mH20

17. Pompa obiegowa Q=3,8m3/h, H=3,2mH20

18. Pompa obiegowa Q=7,8m3/h, H=3,8mH20

19. Zawér 3-drogowy dn 50 z sitownikiem

20. Zawor 3-drogowy dn 32 z sitownikiem

21. Zawor 3-drogowy dn 50 z sitownikiem

W kottowni zostanie zamontowanych pie¢ kotléw gazowych kondensacyjne z
zamknietg komorg spalania o mocy 84,2 kW kazdy. Przed kottami nalezy zamontowac
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zawor odcinajacy oraz filtr siatkowy. Dla kottowni przewidziano zastosowanie systemu
ASBiG Gazex (modut sterujagcy MD.2.ZA, DEX-12/N, gtowica MAG-3 dn 80, sygnalizacja
akustyczno-optyczna SL-32). Zawor MAG-3 wraz z zaworem odcinajagcym zamontowac
w wentylowanej szafce na elewacjibudynku. Nad kottami zamontowa¢ detektor DEX-
12.N. Sygnalizacje akustyczno-optyczng SL-32 zamontowaé w miejscu dostepnym dla
obstugi kottowni (np. nad wejsciem do kottowni.

3.1. Proba szczelnosci i odbior instalacji gazu

Po wykonaniu instalacji nalezy instalacje gazowa poddac¢ 2- krotnie prdbie
szczelno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami sprezonym powietrzem lub gazem
obojetnym pod ci$nieniem 100 kPa - czas trwania préby 30 minut.

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajgca do uruchomienia, jezeli podczas
proby szczelnoSci nie zostanie stwierdzony spadek ciSnienia przez urzadzenia
pomiarowe. Probe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecno$ci dostawcy gazu.

Odbidr instalacji:

Instalacje zgtasza do odbioru wykonawca przedktadajac komplet dokumentacji.
Wymagane dokumenty:

- zatwierdzony projekt budowlany
- protokot odbioru instalacji

- zaSwiadczenie kominiarskie stwierdzajace prawidtowos$¢ podiaczenia instalacji
wentylacyjnej i spalinowe;j.

Po dokonaniu préby i pozytywnym odbiorze rury pomalowa¢ farbg antykorozyjna
podktadows3 i farbg nawierzchniowa w kolorze z6ttym.

Czynna instalacje gazowa poddawa¢ kontroli co najmniej raz w roku. Osoby
dokonujace kontroli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Schemat blokowy podlaczenia systemu ASBiG

: strefa 220roZana

f’miogiefmi PR MD-2... wyhuchem g ATEX:
TGM MD-4... HEDnes
4 H

we Stla
kaskadzwe

20—
{12v-}
4V

——————

v . ) [N
Wy Stia b L ] ). P
L. H '
stykawre R § N s o]

punkt-wyrnwnaia
potencjatdw strety Ex

3.2. Wytyczne wod-kan

Napeinienie ztadu woda instalacji c.o. odbywac sie bedzie automatycznie z
istniejgcej instalacji wodociggowej poprzez projektowany zmiekczacz wody oraz filtr
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narurowy. Skropliny z kottéw odprowadzane beda poprzez grawitacyjny neutralizator
skroplin (zlokalizowany pod kottami) do kanalizacji.

3.3 Dobo6r urzadzen

Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji C.O. - kotlownia dla

internatu
Pojemnos$¢ instalacji c.o. i kotta.: V=1400dm?3
przyrost objetosci wody: AV =0,0224 dm3/kg
gesto$¢ wody: p=0,9778 kg/dm3

Orientacyjna pojemnos$c¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
V,=Viplav
Vu = 30,7 dm3

Srednica rury wzbiorczej:

d=0,7 E{/W[mm]

d=6,72 [mm]

przyjeto Srednice nominalng rury wzbiorczej dn25mm.

Pojemnos¢ catkowita:

P, +1
Vn — Vu max [ dm'i]
P —-P

max wst

vo=v 3 g
3-1

V. =81,56[dm’]
Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex N 140 o pojemnosci 1401.

Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji C.O.
- kottownia dla pozostatlych pomieszczen (3x90kW)

Orientacyjna pojemnos¢ instalacji c.o. i kotta.: V=2100dm3
przyrost objetosci wody: AV =0,0224 dm3/kg
gesto$¢ wody: p=0,9778 kg/dm3

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
V,=Viplav
Vu=46,0 dm3

Srednica rury wzbiorczej:

d=20,7 W[mm]

d=6,72 [mm]
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przyjeto Srednice nominalng rury wzbiorczej dn25mm.

Pojemnos¢ catkowita:

P, +1

vV, =V, [dm’]

max wst

v =Vuﬂ[dm3]
3-1

vV, =122,36[dm"]

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex N 200 o pojemnosci 2001.

3.4. Wytyczne branZowe

Budowlane

— utozy¢ terakote na posadzce kottowni,

— Sciany kottlowni obtozy¢ ptytami GK w wykonaniu ppoz do klasy przegrody REI
60, a nastepnie pomalowac farbg emulsyjng,

— pomalowac $ciany i strop kottowni farbg emulsyjna,

— zamontowac¢ drzwi ppoz EI 30 w kottowni.

Wytyczne ppoz.

- wykonac instalacje z materiatéw nie palnych

- przy przejsciach instalacji przez strefy oddzielenia pozarowego zastosowac
przejs$cia ppoz. w Klasie przegrody, przez ktora przechodzi.

- kottownie wyposazy¢ w gasnice proszkowa GP 6 ABC oraz koc gasniczy.

Plukanie i préba ci$nienia instalacji

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje grzewcza przeptuka¢ a nastepnie
poddac probie szczelno$ci na ciSnienie p=4,5bara.

Roboty demontazowe

Roboty demontazowe obejmuja:

— demontaz kottéw weglowych

— demontaz czopuchow.

— demontaz zbednego orurowania i armatury w kottowni

— demontaz rur do naczynia wzbiorczego wraz z naczyniami
— demontaz pomp kotlowych i obiegowych.

— demontaz orurowania od kottéw, armatury,

— demontaz otuliny z demontowanych rurociggow.
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UWAGI KONCOWE

Materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Oznakowanie rurociggéw wykona¢ zgodnie z norma PN-70/N-01270.

Przy realizacji nalezy $cisle przestrzegac¢ ustalen podanych w Rozporzadzeniu
M.G.P i B z dnia 14,12,1994r §156 do §179 ( jednolity tekst w Dz.U w.15
z 2000r).

Catos$¢ robot wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych czes¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz
przepisami bhp.

Prace wykonywac¢ zgodnie z ,Instrukcja robét zwigzanych z eksploatacjg sieci i
instalacji gazowych” -Zarzadzenie nr11 z 22.08.1994 roku-Dyrektor GOZG-
Zabrze z pézZniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniu Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i
rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83/93, poz. 392) wraz ze zmianami
wprowadzonymi w § 90 Rozporzadzenia (Dz.U. nr 139/95, poz. 686).

Ramowa Instrukcja BHP dla Zaktadéw Przemystu Gazowniczego wprowadzona
Zarzadzeniem nr 10 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Gornictwa Naftowego
i Gazownictwa, znak ZGB-3-142/81.

sInstrukcja robét zwigzanych z eksploatacja sieci i instalacji gazowych”
-Zarzadzenie nr 11 z 22.08.1994 roku-Dyrektor GOZG-Zabrze z pdZniejszymi
zmianami.

Zarzadzenie nr 18 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Goérnictwa Naftowego
i Gazownictwa z dnia 30 lipca 1982 roku w sprawie wymagan technicznych
wykonywania i kontroli robdt spawalniczych sieci gazowych z rur stalowych oraz
wymagan kwalifikacyjnych o0s6b uprawnionych do wykonywania rob6t
spawalniczych.

Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed dziataniem pradéw btadzacych.

Podane nazwy producentéw urzadzen maja znaczenie jedynie dla okreslenia standardow

i parametréow technicznych wyrobow oraz procedur ich wbudowania. Dopuszcza sie

zastosowanie odmiennych materialdow anizeli wskazane w projekcie pod warunkiem

zachowania niezmiennych parametréw technicznych.

Wszelkie zmiany nalezy Kkonsultowa¢ z projektantem i uzyska¢ pisemna zgode

na zamiane.

- szczeg6towe informacje na temat projektowanej instalacji znajduja sie w projekcie
technicznym
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI

LEGENDA:

gaz

zasilanie
powrdt

woda zimna

Filtr siatkowy

Zawor spustowy

Zawor kulowy

Zawor zwrotny

Manometr tarczowy 0-6 bar

Termometr cieczowy 120°C

Odpowietrznik z zaworem kulowy,
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Oznaczenia:

1. Kociof kondensacyjny o mocy 14,1-84,2 kW — 3 szt.
2. Zawor bezpieczeristwa WATTS SV dn 20 cignienie otwarcia 0,3MPa (element systemu kaskadowego)
3. Pompa obiequ kotta 3,96 m3/h, wys. podnoszenia 1,3mH20 (element systemu kaskadowego)

4. Sprzegfo hydrauliczne SH 100/200 przeptyw max. 18,0 m3/h (element systemu kaskadowego)

5. Naczynie wzbiorcze N 200

6. Zawor antyskazeniowy CA dn 20

/. Imiekczacz jonowymienny automatyczny
8. Filtr narurowy mechaniczny

9. Neutralizator kondensatu grawitacyjny dla mocy do 450kW

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Filtroodmulnik FOM 80

Zfgcze SU 17

Modut MD-2.7A, zasilacz PS-3, akumulator AKU 7
Zawdr odcinajgcy klapowy MAG=3 dn 80

Detektor gazu DEX-12/N - 1 szt.

Sygnalizacja akustyczno—optyczna SL-32 - 1 szt.
Pompa obiegowa on@@:u\; H=4,8mH20

Pompa obiegowa onu,m;&\? H=3,2mH20

Zawdr S—drogowy dn 50 z sifownikiem

Zawér 3—drogowy dn 32 z sifownikiem
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI

OBIEGI GRZEWCZE
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2. Zawor bezpieczeristwa WATTS SV dn 20 cignienie otwarcia 0,3MPa (element systemu kaskadowego)

Naczynie wzbiorcze N 140

© 0N D OA

10. Filtroodmulnik FOM 65
11. Zfgcze SU 17

Zawér antyskazeniowy CA dn 20 (wspdiny dla kotfowni ZSEi0)

Zmigkczacz jonowymienny automatyczny (wspdiny dla kottowni ZSEi0)
Filtr narurowy mechaniczny (wspélny dla kotfowni ZSEi0)
. Neutralizator kondensatu grawitacyjny dla mocy do 450kW (wspélny dla kotfowni ZSEi0)

12. Modut MD-2.ZA, zasilacz PS-3, akumulator AKU 7 (wspdiny dla kotfowni ZSEi0)

13. Zawor odcinajgcy klapowy MAG-3 dn 80 (wspéiny dla kotfowni ZSEiQ)

14. Detektor gazu DEX-12/N - 1 szt.

15. Sygnalizacja akustyczno—optyczna SL-32 — 1 szt. (wspéina dla kotfowni ZSFi0)

16. Pompa obiegowa Q=7,8m3/h, H=3,8mH20
17. Zawér 3—drogowy dn 50 z sifownikiem

Pompa obiegu kotfa 3,96 m3/h, wys. podnoszenia 1,3mH20 (element systemu kaskadowego)
Sprzegfo hydrauliczne SH 100/200 przepfyw max. 18,0 m3/h (element systemu kaskadowego)
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Odpowietrznik z zaworem kulowym
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SPIS ZALACZNIKOW

DO PROJEKTU
POWIAT OLESKI
INWESTOR Ul JANA PIELOKA 21
46-300 OLESNO
NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA KOTLOWNI WEGLOWE] NA KOTLOWNIE
BUDOWLANEGO GAZOWA WRAZ Z W]E-IWNETRZ}\IA INSTALACJA GAZU
DLA BUDYNKU ZSEiO W OLESNIE, UL. DEBOWA 3
UL. DEBOWA 3
ADRES OBIEKTU
46-300 OLESNO
KATEGORIA Kategoria obiektu - IX
OBIEKTU BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: OLESNO MIASTO
Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: OLESNO
Numery dziatek ewidencyjnych: 1599

SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Warunki przytgczenia do sieci gazowej
3. Opinia kominiarska
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWIA I OCHRONIE ZDROWIA
DLA PROJEKTU KOTLOWNI WEGLOWE] NA KOTLOWNIE GAZOWA

WRAZ 7Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU DLA BUDYNKU ZSEi0 W OLESNIE,
UL. DEBOWA 3, DZIALKA 1599, OBREB OLESNO
INWESTOR:

POWIAT OLESKI

Ul. JANA PIELOKA 21

46-300 OLESNO

Informacje ogdélne

Budynek objety opracowaniem jest obiektem istniejacym, jednokondygnacyjnym
niepodpiwniczonym. Roboty zwigzane z wykonaniem przebudowy kottowni w budynku
polega¢ beda na: demontazu istniejacych kottéw weglowych, demontazu armatury i
rurociggéw, a nastepnie montazu kottéw kondensacyjnych wraz z odprowadzeniem
spalin, filtroodmulnikiem, sprzegtem hydraulicznym, rozprowadzeniu przewodow,
doprowadzeniu instalacji gazu do odbiornikéw, instalacja armatury kottéw, podigczeniu
przewodoéw powietrzno - spalinowych.

[lo$¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikéw przy wykonywaniu
przebudowy - przewidziano 8 osoby. Roboty budowlane wymagaja statego nadzoru
technicznego ze strony kierownika budowy i kierownika roboét. Przy pracach
budowlanych (roboty budowlano - montazowe, prace przy obstudze i konserwacji
budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych
materiatbw budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wytacznie
pracownik, ktory: posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska pracy, zostat przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym
stanowisku pracy. Przewidywany okres realizacji inwestycji - 30 dni

Do obowigzkéw kierownika prowadzacego roboty budowlane naleza miedzy
innymi:

- organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw,
- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajacym zagrozenia.

- kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej
pracownikow,

- przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,
- dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatéw po skonczonej pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument
stwierdzajacy aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajgce
pracownika do wykonywania okre$lonych prac budowlanych zgodnych z jego
kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokosci wiacznie. Przed
przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzic¢
dodatkowe szkolenie catej zatogi odnos$nie specyfiki konkretnej budowy: odnos$nie
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sprzetu ktéry bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogow
i ograniczen.

Zalecenia

Przed przystagpieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy wykonac
wszystkie niezbedne zabezpieczenia: oznakowanie i ogrodzenie terenu, zgromadzenie
potrzebnych narzedzi i sprzetu, zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Nie mozna wykonywa¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby
wykonujacej te prace.

Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych rob6t nalezy zabezpieczy¢ pod
wzgledem wysokoSci oraz bezposredniego sasiedztwa kabli energetycznych
i elektroenergetycznych. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz. 401). Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakltad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i robocza, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami oraz okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne, pasy bezpieczenstwa
przy pracy na wysokos$ci i inne. Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiadac
aktualne atesty oraz instrukcje okreslajace sposoéb ich uzytkowania.

Wszystkie przejScia i przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione jakichkolwiek
przeszkod (deski, gruz itp.). Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po
uprzednim wydaniu pracownikom $rodkéw zabezpieczajacych i przeprowadzeniu
instruktazu obejmujacego podziat prac, kolejnos¢ wykonywanych zadaé, wymogéw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego
moga by¢ zatrudnione tylko osoby o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego
urzadzenia. Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzadzenia gasnicze
w postaci gasnic proszkowych, kocéw p.poz, piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na teren otwartej przestrzeni
powinny by¢ drozne nie zablokowane zadnymi urzadzeniami czy materiatami
budowlanymi. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki
z wysokosSci, oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.
Sprzet ten winien posiadac¢ stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na budowie powinna by¢ umieszczona
tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw takich jak: Pogotowie Ratunkowe,
Straz Pozarna, Policja.

Warunki techniczne wykonania robét budowlanych
Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem

budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach, zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego, zgodnie z przepisami BHP, pod nadzorem
i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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Zaklad Uslug Kominiarskich Henryk Kostorz
46-300 Olesno ul. Pieloka 13/26
.tel. 034/ 3598089 ; kom. 693519668

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich

Olesno 2021-12-17

OPINIA 8/2021

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w
budynku . ZESPOL SZKOL Ekonomicznych i Ogoélnoksztatcgcych im. Mikotaja
Kopernika 46-300 Olesno ul. Powstaficéw SlL. 4 co nastepuje. W budynku od ul. Debowe;j
znajduje si¢ kotlownia i pomieszczenia . Jedno z pomieszczen [ warsztat ] bedzie
wykorzystane na kottownie gazowg . W pomieszczeniu ty jest kratka wentylacyjna 14x14
cen. Natomiast kominy trzeba dobudowaé na zewngtrz budynku i wyprowadzié ponad
dach zrobi¢ nawiew do kottowni

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 5.12.2003 r.(Dz.U. nr 207 poz 2016), Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r.(Dz.U. nr74 poz.836)w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 poz.1138) w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw.
O@JIARSKICH
Mistrz Kgmibidrski

Potwierdzenie odbioru opinii
ZAKEAD USEUG

Henryk Kostorz Opiniodawca

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do rejestru KKP
woj. opolskie pod nr 648

Henryk Kostorz






