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1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania stanowigce podstawe do modernizacji 28 1-funkcyjnych weztéw
cieptowniczych na 28 2-funkcyjnych weztéw cieptowniczych w budynkach zlokalizowanych w rejonie ul. S. Skarzynskiego

i Dywizjonu 303 w Gdansku.

2  Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wytyczne do modernizacji weztéw cieplnych jednofunkcyjnych na dwufunkcyjne
w budynkach zlokalizowanych w rejonie ul. S. Skarzynskiego i Dywizjonu 303 w Gdansku.
3 Wykaz prac

Modernizacja weztéw cieplnych bedzie polega¢ na:

e Zaprojektowaniu i wymianie istniejgcych weztow cieplnych na nowe 2-funkcyjne (zgodnie z zapotrzebowaniem
podanym w tabeli nr 1).
¢ Miejsca wtagczenia do sieci oraz $rednice przytgczy zgodnie z zatgcznikiem nr 1 2.

Lokalizacja pomieszczen wezidw cieplnych nie ulega zmianie.

Tab. nr 1.
Pkt. _ Nr Rodzaj Suma (_:lsmenle na ler_neme na
Lp Ulica Qco | Qcwumax Qco, zasilaniu/powrocie | zasilaniu/powrocie
adresowy budynku | wezta ] N .
Qcwumax (zima) (lato)
[] [l [] [-] [-] [kw] [Mpa] [Mpa]
1 1 Dywizjonu 303 3b 2 137 101 238 0,91/0,34 0,43/0,21
funkcyjny
2 2 Dywizjonu 303 3d 2 138 101 239 0,91/0,33 0,43/0,20
funkeyjny
o . 2-
3 3 Dywizjonu 303 5j funkeyjny 152 105 257 0,92/0,34 0,43/0,21
4 4 Dywizjonu 303 59 2 154 105 259 0,92/0,33 0,43/0,21
funkcyjny
5 5 Dywizjonu 303 5e 2 218 125 343 0,93/0,34 0,44/0,21
funkcyjny
o 2-
6 6 Dywizjonu 303 5c funkeyjny 232 128 360 0,94/0,34 0,44/0,22
. 2-
7 7 Dywizjonu 303 S5a funkeyjny 226 126 352 0,94/0,34 0,44.0,22
8 8 Dywizjonu 303 9c 2 211 124 335 0,95/0,34 0,44/0,22
funkcyjny
9 9 Dywizjonu 303 9a 2 176 112 288 0,95/0,34 0,45/0,22
funkcyjny
10 10 Dywizjonu 303 13a 2 144 104 248 0,96/0,34 0,45/0,23
funkcyjny
11 11 Dywizjonu 303 15e 2 1104 87 191 0,96/34 0,45/0,23
funkcyjny
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12 12 Dywizjonu 303 15b 2 . 123 91 214 0,96/0,34 0,45/0,23
funkcyjny
13 13 Dywizjonu 303 17b 2 . 84 80 164 0,96/0,35 0,46/0,23
funkcyjny
14 14 Dywizjonu 303 11b 2 145 104 249 0,96/0,34 0,45/0,23
funkcyjny
15 15 S. Skarzynskiego 9 2 14 45 59 0,96/0,33 0,45/0,22
funkcyjny
L 2-
16 16 S. Skarzynskiego 7b funkcyjny 152 105 257 0,96/0,35 0,45/0,23
17 17 S. Skarzynskiego 12b 2 . 140 101 241 0,95/0,33 0,44/0,22
funkcyjny
18 18 S. Skarzynskiego 109 2 88 80 168 0,96/0,34 0,45/0,22
funkcyjny
L 2-
19 19 S. Skarzynskiego 10d funkeyjny 96 81 177 0,96/0,34 0,45/0,22
20 20 S. Skarzynskiego 10a 2 135 97 232 0,95/0,34 0,45/0,22
funkcyjny
21 21 S. Skarzynskiego 6e 2 164 109 273 0,95/0,35 0,45/0,23
funkcyjny
22 22 S. Skarzynskiego 6c 2 181 113 294 0,95/0,35 0,45/0,23
funkeyjny
s 2-
23 23 S. Skarzynskiego 4c funkeyjny 130 97 227 0,95/0,35 0,45/0,23
24 24 S. Skarzynskiego 4 2 15 45 60 0,95/0,35 0,45/0,23
funkcyjny
25 25 S. Skarzynskiego 8e 2 99 83 182 0,95/0,34 0,45/0,22
funkcyjny
oL 2-
26 26 S. Skarzynskiego 8b funkeyjny 123 91 214 0,94/0,34 0,45/0,22
27 27 S. Skarzynskiego 14b 2 125 95 220 0,93/0,34 0,44/0,22
funkcyjny
28 28 S. Skarzynskiego 14e 2 50 65 115 0,93/0,34 0,44/0,22
funkcyjny

* parametry w punktach wigczenia do sieci cieptowniczej;
cisnienie nominalne 1,6 MPa;
temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 70°C do 115°C;

temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65°C

Podane moce sag wartosciami szacunkowymi. Projektant zobowigzany jest do zweryfikowania i potwierdzenia

zapotrzebowania na moc z odbiorcami ciepta.
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4. Granice wiasnosci

Miejscem rozgraniczenia wlasnosci miedzy GPEC, a klientem bedg pierwsze zawory odcinajgce wezly cieplne od
wewnetrznych instalacji odbiorczych klientéw. GPEC bedzie wiascicielem ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych oraz

weztéw cieplnych.
5. Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

5.1 Projektant powinien uzgodni¢ wielko$¢ i usytuowanie pomieszczenia wezta cieplnego z GPEC Sp. z o.o.
Pomieszczenie musi by¢ wydzielone, zaleca sig aby dostep do niego byt z zewnatrz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury, jezeli nie mozna spetni¢ tego warunku nalezy uzgodnic lokalizacje pomieszczenia. Pomieszczenie powinno
posiada¢ wymiary zapewniajgce fatwy dostep do urzgdzen wezta dla wykonania czynnosci kontrolnych, konserwaciji,
remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami), w tym w szczegdélnosci zapewniac przejscia
w miejscu przechodzenia obstugi o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m oraz odlegtos¢ miedzy elementami wymagajgcymi
obstugi, a pozostatymi urzgdzeniami lub Scianami, ktéra powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezta
cieplnego powinno znajdowac sie przy pierwszej scianie zewnetrznej od strony wejscia przewidywanej trasy przylgcza
cieplnego. Wysokos¢ pomieszczenia powinna wynosi¢ min. 2,2 m. Dodatkowo, pomieszczenie musi spetnia¢ wymogi BHP,
zwigzane z wprowadzeniem przytacza cieptowniczego (miejsce wprowadzenia, umiejscowienie zaworéw
odcinajacych itp.), jak rowniez w zakresie zapewnienia prawidlowego montazu urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych
Grupy GPEC.

5.2 Pomieszczenie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegdlnosci
powinno posiadac¢:
a. wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng tak aby temp. w pomieszczeniu nie przekraczata 30 st.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie wentylacji mechaniczne;j.

b. kratke spustowa i studzienke schtadzajgca, lub inne rozwigzanie umozliwiajgce odptyw goracej wody
(min. 6m3/h)

c. rozdzielnice elektryczng umieszczong w miejscu widocznym i tatwo dostepnym, posiadajgcg wytacznik
gtdowny,

d. instalacja elektryczna powinna by¢ odporna na wilgo¢ i wysokie temperatury i odpowiednio

zabezpieczona, z uwzglednieniem mocy wezta;

e. instalacje potgczen wyréwnawczych dedykowane dla urzgdzen w sieci TN-S wykonane zgodnie
z wymaganiami normy m.in. PN-IEC 60364-5-54 i uznanymi regutami techniki

f. oswietlenie elektryczne nie mniej niz 200 Ix (zgodnie z PN-EN 12464-1),

g. drzwiniepalne otwierane na zewnatrz. Jezeli nie ma mozliwosci, w wyjatkowych przypadkach dopuszcza
sie otwieranie drzwi do wewnatrz z zabezpieczeniem drzwi przed przypadkowym zamknieciem / krate
(siatke z drzwiami zamykanymi na zamek) zabezpieczajgce wezet cieptowniczy przed dostepem osdéb
trzecich do wezta

h. izolacje poziomg (na posadzce) i pionowg (na scianach) do min. 35 cm wysokosci, obie potgczone - jako
zabezpieczenie przylegtego pomieszczenia i dna budynku przed przenikaniem wody posadzka wytozona

gresem technicznym lub pomalowana farbg odporng na wode, smary, wysoka temperature,
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5.3 Zaleca sig, aby powierzchnia pomieszczen dla weztéw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy wynosita
(nie dotyczy domkéw jednorodzinnych):

a) do 90 kW — zaleca sie montaz weztéw nasciennych dla ktorych wielkos¢ pomieszczenia ustalana jest
indywidualnie, w przypadku montazu innego typu wezta powierzchnia pomieszczenia powinna wynosic
10 m?; jednoczesnie dtugo$¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m, a wezet musi by¢
ustawiony przy $cianie;

b) od 91 kW do 200 kW: 12 m?; jednoczes$nie dtugos¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m,
a wezet musi by¢ ustawiony przy Scianie

c) od 201 kW do 400 kW: 17 m?; jednoczesnie dtugos¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

d) od 401 kW do 600 kW: 20 m?; jednoczesnie dtugos¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

e) powyzej 601 kW; wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC.

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezet nie spetnia powyzszych wymogow, Klient na etapie uzgadniania
dokumentacji projektowej wezta jest zobowigzany dostarczy¢ do GPEC oswiadczenie projektanta swojego wezia
0 nastepujgcej tresci:

"Projektant ..o realizujgcy na zamoéwienie  ........................ projekt  urzadzen
technologicznych wezta cieplnego dla bud................... [ w Gdansku, o$wiadcza, ze zaprojektuje
W wyzej  wymienionym przez Klienta ~ pomieszczeniu o  powierzchni................ w  budynku  przy
ulooo w Gdansku urzgdzenia technologiczne wezta cieptowniczego w taki sposéb, aby spetnione zostaly
wymogi normy PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiotowym projekcie migjsca na
wprowadzenie przytgcza cieptowniczego, jak rowniez zamontowania urzgdzen pomiarowo-rozliczeniowych GPEC".

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta i/lub Klienta.

5.4 w przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajgca prosimy

o kontakt pod numerem tel: 058 52 43 580 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.

Celem uzgodnienia dokumentacji projektowej wezta cieplnego nalezy ztozy¢ 2 egzemplarze dokumentacji projektowej
wraz z pismem przewodnim w siedzibie GPEC pod adresem: 80-435 Gdansk, ul. Biata 1B. Po uzgodnieniu jeden
egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z 0.0., a drugi zostanie zwrécony z odpowiednig adnotacjg w dokumentaciji projektowej.
Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnosci za
przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzan technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki

energetycznej nalezy dokonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.5 W przypadku uruchomienia wezta nie nalezgcego do GPEC Sp. z 0.0. wymagane jest protokolarne dopuszczenie
urzgdzen do wspotpracy z miejska siecig cieptownicza.
Projekt sieci, przylgczy oraz wezidw powinien spetnia¢ szczegotowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o.

wyszczegolnione ponizej:

a. Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw ukfadanych
bezposrednio w gruncie

b. Wytyczne do projektowania, wykonania i montazu weztéw cieplnych bedacych wtasnoscig Spotek Grupy
GPEC
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c. Wytycznych do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych nie
bedacych wiasnoscig Spotek Grupy GPEC

Ww. dokumenty dostepne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://grupagpec.pl/dla-projektanta/

6. Zataczniki

Zatacznik nr 1 — Plan sytuacyjny- lokalizacja punktéw adresowych i weztéw do modernizacji

Zatgcznik nr 2 — Plan sytuacyjny- opis srednic przytaczy i sieci cieptowniczych
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