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8cm kostka betonowa bezfazowa

3cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

WZMOCNIENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

WZMOCNIENIE ISTNIEJACE] NAWIERZCHNI

Scm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

Scm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

- W-wa wyréwnawcza z batonu asfaltowego AC16W - 150kg/m2

- w-wa wyrdwnawcza z batonu asfaltowego AC16W - 150kg/m2

- geosiatka wytrzym. na zrywanie min 75kN/m

- geosiatka wytrzym. na zrywanie min 75kN/m

- 100kg/m2 szer.2m - zmiana spadku pop.

- 100kg/m2 szer.2m - zmiana spadku pop.

konstrukcja

)&

- istniejaca konstrukcja

15cm kruszywo lamane 0/31,5 stab. mechanicznie

10cm grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

oW pobocze

PELNA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Sem - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

6cm - w-wa wyrownawcza z batonu asfaltowego AC16W

7cm - w-wa podbudowy z batonu asfaltowego AC22P

20cm - podbudowa z kruszywa ) stab. mechanicznie 0/63

15¢m - w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
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WZMOCNIENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

5Scm - w-wa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S

Sem - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego ACI1S

- W-wa wyréwnawcza z batonu asfaltowego AC16W - 150kg/m2

- w-wa wyrownawcza z batonu asfaltowego AC16W - 150kg/m2

- geosiatka wytrzym. na zrywanie min 75kN/m

T

Sem - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
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- geosiatka wytrzym. na zrywanie min 75kN/m

- 100kg/m2 szer.2m - zmiana spadku pop.

- 100kg/m2 szer.2m - zmiana spadku pop.

- istnigjaca konstrukcja

- istnicjaca konstrukcja
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PELNA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Scm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

Jednostka projektowa:

6cm - w-wa wyrownawcza z batonu asfaltowego AC16W

Jem - w-wa podbudowy z batonu asfaltowego AC22P

PROJEKT

20cm - podbudowa z kruszywa I

) stab. mechani

ic 0/63

15cm - w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
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