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| OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powwadj nr 4912E na odcinku
od miejscowéci Dobraa do miejscowéci Markéwka. Dtugé¢ odcinka objtego

opracowaniem 1 643,00m.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga lzdaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest wsomvaciach
Dobrax i Markéwka, powiat Pabianicki. Trasa biegnie prtezn zabudowany
dwoch w/w miejscowsri jak rowniez przez tereny niezabudowane - pola
uprawne i lasy. Na catym odcinku posiada nawiereeclhitumiczry szerokdci

ok 4,00 - 5,00 m.

Tereny, na ktorych dalzie przebiegata przebudowa uktadu komunikacyjnego
znajdup si¢ uzbrojenia podziemne: wod@gi, gazocig, si€ teletechniczna, siec
energetyczna — teren uzbrojony. Obecnie uktad kdkaagjny w dostatecznym
stanie technicznym.

Odprowadzenie wod opadowych odbywa sie poprzez widpmie spadki na

teren dziaiki.

Na przedmiotowej drodze nie wygpuja wydzielone chodniki dla pieszych ani
sciezki rowerowe. Na catym odcinku aitym opracowaniem wyspuja liczne
zjazdy indywidualne (bramowe) do przylegtych pos@sywatnych, a take
nieurzdzone zjazdy do posesji hiezagospodarowanych argedtiuprawnych.
Sg to zjazdy gruntowe i o nawierzchniach utwardzony&bstka brukowa
betonowa, kruszywo).

W ciggu drogi wys¢puja skrzyzowania zwykie z innymi drogami gminnymi o
nawierzchni bitumicznej, ttuczniowej oraz gruntowej

W chwili obecnej wody opadowe i roztopowe odprovaatz § powierzchniowo
na przylegte tereny nieutwardzone — pobocza gruetdiore § zaniedbane i
porcsniete trawg, oraz do rowéw przydemych, ktore w znacznym stopnig s
zanieczyszczone, zamulongdb ulegty catkowitemu zanikowi.

Na odcinku przebudowy dregpoprzecznie przecingprzepusty:



- km 0+305,20,00 pod korgrrogi.
- km 1+570,00 pod korandrogi

Na terenie olgtym opracowaniem nie wygiuja gatunki chronione, a tak
pomniki przyrody w myl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 zzpdzm.).

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana wrefe ochrony
konserwatorskiej. Na terenie ebjm opracowaniem nie wygiuja zabytki
architektoniczne i archeologiczne, chronione nastalie przepiséw ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opieae zabytkami (Dz. U. z
2003 r. Nr 162, poz. 1568)

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenuziatek
Przewiduje s przebudow ukiadu komunikacyjnego w celu poprawy

bezpieczéstwa w ruchu samochodowym, pieszym i rowerowym.

Projektuje si przebudow drogi powiatowej nr 4912E na odcinku Dohre
Markéwka. Na odcinku objym opracowaniem zostanwykonane roboty
drogowe. Przebudowie zostanie poddana nawierzchemni. Istniejca
nawierzchnia zostanie poszerzona, na jezdni ze@stapkonana nowa warstwa
scieralna z mieszanek mineralno bitumicznych. Skomyania z drogami
nizszych kategorii zostarprzebudowane. Przewiduje sakze wykonanie drogi
dla rowerow oraz drogi dla pieszych.

Projektuje st przebudow istniegcych i budow nowych zjazdow
indywidualnych. Nawierzchnia zjazdéw do posesji uddwanych zostanie
wykonana z kostki brukowej betonowej na podbudoavieruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, natomiast nawierzchajazdéw do pol
uprawnych oraz do lasu zostanie wykonana z miekzanmeneralno
bitumicznych na podbudowie 2z kruszywa famanego ilstatvanego
mechanicznie. Zjazdy publiczne zostawykonane z masy bitumicznej na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie.

Projektuje s wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie.



Poprawiony zostanie system odprowadzania wod opgciow roztopowych z
korony drogi poprzez nadanie odpowiednich spadkowdignych i

poprzecznych. Istnigge przepusty drogowe zostamprzebudowane w celu
dostosowania do projektowanych rozman geometrycznych drogi.

Wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome i pienorgodnie z
zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchudrk stanowi odgbne

opracowanie.

Wszystkie roboty zwzane z przedmiotowym zadaniem przebéedmdg w

starymsladzie i nie lgdg wykraczaty poza istniggy pas drogowy.

4, Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zansjikav granicach dziatek
objetych opracowaniem.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowodujegramiczé w

zagospodarowaniu izytkowaniu terendw przylegtych.

5. Inne dane

Przebudowa ggu drogi powiatowej nr 4912E niedzie miatazadnego wptywu
na obszary Natura 2000. Nie przewiduje Zadnego oddziatywania taé& w
stosunku do rezerwatéw przyrody oddalonych od albsimavestyciji.
Projektowana inwestycja nie wywotuje niekorzystnegaywu nasrodowisko, a
osoby tam przebywage nie § poddane dzialaniom warunkéw szkodliwych,
ktore moglyby mié niekorzystny wptyw na ich zdrowie (hatas, wibracje
zaktécenia elektryczne i promieniowanie).

Wystepujace przy niej gatunki grzybdw, §tin oraz zwierat nalezag do szeroko
rozpowszechnionych w regionie, nie zagmych i wysokich wskaikach
liczebnaci.

Inwestycja nie powoduje ograniczenigytkowania terendwsgsiednich zgodnie z

ich przeznaczeniem.

Opracowat:



I OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4912E OD
MIEJSCOWO SCI DOBRON DO MIEJSCOWOSCI
MARKOWKA, GMINA DOBRO N.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie spadzone zostalo na zlecenie Zgdm Powiatu

Pabianickiego.

Podstawy stanowicg wykonanie niniejszego opracowania byly wrpsface
materiaty:

- Umowa nr 69/2017 z dnia 26.04.2017r. zawarta z naajgcym,

- Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,

- Mapa ewidencyjna,

- Wypis uproszczony z rejestru gruntow,

- Ekspertyza geologiczna wykonana przez GEO-MI Prat@\eologiczna,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwc&®20 w sprawie
przepisow - techniczno budowlanych doty@mpm drdg publicznych.

- Pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakresem opracowania @by przebudow drogi w zakresie: poszerzenia jezdni,

budowy drogi dla roweréw oraz drogi dla pieszych cigu drogi powiatowej nr
4912E na odcinku dtugoi 1 643,00m.

W zakres inwestycji wchodzoboty drogowe:

- wykonanie robét ziemnych - przygotowanie koryta,
- wykonanie nowej konstrukcji pod poszerzenie jezdn
- budowe drogi dla rowerow,

- budowe drogi dla pieszych,

- przebudow przepustéw,

- przebudowa i budowa zjazdéw do posesji

Na zahczonych mapach w skali 1:500 ,PLAN SYTUACYJNY” pdeano

usytuowanie projektowanych robot.



3. STAN ISTNIEJACY

3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Droga powiatowa, wzdtuktérej planuje si zamierzenie inwestycyjne paona
jest w terenie zabudowanym w miejscédaiach Dobra i Markowka. Z
przedmiotowej drogi jest dagt do innych drég powiatowych i gminnych.

Droga, na ktérej planuje izamierzenie inwestycyjne przebiega po terenach
zurbanizowanych (zabudowanych) przez m. Markowk®obrai, a take po
terenach niezabudowanych (pola uprawigld, tasy).

W chwili obecnej nawierzchnia przedmiotowe] drogiykenana z mas
bitumicznych o szerokoi ok. 4,00 - 5,00 m. Na przedmiotowe] drodze nie

wystepuja wydzielone chodniki dla pieszych orszezki rowerowe.

3.2. PRZEKROJ POPRZECZNY

Parametry techniczne istrdeg] drogi obgte] niniejszym opracowaniemas
nastpujace:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szeré&io4,00 - 5,00m

- spadek poprzeczne drogi daszkowy ~ 2,0%

3.3. ODWODNIENIE
Na drodze powiatowej na odcinku etym opracowaniem nie wygiuje
kanalizacja deszczowa. Wody opadowe i roztopowe ravdpdzane $
powierzchniowo na pobocza gruntowe i dalej do rowgmydraznych, ktére na
znacznych odcinkachy siiedrazne — zamulonedalz ulegty catkowitemu zanikowi.
Na przedmiotowym odcinku drogi zlokalizowang ®astpujace przepusty pod
koromg drogi:

- km 0+305,20 przepust; L=8,5 m — do przebudowy

- km 1+570,00 przepust; L=8,5 m — do przebudowy

3.4. STAN ISTNIEACY NAWIERZCHNI

Nawierzchnia bitumiczna na przedmiotowe] drodzd je@sdostatecznym
stanie technicznym. W nawierzchni widoczrengewielkie sfatdowania i gfxania,
przy krawedziach wyrwy.



Dla celéw projektowych zostaly wykonane szczegoétoviadania

geotechniczne przez pracowgeologicza GEO-MI.

3.5. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
Na odcinku ohjtym opracowaniem wyspuja korzystne warunki gruntowe i

wodne dla budownictwa drogowego. Kategoria geotiezha - pierwsza

3.6. URZADZENIA NAD | PODZIEMNE
W pasie drogowym drogi zlokalizowane jest npsjgce uzbrojenie:
- wodochg (miejscowo do docieplenia),
- gazocig,
- linia teletechniczna,
- linia NN

Lokalizacja uzbrojenia widoczna na planie zagospmalania terenu.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

4.1. PODSTAWOWY ZAKRES

Podstawowym zakresem inwestycji poleggm na przebudowie drogi jest:
- rozbiodrka elementéw drogi kolidigych z wykonywaniem robat,

- zasadnicze roboty ziemne (korytowanie, wykonamaigypow),

- wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cemenanm=2,5MPa,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- wbudowanie nawierzchni bitumicznych,

- umocnienie poboczy kruszywem tamanym,

- budowa drogi dla rowerow,

- budowa drogi dla pieszych,

- przebudowa istniggych i budowa nowych zjazddw indywidualnych,
- przebudowa przepustow pod kogairogi,

- odtworzenie istnigcych rowéw przydrenych,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziameg



4.2. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWY
Parametry projektowe dla jezdni prgg w oparciu o0 Rozpogzlzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022rsprawie przepiséw - techniczno

budowlanych dotycgcym drog publicznych.

- Kategoria drogi - powiatowa

- Klasa techniczna -Z

- Kategoria ruchu - KR3

- Predkos¢ projektowa - Vp=50 km/h teren zabudowany

- Vp=50 km/h teren niezabudowany
- Przekréj poprzeczny - jednojezdniowy o dwgelsach ruchu

(po jednym dla kalego kierunku)

- Szerokéc¢ jezdni drogi - 6,0m

- Szerokéc¢ pobocza przy drodze -1,00m

- Szeroké¢ pobocza przyciezce -0,5m

- Szerokéc¢ drogi dla pieszych -1,8m

- Szerokéc¢ drogi dla roweréw -2,0m

- Szeroké¢ chodnika - 2,0m (przy jezdni),

- 1,5m (za rowem),

- Spadki poprzeczne

Jezdnia - 2%
Pobocze - 6%
Droga dla roweréw - 2%
Droga dla pieszych - 2%

- Pochylenie poditne niwelety - dostosowano do aktualnej niweletypgdr
poprzecznych, zjazdéw indywidualnych

Trasa w planie przebiega generalnie w sta§jadzie drogi, & dostosowana do
istniejgcego otoczenia. Trasa w planie sktada msitukow poziomych i odcinkow
prostych. Rozwjzania sytuacyjne przedstawia plan zagospodarowareau. Teren
inwestycji nie wykracza poza istraely pas drogowy.



4.3. PRZEKROJ NORMALNY

Przekréj normalny jezdni obejmuje wykonanie robébgbwych dla rozwgzania

docelowego.
Konstrukcja jezdni 0+000,00 - 0+340,00
Zaprojektowano pelppwymiare konstrukcji jezdni wraz ze wszystkimi waratwami

podbudowy.
Petna konstrukcja nawierzchni 0+000,00 - 0+340,00
_ _ _ Grubai¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 2 3
L. w-wasceralna z AC 11S 5cm
2. w-wa wyréwnawcza z AC16S 6cm
3 w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 7cm
4. w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechaia 0/63 20cm
5. w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 15cm
Razem konstrukcja nawierzchni 53cm

Konstrukcja jezdni 0+340,00 - 1+643,00
Zaprojektowano wzmocnienie istrdeg] konstrukcji jezdni po uprzednim

frezowaniu profilupcym (do 4cm).

Konstrukcja naktadki na istniej acej jezdni

_ Grubas¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne warstwy
1 2 3
L w-wasceralna z AC 11S 5cm
2. w-wa wyréwnawcza z AC16S 150kg/m2
3. geosiatka wytrzym. na zrywanie min 75kN/m
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- petna konstrukcja nawierzchni

Petna konstrukcja nawierzchni
. _ _ Grubai¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 2 3
L w-wasceralna z AC 11S 5cm
2. w-wa wyréwnawcza z AC16S 150kg/m2
3. geosiatka wytrzym. na zrywanie min 75kN/m
4 w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 7cm
5. w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechaia 0/63 20cm
6. w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 15cm
Razem konstrukcja nawierzchni 53cm

Droga dla roweréw

Na odcinku 0+000,00 - 1+110,00 projektuje sirog dla rower6w o szerokoi

2,00m bezpgrednio przylegajca do jezdni o nawierzchni z kostki betonowej
bezfazowe,.
Petna konstrukcja drogi dla rowerow
_ Grubai¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne warstwy
1 2 3
L Kostka brukowa betonowa 8cm
2. Podsypka cem-piaskowa 1:4 3cm
3 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 10cm
4. W-wa odgczapca z pospotki 15cm
Razem konstrukcja nawierzchni 36cm
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Sciezka rowerowa

Na odcinku 1+110,00 - 1+643,00 projektuje sciezke rowerows 0 szerokéci

2,00m bezpgrednio przylegajca do jezdni o nawierzchni bitumicznej.

Petna konstrukcja §ciezki rowerowej
_ o Grubai¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne $ciezki warstwy
1 2 3
L. w-wasceralna z AC 11S 5cm
2. w-wa wyréwnawcza z AC16W 6cm
4, w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechaia 0/63 20cm
5. w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 15cm
Razem konstrukcja nawierzchni 46¢cm
Droga dla pieszych
Projektuje s} droge dla pieszych o z kostki brukowej betonowej.
Konstrukcja drogi dla pieszych
, _ _ Grubas¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 2 3
L. Kostka brukowa betonowa 8cm
2. Podsypka cem-piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 10cm
4. W-wa odgczapca z pospotki 15cm
36cm

Razem konstrukcja nawierzchni
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Zjazdy
Zjazdy indywidualne i publiczne wykonane zostamgodnie ze standardami
okreslonymi przez Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwc®20
w sprawie przepiséw - techniczno budowlanych defggm drog publicznych.
Lokalizacg zjazdéw pokazano na planie zagospodarowania terenu
Zjazdy do prywatnych posesji wypujsce samodzielnie na terenach
zabudowanych oraz zjazdy poza terenem zabudowadgngruntéw rolnych, pol)
projektuje st umocné warstwy z kruszywa tamanego 0/63 mm o grétiol5 cm
uktadanego na warstwie gruntu stabilizowanego céenerRm=2,5MPa o gruloi
15 cm.
Zjazdy, ktore w chwili obecnej wykonang = kostki brukowej betonowej lub
betonu zostanprzebudowane w celu dostosowania ich wysokdo projektowanej

niwelety drogi.

Konstrukcja zjazdéw do poses;ji
_ _ _ Grubai¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 2 3
L Kostka brukowa betonowa szara 8cm
2. Podsypka cem-piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 15cm
4, Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10cm
Razem konstrukcja nawierzchni 36cm
Konstrukcja zjazdéw bitumicznych
_ _ _ Grubai¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 2 3
L w-wasceralna z AC 11S 4cm
2. w-wa whzgca z AC16W 4cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 15cm
4, Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10cm
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Razem konstrukcja nawierzchni 33cm

4.4, PRZEKROJPODLUNY

W ramach przebudowy przewidziano podniesienie ratyed ok 6cm w stosunku do
istniegcego poziomu. Spadek podhy dostosowano do istnggego spadku
podiuznego.

4.5 ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi projektuje ¢sijako powierzchniowe, realizowanie poprzez
odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych na poboczalej do rowdw
przydraznych otwartych.

Rowy przydrane

W celu zachowania funkciji, istnigje rowy przydrene naley odtworzy¢ poprzez
ich odmulenie i oczyszczenie. W miejscach, w ktlrgbecnie rowy przydime nie
wystepuja, a & konieczne celem wiaiwego odwodnienia drogi, nadg wykona ich
nowe odcinki.

Parametry rowow:

- szeroké&¢ dna - 40cm,

- pochylenie skarp - 1:1,

- giebokas¢ - min 50cm.

W celu uzyskania wkszej gtbokdsci rowu bez zwgkszania jego szerokoi
przewidziano miejscowo wykonanie rowOw umocnionyplytami aurowymi
zgodnie z dokumentagcprojektows.

Na odcinku 0+000,00 do 0+300,00 zastosowano rovorytka betonowego typu

Krakowskiego na tawie betonowej griélsol5cm.

Przepusty pod korgmdrogi.
- PD1 km 0+305,20 do przebudowy na przepust z EHP 2x@800 mm ze

sciankami czotowymi prefabrykowanymi,
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- PD2 km 1+570,00 do przebudowy na przepust z EHIP @800 mm z&ciankami
czotowymi prefabrykowanymi,

Przepusty pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami projektuje svykona z rur PEHD karbowanych (klasa
obcigzenia SN8) Ggrednicy @400 mm. Rury nalg uklad& na podsypce z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cmkontazenie przepustow
zostanie wykonane prefabrykowgitianky czotowy betonow.

Rury uktada na podsypcewirowej gr. 20 cm.

5. URZADZENIA OBCE

W ciggu projektowanej inwestycji zlokalizowane 8rzadzenia obce opisane w pkt

3.6 i istniepcym stanie zagospodarowania. Prace welubr uradzen obcych
(punktéw poligonowych i uzbrojenia podziemnego)emalprowadzé recznie i ze
szczegolp ostraznoscig.

Zawory wodocigowe wyregulowado poziomu nawierzchni.

Wodochgi przebiegajce pod projektowanymi rowami nale ocieplic otuling

termoizolacyja o gr. 30mm.

6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgkdu na realizagjinwestycji naley zwréck uwag; na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie pownyt ubrani w

pomaraczowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robot paletrzyma przez caty okres przebudowy,
Oznakowanie prowadzonych robot zmanych z wykonaniem rob6t wykohaalezy
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Rut@wzas robot.

Przed rozpocxiem robot, ktdre wymagaj wprowadzenia zmian w istnigjej
organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawzatwierdzony projekt
organizacji ruchu na czas budowy.

Kazda zmiana istniggej organizacji ruchu, wymaga @bnego projektu, opartego
na harmonogramie robét i uzgodnionego z Zdem terenu, Organem
zarzmdzapcym ruchem oraz Poligj

W zaleznosci od posgpu robot, projekt organizacji ruchu powiniencbya biegco

aktualizowany przez Wykonawc
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Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czasvaolzenia remontu
minimalizacja ograniczei utrudniex dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu
tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu piesaeg

Tam, gdzie to mdiwe i nie zagraa bezpieczgstwu, naley dazy¢é do
udostpnienia dla ruchu zagonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej

skrajni.

7. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja ldzie mi& istotny wplyw na bezpiecastwo ruchu pojazdow i

bezpieczastwo pieszych.

Docelowa eksploatacja drog po przebudowie spowodtggodzenie ugiliwosci
srodowiskowych tj:

- zmniejszenie hatasu powsteggo podczas ruchu pojazdow — roéwna
nawierzchnia jest cichsza i zkisza ptynnéc ruchu,

- zmniejszenie iléci zanieczyszczegazowych ze spalin samochodowychelizi
uptynnieniu ruchu pojazddéw,

- uporzdkowanie sptywu wéd opadowych,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpadow mbiddach i pracach

budowlanych,

Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie stadowisko.

Opracowat:
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I1l. CZESC RYSUNKOWA
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V. ZAt ACZNIKI
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Czarnocin _ 10. 2022

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z drlipca 1994r. -Prawo
budowlane

OSWIADCZAM

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4912E OD
MIEJSCOWO SCI DOBRON DO MIEJSCOWOSCI
MARKOWKA, GMINA DOBRO N.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant ...
(podpisi pieczec)
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