PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY
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granica pasa drogowego

8cm kostka betonowa bezfazowa

3em podsypka cementowo piaskowa 1:4

Korytko betonowe typu Krakowski 15cm kruszywo famane 0/31,5 stab. mechanicznie

na fawie gr. 15em  beton C12/15 10cm grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYINY

WZMOCNIENIE ISTNIEJACE] NAWIERZCHNI

Sem - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

- w-wa wyrdwnawcza z batonu asfaltowego ACI6W - 150kg/m2

- istniejaca konstrukcja

PELNA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Scm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

6cm - w-wa wyrownaweza z batonu asfaltowego AC16W

7cm - w-wa podbudowy z batonu asfaltowego AC22P

20cm - podbudowa z kruszywa

) stab. mechani

ie 0/63

15cm - w-wa gruntu stabilizowanego

Rm=2,5MPa

KM 0+300,00 - 1+110,00

8cm kostka betonowa wibroprasowana

granica pasa drogowego

3cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

10cm warstwa z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mechanicznie

15cm warstwa odsaczajaca z pospotki
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8cm kostka betonowa bezfazowa

3cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

15cm kruszywo tamane 0/31,5 stab. mechanicznie

10cm grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

WZMOCNIENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

Scm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

- w-wa wyrdwnawcza z batonu asfaltowego ACI6W - 150kg/m2

- istnigjca konstrukcja

PELNA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Sem - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

6cm - w-wa wyrownawcza z batonu asfaltowego ACI6W

7em - w-wa podbudowy z batonu asfaltowego AC22P

20cm - podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/63

15cm - w-wa gruntu stabilizowanego

Rm=2,5MPa
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