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1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 4912E na odcinku
od miejscowosci Dobron do miejscowosci Markéwka. Diugos¢ odcinka objetego

opracowaniem 1 643,00m.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Droga bgdaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w miejscowosciach
Dobron i Markéwka, powiat Pabianicki. Trasa biegnie przez teren zabudowany
dwéch w/w miejscowosci jak réwniez przez tereny niezabudowane - pola
uprawne i lasy. Na catym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci
ok 4,00 - 5,00 m.

Tereny, na ktérych bedzie przebiegala przebudowa ukladu komunikacyjnego
znajdujg si¢ uzbrojenia podziemne: wodociag, gazociag, sie¢ teletechniczna, siec
energetyczna — teren uzbrojony. Obecnie uktad komunikacyjny w dostatecznym
stanie technicznym.

Odprowadzenie wéd opadowych odbywa sie poprzez odpowiednie spadki na

teren dziatki.

Na przedmiotowej drodze nie wystepuja wydzielone chodniki dla pieszych ani
$ciezki rowerowe. Na calym odcinku objetym opracowaniem wystepuja liczne
zjazdy indywidualne (bramowe) do przylegtych posesji prywatnych, a takze
nieurzadzone zjazdy do posesji niezagospodarowanych oraz do p6l uprawnych.
Sq to zjazdy gruntowe i o nawierzchniach utwardzonych (kostka brukowa
betonowa, kruszywo).

W ciaggu drogi wystgpuja skrzyzowania zwykle z innymi drogami gminnymi o
nawierzchni bitumicznej, thuczniowej oraz gruntowe;j.

W chwili obecnej wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo
na przylegle tereny nieutwardzone — pobocza gruntowe, ktére sa zaniedbane i
porosnigte trawg, oraz do rowdéw przydroznych, ktére w znacznym stopniu sg
zanieczyszczone, zamulone badz ulegty catkowitemu zanikowi.

Na odcinku przebudowy droge poprzecznie przecinaja przepusty:
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Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja gatunki chronione, a takze
pomniki przyrody w my$l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z p6zn. zm.).

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony
konserwatorskiej. Na terenie objetym opracowaniem nie wyst¢puja zabytki
architektoniczne i archeologiczne, chronione na podstawie przepisow ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003 r. Nr 162, poz. 1568)

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dzialek
Przewiduje si¢ przebudowe ukladu komunikacyjnego w celu poprawy

bezpieczenstwa w ruchu samochodowym, pieszym i rowerowym.

Projektuje si¢ przebudowe drogi powiatowej nr 4912E na odcinku Dobron -
Markéwka. Na odcinku objetym opracowaniem zostang wykonane roboty
drogowe. Przebudowie zostanie poddana nawierzchnia jezdni. Istniejgca
nawierzchnia zostanie poszerzona, na jezdni zostanie wykonana nowa warstwa
§cieralna z mieszanek mineralno bitumicznych. Skrzyzowania z drogami
nizszych kategorii zostang przebudowane. Przewiduje si¢ takze wykonanie drogi
dla roweréw oraz drogi dla pieszych.

Projektuje si¢ przebudowg istniejagcych 1 budowg¢ nowych zjazdéw
indywidualnych. Nawierzchnia zjazdéw do posesji zabudowanych zostanie
wykonana z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa ltamanego
stabilizowanego mechanicznie, natomiast nawierzchnia zjazdéw do pdl
uprawnych oraz do lasu zostanie wykonana z mieszanek mineralno
bitumicznych na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Zjazdy publiczne zostang wykonane z masy bitumicznej na
podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Projektuje si¢ wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie.
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korony drogi poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Istniejace przepusty drogowe zostana przebudowane w celu
dostosowania do projektowanych rozwigzan geometrycznych drogi.

Wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z
zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu, ktéry stanowi odrebne
opracowanie.

Wszystkie roboty zwigzane z przedmiotowym zadaniem przebiega¢ bedg w

starym $ladzie i nie bedg wykraczaly poza istniejacy pas drogowy.

4. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek
objetych opracowaniem.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczefi w

zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenéw przyleglych.

S. Inne dane
Przebudowa ciggu drogi powiatowej nr 4912E nie bgdzie miata Zadnego wplywu
na obszary Natura 2000. Nie przewiduje si¢ zadnego oddzialywania takze w
stosunku do rezerwatéw przyrody oddalonych od obszaru inwestycji.
Projektowana inwestycja nie wywotuje niekorzystnego wptywu na srodowisko, a
osoby tam przebywajgce nie sg poddane dzialaniom warunkéw szkodliwych,
ktére moglyby mieé¢ niekorzystny wplyw na ich zdrowie (halas, wibracje,
zakldcenia elektryczne i promieniowanie).
Wystepujace przy niej gatunki grzybéw, roslin oraz zwierzat naleza do szeroko
rozpowszechnionych w regionie, nie zagrozonych i wysokich wskaznikach
liczebnosci.
Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenéw sasiednich zgodnie z
ich przeznaczeniem.
W przypadku realizacji zadania najblizszymi obszarami specjalnej ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory Natura 2000 beda:

Opraﬁ owal:

|
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4912E OD
; MIEJSCOWOSCI DOBRON DO MIEJSCOY _'OSCI_
 MARKOWKA, GMINADOBRON.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostalo na zlecenie Zarzagdu Powiatu

Pabianickiego.

Podstawg stanowigca wykonanie niniejszego opracowania byly nastgpujgce

materialy:

- Umowa nr 69/2017 z dnia 26.04.2017r. zawarta z zamawiajacym,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- Mapa ewidencyjna,

- Wypis uproszczony z rejestru gruntow,

- Ekspertyza geologiczna wykonana przez GEO-MI Pracownia Geologiczna,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie

przepiséw - techniczno budowlanych dotyczacym drog publicznych.

- Pomiary inwentaryzacyjne 1 wizje lokalne

2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania objeto przebudowe drogi w zakresie: poszerzenia jezdni,
budowy drogi dla roweréw oraz drogi dla pieszych w ciagu drogi powiatowej nr

4912E na odcinku dlugosci 1 643,00m.

W zakres inwestycji wchodza roboty drogowe:

- wykonanie rob6t ziemnych - przygotowanie koryta,

- wykonanie nowej konstrukcji pod poszerzenie jezdni,
- budowe drogi dla rowerdw,

- budowe drogi dla pieszych,

- przebudowg przepustow,

- przebudowa i budowa zjazdéw do posesji

Na zalgczonych mapach w skali 1:500 ,PLAN SYTUACYINY” pokazano

usytuowanie projektowanych robot.
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3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Droga powiatowa, wzdiuz ktérej planuje si¢ zamierzenie inwestycyjne potozona
jest w terenie zabudowanym w miejscowosciach Dobron i Markowka., Z
przedmiotowej drogi jest dost¢p do innych drég powiatowych i gminnych.

Droga, na ktérej planuje si¢ zamierzenie inwestycyjne przebiega i)o terenach
zurbanizowanych (zabudowanych) przez m. Markéwka i Dobron, a takie po
terenach niezabudowanych (pola uprawne, 1gki, lasy).

W chwili obecnej nawierzchnia przedmiotowej drogi wykonana z mas
bitumicznych o szerokosci ok. 4,00 - 5,00 m. Na przedmiotowej drodze nie

wystepujg wydzielone chodniki dla pieszych oraz $ciezki rowerowe.

3.2. PRZEKROJ POPRZECZNY

Parametry techniczne istniejgcej drogi objetej niniejszym opracowaniem sg
nastepujace:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,00 - 5,00m

- spadek poprzeczne drogi daszkowy ~ 2,0%

3.3. ODWODNIENIE
Na drodze powiatowej na odcinku objetym opracowaniem nie wystgpuje
kanalizacja deszczowa. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg
powierzchniowo na pobocza gruntowe i dalej do rowéw przydroznych, ktére na
znacznych odcinkach sa niedrozne — zamulone badz ulegly calkowitemu zanikowi.
Na przedmiotowym odcinku drogi zlokalizowane sg nastgpujace przepusty pod
korong drogi:
- km 04305,20 przepust; L=8,5 m — do przebudowy
- km 1+570,00 przepust; L=8,5 m — do przebudowy

3.4. STAN ISTNIEJACY NAWIERZCHNI
Nawierzchnia bitumiczna na przedmiotowej drodze jest w dostatecznym
stanie technicznym. W nawierzchni widoczne sg niewielkie sfaldowania i spgkania,

przy krawedziach wyrwy.
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Dla celow projektowych zostaly wykonane szczegblowe badania

geotechniczne przez pracowni¢ geologiczng GEO-ML

3.5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na odcinku objgtym opracowaniem wystgpujg korzystne warunki gruntowe i

wodne dla budownictwa drogowego. Kategoria geotechniczna - pierwsza

3.6. URZADZENIA NAD I PODZIEMNE

W pasie drogowym drogi zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie:

- wodocigg (miejscowo do docieplenia),
- gazociag,
- linia teletechniczna,

- linia NN

Lokalizacja uzbrojenia widoczna na planie zagospodarowania terenu.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

4.1. PODSTAWOWY ZAKRES

Podstawowym zakresem inwestycji polegajacym na przebudowie drogi jest:

- rozbidrka elementéw drogi kolidujgcych z wykonywaniem robot,

- zasadnicze roboty ziemne (korytowanie, wykonanie nasypow),

- wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa,

- wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego,
- wbudowanie nawierzchni bitumicznych,

- umocnienie poboczy kruszywem tamanym,

- budowa drogi dla roweréw,

- budowa drogi dla pieszych,

- przebudowa istniejacych i budowa nowych zjazdéw indywidualnych,

- przebudowa przepustéw pod korong drogi,

- odtworzenie istniejagcych rowéw przydroznych,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.
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Parametry projektowe dla jezdni przyjeto w oparciu o Rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw - techniczno

budowlanych dotyczacym drég publicznych.

- Kategoria drogi
- Klasa techniczna
- Kategoria ruchu

- Predkos¢ projektowa
- Przekr6j poprzeczny

- Szerokos¢ jezdni drogi

- Szerokos¢ pobocza przy drodze
- Szerokos¢ pobocza przy Sciezce
- Szeroko$¢ drogi dla pieszych

- Szerokos¢ drogi dla roweréw

- powiatowa

- Vp=50 km/h teren zabudowany
- Vp=50 km/h teren niezabudowany
- jednojezdniowy o dwéch pasach ruchu

(po jednym dla kazdego kierunku)

- Szerokoséchodnika—— -20m (przy} ezdnia)ﬂ /]

- Spadki poprzeczne
Jezdnia

Pobocze

Droga dla roweréw

Droga dla pieszych

—1:5m-(za-rowem)i—

- Pochylenie podiuzne niwelety - dostosowano do aktualnej niwelety, drég

poprzecznych, zjazdéw indywidualnych

Trasa w planie przebiega generalnie w starym sladzie drogi, 0§ dostosowana do

istniejgcego otoczenia. Trasa w planie sktada si¢ z lukdw poziomych i odcinkow

prostych. Rozwigzania sytuacyjne przedstawia plan zagospodarowania terenu. Teren

inwestycji nie wykracza poza istniejacy pas drogowy.
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Przekréj normalny jezdni obejmuje wykonanie rob6t drogowych dla rozwigzania

docelowego.

Konstrukcija jezdni 0+000,00 - 0+340,00

Zaprojektowano pelng wymiane konstrukcji jezdni wraz ze wszystkimi waratwami

podbudowy.
Pelna konstrukcja nawierzchni 0+000,00 - 0+340,00

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni W
1 2 3
L w-wa sceralna z AC 118 S5cm
2. w-wa wyréwnawcza z AC16S 6cm
3 w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P Tem
4. w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63 20cm
5. w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 15cm

Razem konstrukcja nawierzchni 53cm

Konstrukcja jezdni 0+340,00 - 1+643.00

Zaprojektowano wzmocnienie istniejacej konstrukcji jezdni po uprzednim

frezowaniu profilujgcym (do 4cm).

Konstrukcja naktadki na istniejacej jezdni
Lp. Warstwy konstrukcyjne
1 2 3
3 w-wa $ceralna z AC 115 Scm
2. w-wa wyréwnawcza z AC16S 150kg/m?2
3 geosiatka wytrzym. na zrywanie min 75kN/m

10
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Pelna konstrukcja nawierzchni
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2
I 2 3
ks w-wa sceralnaz AC 118 Scm
2 w-wa wyréwnawcza z ACI6S 150kg/m2
3. geosiatka wytrzym. na zrywanie min 75kN/m
4 w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P Tem
B w-wa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/63 20cm
6. w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 15cm
Razem konstrukcja nawierzchni 53cm

Droga dla rowerdéw

Na odcinku 0+000,00 - 1+110,00 projektuje si¢ droge dla roweréw o szerokosci

2,00m bezposrednio przylegajacg do jezdni o nawierzchni z kostki betonowej

bezfazowe;.
Pelna konstrukeja drogi dla roweréw

Lp. Warstwy konstrukcyjne
1 2 3
ke Kostka brukowa betonowa 8cm
2. Podsypka cem-piaskowa 1:4 3cm
3 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 10cm
4, W-wa odsaczajgca z pospolki 15¢m

Razem konstrukcja nawierzchni 36cm

11
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Sciezka rowerowa

Na odcinku 1+110,00 - 1+643,00 projektuje sie($ciezke rowerowg)o szerokosci _
2,00m bezposrednio przylegajacg do jezdni o nawierzchni bitumicznej. oh::?goun boure - 7/%

rd V e -
Pelna konstrukcja(écieiki rowerowej ] olklfl' ollo vomerow %
e = N
Lp. Warstwy konstrukcyjne $ciezki
1 2 3
L. w-wa Sceralna z AC 118 S5cm
2. w-wa wyréwnawcza z AC16W 6cm
4. w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63 20cm
5. w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 15cm
Razem konstrukcja nawierzchni 46cm

Droga dla pieszych

Projektuje sie droge dla pieszych o z kostki brukowej betonowe;j.

Konstrukcja drogi dla pieszych
Lp. Warstwy konstrukeyjne nawierzchni
1 2 3

ks Kostka brukowa betonowa 8cm
2. Podsypka cem-piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 10cm
4. W-wa odsaczajgca z pospétki 15¢m
Razem konstrukcja nawierzchni 36cm
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Zjazdy indywidualne i publiczne wykonane zostang zgodnie ze standardami

okreslonymi przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.

w sprawie przepisow - techniczno budowlanych dotyczgcym drég publicznych.

Lokalizacje¢ zjazdéw pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Zjazdy do prywatnych posesji wystgpujagce samodzielnie na terenach

zabudowanych oraz zjazdy poza terenem zabudowanym (do gruntéw rolnych, pél)

projektuje si¢ umocni¢ warstwa z kruszywa lamanego 0/63 mm o grubosci 15 ¢cm

uktadanego na warstwie gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o grubosci

15 cm.

Zjazdy, ktére w chwili obecnej wykonane sg z kostki brukowej betonowej lub

betonu zostana przebudowane w celu dostosowania ich wysokosci do projektowane;

niwelety drogi.

Konstrukcja zjazdow do posesji

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni rStw:
1 2 3
ke Kostka brukowa betonowa szara 8cm
2. Podsypka cem-piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 15cm
4. Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10cm

Razem konstrukcja nawierzchni 36cm
Konstrukcja zjazdow bitumicznych

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1 2 3
b w-wa $ceralnaz AC 115 4cm
2. w-wa wigzgca z ACI6W 4cm
3. Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5mm 15cm
4. Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10cm
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Razem konstrukcja nawierzchni 33cem

44. PRZEKROJ PODLUZNY
W ramach przebudowy przewidziano podniesienie niwelety o ok 6¢cm w stosunku do
istniejgcego poziomu. Spadek podtuzny dostosowano do istniejgcego spadku

podiuznego.

4.5 ODWODNIENIE
Odwodnienie drogi projektuje si¢ jako powierzchniowe, realizowanie poprzez
odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych na pobocza i dalej do rowow

przydroznych otwartych.

Rowy przydrozne

W celu zachowania funkcji, istniejgce rowy przydrozne nalezy odtworzy¢ poprzez
ich odmulenie i oczyszczenie. W miejscach, w ktoérych obecnie rowy przydrozne nie
wystepujg, a sa konieczne celem wlasciwego odwodnienia drogi, nalezy wykonac ich
nowe odcinki.

Parametry rowow:

- szerokosé dna - 40cm,

- pochylenie skarp - 1:1,

- glebokos¢ - min S0cm.

W celu uzyskania wickszej glebokosci rowu bez zwickszania jego szerokosci
przewidziano miejscowo wykonanie rowéw umocnionych plytami azurowymi
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Na odcinku 0+000,00 do 0+300,00 zastosowano réw z korytka betonowego typu

Krakowskiego na tawie betonowej grubosci 15cm.

Przepusty pod korona drogi.
- PD1 km 0+305,20 do przebudowy na przepust z rur PEHD 2x@800 mm ze

sciankami czotowymi prefabrykowanymi,

14
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- PD2 km 1+570,00 do przebudowy na przepust z rur PEHD $8004mit-ze. et e s

czotowymi prefabrykowanymi,

Przepusty pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami projektuje sie¢ wykonaé¢ z rur PEHD karbowanych (klasa
obcigzenia SN8) o $rednicy @400 mm. Rury nalezy uklada¢ na podsypce z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Zakoficzenie przepustow
zostanie wykonane prefabrykowang $ciankg czolowa betonowa.

Rury uktada¢ na podsypce zwirowej gr. 20 cm.

S. URZADZENIA OBCE

W ciggu projektowanej inwestycji zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane w pkt
3.6 i istniejgcym stanie zagospodarowania. Prace w obrgbie urzadzen obcych
(punktéw poligonowych i uzbrojenia podziemnego) nalezy prowadzi¢ rgcznie i ze
szczegblng ostroznoscia.

Zawory wodociggowe wyregulowa¢ do poziomu nawierzchni,

Wodociagi przebiegajace pod projektowanymi rowami nalezy ociepli¢ otuling

termoizolacyjng o gr. 30mm.

6. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy zwrdci¢ uwagg na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w
pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie rob6t nalezy utrzymac przez caly okres przebudowy,
Oznakowanie prowadzonych rob6t zwiazanych z wykonaniem rob6t wykona¢ nalezy
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robot.

Przed rozpoczeciem robGt, ktére wymagaja wprowadzenia zmian w istniejacej
organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt
organizacji ruchu na czas budowy.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrgbnego projektu, opartego
na harmonogramie rob6t 1 uzgodnionego z Zarzgdem terenu, Organem
zarzgdzajgcym ruchem oraz Policja.

W zalezno$ci od postgpu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco

aktualizowany przez Wykonawcg.
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minimalizacja ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu
tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.
Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do
udostepnienia dla ruchu zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymagane;

skrajni.

7. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja bedzie mie¢ istotny wplyw na bezpieczenstwo ruchu pojazdow i

bezpieczenstwo pieszych.

Docelowa eksploatacja drég po przebudowie spowoduje zlagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych t:

- zmniejszenie halasu powstajacego podczas ruchu pojazdéw - réwna
nawierzchnia jest cichsza i zwigksza ptynnos¢ ruchu,

- zmniejszenie ilosci zanieczyszcezen gazowych ze spalin samochodowych dzigki
uptynnieniu ruchu pojazdéw,

- uporzgdkowanie sptywu wéd opadowych,

- przeprowadzenie segregacji powstalych odpadéw po rozbiérkach i pracach

budowlanych,

Inwestycja nie oddzialuje niekorzystnie na Srodowisko.

Opragowat:
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[II. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

95-200 Pabianice
ul. Pilsudskiego 2

Inwestor:

Opracgwal:

mgr inz. Pawel Laskiewicz
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Zakres robét &1 +48 42208-77.01, fax +48 4220877 :

Zakres rob6t obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 4912E

od miejscowosci Dobron do miejscowosci Markéwka, gmina Dobron.

Przedmiotowa droga objgta opracowaniem ma dtugos¢ 1 643,00m.

A. Roboty przygotowawcze

oznakowanie 1 zabezpieczenie terenu placu budowy

roboty pomiarowe, wytyczeniowe odcinkéw drég, zjazdow

zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot

roboty rozbiértkowe (nawierzchnia bitumiczna, podbudowa tluczniowa,

przepusty drogowe)

B. Roboty ziemne

zdjecie warstwy humusu i gleby préchniczej
wykonanie wykopdéw z wywozem (korytowanie)
wykonanie nasypéw z gruntu z dokopu

odmulanie, profilowanie istniejgcych rowéw przydroznych

. Odwodnienie pasa drogowego

wykonanie nowych i odtworzenie istniejacych rowéw przydroznych

wykonanie przepustéw pod zjazdami i korong drogi

D. Podbudowa i nawierzchnie

profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne

warstwa odcinajaca z piasku

warstwa podsypkowa wykonana i zageszczana mechanicznie

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm i 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie

nawierzchnie z kruszywa tamanego

nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j

nawierzchnie z warstw bitumicznych

E. Elementy ulic

obrzeza betonowe 8x30 cm

18



OSTWO POWIAIU W L
3iARw PABIANICACH
b WNICTWA
RCHITEKTURY | BUDOW /
35-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56

- krawezniki betonowe 20x30x 100 i, +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77- "
- oporniki betonowe 12x25x100

- piyty azurowe typu MEBA 40x60x10 cm

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowym odcinku drogi zlokalizowane sg obiekty inzynierskie

— przepusty pod korong drogi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie projektuje si¢ elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby
nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprze¢tu nie mogg kolidowa¢ ze stanowiskami
pracy ludzi, sktadowiskami materialéw budowlanych. Stanowisko pracy koparki
usytuowaé tak, aby byla mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia
istniejacego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktérych

przebiegajg urzadzenia podziemne.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych

« Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas rob6t przygotowawczych i rozbiérkowych:

- przygniecenie przez spadajace galezie lub konary drzew

- uszkodzenie ciata podczas robot rozbiérkowych przez odpryski materialow

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznoéci podczas pracy

dzwigu i sprzetu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbidrek
* Przy wykonywaniu wykopdw moga pojawi¢ si¢ nastepujgce zagrozenia:
- osuwanie si¢ ziemi
5 niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika do wykopu

- wpadnigcie do wykopu koparki lub innego sprzetu

* Podczas prac rozbiérkowych moga nastgpi¢ zagrozenia:
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- mozliwo$é skaleczenia si¢ pila mechaniczng i innym sprz¢tem uzywanym przy

rozbidrce

Z uwagi na specyfike realizacji inwestycji nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na 1o,

aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe
kamizelki ostrzegawcze |

- zabezpieczenie i oznakowanie robét bylo utrzymywane przez caly okres
budowy

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw na czynnej czgsci jezdni

- oznakowanie prowadzonych robét zwigzanych z wykonaniem inwestycji
nalezy zainstalowa¢ zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu na czas

wykonywanych rob6t

5.  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktazu  pracownikéw  przed

przystapieniem do realizacii rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z pézn. zm.), nie moze dopusci¢ do pracy
pracownika, ktéry nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady
wykwalifikowanych pracownikow.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie
wstepne i szkolenie i doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy
Wykonawczej powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed
przystapieniem do poszczegdlnych robét powinni dosta¢ dokladnie instrukcje od
kierownika budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem kierownika budowy lub
brygadzisty. Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownik6w zaopatrzy¢ w
srodki ochrony indywidualne;j.

Na placu budowy zastosowane réwniez powinny by¢ zbiorowe Srodki
bezpieczenstwa — wylgczenie fragmentu drogi z ruchu kolowego, oznakowanie rob6t

budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzgtu i ludzi itp.
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Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyijne zastosowane na placu budowy oraz w

strefach niebezpiecznych na placu i w_ich poblizu zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych '

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego

- wylgczenie czgsei jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robot

- oznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu 1 ludzi

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatow

- stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowe]

- nadzoér kierownika budowy i brygadzisty

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej

- jezeli prace bedg prowadzone w ciggu dnia — nie zachodzi potrzeba montazu
o$wietlenia

- jezeli prace bedg prowadzone w nocy — zachodzi potrzeba montazu oswietlenia

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robot

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowe oznakowanie robot i ciaggle
monitorowanie stanu technicznego oznakowania.

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza
specyficzne i ciggle zagrozenie. W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu robot
przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢ stref¢ niebezpieczng i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowa¢. Miejsce pracy
maszyny w porze nocnej nalezy prawidlowo oswietli¢, a maszyne wyposazyé w
$wiatta ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn i urzadzen mogg pracowac tylko osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbedne $rodki potrzebne do produkcji w miar¢ mozliwosci
dowozone powinny by¢ srodkami transportu na biezaco. Materialy dowozone na
biezgco nalezy sktadowa¢ w miejscach niekolidujgcych ze stanowiskami pracy
sprzetu i ludzi. Na budowie nie nalezy stosowac preparatéw niebezpiecznych dla

ludzi i $rodowiska naturalnego.
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e-mail: plprojekt@op.pl
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Ul. Pilsudskiego 2
95-200 Pabianice
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1. Nazwa organu wydajacego licencje:

2. Licencjobiorca:

Pitsudskiego 2
95-200 Pabianice

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

Licencja nr

Starosta Pabianicki

Pabianice 2022-08-11

GK.6642.2063.2022_ 1883 AROSTWO POWIATO Wy &

Starostwo Powiatowe Wydzial Drég i Mostow

w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA4
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 55
vl 44842 208-77-01, fax +48 42 20R-77.1"

. Identyfikator . i Okreélenie obszarw/obiektu, do ktorego
Lp Nazwa materiatn G Data wykenania kopii odniost sie lieentja
1 Mapa zasadnicza w postaci 2022-08-11 obszar jak powyzej
rastrowej
2 Mapa zasadnicza w postaci 2022-08-11 Obszar zam6wienia ograniczony punktami:
wektorowej POLIGON]1: 5724135.5,6585981.55;

5724158.16,6585954.99;
5724220.66,6585883.11;
5724305.81,6585778.43;
5724354.25,6585743.27;
5724674.56,6585577.65;
5724994.88,6585421.4;
5725105.81,6585365.93;
5725180.03,6585373.74;
5725218.31,6585390.93;
5725428.47,6585483.11;
5725630.81,6585540.15; 5725623,6585455.77,
5725190.97,6585336.24;
5725101.91,6585323.74; 5724998,6585364.36;
5724514.41,6585607.33;
5724326.91,6585701.08;
5724257.38,6585754.21;
5724114.41,6585922.96;
5724135.5,6585981.55

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorcg do
wvkorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

w welu realizacji zadania publicznego

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorcg innym
podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnienfi okreslonych w ust. 4.

POUCZENIE

podpis organu lub upowaznionej osoby

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z p6Zn. zm.)
kto wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostgpnia je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnosci oplaty za udostgpnienie

tych materiatow.



