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CZESC OPISOWA

1. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego operatu jest przedstawieniegwanych do wykonania wdzen wodnych do
odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z tengrajektowanej inwestycji pn. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4912E od m. Dohralo m. Markéwka”, gm. Dobig pow. pabianicki, woj. tddzkie.

Dokumentacja poshy do ubiegania gi przez Zargd Powiatu Pabianickiego o pozwolenie
wodnoprawne na:

1/ wykonanie urgdzer wodnych, stagcych do odprowadzania wéd opadowych i roztopowyalzidmi, w
trybie art. 389 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 201# Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z€.zm

Niniejszy operat spogzzono w oparciu 0 wymagania, jakim powinien odpalsta operat
wodnoprawny, zawarte w art. 408 i art. 409 ustavan® wodne.

Zastosowano te

s Akty prawne:

- Ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénydowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki MorskiefZieglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych diaodowiska wodnego oraz warunkow, jakie mglepeint przy
wprowadzaniu do wod lub do zieniiciekow, a take przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do wdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

- Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dzz 2022 r., poz. 916 ze zm.).

- Ustawe z dnia 3 padziernika 2008 r. o udaginieniu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasraowisko (Dz. U z 2022 r., poz.
1029 ze zm.).

- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. @021 r., poz. 2351 ze zm.).

Wykorzystano rowniz

1. Projekt budowlany pn. ,Przebudowa drogi powiatpwr 4912E od m. Dobfodo m. Markéwka”
wykonany przez Biuro Projektowe ,PL PROJEKT”, ukb@na 139, 97-318 Czarnocin.

2. Informacje od Inwestora.

3. Pomiary wiasne i wigjw terenie.

4. Literatue fachows.

2. Oznaczenie zakladu ubiegaiceqo s¢ 0 pozwolenie

Inwestor:
Zarzd Powiatu Pabianickiego
ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice



3. Rodzaj instalacji, zastosowane urgdzenia i technologie

Charakterystyka terenu

Przedmiotowy odcinek drogi, na ktorym planujec shwestycg, przebiega po terenach
zurbanizowanych (zabudowanych) przez m. Dabrblarkdéwka, a take po terenach niezabudowanych #j.
przez lasy. Zabudogvstanowi gtdwnie budynki mieszkalne jednorodzinne wolnagtej oraz budynki
gospodarcze. W chwili obecnej nawierzchnia przetiowiej drogi wykonana z mas bitumicznych o
szerokéci od 4,0 do 4,5 m. Wzdh drogi nie wystpuja wydzielone chodniki dla pieszych, a jedynie
gruntowe cigi piesze zlokalizowane przy kradziach istniejcej jezdni.

Parametry techniczne istnjegj drogi ob¢tej opracowaniemasnastpujace:

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerékio ~40-45m
- pobocza gruntowe obustronne szekako ~1,0m
- spadki poprzeczne generalnie daszkowe ~2,0%

Obstuga przylegtych terenéw poprzez istqiej zjazdy (gruntowe, z kruszywa tamanego, z kostki

brukowej betonowe)).

Odwaodnienie pasa drogowego

Droga na odcinku objym opracowaniem nie posiada kanalizacji deszczoWwehwili obecnej
wody opadowe i roztopowe odprowadzagepswierzchniowo na istnigge pobocza gruntowe i dalej do
rowéw przydranych otwartych, ktére na znacznych odcinkagmiedrazne, zamulone, a w ¢&i uleglty
catkowitemu zanikowi.

Na przedmiotowym odcinku drogi zlokalizowanerastpujace przepusty pod korgrdrogi:
- w m. Markéwka — w km 00+305,28 przepust betonowy @2x80 cm; L=10,0 m
-w m. Dobrai — w km 01+570,08> przepust betonowy @80 cm; L=10,0 m

Odwodnienie drogi projektuje ¢sigeneralnie jako powierzchniowe, realizowane paprze
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych na pobodalej do rowdw przydemych otwartych.
Odbiornik wéd deszczowych

Wody deszczowe z przedmiotowej drogi odprowadzbgsy w sposoéb niezorganizowany do
urzadzer wodnych tj. do rowdw przydémych otwartych (odptywowych i bezodptywowych).

Parametry projektowanej drogi

- Kategoria drogi — powiatowa

- Klasa techniczna — Z

- Kategoria ruchu — KR3

- Predkas¢ projektowa — ¥ = 50 km/h

- Predkaos¢ miarodajna — ¥, = 60 km/h
- Szeroké¢ jezdni — 6,0 m

- Szeroke&¢ chodnika — 1,8 m

- Szerokéc¢ sciezki rowerowej — 2,0 m

- Szeroké¢ pobocza—-0,5-1,0m



- Spadek poprzeczny jezdni — jednostronny 2 — 4%
- Spadek poprzeczny chodnika — 2%

- Spadek poprzeczrigiezki rowerowej — 2%

- Spadek poprzeczny pobocza — 6%

Rodzaje projektowanych nawierzchni

- Jezdnia — beton asfaltowy
- Chodnik — kostka brukowa betonowa
- Sciezka rowerowa — beton asfaltowy, kostka brukowa baien
- Zjazdy — beton asfaltowy, kostka brukowa betonowa
- Pobocze — kruszywo tamane

Czs¢ terenu, na ktérym przebiega planowane przedsecie, posiada miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr XXX¥1I22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 marca
2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu gpgdarowania przestrzennego dla obszargsaz
sotectw Dobrda Poduchowny, Zakrzewki, Wincentéw, DobrMaty i Dobroi Dwy (Dz. Urz. Woj.
t6dzkiego z dnia 11.05.2022 r., poz. 2695).

Poniewa przedmiotowa inwestycjaethzie realizowana na podstawie art. 29 oraz art.udfawy
Prawo budowlane (procedura zgtoszenia wykonaniadrobudowlanych), uzyskanie przez Inwestora

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pabnego nie jest wymagane.

4. Wyszczegolnienie

a) Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod orgganowanych do wykonania uradzen wodnych
Inwestor zamierza odprowadzav sposOb niezorganizowany do agzen wodnych (rowy przydrine
otwarte) wody opadowe i roztopowe z terenu projhtoej inwestycji (przebudowa drogi powiatowej nr
4912E od m. Dobiodo m. Markdwka).

Zakres przedsivziecia obejmuje:

- wykonanie (przebudogy rowdw otwartych,

- wykonanie przepustow pod zjazdami,

- przebudow przepustéw pod korardrogi,

- likwidacje istniegcych rowow otwartych.

Wykonanie urzdzer wodnych wymaga pozwolenia wodnoprawnego, zgodnatz389 pkt. 6 ustawy
Prawo wodne.

b) Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéwzeglugowych

Poniewa niniejszy operat obejmuje zagadnienia dodgez wykonania odwodnienia przewidzianej do
przebudowy drogi powiatowej i odprowadzenia z m&d opadowych i roztopowych, nie planuje €b

wykonania urzdzea pomiarowych oraz znakéweglugowych.



c) Stan prawny nieruchomdci w zasegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod ora
planowanych do wykonania uradzen wodnych

Projektowana inwestycja polegap na przebudowie drogi powiatowej w zakresie odviaia
realizowana &dzie w istniegcym pasie drogowym, ktéry stanamdziatki: obr. Markéwka; dz. nr ewid.
139; obr. Dobraé Poduchowny; dz. nr ewid. 573, 942dhce wilasnécig Inwestora tj. Zargdu Powiatu
Pabianickiego.

d) Obowiazki ubiegajacego s¢ 0 pozwolenie wodnoprawne wobec oséb trzecich

Inwestor — Zargd Powiatu Pabianickiego, jako strona ubiggaj sé o0 przedmiotowe pozwolenie
wodnoprawne nie ma oboyzkdédw wobec o0so6b trzecich wynilggiych z eksploatacji i utrzymania
zaprojektowanych ugrlzer wodnych (rowy, przepusty), z uwagi na usytuowadnle na terenie dziatek
stanowacych jego wiasng.

Do obowhazkéw Zaradu Powiatu Pabianickiego na& bedzie:

- konserwacja i utrzymanie wybudowanych obiektéwd@brym stanie technicznym, zapewna@jm ich
prawidtowe funkcjonowanie (naprawy bige, czyszczenie i udmianie wszystkich elementéw systemu
odwodnienia nie rzadziejhPR razy w roku),

- uporadkowanie terenu w obbie prowadzonej inwestycji po zakzzeniu robot,

- z tytulu wykonywania pozwolenia wodnoprawnego, nazie wysipienia nieprawidtowgci w
funkcjonowaniu systemu odwodnienia powagych podtapianie lub zalewanigsgdnich terendw,
Inwestor jest zobowrzany do naprawienia i usgeia szkody lub zaptaty naleego odszkodowania z

tytutu powstatych strat.

5. Opis urzadzenia wodneqgo, w tym polzenie za pomog wspotrzednych oraz podstawowe

parametry charakteryzujace to urzdzenie i warunki jego wykonania

W ramach inwestycji przewidujegsin. in. wykonanie odwodnienia drogi powiatowej ®¥12E na
odcinku dtugéci 01+643,00 km (od m. Dobfiado m. Markéwka), ktéradolzie posiadaprzekroj z jezdny
bitumiczry, chodnikiem z kostki brukowej betonowefiezka rowerows z betonu asfaltowego i kostki
brukowej betonowej oraz poboczami z kruszywa fargane

W zwigzku z potrzel odwodnienia przebudowywanej drogi zaprojektowaryiomanie urzdzen
wodnych zwiazanych funkcjonalnie z inwestygdij.:

I. Rowéw otwartych o parametrach po przebudowie:

- gleb. h = min. 0,5 m; nach. skarp n = 1:1; szer. dmantin. 0,4 m
- lewostronnych ogcznej diugéci L = 1550,10 m

 od km 00+006,40 do km 00+187,00 L = 180,60 m

- wspoétrzdne pocatek X-5725591,62 ; Y-6585497,15
- wspoétrzdne koniec X-5725419,26 ; Y-6585443,48
e od km 00+209,00 do km 00+304,40 L =95,40 m

- wspotrzdne pocatek X-5725398,25 ; Y-6585436,78
- wspotrzdne koniec X-5725307,22 ; Y-6585408,13
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* od km 00+306,00 do km 00+403,90 L =97,90 m

- wspoétrzdne pocatek X-5725305,69 ; Y-6585407.65
- wspoétrzdne koniec X-5725212,41 ; Y-6585378,02
* 0d km 00+414,00 do km 00+861,30 L =447,30 m

- wspotrzdne pocatek X-5725202,66 ; Y-6585375,32
- wspotrzdne koniec X-5724795,27 ; Y-6585505,85
* 0od km 00+871,70 do km 00+919,80 L =48,10 m

- wspoétrzdne pocatek X-5724785,81 ; Y-6585510,24
- wspotrzdne koniec X-5724742,54 ; Y-6585531,28
e od km 00+930,10 do km 01+296,20 L = 366,10 m

- wspotrzdne pocatek X-5724733,26 ; Y-6585535,79
- wspotrzdne koniec X-5724403,29 ; Y-6585694,31
* 0d km 01+306,40 do km 01+333,80 L =27,40 m

- wspoétrzdne pocatek X-5724394,05 ; Y-6585698,75
- wspoétrzdne koniec X-5724369,40 ; Y-6585710,57
e 0d km 01+344,30 do km 01+569,50 L =225,20 m

- wspotrzdne pocatek X-5724360,19 ; Y-6585715,19
- wspotrzdne koniec X-5724205,81 ; Y-6585872,66
* od km 01+570,50 do km 01+585,30 L =14,80 m

- wspoétrzdne pocatek X-5724205,14 ; Y-6585873,52
- wspoétrzdne koniec X-5724196,17 ; Y-6585884,90
e od km 01+595,70 do km 01+643,00 L =47,30 m

- wspoétrzdne pocatek X-5724189,71 ; Y-6585893,09
- wspotrzdne koniec X-5724159,52 ; Y-6585930,06

- prawostronnych akznej diugéci L = 202,10 m
¢ od km 00+251,60 do km 00+304,40 L=52,80 m

- wspoétrzdne pocatek X-5725360,98 ; Y-6585413,48
- wspoétrzdne koniec X-5725310,82 ; Y-6585396,84
* 0od km 00+306,00 do km 00+455,30 L =149,30 m

- wspoétrzdne pocatek X-5725309,29 ; Y-6585396,36
- wspotrzdne koniec X-5725166,47 ; Y-6585351,85

Na odcinku od km 00+015,40 do km 00+075,40, od kr084,40 do km 00+187,00 oraz od km
00+209,00 do km 00+299,40 (strona L) projektuje winocnienie rowéw korytkami betonowymi typu
krakowskiego 68x44x59 cm uktadanymi na fawie grcfbz betonu klasy C12/15.

Na odcinku od km 00+311,00 do km 00+403,90 (stdonaraz w obgbie ug¢ do rowdéw melioracyjnych
projektuje s¢ umocnienie rowéw ptytami betonowymiwgowymi 40x60x8 cm uktadanymi na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 10 cm, z wypetnieniem otmobetonem klasy C12/15.



Na odcinku od km 00+548,00 do km 01+643,00 isfmejrowy otwarte prawostronne zosgapoddane
biezgcemu remontowi — udtaieniu, ktéry lrdzie polegat na ich wyprofilowaniu, odmuleniu oraz
oczyszczeniu. Planowane robotydd robotami utrzymaniowymi obiektéw, na wykonanierydd,
uzyskanie przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnagj@st wymagane.

II. Przepustow pod zjazdami

- W _ciagu rowow lewostronnych szt. 2

e przepust pod zjazdem — km 00+010,90 L =9,00 m

- wspotrzdne wilot X-5725583,04 ; Y-6585494,45
- wspotrzdne wylot X-5725591,62 ; Y-6585497,15
e przepust pod zjazdem — km 00+079,90 L =9,00 m

- wspotrzdne wiot X-5725517,24 ; Y-6585473,75
- wspoétrzdne wylot X-5725525,82 ; Y-6585476,45

- W ciagu rowow prawostronnych szt. 2

e przepust pod zjazdem — km 00+280,10 L =9,00 m

- wspotrzdne wiot X-5725338,10 ; Y-6585406,22
- wspotrzdne wylot X-5725329,52 ; Y-6585403,49
* przepust pod zjazdem — km 00+379,20 L =9,00 m

- wspoétrzdne wiot X-5725235,07 ; Y-6585373,50
- wspotrzdne wylot X-5725243,65 ; Y-6585376,23

Przepusty pod zjazdami projektuje: siwykona z rur PEHD karbowanych (klasa ofpenia SN8) o
srednicy @400 mm. Rury nalg uktada& na podsypce z kruszywa tamanego stabilizowaneghamécznie
gr. 15 cm. Zakaczenie przepustow zostanie wykonane prefabrykgweianks czotowg betonowy.

lll. Przebudowa przepustow pod koromg drogi

1. Istniepcy przepust drogowy betonowy zlokalizowany w km 805,20 drogi, na rowie melioracyjnym,
o srednicy @2x800 mm i diugei L=10,0 m, zostanie przebudowany na przepusednicy @2x800 mm i
dtugcéci L =11,0 m.

Projektowane parametry przepustu:

- $wiatto przepustu @2x800 mm

- dtugas¢ przepustu 11,0m

- rzedna wlotu 181,00 m n.p.m. Kr (strona L)
- rzedna wylotu 180,90 m n.p.m. Kr (strona P)
- pochylenie dna 1%

- kat skrzyzowania przepustu z dreg 90°

- wspotrzdne wiot X-5725306,62 ; Y-6585407,52
- wspotrzdne wylot X-5725309,93 ; Y-6585397,03



2. Istniepcy przepust drogowy betonowy zlokalizowany w km 76,00 drogi, na rowie melioracyjnym,
0 srednicy @800 mm i diugmi L=10,0 m, zostanie przebudowany na przepustednicy @800 mm i
dtugcéci L=11,0 m.

Projektowane parametry przepustu:

- wiatto przepustu @800 mm

- dlugai¢ przepustu 11,0m

- rzedna wlotu 180,50 m n.p.m. Kr (strona L)
- rzedna wylotu 180,40 m n.p.m. Kr (strona P)
- pochylenie dna 1%

- kat skrzyzowania przepustu z dreg 90°

- wspotrzdne wiot X-5724205,29 ; Y-6585872,67
- wspotrzdne wylot X-5724196,65 ; Y-6585865,86

Przepusty zostanwykonane z rur PEHD karbowanych (klasa abenia SN10) grednicy @800 mm na
tawie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechareczyr. warstwy 20 cm. Zakozenie przepustow
zostanie wykonane prefabrykowascianky czotowy betonowy. Skarpy i dno rowow melioracyjnych w
obrebie wlotow i wylotow przepustow zostammocnione ptytami betonowymizarowymi 40x60x8 cm
ukladanymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 40 z wypetnieniem otworéw betonem klasy
C12/15.

IV. Likwidacja istniej acych rowow otwartych

- prawostronnych atznej dtugéci L = 140,00 m

e odkm 00+111,60 do km 00+251,60 L =140,00 m

- wspoétrzdne pocatek X-5725494,51 ; Y-6585455,29

- wspoétrzdne koniec X-5725360,98 ; Y-6585413,48

o parametrach: gb. h = 0,4 — 0,7 m; nach. skarp n ~ 1:1; szer.ldn&®,4 — 0,5 m

Likwidacja istniecych rowdw otwartych spowodowana jest budakodnika, ktérego trasa gziowo z
nimi koliduje. Likwidacja rowéw realizowanagtizie poprzez ich zasypanie dgdamych projektowanego

terenu.

6. Charakterystyka woéd objetych pozwoleniem

Wody deszczowe stanawspecyficzny rodzaj sptywu, powsiay z opaddéw atmosferycznych,
topniepcegosniegu i lodu. ll@¢ ich jest zmienna i uzataiona od wysokeri i czgstotliwosci opaddw oraz
charakterystyki zlewni.

Rodzaj zanieczyszciestanowjcych wody deszczowe zale od zagospodarowania zlewni i
dziatalngci cztowieka na danym obszarze.sidych zanieczyszchezalery miedzy innymi od kumulacji i
intensywndci spitukiwania (funkcja natenia, czasu trwania i wysod@ opadu), zanieczyszczenia
atmosfery w olybie inwestycji, rodzaju nawierzchni ulic, chodnikdtg., rodzaju transportu kotowego,

intensywndci ruchu kotowego i pieszego oraz organizacji issmu oczyszczania ulic.
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7. Charakterystyka odbiornika wéd opadowych i roztopowych objeteqo pozwoleniem

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z tergmojektowanej inwestycji gs urzadzenia
wodne (rowy przydrézne otwarte), odprowadzge wody deszczowe do ziemi.

Na podstawie analizy dokumentaciji geologicznej endnej dla celéw projektowych stwierdzono,
iz podtaze gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji zbwdoe jest gtéwnie z piaskéw drobnych,
czesto na pograniczu piaskodrednich, a take z piaskédw prochnicznych i namutdéw piaszczystych.
Lokalnie w nizszych warstwach wygbuja gliny piaszczyste. W obbie terenu inwestycji do gbokasci
rozpoznania 2,0 m p.p.t. stwierdzono wpstwanie wdd gruntowych o zwierciadle swobodnym na
glebokadsci 1,2-1,9 m p.p.t., a tak lokalnie gczen na gebokasci 1,1 m p.p.t.

Na terenie olgtym opracowaniem wysgpuja korzystne warunki gruntowe i wodne, ktore
pozwalaj na wprowadzanie woéd opadowych i roztopowych donkzieez negatywnego oddziatywania na

wody podziemne.

8. Ustalenia wynikajace z:

- planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Podstawowymi dokumentami planistycznymi wediug RORamowej Dyrektywy Wodnej)as
plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeqgmgpgramy dziala. Zagadnienia, ktére powinny
zost& ujete w planach i programach, sprecyzowane zostatpwiunio w art. 317 i 318 ustawy Prawo
wodne. Zgodnie z art. 319 ustawy Prawo wodne ptpjekaz aktualizacje plandw gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy spdemp Wody Polskie, a nagbnie przekazuyj je ministrowi
wiasciwemu do spraw gospodarki wodnej. Przedmiotowedrenia wodne planowane do wykonania
usytuowane gw zas¢gu administrowanym przez Regionalny ZatZGospodarki Wodnej w Poznaniu, z
uwagi na ich potgenie w dorzeczu Odry, w zlewni rzeki Widawki. Celg@tanowania gospodarowania
wodami jest okrdenie oraz wzajemna harmonizacja intereséw spoletemw zakresie ochrony wod jako
elementusrodowiska, tzn. nie tylko samych zasobow wodnyelez Iréwnie ekosystemédw wodnych od
wody zalenych, zrownowaonego korzystania z zasobéw wodnych oraz gospodanievwodami w taki
sposob, aby sfiy wodno-gospodarcze byly w stanie zaspékwmtrzeby aytkownikdéw wéd, szczegblnie
w zakresie czystoi wod, zaopatrzenia w weditng oraz ochrony przeciwpowodziowej, a zakinnych
szkodliwych wplywow wad.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzeczay @ubtat zatwierdzony przez Rad
Ministrow dnia 22 lutego 2011 r. (Monitor Polski4® z 2011 r., poz. 451). Zgodnie z Ramdyrektywg
Wodmg ma usprawrdi proces osigania celéwsrodowiskowych.

Zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, akizgcja planéw gospodarowania wodami
(aPGW) miata by poddana przegtlowi i uaktualnieniu najpdniej do dnia 22 grudnia 2015 r. Rada
Ministrow Rozporzdzeniem z dnia 18 pdziernika 2016 r. przgja aktualizagj Planu gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 201@r., 1967).
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Zatwierdzony Plan gospodarowania wodami na obezamzzecza Odry opisuje dziatania obecne i
przewidziane do realizacji, dotygz gospodarowania wodami stangeyimi wtasnd¢ Skarbu Pastwa tj.
wodami ptymcymi, podziemnymi, przybrz@ymi oraz wodami w jeziorach i zbiornikach.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeéczgniesieniu do jednolitych ezi wod
powierzchniowych (JCWP), sty osihgnieciu nas¢pujacych celowsrodowiskowych:

- zapewnienie ochrony, poprawa stanu wszystkichrabtych czsci wéd w celu osjgniecia dobrego stanu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wod paalwiowych,

- zapewnienie ochrony, poprawa stanu wszystkichicgmtych i silnie zmienionych egci woéd w celu
osiggniecia dobrego potencjatu ekologicznego i dobregowstdnemicznego wod powierzchniowych,

- stopniowe redukowanie zanieczyszczania substamcpaiorytetowymi, zaprzestanie lub stopniowe
eliminowanie emisji, odprowadzania i strat niebezpnych substancji i odpadow.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzecodniesieniu do jednolitych ezi wod
podziemnych (JCWPd), sty osiagnigciu nasg¢pujacych celowsrodowiskowych:

- zapobieganie lub ograniczenie doptywu zanieczszdo wod podziemnych i zapobieganie pogarszaniu
sig stanu wszystkich jednolitych gxi wod podziemnych,

- ochrona, poprawa lub przywrocenie dobrego stadd wodziemnych oraz zapewnienie réwnowagi
miedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych w celggosicia dobrego stanu,

- wdrazenie srodkow koniecznych do odwrdOceniaagiych tendencji wzrostu &ten zanieczyszcze
wynikajacych z wplywu dziatalngi cztowieka w celu stopniowej redukcji zanieczysatia wod.

Ponizej przedstawia sicharakterystyk jednolitych czsci wéd powierzchniowych (JCWP) oraz
jednolitych czsci wéd podziemnych (JCWPd) w albie terenu inwestycji.

Charakterystyka jednolitych ei wéd powierzchniowych (JCWP)
Europejski kod JCWP — PLRW600016182869, nazwa JEWRIusznica, scalona & wod — W0403,

region wodny — region wodny Warty, ekoregion — Roywkentralne, typ JCPW — potok nizinny lessowo-

gliniasty (16), status — naturalna &Z wod, ocena stanu — zly, ocena ryzyka nigpsécia celéw
srodowiskowych — zagtona, celsrodowiskowy — ogpniecie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego
stanu chemicznego wad, derogacje — przaftie terminu ogigniecia celu: brak méiwosci technicznych
(2027 r.), uzasadnienie derogacji — w zlewni JCW® zidentyfikowano presji magej by przyczyp
wysepujgcych przekrocze wskanikow jakdci. Konieczne jest dokonanie szczegbétowego rozpazna
przyczyn w celu prawidtowego zaplanowania dziat@prawczych. Rozpoznanie przyczyn nigpsecia
dobrego stanu zapewni realizacja dziataa poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy ydéino
zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie dhighej analizy presji pod dgtem zmian
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk zakresie rob6t hydrotechnicznych i prac
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wahi@ oraz opracowanie krajowego programu

renaturalizacji wod powierzchniowych.
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W wyniku realizacji inwestycji i jej pniejszej eksploatacji, nie napt oddziatywanie na wody
powierzchniowe — odbiornikiem wéd opadowych i rgeiwvych lgdg urzadzenia wodne (rowy przydzoe
otwarte), odprowadzgge wody deszczowe do ziemi. Wody w rowach gigvgedami (zasobami wodnymi)
W rozumieniu art. 18-26 ustawy Prawo wodne.

Charakterystyka jednolitych ei wéd podziemnych (JCWPd)
Europejski kod JCWPd — PLGW600083, nazwa JCWPd ,—+&8fon wodny — region wodny Warty,

ekoregion — Réwniny Centralne, ocena stanicittwego — staby, ocena stanu chemicznego — dobeypao

ryzyka nieosigniecia celéwsrodowiskowych — zagtona, celsrodowiskowy — ochrona stanu slciowego
wad przed dalszym pogorszeniem oraz utrzymanienefecstanu chemicznego wod, derogacije — ustalenie
celdéw mniej rygorystycznych: brak ghweosci technicznych (2021 r.), uzasadnienie derogacje-wzgtdu

na intensywny pobdér wod podziemnychgzamny z odwadnianiem gérniczym (Pole Befchatow iePol
SzczercOw); procesy ascenzji wod zasolonych. Bra&liwosci likwidacji kopalni przed
wyeksploatowaniem Za, ze wzgldow gospodarczych.

Wykonanie odwodnienia drogi oraz odprowadzenie wgddowych i roztopowych w ramach
projektowanej inwestycji, nie wptynie ujemnie narstvdd podziemnych.

Zgodnie z obowizujacym podziatem wykonanie wdzen wodnych oraz zrzut do nich wéd
opadowych i roztopowych znajdujegsiv obrbie jednolitej czsci wod podziemnych, dla ktérej stan
ilosciowy okrelono jako staby, natomiast stan jakmwy jako dobry. Za cekrodowiskowy przygto
ochrore stanu ildciowego przed dalszym pogorszeniem oraz utrzymaiméenego stanu jakoowego.

Realizacja przedmiotowej inwestycji, nie powinn@an®wi zagraenia dla osigniecia celdéw
srodowiskowych, okrédonych dla wod powierzchniowych i podziemnych. btapa uwadze powgze,
mozna stwierdzi, ze planowane przedsiziecie nie stoi w sprzeczo z Planem gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry.

- warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Zgodnie z art. 565 ust. 3 ustawy Prawo wodne warkorzystania z wod regionu wodnego
wydane na podstawie art. 120 ust. 1 uchylonej ystawnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z
2017 r., poz. 1121) zachowumoc nie dhiaej niz do dnia 22 grudnia 2021 r. i mpdpy¢ zmieniane.
Omawiany obszar natg do regionu wodnego Warty i podlega Regionalnenawzdowi Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Wartystaty okrdlone w Rozporzdzeniu
Dyrektora Regionalnego Zawdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietn@l4f r. i
opublikowane w Dzienniku Ueslowym Wojewddztwa t6dzkiego z dnia 3 kwietnia 2014poz. 1598.
Rozporadzenie to zostalo zmienione Rozpgizeniem Dyrektora Regionalnego Zgim Gospodarki
Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. i opubikne w Dzienniku Urdowym Wojewodztwa
todzkiego z dnia 18 lipca 2017 r., poz. 3298.

Zgodnie z wytycznymi rozpogdzenia, podstawowym zakresem jest ggsiccie celu
srodowiskowego wynikacego z Ramowej Dyrektywy Wodnej, ustanowionegodéiaej jednolitej cgci

wod i okrglonej w planie gospodarowania wodami dorzecza, ec wiiepogarszanie isgiowego i
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jakosciowego stanu wod. Warunki wskazujasady korzystania z wod powierzchniowych i patizigch.
Warunki korzystania z wod regionu wodnego Wartynetiag wymogi dotyczace stanu wod, wynikage z
celéwsrodowiskowych ustalonych w Planie gospodarowanidama na obszarze dorzecza Odry, takie jak
np.: wymog zachowania przeptywu nienaruszalnegaekach naturalnych, jako warunek konieczny do
osiggniecia dobrego ich stanu lub potencjatu ekologiczneggmog ochrony naturalnej zdoléw
retencyjnej gruntéw, zapobiegay jej nieuzasadnionemu ograniczaniu.

Dla wéd podziemnych okékno, ze korzystanie z tych wod nie b przekracza wielkosci
wynikajacej z uzasadnionego zapotrzebowania. Dopuszozak®izystanie z wod podziemnych do
nawodni@& rolniczych i lgnych, napelniania stawow rybnych oraz innych zabhie@grotechnicznych,
tylko w przypadku braku daogtu do zasobow wdéd powierzchniowych.

Wymogi stawiane przez warunki korzystania z wodiaeu wodnego Warty przedstawia si
ponizszej tabeli.

Wymog stawiany przez warunki korzystania z wod oagi| Opis konfliktow
wodnego Warty

Minimalna wielka¢é przeptywu nienaruszalnego w danyrNie dotyczy — odbiornikiem wdd
przekroju cieku naturalnego nie g® by mniejsza od opadowych i roztopowych etly rowy
wartasci wyrazonej iloczynensredniego niskiego przeptywuprzydrane

(SNQ) i wspotczynnika ,,n”, okrdonego dla poszczegdlnygh
ciekbw regionu w zaleosci od ich charakterystyk
hydrologicznej, oraz od warfoi najniszego przeptywu g
niskich (NNQ)

Ustala st na ciekach szczegolnie istotnych i istotnyNie dotyczy — jw.

minimalne wymagania @gtosci morfologicznej,
umaliwiajgce osggniecie przez wyspujgce w warunkach
naturalnych elementy biologiczne wymagikreslonych dla
dobrego stanu lub potencjatu jednolitych ¢sz wod

powierzchniowych

Ogranicza st maliwos¢ wprowadzaniasciekOw z wikasnego Nie  dotyczy — inwestycja dotyczy
gospodarstwa domowego lub rolnego do ziemi, w geafi | odprowadzenia wdd opadowych | i
dziatki stanowjcej wilasnéé wprowadzajcego, z| roztopowych z drogi powiatowe] i nie
indywidualnych systemoéw oczyszczaniasciekow, | bedzie obejmowasciekdw komunalnych
dopuszczajc tylko zrzuty z tych systeméw, dla ktorych

zapewniona jest rdliwosé  kontroli  parametrow

jakasciowych warunkujcych méliwosé ich odprowadzania

Majac na uwadze powgze, mana stwierdz, ze planowane przedsiiziecie nie narusza zapisow
warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty.
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- planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Na podstawie art. 172 ustawy Prawo wodne, dla alds$z dorzeczy oraz regionéw wodnych
przygotowuje s na podstawie map zagemia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego yplan
zaradzania ryzykiem powodziowym. Projekty planéw zgzania ryzykiem powodziowym przygotowuj
Wody Polskie, a nagbnie przekazuj je ministrowi wigciwemu do spraw gospodarki wodnej. Plany
zaradzania ryzykiem powodziowym winny zawiéra
1. Mape obszaru dorzecza, na ktérgjzmznaczone obszary navae na niebezpiecastwo powodzi.

2. Mapy zagraenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego.
3. Opis celow zargzania ryzykiem powodziowym.
4. Katalog dziata stuzgcych osignieciu celow zarzdzania ryzykiem powodziowym, w tym shcych

ochronie ludzi i mienia przed powodzz uwzgédnieniem ich priorytetu.

o

Opis sposobu okgeania priorytetow dziata stuzacych osagnigciu celdow zarzdzania ryzykiem
powodziowym i nhadzorowania pepbw w realizacji planu.

Podsumowanie dziatestuzacych informowaniu spotecastwa i prowadzeniu konsultacji spotecznych.
Wykaz organow wigciwych w sprawach zagdzania ryzykiem powodziowym.

Opis wspotpracy z wigiwymi organami innych pestw w celu uzgodnienia PZRP.

© © N o

Opis czynnéci zwigzanych z koordynagjopracowania PZRP.

Plan zarzdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczay®daz z Planem zagdzania
ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty abstatwierdzony przez RadMinistrow dnia 18
pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1938).

Na podstawie analizy map zagemia i ryzyka powodziowego, stan@eych zahcznik do wiw
planu, mana stwierdzi, ze teren projektowanej inwestycji znajduje fioza obszarem zagmanym
powodzh oraz poza obszarem, na ktérym istnieje ryzyko gpjehia powodzi.

- planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z art. 184 ustawy Prawo wodne przeciwednpiatl skutkom suszy prowadzi sigodnie z
planem przeciwdziatania skutkom suszy. Plan przegiséania skutkom suszy winien zawiéra
1. Analize mazliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych.

2. Propozycje budowy lub przebudowy gaizex wodnych.

3. Propozycje nieziinych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wddny@z zmian naturalnej
i sztucznej retencji.

4. Katalog dziata stuzgcych przeciwdziataniu skutkom suszy.

Projekt planu przeciwdziatania skutkom suszy patgguja Wody Polskie, a nagbnie przekazuj
go ministrowi wtdciwemu do spraw gospodarki wodnej.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie myoad Warty zostat przygotowany przez
Dyrektora Regionalnego Zaydu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i prgyj w drodze obwieszczenia w
dniu 5 grudnia 2017 r. W dniu 3 wi&ea 2021 r. zostato opublikowane Rozpmzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawieypcia Planu przeciwdziatania skutkom suszy (Dz. U. z
2021 r., poz. 1615).
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Z analizy wiw planu wynikaze teren projektowanej inwestycji najedo obszaru umiarkowanie
(klasa II) i silnie (klasa Ill) zagrmnego susg (faczne zagrgenie susg rolnicza, hydrologiczn i
hydrogeologiczy).

- programu ochrony wod morskich

Zgodnie z art. 555 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo weoHBnajowy program ochrony wéd morskich
ustanowiony na podstawie przepiséw uchylonej ustawiynia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z
2017 r., poz. 1121) stajecgirogramem ochrony wéd morskich w rozumieniu &8 Wist. 1 obowizujacej
ustawy i podlega przegdowi do dnia 31 grudnia 2021 r. i w razie potrzektualizacji.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Rady Ministrow z dnia 11 grudnia 2017 r.sprawie przyjcia
Krajowego programu ochrony wéd morskich (Dz. UOA2r., poz. 2469), teren projektowanej inwestycji
nie naley do obszarow (podakwenow) wygbnionych w ramach polskiego obszaru morskiego dmz
wod przegciowych i przybrzenych.

- krajoweqgo programu oczyszczanid&ciekoéw komunalnych

Krajowy program oczyszczanigiekow komunalnych, ktérego integralzes¢ stanowi wykaz
aglomeracji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 1 ust&#xgwo wodne, oraz wykaz nierimych przedsiwzigé
w zakresie budowy i modernizacji gdzex kanalizacyjnych, sposdza i aktualizuje minister waaiwy do
spraw gospodarki wodnej, a zatwierdza Rada Ministiéierwszy program zostat zatwierdzony w dniu 16
grudnia 2003 r. Program ten zawierat wykaz 1378ragracji o RLM>2000, wraz z wykazem niedbych
przeds¢wzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji @zzyalnisciekow komunalnych, oraz
budowy i modernizacji zbiorczych systeméw kanalgagch, jakie nalgy zrealizowa w tych
aglomeracjach w terminie do koa 2015 r. Od tego czasu KB zostat kilkakrotnie zaktualizowany.

Celem programu jest ograniczenie zrzutéw niedestaie oczyszczonycitiekOw, a co za tym
idzie, ochronarodowiska wodnego przed ich szkodliwymi skutkamiodgPam koordynuje tade dziatania
gmin i przedsibiorstw wodno-kanalizacyjnych w zakresie realizagjnitacji na ich obszarach.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z prdeisinej do przebudowy drogi powiatowej,
nie kedzie obejmowa sciekdw komunalnych i nie dolzie generowatego rodzajusciekdw. Realizacja
inwestycji nie stoi wc w sprzecznéei z Krajowym programem oczyszczal@ekow komunalnych.

- planu lub programu rozwoju $rédladowych drog wodnych o szczegélnym znaczeniu transgpowym

Na podstawie Uchwaty nr 79 Rady Ministréw z dni dzerwca 2016 r. w sprawie prggia
.Zatozen do planow rozwojuérodladowych drog wodnych w Polsce na lata 2016-2020rgpa&ktyva do
roku 2030” (Monitor Polski z 2016 r., poz. 711)a#ze na podstawie art. 492 pkt. 1 ustawy Prawo wodne,
w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 rzegludzesrodladowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1458 ze zm.) dodgje s
iz minister widciwy do sprawzeglugi srodladowej opracowuje plan lub program rozwdapddladowych
drég wodnych o szczegblnym znaczeniu transportoviienujac sk potrzely zapewnienia warunkéw do
zrOwnowaonego rozwoju systemu transportowego kraju.

W zwigzku z brakiem obowrujacego na dzie dzisiejszy planu lub programu rozwoju
$rédladowych drog wodnych o szczegdlnym znaczeniu tramspym, brak jest mdiwosci odniesienia

sie do ich ustalg.
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9. Wpiyw gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i pdziemne

Gospodarka wodna obiektu nie wptywa negatywrdevody powierzchniowe i podziemne, azak

na realizagj okreslonych dla nich celéwrodowiskowych.

9.1. Wody powierzchniowe

W zwigzku z realizag przedmiotowej inwestycji poefio dziatania zmierzage do poprawy
sytuaciji, poprzez lokalny odbiér wod opadowychztopowych z przebudowywanej drogi z zapewnieniem
wprowadzania ich do ziemi.

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych odbyvegdiedzie w sposdb niezorganizowany
tj. powierzchniowo, za pomacspadkéw podinych i poprzecznych, na pobocza i dalej do rowéw
przydraznych otwartych.

Poniewa odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych z przebwgwanej drogi bda urzzdzenia
wodne (rowy przydrzne otwarte), odprowadzge wody deszczowe do ziemi, ama stwierdzi brak
szkodliwego oddziatywania na wody powierzchniowe.

9.2. Wody podziemne

Kontakt odprowadzanych wéd opadowych i roztopowgetodami podziemnymi nie nasipi¢ w
przypadku styczriei z wodami gruntowymi. Bdzie to miato miejsce w przypadku podniesienéalsstra
wody gruntowej powsej poziomu dna rowéw lub infiltracji wéd opadowyéhroztopowych do waéd
gruntowych. Oddziatywanie na wody gruntowedbie polegd na zwekszeniu ich zasobéw w miejscu
wprowadzania wod opadowych, w okresach wpisinia opadéw atmosferycznych, lub wéd roztopowych,
w okresach, ado czasu odptywu do odbiornika, lecz jest to zgkwi okresowe. Odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych do wdzen wodnych (rowdw przydrmmych otwartych) nie wptynie ujemnie na
stan chemiczny wdd gruntowych.

Po wykonaniu projektowanej inwestycji w tym zakeegpos¢powanie z wodami opadowymi i
roztopowymi nie bdzie wplywa negatywnie na staiftodowiska wodno-gruntowego, z uwagi na ictédlo
zalezng od natzenia opadow atmosferycznych. Najenadmient, ze wody ledg odprowadzane z drogi o
stosunkowo niewielkiej powierzchni, w matychdbiach i o okrélonych parametrach.

9.3. Celesrodowiskowe dla wod powierzchniowych

Ponizej przedstawia giniektére celgrodowiskowe dla wod powierzchniowych okliene w Planie

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Wymég z Planu gospodarowania wodami |r@pis konfliktow
obszarze dorzecza Odry
Gtéwne celgrodowiskowe
Warunki dla JCWP

Niepogarszanie stanu wod — dla woeldcych | Nie dotyczy — odbiornikiem wédd opadowych i
obecnie w stanie (potencjale) ekologicznyroztopowych dg rowy przydréne
gorszym i bardzo dobry
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Utrzymanie stanu wod - dla wddedgcych| Nie dotyczy — jw.
obecnie w bardzo dobrym stanie (potencjale)

ekologicznym

Utrzymanie co najmniej dobrego stanhilie dotyczy — jw.

chemicznego waéd

9.4. Celesrodowiskowe dla woéd podziemnych

Ponie] przedstawia siniektore celesrodowiskowe dla wod podziemnych okiene w Planie

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Wymog z Planu gospodarowania wodami |r@pis konfliktow
obszarze dorzecza Odry
Gtéwne celgrodowiskowe
Warunki dla JCWPd

Zapobieganie doptywowi lub ograniczeniBrak konfliktu — odprowadzenie wod opadowych i
doptywu zanieczyszazdo wod podziemnych | roztopowych nie spowoduje doptywu zanieczysziae

wod podziemnych z powodu dobrej ich jadko

Zapobieganie pogarszaniuesstanu wszystkichBrak konfliktu — odprowadzenie wod opadowych i

czsci wod podziemnych 2z zastieeiami| roztopowych nie spowoduje pogarszaniastanu wéd

okreslonymi w RDW podziemnych z powodu dobrej ich jékio

10. Wielkos§é przeptywu nienaruszalneqo, sposob jeqo obliczan@az odczytywania jego wartdci w

miejscu korzystania z wéd

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji, gdynie mamy do czynienia z odprowadzaniem wod

opadowych i roztopowych do wéd, lecz dogatzen wodnych.

11. Wielkosé srednieqgo niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lubasobu wéd podziemnych

Nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji, gdynie mamy do czynienia z odprowadzaniem wadd
opadowych i roztopowych do wod, lecz do qatzen wodnych. Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy

réwniez korzystania z wéd podziemnych.

12. Rozmiar i warunki korzystania z wod w _okresie rozrichu, zatrzymania dziatalndci w_razie

awarii lub uszkodzenia uradzen pomiarowych

Nie przewiduje si rozruchu, poniewainwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej wea
jej odwodnieniem, ktéra po zrealizowaniu jest gatodo uwytku. Wiasciwa eksploatacja ugdzen do
odprowadzania wod powinna wyklugzawaryjngé systemu. W razie stwierdzenia jednak nigoiaej

pracy uradzein nalery podd# je czyszczeniu, konserwacji lub naprawie.
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Omawiagc wptyw przedsjwzigcia na srodowisko gruntowo-wodne, uwzglnia s¢ przede
wszystkim takie zagadnienia jak:
= budowe geologiczi i warunki hydrogeologiczne,
= spos6b zagospodarowania terenu.

Z uwagi na fakt, 7 caly uklad odprowadzajy wody opadowe i roztopowe zostanie wykonany
zgodnie z obowszujgcymi normami budowlanymi, prawidtowa eksploatacje tedzie powodowé
sytuacji awaryjnych. Jedyne sytuacje awaryjne,aoemjwpltyw nasrodowisko gruntowo-wodne, meg
nasgpi¢ na skutek zdarzenia (wypadku) drogowego.

Sytuacje awaryjne, nie mae jednak wplywu na zanieczyszczetiedowiska, mog wystpic¢
réwniez w zwigzku z niedranacscig poszczegolnych elementéow systemu odwodnienia wiatpieniem
deszczu nawalnego. Minimalizacja zamgio zwigzanych z eksploatacjprzedmiotowej inwestycji nagii
poprzez wykonanie odprowadzenia wod deszczowyctriga projektem.

Jednoczéie naley podkréli¢, ze losowy charakter zjawiska jakin spady atmosferyczne nie
jest kwalifikowany jako zdarzenie awaryjne. Nietj@g zwigzku z tym maliwe okrelenie rozmiaru
korzystania z wdd odbiornika w czasie ditugotrwatydbardzo intensywnych opadéw o katastrofalnym
przebiegu.

Rowniez nie mana wykluczy celowej dziatalnéci destrukcyjnej. W zwizku z tym, konieczny
jest biezacy nadzor i przeghly techniczne ugdzen wodnych (rowdw, przepustow).

Sposéb zagospodarowania terenu, rodzaj prowadzaizéMalngci (z lokalnym ruchem

samochodow) jest gwarantem braku wp#tnia awarii.

13. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wysipujacych w zasequ inwestyciji

Wykonanie odwodnienia drogi oraz odprowadzenie wpddowych i roztopowych do ziemi, w
ramach projektowanej przebudowy drogi powiatowef®t2E od m. Dobtodo m. Markéwka, nie duzie
miato zadnego wptywu na obszary Natura 2000. Nie przewidyjtez zadnego wyranego oddziatywania
w stosunku do innych obszaréw przyrodniczych prawatironionych ustanowionych na podstawie ustawy
Z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Najblizszymi formami ochrony przyrody utworzonymi na pedge w/w ustawy &

* Rezerwaty

- Jodty taskie im. Stanistawa Kostki Wiskiego — 14,93 km
- Torfowisko Rybien — 16,39 km

- Polesie Konstantynowskie — 16,69 km

- Molenda — 16,79 km

- Wolbérka — 18,56 km

- Wojstawice — 18,70 km

* Parki Krajobrazowe

- Park Krajobrazowy Midzyrzecza Warty i Widawki — 23,04 km
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- Park Krajobrazowy Wzniesie6dzkich - otulina — 23,18 km
- Park Krajobrazowy Wzniesie.6dzkich — 23,19 km

* Obszary Chronionego Krajobrazu

- Srodkowej Grabi — 2,39 km

- Puczniewski — 14,53 km

- Doliny Widawki — 23,93 km

* Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony

- Grabia (PLH100021) — 4,98 km

- Grady nad Lind (PLH100022) — 24,88 km

Projektowana inwestycja niexdzie miata wpltywu na opisane poxgy formy ochrony przyrody.

Przedsjwziccie nie lgdzie stanowd zagraenia dla integralri@i i spojndgci oraz prawidtowsci

funkcjonowania tych obszaréw.

14. Wykaz stron posgpowania

1. Zarzd Powiatu Pabianickiego, ul. Pitsudskiego 2, 95-P@0ianice.

15. Whnioski
Whnosi s¢ do Pastwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie achZdewni w Sieradzu o
wydanie dla Zargdu Powiatu Pabianickiego pozwolenia wodnoprawnego n
1/ Wykonanie urzadzen wodnych:
I. Rowow otwartych
- lewostronnych ogcznej diugéci L = 1550,10 m
- prawostronnych atznej diugdci L = 202,10 m
II. Przepustow pod zjazdami
- W ciggu rowow lewostronnych szt. 2
- W ciggu rowow prawostronnych szt. 2
lll. Przebudowa przepustow pod korom drogi szt. 2
IV. Likwidacja istniej acych rowow otwartych
- prawostronnych atznej diugéci L = 140,00 m
wg szczego6tow i parametrow podanych w pkt. 5 ngziego operatu.
Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne siala s¢ okresu obowjzywania pozwolenia

wodnoprawnedo.

20



Il. CZESC GRAFICZNA

21



