PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY
KM 0+000,00 - 0+240,00

ow  pobocze droga dla rowerow jezdnia chodnik

68 50 8 200 12 600 5 180 8
400 istniejaca konstrukcja

1 T $
2 r 0 .
g Szczeg6l umocnienia rowu
o _ - _= 7 = plytami azurowymi
an =) —_—
g pobocze kruszywo tamane 0/31,5 .Wa g o s g
S ,S% = 2% / =
] = 5 K -
z : 2 =2 = | 7 g
5
an
8cm kostka betonowa wibroprasowana
PELNA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 3em podsypka cementowo piaskowa 1:4 . umocnienie plytami azurowymi
8cm kostka betonowa bezfazowa Scm - w-wa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S 10cm warstwa z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mechanicznie 60x40x T0cm na podsypee cem. prask. 1:4
Korytko betonowe typu Krakowski 3cm podsypka cementowo piaskowa 1:4 6cm - w-wa wyrownawcza z batonu asfaltowego AC16W 15¢m warstwa odsaczajaca z pospotki
na lawie gr. [5cm  beton C12/15 15cm kruszywo tamane 0/31,5 stab. mechanicznie Tom - w-wa podbudowy 2 batonu asfaliowego AC2P__
TOom erunt stabilizowany cementem Rm=2_5MPa 20cm - podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/63
om g y > 15¢m - w-wa gruntu stabilizowanego Rm=2,5MPa
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Sem - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
6cm - w-wa wyrownawcza z batonu asfaltowego AC16W

granica pasa drogowego

8cm kostka betonowa bezfazowa

3cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

15cm kruszywo tamane 0/31,5 stab. mechanicznie

10cm grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

7em - w-wa podbudowy z batonu asfaltowego AC22P

20cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63

15¢m - w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
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Inwestor:

Zarzad Powiat Pabianickiego
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Nazwa inwestycji:

q Przebdowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowosci Dobron do
“ H miejscowosci Markowka, gmina Dobron
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