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DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy
zdnia 3 paZzdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017r.
poz. 1405) zwanej dalej ustawgq oos, a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac
na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 71), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257) zwanego dalej kp.a., po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 lipca 2017r. (data wplywu do tut. urzedu 19 lipca 2017r.), ztozonego
przez Panig Justyng Laskiewicz pelnomocnika Powiatu Pabianickiego -

orzekam co nastepuje:

I stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ‘na $rodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 4912E od miejscowosci Dobror
do miejscowosci Markowka gmina Dobron.

II okreslam konieczno$¢ wykonania warunkow i wymagai, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt
1 lit. b ustawy 00§ oraz nakladam obowigzek dzialan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit.
b ustawy 00§, z uwzglednieniem nastepujacych elementow:

1. Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsigwzigcia nalezy:

a) inwestycje przeprowadzi¢ bez wycinki drzew i krzewow,

b) nalezy zadba¢ o to, aby roélinno$é w liniach rozgraniczajacych nie przeznaczona do usunigcia
oraz zlokalizowana w sgsiedztwie inwestycji nie ulegla uszkodzeniu. W tym celu, zielen
adaptowang w obrebie terenu budowy i w jego bezposrednim sasiedztwie naleiy zabezpieczyé
na okres wykonywania robét przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem
gleby w obrebie systemu korzenlowego

¢) w przypadku, gdy nie ma miejsca na umieszczenie ogrodzenia wokét drzew pojedynczych,
nalezy je zabezpieczy¢ poprzez oblozenie pnia drzewa mata stomiana lub jutowa badz otoczenie
rozcieta zuzyta opona samochodowsa u nasady pnia oraz w potowie jego wysokosei, a nastgpnie
wykonanie obudowy z desek do wysokosci pierwszych galezi, ale nie wigcej niz 2,5 m,
okreslonej indywidualnie dla kazdego drzewa lub za pomoca innych dostgpnych materiatow
nieszkodliwych dla zabezpieczanych drzew, np. wielokrotne owinigcie pnia siatkg z tworzywa
sztucznego

d) prace ziemne prowadzone w obrgbie bryly korzemowej drzew i krzew6w nieprzeznaczonych
do wycmk1 wykonywaé recznie. W trakcie tych robodt nalezy poste;powac w sposdb jak
najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w szczegoln0501
- przy wykonywaniu wykopdw podczas upaléw nie dopusci¢ do przesuszenia korzeni,

- wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzaé rgeznie, a odstonigte
fragmenty korzeni ostoni¢ matg stomiana lub jutowa, ktéra nalezy regularnie zwilza¢ woda,

- zakazuje si¢ sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatlow
chemicznych i budowlanych (zwlaszcza materiatéw sypkich), w tym mas ziemnych,

- zakazuje si¢ palenia ognisk na terenie budowy,

- zakazuje si¢ postoju i poruszania si¢ cigzkim sprzgtem budowlanym w obr(-;bie powierzchni
WyznaczoneJ rzutem korony drzew,

- nie obsypywaé mermq pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m ponad plerwotny poziom terenu
i krzewow powyzej wysokosci 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu,
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e) do prac uzywaé sprawnego technicznie sprzetu, prace wykonywac z zachowaniem szczegolnej
ostroznodci, substancji chemicznych uzywaé zgodnie z przeznaczeniem i przechowywaé je
w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych miejscach, aby maksymalnie ograniczy¢:
mozliwo$é wyciekdéw paliwa, oleju czy innych substancji bezposrednio do ziemi i wod
powierzchniowych,

f) roboty budowlane z uzyciem ciezkiego sprzgtu budowlanego w rejonie terenéw wymagajacych
ochrony przed hatasem prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00,

g) prace rozbidrkowe i budowlane nalezy prowadzié w sposéb zapewniajacy jak najmniejsze
zapylenie, a przewozone masy ziemne oraz materialy budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed
pyleniem,

h) zaplecze budowy zorganizowaé w sposob zapewniajgcy oszczgdne korzystanie zterenu
iminimalne jego przeksztalcenie w mozliwie najwigkszej odleglosci od zabudowy
mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, terenami w poblizu rzek i ciekéw wodnych
oraz obnizen morfologicznych mogacych Wype%mc 516; wodg w wyniku wystapienia opadéw
deszczu,

i) zaplecze budowy wyposazy¢ w przenosne toalety ze szczelnymi zbiornikami na $cieki bytowo-
socjalne oraz w sorbenty przeznaczone do natychmiastowego usuwania wyciekéw powstatych
w sytuacjach awaryjnych, '

j) gospodarke odpadami prowadzi¢é w sposéb wykluczajgcy mozliwo$¢ negatywnego
oddziatywania odpadéw na érodowisko, m.in. poprzez wiasciwe ich magazynowanie oraz
przekazywanie w pierwszej kolejnosci do odzysku,

k) niezanieczyszczone masy ziemne pozyskiwane z wykopow, wykorzysta¢ w miarg mozliwosci
w pierwszej kolejnosci do formowania nasypdw pod projektowang droge,

I) niezanieczyszczone masy ziemne, w tym humus, nieprzewidziane do zagospodarowania
w miejscu wytworzenia nalezy traktowaé jako odpad i postgpowaé z nimi zgodnie z odrgbnymi
przepisami dotyczacymi odpadéw,

m) masy ziemne z wykopdw zanieczyszczone w stopniu przekraczajacym standardy jakosci gleby
lub ziemi, nalezy przekazaé do unieszkodliwienia, zgodnie z odrgbnymi przepisami,

n) po zakonczeniu budowy teren wokét inwestycji (w przypadku jego naruszenia) przywrocié do
stanu maksymalnie zblizonego do pierwotnego. '

Uzasadnienie

Dnia 19 lipca 2017r. do Wéjta Gminy Dobron wplyngt wniosek Powiatu Pabianickiego
w imieniu ktérego dziata petnomocnik Pani Justyna Laskiewicz w sprawie wydania decyzji
o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi
powiatowej nr 4912E od miejscowosci Dobroii do miejscowosci Markéwka gmina Dobroii.

Do wniosku zalgczono pelnomocnictwo, wypisy z rejestru gruntéw, kopie mapy ewidencyjnej
obejmujgcej teren planowanej inwestycji, mape z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym
bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bgdzie
oddzialywaé przedsigwzigcie oraz kart¢ informacyjng przedsigwzigcia wraz z 1ch zapisem w formie
elektroniczne;j.

Z uwagi na fakt, iz w przedstawionym dokumencie o nazwie karta informacyjna
przedsigwzigeia nie zawarto wszystkich wymagan okreslonych art. 62a ust.1 ustawy 0o$, pismem z dnia
21.07.2017r. znak 0S.6220.5.1.2017 wezwano wnioskodawce do usunigcia braku formalnego wniosku
poprzez dotaczenie karty informacyjnej przedsiqwzie;cia zawierajgcej wszystkie wymagania okreslone
ustawa 00§.

Whniosek zostat uzupetniony w terminie tj. w dniu 07.08.2017r.

Uznajqc dokumentacje¢ za kompletna, pismem z dnia 10.08.2017r. zawiadomiono o wszczgeiu
postgpowania i poinformowano wszystkle strony postepowania o tym fakcie poprzez wydanie
stosownego obwieszczenia.

Planowane przedsigwziecie zaliczane jest do przedsigwzig¢ moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (t.j. Dz.
U. z 2016r. poz. 71) tj.: ,polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub
zrealizowanego przedsiewzigcia wymienionego w ust.l, z wylgczeniem przypadkéw, w ktdrych
ulegajgca zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czes¢ realizowanego
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lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie. osigga progéw okreslonych w ust. 1, owWePprbdin® 143 taky T

" okreslone”, wzwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporzadzenia, tj.. ,.drogi o nawierBeMmLivarde;

o calkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w g%’”ﬁhmm !l lz%%%% :]1]1211\ u'é’:
obiekty mostowe w ciqgu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebidoyy (4r9g 9747, 9 ;eﬁégzg 08-77-1°
mostowych, stuzqcych do obstugi stacji elektroenergetycznych zzlokalzzowanyc poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa wart. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,”, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na
$rodowisko moze by¢ wymagane. : ‘

Zgodnie z art. 63 ust.l ustawy oos obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko
stwierdza, W drodze postanowienia, organ w%as’ciwy do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie to wydaje sig po zasiggnigeiu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz organu Panstwowej Inspekcp Sanitarnej. W zwiazku z tym,
pismem z dnia 11.08.2017r. Wéjt Gminy Dobrofi zwrécit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Eodzi oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach
o wyrazenie opinii, co do koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach opinig sanitarng z dnia 23 sierpnia
2017 r. (data wplywu 05.09.2017r.) znak: PPIS-Pb-ZNS-470/77/17, zaproponowal odstapi¢ od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem z dnia 23.08.2017 (data wptywu
24.08.2017r.) znak WOOS.4240.295.2017.AS0 zwrdcit sie do Wéjta Gminy Dobrofi o niezwloczne
przestanie uzupehienia karty informacyjne; przedsigwzigcia podajac zakres uzupelnienia.

Zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Eodzi w przekazanej karcie
informacyjnej przedsigwziecia nie wyjasniono niezbednych informacji potrzebnych do wydania opinii
co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmlotowego
przedsigwzigcia i zakresu ewentualnego raportu o odd21a}ywan1u na srodowisko.

Wobec powyzszego pismem z dnia 25 sierpnia 2017r. znak 08$.6220.5.5.2017 wezwano
wnioskodawceg, w my$l art. 50 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r.
poz.1257) do uzupelnienia karty informacyjnej przedsigwzigeia w zakresie zgodnym z wystapieniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Eodzi.

W dniu 18.09.2017r wnioskodawca ztozyt do Wéjta Gminy Dobroit wymagane uzupetnienie.

Wojt Gminy Dobrofi w dniu 21 wrzesnia 2017r. przestal otrzymane uzupehienie do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi. :

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowisk w Lodzi uznal, iz w zlozonej karcie informacyjnej
przedsigwzigcia oraz z jej uzupetnieniu nadal nie wyjasniono niezbgdnych informacji potrzebnych do
wydania opinii co do koniecznodci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia i pismem z dnia 02 paZdziernika 2017r. ponownie wezwat Wojta Gminy
Dobron do uzupehienia karty informacyjnej przedsigwzigcia.

Wobec powyzszego pismem z dnia 09 pazdziernika 2017r. znak 08.6220.5.7.2017 wezwano
ponownie wnioskodawce do uzupehlienia informacji zawartych w karcie mformacyjnej
przedsigwzigcia.

W dniu 26.10.2017r wnioskodawca ztozyt do Wojta Gminy Dobroit wymagane uzupelnienie.
Wajt Gminy Dobron przestat otrzymane uzupeknienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzi przy pi$mie znak 0S.6220.5.8.2017 z dnia 31 pazdziernika 2017r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi stwierdzit, ze na podstawie ztozonych
informacji mozliwe jest wydanie opinii i pismem z dnia 7 listopada 2017r. (data wplywu 08.11.2017r.)
znak: WOOS.4240.295.2017.A50.3 uznal, ze dla przedmiotowego przedsigwzigeia nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko.

Przedlozone przez inwestora uzupelnienia karty informacyjnej przedsigwzigcia dotyczyly
uszczegotowienia informacji, ktére nie wprowadzily zmian w wariancie realizacyjnym inwestycji
i stanowig doprecyzowanie ztozonych wezesniej informacii.

W zwiazku z powyzszym nie wystgpiono do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Pabianicach o ponowne wydanie opinii w zakresie konieczno$ci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych przez wnioskodawce materialow,
uwzgledniajgc  lgcznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
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3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj. Dz.U. z 2017r. poz.1405) oraz w oparciu o uzyskane opinie, Wéjt Gminy Dobron postanowieniem
znak: 08.6220.5.9.2017 z dnia 15.11.2017r. uznat, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie jest
konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania na §rodowisko, argumentujgc to w odniesieniu do
poszczegdlnych uwarunkowan w nastgpujacy sposéb:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem:

o  skali przedsingigcid i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, atakze
istotnych rozwigzar charakteryzujgcych przedsigwziecie:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 4912E na odcinku od migjscowosci
Dobroni do miejscowosci Markéwka na dhugosei ok. 1660 m. Analizowany odcinek zlokalizowanyjest
na terenie wojewodztwa %odzklego w granicach administracyjnych powiatu pabianickiego, w gminie
Dobron.

Podstawowe parametry drogi po przebudowie:

- Klasa drogi — zbiorcza ,,Z”.

- Dlugo$¢ drogi do przebudowy ok. 1 660 m,

- Kategoria ruchu — KR3 (proj. no$noé¢ 100 kN/o$),

- Jezdnia - jednoprzestrzenna dwupasowa - o szerokosci 6,0 m,

- Sciezka rowerowa bitumiczna przy jezdni - o szerokosei 2,0 m,

- Pobocze z kruszywa przy $ciezce rowerowej - o szerokosci 0,5 m,
- Pobocze z kruszywa - o szerokosci 1,0m.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+400,00 inwestycja przebiega przez teren zabudowany
domami jednorodzinnymi budynkami ustugowo-handlowymi jak i réwniez przez pola uprawne
nalezace do rolnikéw miejscowoéci Markéwka. Na tym odcinku wystgpuje jezdnia o nawierzchni
bitumicznej szer. od 4,0 do 4,5m pobocza gruntowe oraz obustronne rowy odwadniajace. Wody
opadowe i roztopowe odprowadzane na wlasne tereny do row6w przydroznych i gruntowe pobocza.
W pasie drogowym znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie: sie¢ telefoniczna, energetyczna, wodociggowa,
o$wietlenie uliczne. W km 0+306,00 przepust skrzynkowy przewidziany do przebudowy.

Od km 0+400,00 do km 1+660,00 droga przebiega przez zwarte kompleksy lesne. Na tym odcinku
wystepuje jezdnia bitumiczna o szeroko$ci od 4,0m do 4,5m, obustronne rowy odwadniajgce oraz
gruntowe pobocza. Szeroko$é pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi od ok. 15,0 do
18,0m, W km 1+567,00 przepust z rur betonowych przewidziany do przebudowy.

W chwili obecnej odwodnienie drogi odbywa si¢ w spos6b nieuregulowany tj. powierzchniowo na
przylegte tereny nieutwardzone - pobocza, ktére sa zaniedbane i porosmc;te trawg. Na calym odcinku
drogi wystepuja rowy przydrozne odwadniajgce, ktére sa zamulone czgsciowo zasypane i wymagaja
odtworzenia. Brak kanalizacji deszczowe;j.

Istniejaca droga na calym projektowanych odcinkach ma nawierzchnig bitumiczna. Projektowana
droga to droga powiatowa klasy zbiorczej (Z), ktérej predko$é projektowa wynosié bedzie Vp=50 km/h.

Przebudowa przedmiotowej drogi polega¢ bedzie na:

- wzmocnieniu  istniejacych warstw - bitumicznych nowymi warstwami, tj.: Scieralng
i wyréwnawcza z mieszanek mineralno-asfaltowych, a w miejscach wykonania poszerzen
wykonaniu peinej nowej konstrukcp nawierzchni,

- budowie $ciezki rowerowe;j b}tumlcznej szerokosci 2,0 m bezposredmo przy krawqclm jezdni,
oddzielonej oznakowaniem poziomym,

- wykonaniu pobocza z kruszywa,

- przebudowie zjazdéw indywidualnych oraz publicznych,

- oczyszczeniu istniejgcych rowow,

- przebudowie przepustéw pod droga i zjazdami,

Dtugo$é przedmiotowej drogi objetej opracowaniem wynosi ok. 1+660,00 km, natomiast catkowita
powierzchnia nieruchomosci zajeta dla potrzeb planowanej inwestycji wynosi ok. 2,5 ha.
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Po przebudowie nawierzchnie bitumiczne (jezdnia + $ciezka rowergWa)laysiosy ok 12 6405m?) w i

nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (zjazdy) wyniosa ok. 700 ' w PA&{%E&EACH

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana w technologii tradycyjnej tjA RKHHITE KIE U 2iB U RANMC TW/
Scieralnej, warstwy wyréwnawczej. W miejscach  poszerzen wardbwiPOSBaéraIAC itpotibidsngka 5
i : bl icza i 6 Sitdrid FUstdily  Midd2anek "
zasadnicza. Warstwy: $cieralna, zasadnicza i warstwa wyrdwnawcza wﬂlo n 1eszane
mineralno-bitumicznych. Dolng warstwe konstrukcyjna na poszerzeniach stanowi¢ bedzie podbudowa
zasadnicza kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie i warstwa odcinajgca z gruntu
stabilizowanego spoiwem.

Nosno$¢ konstrukeji jezdni odpowiadaé¢ bedzie natgzeniom ruchu dla KR3. Szerokos¢ jezdni
wyniesie od 6,0 m. Profil podluzny drég zostanie poprowadzony po istniejacym profilu
z uwzglednieniem bram wjazdowych do prywatnych posesji i istniejacej sieci drogowej.

Skrzyzowania z drogami bocznymi planuje sie¢ wykona¢ jako skrzyzowania zwykle.

W pasie drogi powiatowej projektuje si¢ s$ciezk¢ rowerowa o nawierzchni bitumicznej
o konstrukcji jak na poszerzeniu jezdni. '
a) Konstrukcja drogi powiatowe;j - kategoria ruchu KR3 (na istniejacej nawierzchni):
- 5 cm warstwa Scieralna z AC 118 50/70,
- ok. 150 kg/m? warstwa wyréwnawcza z AC 16W 50/70,
- istniejace podioze (nawierzchnie bitumiczne),
b) Konstrukcja drogi powiatowej - kategoria ruchu KR3 (na poszerzeniach):
- 5 cm warstwa $cieralna z AC 118 50/70,
- 6 cm warstwa wigzaca AC 16W 50/70,
- 7 cm podbudowa zasadnicza z AC 16 W 50/70, )
- 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- 15 cm warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem,
¢) Konstrukcja pobocza bitumicznego:
- 5 cm warstwa $cieralna z AC 118 50/70,
- 6 cm warstwa wiazaca AC 16W 50/70,
- 7 cm podbudowa zasadnicza z AC 16 W 50/70,
- 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- 15 cm warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego spoiwem,
- d) Konstrukeja zjazdéw indywidualnych do zabudowanych posesji:
- 8 cm kostka brukowa betonowa,
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa,
- 20 cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
- 10 em warstwa z piasku grunt GI.

Na projektowanym odcinku drogi wody opadowe odprowadzane bgdg powierzchniowo do rowéw
drogowych. Projekt przewiduje oczyszczenie i wyprofilowanie rowéw drogowych jak i wykonanie
nowych rowéw w miejscach, w ktérych nie wystepuja. Istniejace przepusty zlokalizowane pod korong
drogi zostang przebudowane.

Przepusty pod zjazdami zostang wykonane z rur PEHD karbowanych SN8 0 $rednicy 40-50 cm.
Zakoniczenie przepustdw zostanie wykonane Scianka czolowg ze skrzydelkami zbetonu
hydrotechnicznego C25/30. Rury nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Projektuje si¢ przepusty drogowe z rur PEHD o érednicy 80 cm. Przepusty zostang wykonane na
fawie zwirowej, gr. warstwy 20 cm. Skarpy i dno rowu przydroinego zostana umocnione plytami
azurowymi typu MEBA 40x60x10 cm na odcinku 5m od osi przepustéw w obu kierunkach.

°  powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sig oddzialywan
przedsigwzie¢  realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zhajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sig realizacje
przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwziecia lub kidrych oddziahywania
mieszczq sig w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia w zakresie, w jakim ich
oddziatywania mogg prowadzié¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem.
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Ze wzgledu na charakter inwestycji i jego usytuowanie nie przewiduje si¢ kumulowania
oddziatywan z innymi przedsigwzigciami.

Na terenie planowanego przedsigwzigcia i w obszarze potencjalnego oddziatywania nie wystepuja
obecnie i nie s realizowane zadne inne przedsigwzigcia, ktore mogg prowadzi¢ do skumulowania
oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem. ‘

o réinorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi.

W zwiazku z realizacja i eksploatacja planowanego przedsiewzigeia przewiduje  sig
wykorzystanie nastgpujacych ilosci materiatow, surowcow, wody i energii:

- piaski do nawierzchni drogowych —2000,00 Mg,

- tluczen kamienny niesortowany — 3000,00 Mg,

- miat kamienny — 1000,00 Mg, '

- woda — 1200,00 m’,

- olej napgdowy — 419,00 Mg,

- cement—250,00 Mg,

- mieszanki mineralno-bitumiczne — 3500,00 Mg,

- kostka brukowa betonowa — 900,00 m?.

o emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci:

Zaplecze budowy powinno zosta¢ zabezpieczone przed mozliwoécia zanieczyszezenia gleby i wod
ewentualnymi wyciekami plynéw eksploatacyjnych - poprzez uszczelnienie powierzchni oraz
wyposazenie bazy w sorbenty do natychmiastowego usuwania powstatych wyciekéw. Ponadto teren
powinien zosta¢ zabezpieczony przed dostgpem 0séb nieupowaznionych i zwierzat (ogrodzony) oraz
wyposazony w pojemniki na odpady oraz sanitariaty przenosne. ,

W fazie budowy nalezy liczy¢ sig z pewnym negatywnym wplywem, spowodowanym typowym
oddziatywaniem placu budowy o charakterze liniowym, na terenach sasiadujgcych z inwestycja. W fazie
eksploatacji przewazy wplyw pozytywny, co zwigzane jest z wypracowaniem w ramach inwestycji
szeregu rozwigzan korzystniejszych od dotychczasowych (poprawa komfortu i bezpieczenstwa ruchu,
odpowiednie odwodnienie drogi).

Szkodliwe oddziatywanie inwestycji na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego moze
si¢ objawié w fazie realizacji robét na terenie prowadzonych prac, Uciazliwosci te znikng wraz
z zakoficzeniem prac zwigzanych z budowa. Biorge pod uwage lokalny i sezonowy charakter robot
mozna uznaé, ze przyrost emisji w okresie realizacji inwestycji nie spowoduje trwalego pogorszenia
jakosci powietrza w rejonie budowy.

Emisja hatasu podczas prac budowlanych bgdzie mie¢ charakter czasowy i lokalny, podobnie jak
oddziatywanie na powietrze atmosferyczne minie wraz z zakoficzeniem prac. Nalezy stwierdzic, iz
wykonana droga, w zwiazku z przewidywanym charakterem ruchu iklasg techniczng, nie bgdzie
powodowata ponadnormatywnego oddziatywania na klimat akustyczny w swoim otoczeniu. Realizacja
przedsigwzigcia przyczyni si¢ rowniez do spadku ‘emisji hatasu, drgan i wibracji, Po wykonaniu
nawierzchni nastapi poprawa klimatu akustycznego otoczenia (lepsza réwnos¢ i stan nawierzchni).

Planowana przebudowa drogi nie przewiduje potrzeby usuwania zadrzewienn przydroznych.
Drzewa znajdujace si¢ w zakresie inwestycji, zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi np. poprzez owinigeie matami stomianymi i oszalowanie deskami. Zabezpieczenie
winno zabezpiecza¢ piefi drzewa do wysokosci nie mniej niz 2 m, dolna cze$é desek powinna opierac
si¢ na podfozu, nie na pniu czy przyporach korzeniowych. Oszalowanie powinno ponadto przylega¢
Sci$le do pnia oraz by¢ opasane drutem lub tasma. Nie dopuszcza si¢ wykonywania manewrow ciezkim
sprzgtem budowlanym ani sktadowania materiatéw w poblizu drzew. Wszelkie ewentualne prace
w obrebie drzew nalezy prowadzi¢ recznie.

°  ocenionego W bparcz'u o wiedze naukowq ryzyka wystgpienia powainych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancyi i stosowanych technologii,
w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Projektowane zamierzenie inwestycyjne, nie nalezy do inwestycji, w ktorych wystgpuje ryzyko
wystapienia powaznej awarii przemystowej, katastrofy naturalnej i budowlanej, ktére moglyby
skutkowaé negatywnym wplywem na $rodowisko, a takze na zdrowie i zycie ludzi.
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e przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpaddw orag [ighoyBIL g 5{9@7@&5@;@,\, ”
w przypadkach, gdy planuje sig ich powstawanie: w PAB I ANICACH
DZIAL

Biorge pod uwage obowigzujace przepisy dotyczqce klasyfikacji qﬁp@ﬂgwm }E{MQWQW
prac zwigzanych z przebudowa drogi przewiduje sie wytworzenie nasggpjscyehiedpadawpddydinkka ¢
ok. 2,1 Mgfrok, 17 03 02 - ok. 1,5 Mg/rok 17 04 05 - ok. 0,02 Mg/l@k*’m’%’l(ﬂffn ok 0,008 Maffok]-1-

2003 01 - ok. 0,02 Mg/rok, 20 03 03 - ok. 0,7 Mg/rok.

Obowigzek zagospodarowania powstatych odpadéw bedzie spoczywat na ich wytwércy, to jest
glownym wykonawcy robét budowlanych.

Na etapie eksploatacji powstawaé bedg odpady zwigzane z funkcjonowaniem drogi. Zgodnie
z katalogiem odpadéw beda to odpady o kodach: 02 01 03 - ok. 0,2 Mg/rok, 16 01 03* - ok. 0,15
Mg/rok, 17 01 81 - ok. 1,7 Mg/rok, 17 03 02 - ok. 2,3 Mg/rok, 17 04 05 - ok. 0,05 Mg/rok, 17 04 07 -
ok. 0,05 Mg/rok, 20 03 01 - ok. 0,01 Mg/rok, 20 03 03 - ok. 1,1 Mg/rok.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia, zapobiegajace
skazeniu gruntu substancjami ropopochodnymi. Zanieczyszczenia ropopochodne moga by¢
spowodowane drobnymi awariami uzywanego sprze¢tu budowlanego lub tez jego zlym stanem
technicznym. Do zanieczyszczenia moze takze dojs$¢ na skutek niewtasciwego magazynowania paliw,
smaréw i innych plynéw zawierajacych substancje niebezpieczne, W celu zminimalizowania
powyzszego zagrozenia nalezy tak zorganizowaé prace, by ograniczy¢ przelewanie paliw i innych
srodkéw chemicznych na placu budowy. Miejsca tankowan powinny si¢ znalezé w wyznaczonym
miegjscu na terenie zaplecza budowy, tj. poza bezposrednim sgsiedztwem ciekéw wodnych i stref
ochrony ujeé. Miejsca przechowywania i przelewania substancji nalezy zabezpieczy¢ wyktadzing
gumowa lub w inny sposob - tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed ewentualnym przenikaniem substancji
niebezpiecznych. '

Scieki socjalno-bytowe z terenéw placu budowy bgda wywozone do oczyszezalni $ciekéw przez

dostawcéw kabin przeno$nych lub beda odbierane i utylizowane przez wyspecjalizowana firme
posiadajaca stosowne zezwolenia na prowadzenie dzialalno$ci — wzaleznosci od rozwigzania

przyjetego przez Wykonawce robot.

W zwiazku z funkcjonowaniem drogi bedzie dochodzito do powstania jedynie woéd opadowych.
Wody powyzsze beda odprowadzane do rowéw odwadniajacych, ktére zostang odmulone
i oczyszezone.

e zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji:
Planowane przedsigwzigcie nie stanowi zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji.
2. Usytuowanie przedsigwzigcia. z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegdlnosci przy istniejagcym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania

sie $rodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

o - obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemmnych, w tym siedliska lggowe
oraz wjscia rzek:

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie jest potozone na obszarach przylegajacych do jezior, Ponadto
w obszarze przedsigwzigcia nie znajdujg sie ujscia rzek, obszary wodno-blotne oraz inne obszary
o plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujg¢ wod
i obszary chronione zbiornikéw waod srodladowych.

e obszary wybrzezy i Srodowisko morskie:

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy i Srodowiskiem morskim.

o  obszary gérskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami gorskimi. Najblizsze otoczenie obszaru
inwestycji stanowia tereny lesne, tereny wykorzystywane rolniczo oraz zabudowa mieszkaniowa
i zagrodowa.
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o  obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wod
srodlgdowych: '

W rejonie inwestycji nie wystgpuja obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne wod oraz
obszary ochronne zbiornikéw wod $rédladowych. -

o  obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin, grzybow
i zwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura
2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza terenem obszarow chronionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.]. Dz.U. 22016 poz. 2134 ze zm).
Najblizej zlokalizowane pozostale obszary ochronne to: Obszar Chronionego Krajobrazu Srodkowej
Grabi w odlegtosci ok. 2,6 km, Zespdt Przyrodniczo-Krajobrazowy Mogilno w odlegtosci ok. 2,6 km,
Zesp6t Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Grabi — w odlegtosci ok. 3,2 km, Zesp6l Przyrodniczo-
Krajobrazowy Kolumna-Las - w odleglogei ok. 3,2 km, Zespot Przyrodniczo-Krajobrazowy Dobrofi -
w odleglosci ok. 4,1 km, obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty Grabia PLHI 00021 - w odleglosci
ok. 5 km, Zesp6t Przyrodniczo-Krajobrazowy Dgbrowa I - w odlegtoéci ok, 8,1 km, Zesptt
Przyrodniczo Krajobrazowy Migdzyrzecze Neru i Dobrzynki - w odleglosci ok. 9,8 km,

Przedmiotowe przedsigwzigcie, przede wszystkim z uwagi na odleglosé, skale, rodzaj,
charakterystyke, oraz krotkotrwaly i odwracalny charakter ‘zmian $rodowiska na etapie realizacji
inwestycji oraz brak znaczacych negatywnych oddziatywan w czasie péZniejszej eksploatacji, nie
bedzie miato negatywnego wplywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralno$¢ wszystkich
ww. obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie
przyrody, w tym na obszary Natura 2000. Teren objety inwestycja nie wykazuje takze istotnych wartosci
przyrodniczych zwigzanych z wystgpowaniem cennych siedlisk i gatunkow roslin, zwierzat i grzybow,
korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym. Z karty informacyjnej nie wynika, aby w zasiegu
oddziatywania inwestycji znajdowaly sie siedliska fegowe. Przedsigwzigcie nie przyczyni si¢ takze do
obnizenia bioréznorodnosci. Ponadto, z uwagi na fakt, iz przedmiotowa droga aktualnie istnieje i jest
wpisana w lokalny krajobraz, inwestycja nie zaktoci takze estetyki krajobrazu.

e obszary, na ktorych standardy jakoSci srodowiska zostaly przekroczone Iub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia: :

Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsigwzigcie bylo potozone na obszarze, na ktorym
standardy jako$ci $rodowiska zostaty przekroczone lub aby istniato prawdopodobiefistwo ich
przekroczenia. Ponadto brak informacji, aby w poblizu znajdowaly si¢ uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej. -

o  obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Teren planoWanej inwestycji lezy poza zasiggiem obszaréw o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne. ; :

o  gesto$é zaludnienia:
Gqs'to'éé zaludnienia gminy Dobrofi wynosi ok. 80 oséb/km? (dane wg GUS z 2016r.).
° qbséary przylegajgcee do jezior: .
W zasiggu oddzialywzinia inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystgpuja jeziora
i inne naturalne zbiorniki wéd stojacych.
e uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsiewzigcia brak jest uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej.

o wody i obowiqzujgce dla nich cele srodowiskowe:

Przedmiotowa inwestycja polozona jest w regionie wodnym Warty JCWPd: 83 (kod
PLGW600083) oraz w obrebie Jednolitej Czgsci W6d: Patusznica o kodzie: RW600016182869.
Z przedlozonego  materialu = dowodowego ~ wynika, ze realizacja ~ oraz  eksploatacja
planowanego przedsigwzigeia nie  spowoduje pogorszenia  stanu jednolite] czesci  waod
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p0w1elzchmowych i podziemnych, na ktcnych quzxe zlokalizowane. ReallzaCJa przedmiotowego
przequwzu;ma nie stanowi zatem zagrozenia dla osiggniecia celow srol §l&%&%&ﬁu€w aodmew i

z Ramowa Dyrektywa Wodna. . _ W{’%EB\{:
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3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego9Q§v2 a5

wymienionych w pkt 112 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace ziel. +4842208-77-01, fax +48 42 2R.77.1

°  zasiggu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby lifdnos'ci, na ktorg przedsiewzigcie moze
oddzialywaé:

Eksploatacja projektowanej inwestycji, przy zalozeniach przyjetych w karcie informacyjnej
dolaczonej do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, nie powinna
oddziatywac W sposob znaczacy na obszary geograficzne
i znaczng liczbe ludnosci.

o  transgranmicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegilne elementy
przyrodnicze: .

- Ze wzgledu na rodzaj, skale i usytuowanie przedsigwzigcia mozna jednoznacznie stwierdzig, iz nie
bedzie ono powodowac¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

o charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejqcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywania:

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci
wystapienia oddziatlywania o znacznej wielko$ci lub ztozonodci. '

e prawdopodobienstwa oddziatywania:

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia nalezy stwierdzi¢, ze
w trakcie realizacji przedsigwzigcia begdzie wystgpowal niewielkie oddziatywanie na srodowisko
w zakresie emisji halasu oraz substancji pytowych i gazowych do powietrza. Oddzialywanie to bgdzie
odwracalne, trwajgce do czasu zakonczenia prac budowlanych.

° czasu trwania, czgstotliwosci i odwracalnosci oddzialywania:

Wszystkie oddzialywania wystepujace na etapie realizacji inwestycji beda mialy charakter lokalny
i odwracalny poza trwalym zajgciem terenu pod obiekt. Oddziatywania te bedg krétkotrwate i ustapig
po zrealizowaniu przedsigwzigcia. Natomiast wystgpujace oddziatywania na etapie eksploatacji
przedmiotowej inwestycji zwigzane bedg z poruszajacymi si¢ po przedmiotowej drodze pojazdami.

° powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddzialywar
- przedsiewzigé  realizowanych i zrealizowanych, dla Iktorych zostala wydana decyzja

o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujqcych sig na terenie, na ktdrym planyje sig realizacje
przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktorych oddzialywania
mieszczq sig w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia — w zakresie, w jakim ich
oddziatywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem:

Z uwagi na charakter inwestycji i jego usytuowanie nie przewiduje si¢ kumulowania oddziatywan
z innymi przedsigwzigciami, dla ktérych zostata wydana decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujacych sig na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje¢ przedsigwzigcia oraz w obszarze
oddzialywania przedsiewzigcia.

e mozliwosci ograniczenia oddzialywania:

Ze wzgledu na rodzaj i skale przedsiewzigcia oraz jego potencjalne oddzialywania, nie ma potrzeb
ich ograniczania.

Przedmiotowe przedsigwzigcie analizowane bylo pod katem jego oddziatywania na srodowisko,
uwzgledniajgc facznie wszystkie ww. uwarunkowania.

Zawiadomieniem z dnia 20 listopada 2017r. znak 08.6220.5.10.2017 poinformowano wszystkie
strony postgpowania o mozliwosci zapoznania si¢, ze zgromadzong w sprawie dokumentacjg
i wypowiedzenia sie w sprawie, w terminie 3 dni od dorgczenia zawiadomienia. W wyznaczonym
terminie nie wniesiono zadnych uwag i wnioskow.
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Analizujac przedloZone szczegdlowe materiaty oraz biorgc pod uwagg powyzsze uwarunkowania,
postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzjg, o ktorej mowa w art.
72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405).

2. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych
mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

3. Zlozenie wniosku, o ktérym mowa w pkt 2 moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyla
wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostata
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, o ktérym mowa w pkt 2, od organu,
ktéry wydat decyzje o §rodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego
przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone w tej decyzji. -

4. W okresie, o ktérym mowa w pkt 2 i 3, dla danego przedsiewzigcia wydaje si¢ jedng decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Jedng decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydaje
sie takze w przypadku, gdy dla danego przedsiewzigcia jest wymagane uzyskanie wigcej niz jednej
z decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy lub, gdy wnioskodawca uzyskuje odrgbnie
decyzje dla poszczegdlnych etapdw realizacji przedsigwziecia.

5. W przypadku zmiany decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si¢ odpowiednio

~ przepisy ustawy 0os.

6. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi za posrednictwem Wojta Gminy Dobroi, w terminie 14 dni od jej dorgczenia.

bak

r

Zalaczniki:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia.

Otrzymuja:
Justyna Laskiewicz — pelnomocnik
Biskupia Wola 35, 97-318 Czarnocin,

2. Strony postepowania — tablica ogltoszen + BIP;
3. a/a.

Do wiadomoscei: ;
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz;
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach, ul. Kilifiskiego 10/12, 95-200 Pabianice

Urzad Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobrori pn: 08:00-16:00; wt-pt: 07:30-15:30
tel: (43) 677 21 30, faks: (43) 677 26 79 e-mail: sekretariat@dobron.ug.gov.pl

-10 -



STAROSTWU FUWILA LU Wi
w PABIAN{thraighr 1
do Decyzp\wiagzﬁlgmy Dobror

winedeymisheryshwyy, ﬁ\&
z dnia %uz@@lﬁdbmite%ﬁ%%ﬂ s

lel. +4842 20R-77-01. fax +4R 42 2NR-77-1

Charakterystyka przedsigwzigcia
polegajacego na
przebudowie drogi powiatowej nr 4912E od miejscowosci Dobron do nuejscowosc:
Markowka gmina Dobron.

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi powiatowe] nr 4912E na
odcinku o dlugosci ok. 1,66 km od miejscowosci Dobron do migjscowosci Markéwka. Droga
ta zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa todzkiego, w granicach administracyjnych
powiatu pabianickiego, w gminie Dobron.

Planowany do przebudowy odcinek drogi przebiega przez teren zabudowany domami
jednorodzinnymi, budynkaml ustlugowo-handlowymi jak réwniez przez pola uprawne nalezace
do rolnikéw miejscowosci Markéwka oraz zwarte kompleksy lesne.

Na planowanym do przebudowy odcinku drogi wystgpuje jezdnia o nawierzchni
bitumicznej szer. od 4,0 do 4,5m, pobocza gruntowe oraz obustronne rowy odwadniajace.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg na wiasne tereny do rowdéw przydroznych
i gruntowe pobocza. Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi od
ok. 15,0 do 18,0m. W pasie drogowym znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie: sie¢ telefoniczna,
energetyczna, wodociggowa, o$wietlenie uliczne. Znajduja si¢ réwniez przepust skrzynkowy
oraz przepust z rur betonowych przewidziane do przebudowy.

W chwili obecnej odwodnienie drogi odbywa si¢ w sposéb nieuregulowany tj.
powierzchniowo na przylegte tereny nieutwardzone - pobocza, ktére sg zaniedbane i porosnigte
trawa. Na calym odcinku drogi wystepuja rowy przydrozne odwadniajgce, ktore sq zamulone
czgsciowo zasypane i wymagajg odtworzenia. Brak kanalizacji deszczowe;.

Istniejagca droga na calym projektowanym odcinku ma nawierzchni¢ bitumiczna.
Projektowana droga to droga powiatowa klasy zbiorczej (Z), ktorej predkos¢ projektowa
wynosi¢ bedzie Vp=50 km/h.

Przebudowa przedmiotowej drogi polegaé bedzie na:

-‘wzmocnieniu istniejacych warstw bitumicznych nowymi - warstwami, tj.: $cieralng
1 wyr6wnawczg z mieszanek mineralno- asfaltowych, a w miejscach wykonanla poszerzen
wykonaniu pelnej nowej konstrukcp nawierzchni,

- budowie $ciezki rowerowej bitumicznej szerokosci 2,0 m bezposrednio przy krawedzi jezdni,
oddzielonej oznakowaniem poziomym, '

- wykonaniu pobocza z kruszywa,

- przebudowie zjazdow indywidualnych oraz publicznych,

- oczyszezeniu istniejgeych rowdw,

- przebudowie przepustéw pod droga i zjazdami,

Dlugosé przedmiotowej drogi objetej opracowaniem wyn()Sl ok. 1+660,00 km,
natomiast ca&kowﬂa powierzchnia nieruchomosci zajgta dla potrzeb planowanej inwestycji
wynosi ok. 2,5 ha.

Po przebudowie nawierzchnie bitumiczne (jezdnia + $ciezka rowerowa) wymosa ok.
12540 m?, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (zjazdy) wyniosg ok. 700 m?.

Nawi_erzchnia jezdni zostanie wykonana w technologii tradycyjnej tj. sktadac si¢ bedzie
z warstw: $cieralnej i warstwy wyrownawczej. W miejscach poszerzen warstwa $cieralna
1 podbudowa zasadnicza. Warstwy: Scieralna, zasadnicza i warstwa wyréwnawcza wykonane
zostang z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dolng warstwe konstrukcyjng na poszerzeniach
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stanowi¢ bedzie podbudowa zasadnicza kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
i warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego spoiwem. _

Noénosé konstrukeji jezdni odpowiadaé bedzie natezeniom ruchu dla KR3. Szerokosé
jezdni wyniesie od 6,0 m. Profil podtuzny drég zostanie poprowadzony po istniejgcym profilu
z uwzglednieniem bram wjazdowych do prywatnych posesji i istniejacej sieci drogowej.

Skrzyzowania z drogami bocznymi planuje si¢ wykonaé jako skrzyzowania zwykle.

W pasie drogi powiatowej projektuje si¢ $ciezke rowerowg o nawierzchni bitumiczne;j
o konstrukecji jak na poszerzeniu jezdni.

Na projektowanym odcinku drogi wody opadowe odprowadzane bgda powierzchniowo
do rowdw drogowych. Projekt przewiduje oczyszcezenie i wyprofilowanie rowdw drogowych
jak i wykonanie nowych rowoéw w miejscach, w ktérych nie wystgpuja. Istniejace przepusty
zlokalizowane pod korong drogi zostang przebudowane.

Przepusty pod zjazdami zostang wykonane z rur PEHD karbowanych SN8 o $rednicy
40-50 cm. Zakonczenie przepustdw zostanie wykonane $cianka czolows ze skrzydetkami
z betonu hydrotechnicznego C25/30. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Projektuje si¢ przepusty drogowe z rur PEHD o $rednicy 80 cm. Przepusty zostang
wykonane na tawie zwirowej, gr. warstwy 20 cm. Skarpy i dno rowu przydroinego zostang
umocnione plytami azurowymi typu MEBA 40x60x10 cm na odcinku 5m od osi przepustow
w obu kierunkach.

Do realizacji planowanego przedsn;wzi@cia przewiduje si¢ wykorzystanie
nastepujgcych szacunkowych ilosci wody, surowcow, materiatéw, paliw oraz energii:

- piaski do nawierzchni drogowych — 2000,00 Mg,
- thuczen kamienny niesortowany — 3000,00 Mg,
- miat kamienny — 1000,00 Mg,
- woda — 1200,00 m3,
- olej napgdowy — 419,00 Mg,
- cement — 250,00 Mg,
- mieszanki mineralno-bitumiczne — 3500,00 Mg,
- kostka brukowa betonowa — 900,00 m?2.

Planowana przebudowa drogl nie przewiduje potrzeby usuwania zadrzewien
przydroznych. Drzewa znajdujgce si¢ w zakresie inwestycji, zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku analizowanej inwestycji, przewiduje si¢ wykonanie jednego zaplecza
budowy, a takze miejsca do magazynowania materiatéw budowlanych, ktére beda uzyte do
budowy drogi. Doktadna lokalizacja zaplecza budowy i miejsca do magazynowania materiatlow
budowlanych wskazana zostanie przez Wykonawce po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.

Na obecnym etapie mozna wskazaé jedynie ogoélne wytyczne dotyczace lokalizacji
i zabezpieczenia zaplecza budowy, a takze miejsca do magazynowania materialow
budowlanych.

Zaplecze budowy, a takze miejsca czasowego postoju me;zklego sprzgtu badz tez
sktadowiska materiatéw budowlanych powinny zosta¢ zlokalizowane poza nastgpujacymi
obszarami:

e poza terenami w poblizu rzek i ciekéw wodnych oraz obnizen morfologicznych (co
stwarza potencjalne - zagrozenie zanieczyszczeniem wod powierzchniowych,
zwigkszong dewastacjg terenu, mozliwoscig zniszczenia cennej roslinnosci),

e obszarami w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej (hatas, pylenie).
Zaplecze budowy powinno zostaé zabezpieczone przed mozliwoscig zanieczyszczenia

gleby i wod ewentualnymi wyciekami plynéw eksploatacyjnych poprzez uszczelnienie
powierzchni oraz wyposazenie bazy w sorbenty do natychmiastowego usuwania powstatych
wyciekéw. Ponadto teren powinien zostaé zabezpieczony przed dostgpem 0s6b
nieupowaznionych i zwierzgt (ogrodzony) oraz wyposazony w pojemniki na odpady oraz
sanitariaty przenosne. '
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Po zakonczeniu przed31¢w21¢01a teren zajety na potlzeby zaplevz&'b I¢ostatie
przywrocony do stanu pierwotnego przez odiworzenie i 0cZyszCZeRigPaw lp}{mi o
drég, chodnikow i terendw zielonych (trawnikow). 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka ﬁl

Biorac pod uwage obowigzujace przepisy dotyczace klasyﬁk&i’cﬁif?@d@aaﬁémﬁv\rcti‘akmmv 5
prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa drogi przewiduje si¢ wytworzenie nastgpujgcych
odpadow: 17 01 81 - ok. 2,1 Mg/rok, 17 03 02 - ok. 1,5 Mg/rok, 17 04 05 - ok. 0,02 Mg/rok,

17 04 07 - ok. 0,02 Mg/rok, 20 03 01 - ok. 0,02 Mg/rok, 20 03 03 - ok. 0,7 Mg/rok.

Obowigzek zagospodarowania powstatych odpadow bedzie spoczywal na ich
wytworcy, to jest gldéwnym wykonawcy robot budowlanych.

Na etapie eksploatacji powstawaé beda odpady zwigzane z funkcjonowaniem drogi.
Zgodnie z katalogiem odpadow beda to odpady o kodach: 02 01 03 - ok. 0,2 Mg/rok, 16 01 03*

- ok. 0,15 Mg/rok, 17 01 81 - ok. 1,7 Mg/rok, 17 03 02 - ok. 2,3 Mg/rok, 17 04 05 - ok. 0,05
Mg/rok, 17 04 07 - ok. 0,05 Mg/rok, 20 03 01 - ok. 0,01 Mg/rok, 20 03 03 - ok. 1,1 Mg/rok.

~ Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza terenem obszaréw chronionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2134
ze zm). Najblizej zlokalizowane pozostate obszary ochronne to: Obszar Chronionego
Krajobrazu Srodkowej Grabi w odleglosci ok. 2,6 km, Zespdt Przyrodniczo-Krajobrazowy
Mogilno w odleglosci ok. 2,6 km, Zesp6t Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Grabi —
w odlegtosci ok. 3,2 km, Zespo6t Przyrodniczo-Krajobrazowy Kolumna-Las - w odleglosci ok.
3,2 km, Zesp6t Przyrodniczo-Krajobrazowy Dobron - w odleglodcei ok. 4,1 km, obszar majacy
znaczenie dla Wspdlnoty Grabia PLHI 00021 - w odleglosci ok. 5 km, Zespot Przyrodniczo-
Krajobrazowy Dagbrowa I - w odlegtosci ok, 8,1 km, Zespot Plzyrodnlczo Krajobrazowy
Miedzyrzecze Neru i Dobrzynki - w odleglosci ok. 9,8 km,

Przedmiotowe przedsigwzigcie, przede wszystkim z uwagi na odlegtosé, skale, rodzaj,
charakterystyke, oraz krotkotrwaly i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie
realizacji inwestycji oraz brak znaczacych negatywnych oddzialywan w czasie pdzniejszej
eksploatacji, nie bedzie miato negatywnego wptywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz
integralno$¢ wszystkich ww. obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. ochronie przyrody, w tym na obszary Natura 2000. Teren objety inwestycja
nie wykazuje takze istotnych wartosci przyrodniczych zwigzanych z wystepowaniem cennych
siedlisk i gatunkéw roélin, zwierzat i grzybdw, korytarzy ekologicznych o znaczeniu
ponadlokalnym. Z karty informacyjnej nie wynika, aby w zasiggu oddziatywania inwestycji
znajdowaly si¢ siedliska tegowe. Przedsigwzigcie nie przyczyni si¢ takze do obnizenia
bioréznorodnosci. Ponadto, z uwagi na fakt, iz przedmiotowa droga aktualnie istnieje 1 jest
wpisana w lokalny krajobraz, inwestycja nie zaktoci takze estetyki krajobrazu.

Ponadto w wyniku realizacji planowanej przebudowy istniejacej juz drogi powiatowe;j
nie przewiduje sie znaczgcego wzrostu nat¢zenia ruchu. Przebudowa drogi pozwoli uptynnié
ruch i przyczyni si¢ do zmniejszenia ucigzliwosci zwigzanej z jej funkcjonowaniem, a takze
podwyzszy bezpieczenstwo na drodze dla uzytkownikow ruchu. Dzigki realizacji planowane;j
inwestycji nastapi zmniejszenie zapylenia oraz zmniejszenie emisji spalin i redukcja hatasu.
Poprawie ulegnie takze sposdb odprowadzenia wod opadowych.

Nie przewiduje si¢ ponadto narazenia wymienionych wyzej form ochrony przyrody na
negatywne oddzialywanie planowanej inwestycji.
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