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UZGODNIENIE Nr 2/2023

Przedstawiony projekt statej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 4912E od
miejscowosci Dobron do miejscowosci Markéwka

opiniuje:
bezuwag / z n.w. uwagami*:

Projekt nie przewiduje zastosowania znakdw poziomych P-23, co jest niezgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipea 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakéw | sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (z pézn. Zm.).
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualizacja statej
organizacji ruchu drogowego drogi powiatowej nr 4912E od
miejscowosci Dobron do miejscowosci Markéwka zwigzana z planowana
przebudows tej drogi.

Projekt zawiera rozwigzania w zakresie oznakowania pionowego i

poziomego.

2. Podstawa opracowania

Projekt zostal opracowany na podstawie:
planu zagospodarowania terenu,
Rozporzadzenia ~ Ministra  Infrastruktury oraz  Spraw Wewnetrznych
1 Administracji w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz.U. z 2002 I.,
Nr 170, poz. 1393 z pézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 kwietnia 2017
roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegélowych warunkGw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784),
Zalgcznika nr.l do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2015r.,zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegblowych  warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U z 2015 r., poz.
1314 ze zm.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r.,

poz. 988 ze zm.).
3. Opis techniczny
Droga powiatowa Nr 4912E jest drogg publiczna, powiatowg,

jednojezdniows, dwukierunkows, polozong w obszarze:

1) zabudowanym,



2) niezabudowanym

Parametry techniczne istniejacej drogi objetej opracowaniem:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,0 - 5,0m,
- spadek poprzeczny drogi generalnie daszkowy 2%,

- pobocza gruntowe szer ok 1m,

Na odcinku objetym opracowaniem odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo poprzez pobocza do rowéw przydroznych.

Nawierzchnia bitumiczna na przedmiotowej drodze jest w ztym stanie
technicznym. W nawierzchni widoczne sg sfaldowania i spekania a przy

krawedzi wyrwy.

Odcinek drogi powiatowej Nr 4309E objety opracowaniem posiada
nast¢pujgce oznakowanie:

-1x A-1,

-1x A-2,

-1x A-7,

-1 x A-18b,

-3x D-1,

-2 x D-42,

-2 x D-43,

-2 x E-17a,

-2 x E-18a,

-1 x T-6a.

4. Przyjete rozwigzania projektowe
Projektuje si¢ przebudowg drogi powiatowej nr 4912E na odcinku
Dobron - Markéwka. Na odcinku objetym opracowaniem zostana
wykonane roboty drogowe. Przebudowie zostanie poddana nawierzchnia
Jjezdni. Istniejgca nawierzchnia zostanie poszerzona do szerokosci 6,00m,
na jezdni zostanie wykonana nowa warstwa $cieralna z mieszanek

mineralno bitumicznych. Skrzyzowania z drogami nizszych kategorii



zostang przebudowane. Przewiduje si¢ takze wykonanie drogi dla

rower6w oraz drogi dla pieszych.

Niniejsza aktualizacja organizacji ruchu na drodze powiatowej nr
4912E w przewiduje zastosowanie

oznakowania pionowego:

-1 x Al

-1x A2,

-1 x A7,

-2 x A18b,

-2x B33,

-4xC13,

-2xCl3a,

-3x D1,

-2 x D6a,

= 1% D5,

-2xD42,

-2xD43,

-2 x E17a,

-2 x E18a,

- 1 x T6a,

-1x16,

oznakowania poziomego:
- P-1e,

- P-3a,

- P-4,

- P-6,

- P-Tc,

- P-7d,

- P-11,

-P-17,

- P-23.

Bariery SP06 - 80mb



Bariery Ulla - 110mb

Znaki pionowe musza naleze¢ do grupy znakow $rednich, posiadaé
foli¢ odblaskowg co najmniej 1 generacji - wszystkie znaki muszg
posiada¢ stosowne atesty. Odleglosé¢ tablic znakéw od krawedzi jezdni
nie  moze by¢ mniejsza niz 50 cm, a ich wysokos¢
nie moze by¢ mniejsza niz 200 cm (liczac od dotu lica znaku). Znaki
nalezy montowaé w sposob uniemozliwiajacych ich obrét.

Oznakowanie poziome wprowadza si¢ jako uzupelnienie pionowego
zgodnie z rysunkami.

Oznakowanie poziome stosowaé jako grubowarstwowe o okresie

trwatosci minimum 3 lat.

S. Wykaz znakéw

Wykaz znakéw zastosowanych w niniejszym opracowaniu:

* A-I (niebezpieczny zakret w prawo) 1 sztuka (istniejacy),

* A-2 (niebezpieczny zakret w lewo) 1 sztuka (istniejacy),

* A-7 (ustgp pierwszenstwa) - 1sztuka (istniejacy),

* A-18b (zwierzeta dzikie) - 2sztuki (istniejacy),

* B-33 (ograniczenie predkosci do 60km/h) - 2szt (ptoejktowane),
® D-1 (droga z pierwszenstwem) - 3szt. (istniejacy),

* D- 15 (przystanek autobusowy) — 1 szt. (projektowany),

* D-6a (przejazd dla rowerzystéw) - 2szt. (projektowany),

* D-42 (obszar zabudowany) - 2sztuki (istniejacy),

¢ D-43 (koniec obszaru zabudowanego) - 2sztuki (istniejacy),
e (C-13 (droga dla rowerzystow) - 4szt. (projektowany),

* C-13a (koniec drogi dla roweréw) - 2szt. (projektowany),

¢ E-17a (miejscowosé) - 2sztuki (istniejacy),

* E-18a (koniec miejscowosci) - 2sztuki (istniejacy),

¢ T-6a (tabliczka) - 1 sztuka (istniejacy),

o T-16 (miejsce wyjazdu pojazdéw strazy pozarnej) - 1 sztuka (istniejacy),
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Uwagi koncowe.

- Wszystkie roboty zwigzane ze zmiana oznakowania powinny by¢

wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

6. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu:

sierpien 2023r.

Opracowhat:



II. CZESC RYSUNKOWA



