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Lp Podst I Opis i wyliczenia J.m. ! Poszcz Razem
L|{Przebudowa drogi 4912 Odcinek 0+000 - 1+643
1.1 Roboty przygotowawceze
1]D-01.01.01.  |Roboty pomiarowe przy lintowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie |m
d1.1 rowninnym
1643 m 1 643,00
RAZEM 1643,00
2{D-01.01.01.  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie szt
dl.1 rowmnmym ( zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej)
3 szl. 5,00
RAZEM 5,00
3|D-01.02.04. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szl.
d.1.1
10 szL. 10,00
RAZEM 10,001
4|{D-01.02.04.  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem ma-  [m2
d1.1 teriatu z rozbiérki na odl. do 10 km
5212 m2 5212,00
RAZEM 5212,00
5|D-01.02.04.  |Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm m
d1.1
poz. 1 m 1 643,00
RAZEM 1643,00
6|D-01.02.04.  |Rozebranie nawierzchni z betonu/asfaltobetonu/zwiru gr. 15 em mecha- m2
dl.l nicznie (zm. gr. 10cm)
Krotnoi¢ = 0.66
1502 m2 1502,00
RAZEM 1502,00
7(D-01.02.04.  |Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie (zm. gr. 18¢cm)  [m2
dl.1 Krotnosé = 1.2
1502 m2 1 502,00
RAZEM 1502,00
8|D-01.02.04, [Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe m
d.1.1
58 m 58,00
RAZEM 58,001
9|D-01.02.04.  |Rozebranie przepustdow rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe m3
dl1.1 0.3%2.5%2%2*14
3 m3 42,00
RAZEM 42,00
10[D-01.02.04.  |Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypee cem.piaskowej m
d1.1
5 m 76,00
RAZEM 76,00
11]D-01.02.04.  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypee piasko-  [m2
d.l.1 wej z wyp.spoin piaskiem
118 m2 118,00
RAZENM 118,00
12|D-01.02.04.  |Rgczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.1
74 m2 74,00
RAZEM 74,00
13|D-01.02.04.  |Rozebranie przepustow z rur zelbetowych o sr. 80 cm m
d.1.1
10 m 10,00
RAZEM 10,00
14|D-01.02.04 Rozebranie przepustow skrzynkowych 1,.8m*1,0m m
dl1
10 m 10,00
RAZEM 10,00
15|D-01.02.04.  |Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obshudze na zmiang robocza m3
dila przez 5 samochoddow samowytadowezych
poz.6*0.10+poz. 740,18 poz 8*1.26%0.1 ~poz.9-poz. 10*0.15%0.20+
poz. 11#0.08-poz 12*0.05poz. 13*0.8%0.8 -poz. 14*1.8%1 m3 509,69




RAZEM 509,69
16|D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
dl.1 wyladowaniu samochodem samowytadowezym na odleg. 1 km
poz 15 m32 509,69
RAZEM 509,69
17]D-01.02.04. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.1 wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. | km (zwickszenie
odl. na dalsze 4km)
poz. 16 m3 509,69
RAZEM 509,69
18|D-01.02.04 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakow 1 podszycia - pobocze ha
d.l.1 prawostronne
0,1 ha 0,10
RAZEM 0,10]
19(D-01.02.04 Wywozenie galgzi na odleglodé do 2km mp
dl.1
12 mp 12,00
RAZEM 12,00
20[{D-07.01.01.  |Tymczasowa organizacja ruchu szt
d11
| szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2|Odwodnienie korpusu drogowego
1.2.1|Oczyszezanie, umacnianie rowow, docieplanie wodociggow
21|D-02.01.01. | Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami przedsigbiemymi o m3
d.1.2.1 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1
30%1.60%0.9 m3 43,20
RAZEM 43,20
22|D-02.01.01. |Zaprawa cieplochronna m 30 (1:1:4) z keramzytem klasy 700 m3
d1.2.1
30*0.30*0.9 m3 8,10
RAZEM 8,10
23[(D-02.01.01.  |Zasypanie wykopdow .fund. podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obick-  |m3
d.1.2.1 towych spycharkami z zageszez.mechanicznym ubijakami (grwarstwy w
stanie luznym 25 ¢m) - kat.gr. I1I-IV
30*1.30*0.9 m3 35,10
RAZEM 35,10
24|D-02.01.01.  |Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.15 m3 w m3
d1.2.1 or.kat.I-11 z transp.urobku samochod samowytadowczymi na edleglos¢ do
1km
0,3%0,9*30 m3 8,10
RAZEM 8,10
25|D-02.01.01.  |Oczyszczenie rowdw z namuhi o grub. 40 cm z wyprofilowaniem skarp rowu fm
d1.21 1 wywiezieniem namuhu
1790 m 1 750,00
RAZENM 1790,00
26|D-06.01.01.  |Humusowanie rowéw z obsianiem przy grubodci warstwy humusu 5 cm. z m2
d121 dowiezieniem ziemii oraz nasion traw
1790%2,5 m2 4475,00
RAZEM 4475,00
27|D-06.01.01.  |Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi m2
d.1.2.1
168 m2 168,00
RAZEM 468,00
28(D-06.01.01 Lawa pod korytka typu krakowskiego betonowa zwykta m3
d.1.2.1
270*0.15%0.7 m3 28,35
RAZEM 28,35
29(D-06.01.01 Scieki z korvtka betonowego typu krakowskiego m
d1.21
270 m 270,00
m RAZEM 270,00
1.2.2|Przepust drogowy PDI1




30|D-02.01.01 Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.122 gr.kat I-11 z transp.urobku samochod samowyladowezymi na odleglos¢ do
Tkm
2¥2*11 m3 44,00
RAZEM 44,00
31[D-06.02.01.  [Przepusty rurowe - awy fundamentowe z kruszywa m3
dl22
(11*1,6*0,3) m3 5,28
RAZEM 5,28
32{D-06.02.01.  |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych urowych m
d1.22 dwuotworowych z rur o $r. 80 cm x 2
11 m 11,00
RAZEM 11,00
33|D-06.02.01.  |Przepusty rurowe - lawy fundamentowe betonowe pod scianki m3
d.1.2.2
(0,5%0,9%22) m3 0,99
RAZEM 0,99
34|D-06.02.01.  |Obudowy wlotdw (wylotdw) prefabrykowanych przepustéw drogowych - [m3
d 122 rowych
3.8*1.7%0.25%2 m3 3,23
RAZEM 3,23
35|D-06.02.01 Zasypanie wykopow .fund podluznych, punktowych,rowéw,wykopow obick- [m3
d122 towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstvy w
stanie luznym 25 cm) - Kat.gr. III-1V
27,66 m3 27,66
RAZEM 27,66
36|D-02.01.01.  |Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 40 cm z wyprofilowaniem skarp ro-  [m
d122 wu I wywiezieniem namutu
10 m 10,00
RAZEM 10,00
37|D-06.01.01.  |Wykonanie ubezpieczenia phytami azurowymi m2
d122
25 m2 25,00
RAZEM 25,00
1.2.3|Przepust drogowy PD2
38(D-02.01.01 Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w m3
d1.23 gr.kat.I-11 z transp.urobku samoched. samowyladowezymi na odleglosé do
Tkm
1¥2*11 m3 22,00
RAZEM 22,00
39|D-06.02.01.  |Przepusty rurowe - lawy fundamentowe z kruszywa m3
d.1.23
(11%0,8%0,3) m3 2,64
RAZEM 2,64
40{D-06.02.01.  [Czgéci przelotowe prefabrykowanych przepustdw drogowych mrowych m
d.1.23 jednootworowyeh z rur o ér. 80 em
11 m 11,00
RAZEM 11,00
41{D-06.02.01,  |Przepusty rurowe - tawy fundamentowe betonowe pod scianki m3
d.123
(0,5%0,9*2,2) m3 0,99
RAZEM 0,99
42{D-06.02.01.  [Obudowy wlotow (wylotdw) prefabrykowanych przepustow drogowych m3
d.123 rurowych
2,4*1,7%0,25%2 m3 2,04
RAZEM 2,04
43 D-06.02.01 Zasypanie wykopow fund podtuznych,punktowych,rowow, wykopiw obick- |m3
d.123 towych spycharkami z zaggszez.mechanicznym ubijakami (grwarstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. [I-IV
13,86 m3 13,86
RAZEM 13,86
44[D-02.01.01.  |Oczyszczenie rowow z namubu o grub. 40 em 2 wyprofilowaniem skarp ro- — [m
d123 wu 1 wywiezieniem namutu
10 m 10,00
RAZEM 10,00




451D-06.01.01 Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi m2
dl123
25 m2 25,00
RAZEM 25,00
1.3|Przepust pod zjazdami
46}D-02.01.01 Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d1.3 gr.katI-11 z transp.urobku samochod.samowyladowezymi na odleglose do
Ikm
(0.6%0.5%poz.49)-1.2%1.5%2%2 m3 20,70
RAZEM 20,70
47ID-02.01.01.  [Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d1.3 mochodami samowyladowcezymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.I-1I - poglebienie istnicjacych rowow
Krotnos¢ =9
poz. 46 m3 20,70
RAZEM 20,70
48|D-06.02.01.  |Przepusty rurowe - lawy fundamentowe z kruszywa m3
d.1.3
(poz. 49)*0,4%0,2 m3 3,60
RAZEM 3,60
49|D-06.02.01.  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $rednicy 40cm m
d1.3
45 m 45,00
RAZEM 45,00
50|D-06.02.01.  |Zasypanie wykopow .fund podluznych,punktowych.,rowow,wykopow obiek- |m3
d1.3 towych spycharkami z zaggszez. mechanicznym ubijakami (grwarstwy w
stanie luZznym 25 cm) - kat.gr. [II-1V
(0,5*%poz. 49)-poz. 46 m3 1,80
RAZEM 1,80
51|D-06.02.01.  |Przepusty rarowe pod zjazdami - §cianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm szt.
d.1.3
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.4|Zjazdy z masy asfaltobetonowej
52|D-04.01.01.  |Mechaniczne wykonanie koryta (wraz z rozbidrka zjazddw o nawierzch- m?2
d.1.4 niach nie ulepszonych) na calej szerokosei zjazddw w gruncie kat 1-IV
giebok. 20 cm
260,7 m2 260,70
RAZEM 260,70
53|D-04.01.01. |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdoéw w gruncie m2
dl4 kat.I-IV - za kazde dalsze 5 em glgbok. Krotnosé -
2
poz. 52 m2 260,70
RAZEM 260,70
54|D-04.01.01.  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podloza pod warstwy konstrukeyj- m2
d.14 ne nawierzchni w gr kat. [-IV
poz. 53 m2 260,70
RAZEM 260,70
55|D-04.05.01.  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- m2
d.1.4 czepnymi - grub.podbudowy po zageszezeniu 15 em (gr. zmniejszona do
10¢m) Krotnodéé=0,67
poz. 54 m2 260,70
RAZEM 260,70
36(D-04.04.02.  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zaggszez. 15cm [m2
d.1.4
poz. 5% m2 260,70
RAZEM 260,70
57|D-04.04.02.  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 em m2
d.14 grub.po zaggszez.
Krotnos¢=3
poz 36 m2 260,70
RAZEM 260,70
58|D-04.03.01 Mechaniczne oceyszezenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno pod- m2
d14 budowy lub nawierzchni betonowej bitumicene); zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz. 39 m?2 260,70
RAZEM 260,70




59ID-05.03.05b. | Nawierzchnia AC 16W - grub po zageszez. 4 cm (zw. na 6cm) m2
d14 Krotnosé=1,5
poz. 57 m2 260,70
RAZEM 260,70
601D-04.03.01.  [Mechaniczne oczyszezenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno pod- m2
d14 budowy lub nawierzchni betonowej /bitumicznej; zuzycic emulsji 0,5 kg'm2
poz. 56 m2 260,70
RAZEM 260,70
61|D-05.03.05a. |Nawierzchnia AC 11S - grub.po zageszez. 3 em m2
d.1.4
poz. 60 m2 260,70
RAZEM 260,70
62|D-05.03.05a. |Nawierzchnia AC 118 - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszezeniu m2
d1.4 Krotnos¢=2
poz 61 m2 260,70
RAZEM 260,70
1.5|Zjazdy z kostki betonowej
63|D-08.03.01.  |Rowki pod obrzeza i fawy o wym. 40x40 cm w gruncie kat.[-]] m
d.1.5
58 m 58,00
RAZEM 58,00
64|D-08.03.01.  |Lawa pod obrzeze betonowe z oporem m3
d.l5
(0.15%0.15+0.1%0.1)*poz.63 m3 1,89
RAZEM 1,89
65|D-08.03.01.  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce cementowo-pias- m
d.Ls kowej, spoiny wypeinione zaprawa cementowa
poz.63 m 58,00
RAZEM 58,001
66|D-08.01.01.  [Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie m
d.1s katI-11
33 m 33,00
RAZEM 33,00
67|D-08.01.01.  [Krawgzniki betonowe 15x30¢m z wykonaniem taw betonowych na podsyp-  |m
d15 ce cementowo-piaskowej
poz. 66 m 33,00
RAZEM 33,00
68(D-04.01.01.  |Mechaniczne wykonanie koryta (wraz z rozbiérkg zjazdow o nawierzch- m2
d1.5 niach nie ulepszonych) na calej szerokodei zjazdow w gruncie kat.I-IV
giebok. 20 cm
2936 m2 293,60
RAZENM 293,60
69[D-04.01.01.  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosei zjazddw w gruncie m?2
dls kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glgbok Krotnosé
3
poz. 68 m2 293,60
RAZEM 293,60
70]D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podloza pod warstwy konstrukeyj-  fm2
d.1l.5 ne nawierzchni w grkat [-IV
poz. 69 m2 293,60
RAZEM 293,60
71{D-04.05.01.  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- m2
d.1.5 czepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm (gr. zmnigjszona do
10¢m) Krotnosc=0,67
poz. 70 m2 293,60
RAZEM 293,60/
72|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszez. 15cm |m2
dl1s
poz. 71 m2 293,60
RAZEM 293,60
73|D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm cm na podsypee cementowej z m2
dls Wyp.spoin
2936 m2 293,60
RAZEM 293,60
1.6|Droga dla pieszych




74|D-08 03.01. Rowki pod obrzeza i bawy 0 wym. 40x40 em w gruncie kat.[-11 m
d.1.6
275 m 275,00
RAZEM 275,00
75|D-08.03.01.  |Lawa pod obrzeze betonowe z oporem m3
dl16
(0 15%0.15-0.1*0.1)*poz.74 m3 8,94
RAZEM 8,94
76|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.1.6 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementows
poz.74 m 275,00
RAZEM 275,00
77|D-08.01.01.  |Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 em w gruncie m
d1.6 kat.[-11
240 m 240,00
RAZEM 240,00
78|D-08.01.01. |Krawgzniki betonowe 15x30cm z wykonaniem law betonowych na podsyp-  [m
d1.6 ce cementowo-piaskowej
poz. 77 m 240,00
RAZEM 240,00
79|D-04.01.01.  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosei drogi dla pieszych w m2
d.1.6 gruncic kat.I-IV
glgbok. 20 cm
3585 m2 358,50
RAZEM 358,50
80({D-04.01.01.  |Mechaniczne wykonanic koryta na calej szerokosci drogi dla pieszych w m2
dle gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm glgbok.
poz. 79 m2 358,50
RAZEM 358,50
81|D-04.01.01.  [Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy konstrukeyj-  Jm2
d1.6 ne nawierzchni w gr.kat [-IV
poz. 80 m2 358,50
RAZEM 358,50
82|1D-04.05.01. |Warstwa odcinajaca zaggszezana mechanicznie - 6 cm grub.po m2
dle zageszez. (zm. gr. 12)
Krotnosc=2
poz. 81 m2 358,50
RAZEM 358,50
3|D-04.05.01.  |Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d1.6 grub.po zaggszez.
Krotnosé=3
poz. 82 m2 358,50
RAZEM 358,50
84{D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zag
d 16 (gr. zmniejszona do 10cm) Krotnos¢=0,67
poz. 82 m2 358,50
RAZEM 358,50
85|D-08.02.02.  |Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm cm na podsypee cementowej z m?2
d1.6 wyp.spoin
poz. 79 m2 358,50
RAZEM 358,50
1.7|Droga dla rowerdow 0+000,00 - 1+110,00
86|D-08.03.01.  |Rowki pod obrzeza i fawy o wym. 40x40 cm w gruncie kat.I-11 m
d.1.7
1130 m 1 130,00
RAZEM 1130,00
87|D-08.03.01. |Eawa pod obrzeze betonowe z oporem m3
d.1.7
(0.15%0.15+0.170.1)*poz.86 m3 36,73
RAZEM 36,73
88|D>-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee cementowo-pias- m
d1.7 kowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa
poz.86 m 1 130,00




RAZEM 1130,00
89|D-08.01.01 Rowki pod oporniki i kawy opomikowe o wym. 40x40 cm w gruncie katI-1I - [m
d.1.7
1106 m 1 106,00
RAZEM 1106,00
90{D-08.01.01 Oporniki 12x25¢m z wykonaniem taw betonowych na podsyp- m
d.1.7 ce cementowo-praskowe)
poz. 89 m 1 106,00
RAZEM 1106,00
91D-04.01.01.  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci drogi dla rowerdw w m2
d.1.7 gruncie kat.1-1V
ekebok. 20 cm
2220 m2 2220,00
RAZEM 2220,00
92|D-04.01.01.  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci drogi dla rowerow w m2
d17 gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm ghebok
poz. 91 m2 2122000
RAZEM 2220,00
93(D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukeyj- m2
d.1.7 ne nawierzchni w gr.kat I-1V
poz. 92 m2 2220,00
RAZEM 2220,00
941D-04.05.01.  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- m2
d.1.7 czepnymi - grub.podbudowy po zageszezeniu 135 em (gr. zmnigjszona do
10cm) Krotnosé=0,67
poz. 93 m2 2 220,00
RAZEM 2220,00
95|D-04.04.02.  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zaggszez. 15¢cm [m2
d.1.7 (gr. zmnigjszona do 10cm)
Krotnosé=0,67
poz. 94 m2 2 220,00
RAZEM 2220,00,
96|D-08.02.02 Nawier2chnia z kostki betonowej gr.8cm cm na podsypee cementowe] z m2
d.1.7 Wyp.spoin
poz. 91 m2 2220,00
RAZEM 2220,00
1.8 Droga dla rowerdow 1+110,00 - 1+643,00
97|D-04.01.01.  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci drogi dla roweréw w m2
dl8 gruncie kat I-1V glebok. 20 cm
1279,2 m2 1279,20
RAZEM 1279,20
98|D-04.01.01.  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosei drogi dla rowerow w m2
d1.8 gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glgbok Krotnosé=3
poz. 97 m2 1 279,20
RAZEM 1279,20
99[D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie 1 zaggszenie podloza pod warstwy konstrukeyj-  [m2
d1.8 ne nawierzchni w grkat.I-[V
poz. 98 m2 127920
RAZEM 1279,20
100{D-04.05.01.  [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- m2
d1s8 czepnymi - grub.podbudowy po zageszezeniu 13 em (gr. zmniejszona do
10¢m) Krotnose=0,67
1252,55 m2 1252,535
RAZEM 1252,55
101]D-04.04.02.  [Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub po zaggszez. 15cm |m2
d.1.8
1172,6 m2 1 172,60
RAZEM 1172,60
102{D-04.04.02.  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy | cm m2
d1s grub.po zageszcz.
Krotnos¢=5
poz 101 m2 1 172,60
RAZEM 1172,60




103]1-04.03.01 Mechamiczne oczyszezenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- m2
d18 budowy lub nawierzchni betonowej bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg'm?2
poz. 104 m2 1 092,65
RAZEM 1092,65
104)D-05.03.05b. | Nawierzchnia AC 16W - grub.po zaggszez. 4 cm (zw. na 6em) m2
d18 Krotnosé=1,3
1092,65 m2 1 092,65
RAZEM 1092,65
105)D-04.03.01. | Mechaniczne oczyszezenie 1 skropienie emulsja asfaltowa na zimno pod- m2
d.1.8 budowy lub nawierzchni betonowej bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg'm?2
poz. 104 m2 1 092,65
RAZEM 1092,65
106]D-05.03.05a. [ Nawierzchnia AC 118 - grub.po zageszez. 3 em m2
d.1.8
1066 m2 1 066,00
RAZEM 1066,00
107(D-05.03.05a. [Nawierzchnia AC 115 - kazdy dalszy 1 cm grubosei po zaggszezeniu m2
d.1.8 Krotnos¢=2
poz. 106 m2 1 066,00
RAZEM 1066,00
1.9|Nowa Konstrukeja jezdni
108|D-02.01.01.  [Roboty ziemne wykon koparkamu podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.19 gr kat.I-1I z transp.urobku samochod samowyladowczymi na odleglosc do
1km
2284%0.40+850%0.15 m3 1 041,10
RAZEM 1041,10
109]D-02.01.01.  |Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d19 mochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.I-IT - poglgbienie istnicjacych rowdw
Krotnosé =9
poz. 108 m3 1041,10
RAZEM 1041,10
110|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyj- m?2
d.1.9] ne nawierzchni w gr kat.I-IV
2160,5 m? 2 160,50
RAZEM 2160,50
111{D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wyk. m2
d.1.9 mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zaggszczeniu 15 cm
poz 110 m2 2160,50
RAZEM 2160,50
112{D-04.04.02.  [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszez. 15cm |m2
d.1.9
21425 m2 2 142,50
RAZEM 2142,50
113|D-04.04.02.  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.9 grub.po zageszcz
Krotnos¢=3
poz. 112 m2 2 142,50
RAZEM 2142,50
114|D-04.03.01.  |Mechaniczne oczyszezenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- m2
d.1.9 budowy lub nawierzchni betonowej bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2142,5 m2 2142,50
RAZEM 2142,50
115|D-05.03.05b. [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca AC - [m2
d.19 22P o grub po zaggszez. Tem
2129 m2 2129,00
RAZEM 2129,00
116{D-05.03.05b. [Ulozenie geosiatki wraz z mocowaniem o wytrzymatosci 70kN/m w obu m2
d19 kierunkach
2*6 m2 12,00
RAZEM 12,00
117|D-04.03.01.  |Mechaniczne oczyszezenie 1 skropienie emulsja asfaltowa na zimno pod- m2
d.1.9 budowy lub nawierzchni betonowej bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg'm?2
poz. 113 m2 212900

RAZEM

2129,00




118|D-05.03.05b. |Nawierzchnie z mieszanck mineralno-bitumicznych - warstwa wiazaca AC m2
d.19 16W o grub.po zageszez. 4 em ( grubosé zwickszona do 6 cm)
Krotnoié=1,3
21245 m2 212450
RAZEM 2124,50
119]D-04.03.01.  |Mechaniczne oczyszezenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno pod- m2
d19 budowy lub nawierzchni betonowej ‘bitumicznej; zuzycie emulsji 0.5 kg'm2
poz. 118 m2 2 124,50
RAZEM 2124,50
120{D-05.03.05a. |Nawierzchnic z mieszanck mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna AC |m2
d1.9 11S - grub.po zageszez, 5 cm
2120 m2 2 120,00
RAZEM 2120,00
1.10|Poszerzenic jezdni
1211D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1.10 gr.katI-11 z transp urobku samochod samowyladowezymi na odleglos¢ do
Tkm
3518.1%0.15+5863.5%0.4 m3 2873,12
RAZEM 2783,12
122|2-02.01.01.  |Naklady vzupetn za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d.1.10 mochodami samowyladowezymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.I-11 - poglgbienie istnicjacych rowow
Krotnos¢ = 9
poz. 121 m3 2873,12
RAZEM 2873,12
123|D-04.01.01.  |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukeyj- |m2
d.1.10 ne nawierzchni w grkat I-[V
6058,93 m2 6 058,95
RAZEM 6058,95
124|{D-04.05.01.  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPawyk. m?2
d.1.10 mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zageszezeniu 15 cm
poz. 123 m2 6 058,95
RAZEM 6058,95
125|D-04.04.02.  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 15cm [m2
d.1.10
579835 m2 5 798,35
RAZEM 5798,35
126{D-04.04.02. m2
d.1.10
poz. 125 m2 5798,35
RAZEM 5798,35
127(D-04.03.01 Mechaniczne oczyszezenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno pod- m2
d.1.10 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0.5 kg/'m2
5798,35 m2 5798,35
RAZEM 5798,35
128|D-05.03.05b.  [Nawierzchnie 7 mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwawiazaca AC - |m2
d.1.10 22P - grub.po zageszez. Tem
2996.9 m2 2996,90
RAZEM 2996,90
129|D-05.03.05b. |Nawierzchnic z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa spadkowa m2
d.1.10 ACLE6W 100kg m2
Krotnos¢=1,5
2606 m2 2 606,00
RAZEM 2606,00
1.11|Nawierzchnia jezdni
130|D-03.03.05b. |Utozenie geosiatki wraz z mocowaniem o wytrzymatosci 70kN/m w obu m2
d1.11 kierunkach
792335 m2 792335
RAZEM 792335
131|{D-04.03.01.  [Mechaniczne oczyszezenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno pod- m2
d.1.11 budowy lub nawierzchni betonowej bitumicznej; zuzycie emulsji 0.5 kg'm?2
792335 m2 792335
RAZEM 7923,35
132{D-05.03.05b. |Nawierzchnie z mieszanck mineralno-bitumicznych - warstwa wyrownaweza [m2
d1.11 AC 16W (gr. zw. do 130kg'm2) Krotnosé=1,3




poz. 131 m2 792335
RAZEM 7923,35
133|D-04.03.01.  [Mechaniczne oczyszczenie 1 skropienie emulsja asfaltowa na zimno pod- m2
d111 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0.5 kg/'m2
78382 m2 7 838,20
RAZEM 7858,20
134]D-05.03.05a. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych-warstwa scieralna AC m2
d.1.11 11S - grub.po zaggszez. 5 cm
poz. 133 m2 7 838,20
RAZEM 7858,20
1.12|Oznakowanie
135|D-07.01.01.  |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - malowane m2
d.1.12 mechanicznie
-Pla-425mb,
-Ple - 26mb,
-P3a-455mb,
- P4 - 180mb,
-P6 - 573mb,
-P7¢ - 653mb,
-P7d - 2465mb,
-P11-35mb,
- P17 - 30mb
4844 m2 4 844,00
RAZEM 4844,00
136|D-07.02.01.  [Znaki drogowe plaskie - rozbieranie szt
d.1.12
19 szl 19,00
RAZEM 19,00
137{D-07.02.01 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o ér. 70mm - rozebranie szt.
d.1.12
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
138|D-07.02.01.  |Pionowe znaki drogowe - shupki z rur stalowych szt
d.1.12
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
139|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- szt
d 112 cyjne o pow. ponad 0.3 m2
29 szt 29,00
RAZEM 29,00
140(D-07.05.01.  |Bariery ochronne stalowe SP-06 m
d.1.12
80 m 80,00
RAZEM 80,00
141|D-07.05.01.  [Bariery ochronne stalowe Ulla
d.1.12 m
110 RAZENM 110,00
142{D-01.01.01.  [Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szl
d1.12
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00




