AG 261-27/23

Zalacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia

Pakiet nr 1 - Laboratorium

Pozycja w formularzu
cenowym

Opis przedmiotu zaméwienia

llos¢ szt.

Zestaw mebli z blatem
(pomieszczenie
gospodarcze)

1. Meble wykonane na wymiar, catej diugo$¢ zabudowy dolnej 2,42 m (uwaga: zamawiajgcy nie przewiduje szafek gérnych);
2. Blat roboczy postformingowy pokryty wysokoci$nieniowym laminatem (HPL), o klasie higienicznos$ci E1, boczne krawedzie zabezpieczone listwami aluminiowymi, kolor
blatu do ustalenia z Zamawiajacym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru), wymiary: grubo$¢ blatu: 3,8 cm; szerokos$¢ blatu: 242 cm; gtebokos$¢ blatu : 60 cm;
3. Wysokos$¢ zabudowy wraz z blatem i n6zkami: 85 cm - 86 cm.
4. Korpusy z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci 18 mm. Przednie krawedzie korpuséw oklejone obrzezem ABS gr. 2 mm w kolorze
pyty;
5. Fronty wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci 18 mm. Krawedzie frontéw oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 mm w
kolorze ptyty;
6. Zawiasy z cichym domykiem oraz mozliwo$cig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi, kat otwarcia 110°, powierzchnia niklowana;
7. Zabudowa pod blatem:

a. jedna szafka podblatowa o szerokosci 80 cm, gtebokosci 56 cm-58 cm, z dwoma szufladami (dolna szuflada wyzsza), szuflady na prowadnicach kulkowych (patrz pkt
8), szuflady wykonane z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o  klasie higienicznosci E1 o grubosci 18 mm; tyt szafy ptyta HDF lakierowana o grubosci
min. 3 mm, montowana na wkrety;

b. jedna szafka podblatowa pod zlewozmywak, o szerokos$ci 120 cm, gtebokosci 56 cm- 58 cm, 2 drzwiczki;

c. zlewej strony przy $cianie pod blatem ~ 42 cm wolnej przestrzeni (bez szafki) - prosimy przewidzie¢ wzmocnienie tego rejonu blatu;
8. Prowadnice kulkowe umozliwiajgce petny wysuw szuflad, z cichym domykiem , udzwig prowadnic min. 30 kg, tatwe w demontazu, gwarantowana zywnotno$¢ min. 60 000
cykli;
9. Uchwyty metalowe, rozstaw 128 mm (ksztatt i kolor uchwytu do uzgodnienia z zamawiajgcym po podpisaniu umowy);
10. Nézki metalowe z regulacjg, wys. 10 cm (kolor i ksztatt do uzgodnienia z zamawiajacym po zawarciu umowy);
11. Listwa czes$ciowo aluminiowa przyblatowa (szyna z PVC, element ozdobny z aluminium, zakonczenia/tgczniki z pcv), wklesta, zabezpieczajgca potgczenie na styku ze
$ciang wraz z koniecznymi elementami typu taczniki i zakonczenia. Nie dopuszcza sie listwy w catosci tworzywowe;j.
12. Wraz z zabudowa nalezy wyceni¢, dostarczy¢ i zamontowa¢ zlewozmywak wpuszczany dwukomorowy z ociekaczem wykonany ze stali nierdzewnej, gtadki, bez
otworéw na baterie, odwracalny, montaz zlewozmywaka w siedzibie zamawiajacego;
13. Wyciecie w blacie pod zlewozmywak przed montazem nalezy zabezpieczy¢ silikonem wodoodpornym.
14. Meble powinny by¢ wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejgcych instalacji wod/kan oraz fartuchdéw zabezpieczajgcych $ciany.
15. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonaniu pomiaru z natury w miejscu montazu mebli;
16. Zdjecie miejsca montazu zabudowy - patrz zat. nr 6 do SWZ;
17. schemat planowanego uktadu - rys. zat. nr 7 do SWZ
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Szafa dwudrzwiowa

1. Szafa dwudrzwiowa;

2. Korpus szafy z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci 18 mm. Przednie krawedzie korpusu oklejone obrzezem ABS gr. 2 mm w
kolorze ptyty;

3. Drzwi szafy wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci 18 mm. Krawedzie drzwi oklejone obrzezem ABS o grubosci min. 2
mm w kolorze ptyty;

4. Pokki w szafie wykonane z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci 18 mm. Przednia widoczna krawedz pétek oklejona obrzezem
ABS o grubosci min. 2 mm w kolorze ptyty;

5. Kolor ptyty laminowanej do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru);

zabudowa wneki

2. . 6. Tyt szafy: ptyta HDF lakierowana o grubo$ci min. 3 mm, montowana na wkrety;
wolnostojaca 7. Zawiasy (3 szt. do kazdych skrzydet) z cichym domykiem oraz mozliwos$cia wypiecia frontu bez uzycia narzedzi, kat otwarcia 110°, powierzchnia niklowana;
8. Dwa uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztatt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy);
9. Nézki metalowe z regulacjg, wys. 10 cm, kolor i ksztalt do uzgodnienia z zamawiajgcym po zawarciu umowy;
10. Wymiary szafy:
a. wysokos¢: 210 cm (wraz z nézkami),
b. szeroko$é: 120 cm
c. gtebokos¢: 50 cm
11. Schemat planowanego ukfadu w szafie, ilosci pétek - patrz rysunek -zat. nr 8 do SWZ
1. Szafa na wymiar zabudowana we wnece;
2. Szeroko$¢ wneki: 168 cm, wysoko$¢ wneki: 298 cm, gteboko$¢ wneki: 60 cm;
3. Szafa na cokole (10 cm); minimalna wysoko$¢ szafy z cokotem : 290 cm, ewentualng przerwe nalezy zamaskowacé piyta;
4. Korpus szafy z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm, przednie krawedzie oklejone obrzezem ABS gr. 2 mm, w
kolorze ptyty;
5. Potki w szafie wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 22 mm. Przednia widoczna krawedz potek oklejona
obrzezem ABS o grubosci min. 2 mm w kolorze ptyty;
Szafa z drzwiami 6. Szafa w $rodku pionowo przedzielona ptytg widérowg obustronnie laminowana o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm, przednie krawedzie oklejone obrzezem
3. przesuwnymi - ABS gr. 2 mm, w kolorze ptyty, a na dwie czesci, w kazdej czesci potki od dotu do goéry pédtke w kazdym - rozstaw pdtek ok 34-35 cm powinien pozwoli¢ umieszczaé w niej

segregatory A4 w pozycji stojacej (ze wzgledu na wymiary, zamawiajgcy dopuszca sytuacje ,ze ostatnia pétka nie bedzie spetnia¢é tego wymogu ), zaktadana taczna
minimalna ilo$¢ potek: 14;

7. Drzwi przesuwne (2 szt.): wykonane z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci 18 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem ABS
gr. 2 mm, w kolorze ptyty;

8. Uchwyty - Wzmocnione metalowe raczki usztywniajgce na catej wysokosci drzwi ;

9. Kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajacym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru);

10. Szafa zamykana na zamek (jeden zamek zamykajacy dwa skrzydta), min. 3 klucze w zestawie;
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AG 261-27/23

Zatacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zaméwienia

Pakiet nr 2 - Krzesta, fotele

Pozycja w formularzu
cenowym

Opis przedmiotu zamoéwienia

llos¢ szt.

Krzesto konferencyjne

na metalowym stelazu, chromowanym,

4 nogi ze stopkami z tworzywa sztucznego,

kubetek z tworzywa sztucznego, tatwy do utrzymania w czystosci, z powtokg antyposlizgowa,

kolor siedziska (kubetka) do ustalenia z Zamawiajacym po zawarciu umowy (min. 8 koloréw do wyboru w tym jasnoszary, ciemnoszary, czarny i bezowy)

bez podtokietnikdw,

mozliwo$¢ sztaplowania (min. 6 szt.),

Nfofafsfwnf=

maksymalne obcigzenie min. 110 kg,

wymiary (wszystkie wymiary +- 5 mm) :

a. szeroko$¢ catkowita : 495 mm,

b. wysoko$¢ catkowita : 770 mm,

c. szerokos¢ siedziska : 440 mm,

d. gtebokos¢ siedziska : 405 mm,

ksztatt zblizony do:

%
=

T

250

Fotel biurowy

Fotel obrotowy biurowy

Z mechanizmem dwudzwigniowym umozliwiajgcym:

e kat pochylenia oparcia + 20° (na zewnatrz / do tytu) do — 3° (do wewnatrz / do przodu) przy pomocy dzwigni,
e blokada oparcia w wybranej pozyciji,

e regulacja wysokos$ci oparcia przy pomocy pokretta

e regulacja wysokosci siedziska za pomocg podnosnika pneumatycznego;

podtokietniki regulowane 3D: — wysoko$é 80 mm (gdra / dét), — szeroko$é 40 mm na strone (regulacja na boki), — regulacja gtebokosci.
z czarng miekka naktadka poliuretanowg (PU);

tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte tkanina tatwa w utrzymaniu i pielegnacji (tkanina na podktadzie z bawetny 35% i poliestru 65%, warstwa wierzchnia : 100%
poliuretan, tatwozmywalna i przepuszczajgca powietrze, odpornos$é na $cieranie: min. 100 000 cykli, gramatura min. 420 g/m2 atest trudnozapalnos$ci, odporno$¢ barwy na
$wiatto, odpornos$¢ barwy na tarcie, kolor/y obicia do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 6 koloréw do wyboru);

piecioramienna podstawa wykonana z tworzywa z kétkami @ 50 mm do powierzchni twardych;

Wymiary:

Szeroko$¢ siedziska : 47 (+- 1 cm)

Regulowana wysoko$¢ od 45 cm- 46 cm do min. 59,5 cm

Srednica podstawy: 69 cm - 71 cm

30
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Fotel biurowy

Fotel obrotowy biurowy

Z mechanizmem dwudzwigniowym umozliwiajgcym:

® kat pochylenia oparcia + 20° (na zewnatrz / do tytu) do — 3° (do wewnatrz / do przodu) przy pomocy dzwigni,
e blokada oparcia w wybranej pozyciji,

e regulacja wysokosci oparcia przy pomocy pokretta

e regulacja wysokos$ci siedziska za pomocg podnos$nika pneumatycznego;

podtokietniki regulowane 3D: — wysoko$¢ 80 mm (gora / dét), — szeroko$¢ 40 mm na strone (regulacja na boki), — regulacja gtebokosci.
z czarng migkka naktadkg poliuretanowg (PU);

Oparcie siatkowe (mesh) kolor szary lub czarny i ich odcienie,
Siedzisko tapicerowane pokryte tkaning (tkanina: 100% poliester, nie zawierajgca pigmentéw metalicznych , gramatura : min 320 g/m2, odporno$¢ na $cieranie: min. 100
000 cykli, atest trudnozapalnosci, kolor tapicerki do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 6 koloréw do wyboru);

z podparciem ledzwi z regulacjg manualng

piecioramienna podstawa wykonana z tworzywa z kétkami @ 50 mm do powierzchni twardych;

Wymiary:

Szerokos$¢ siedziska : 47 (+- 1 cm)

Regulowana wysokos$¢ od 45 cm- 46 cm do min. 59,5 cm

Srednica podstawy: 69 cm - 71 cm
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AG 261-27/23

Zatacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia

Pakiet nr 3 - Szafy metalowe

Pozycja w formularzu
cenowym

Opis przedmiotu zamoéwienia

llos¢ szt.

Szafa BHP szatniowa,
dwudrzwiowa
\'

Dwudrzwiowa (dwukomorowa -dla 2 pracownikéw) szafa ubraniowa metalowa;

Kazda komora podzielona na dwa przedziaty, umozliwiajgce oddzielne przechowywanie odziezy ochronnej oraz ubran wierzchnich;

Wyposazona w gorng potke, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe;

Drzwi szafy wyposazone w perforacje wentylacyjng (min. na gérze drzwiczek);

Korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy czarnej o grubosci min. 0,8 mm, pozostate elementy (nie dot. cokotu) z blachy o grubos$ci min. 0,5 mm;

Szafa na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej o grubosci min. 1,0 mm;

Catos$¢ malowana farbami proszkowymi, kolor korpusu RAL 7035 lub réwnowazny jasno szary kolor, kolor drzwiczek do ustalenia po zawarciu umowy - min. 10 do wyboru;

Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w 3 punktach;

©O|©f N[O~

Otwory montazowe do skrecenia szafek ze sobg oraz do $ciany;

N
©

Wymiary szafy (wraz z cokotem):

a. szerokosc¢: 800 mm;

b. gteboko$¢: min. 490 mm, max 500 mm;

c. wysokosé: 1800 mm.

Szafa BHP szatniowa,
jednodrzwiowa
Xl -6
XXII-10

Jednodrzwiowa (jednokomorowa - dla 1 pracownika) szafa ubraniowa metalowa;

Komora podzielona na dwa przedziaty, umozliwiajgce oddzielne przechowywanie odziezy ochronnej oraz ubran wierzchnich;

Wyposazona w potke, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe.;

Drzwi szafki wyposazone w perforacje wentylacyjng (min. na gérze drzwiczek);

Korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy o grubos$ci min. 0,8 mm, pozostate elementy (nie dot. cokotu) z blachy o grubosci min. 0,5 mm

Szafa na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej o grubosci min. 1,0 mm;

Catos$¢ malowana farbami proszkowymi, kolor korpusu RAL 7035 lub réwnowazny jasno szary kolor, kolor drzwiczek do ustalenia po zawarciu umowy - min. 10 do wyboru;

@ N (oo wIN]=

Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w 3 punktach

Wymiary zewnetrzne (wraz z cokotem):

a. szerokos$c: 400 mm;

b. gtebokos$¢: min. 490 mm, max 500 mm;

c. wysokosé: 1800 mm.

16
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Szafa metalowa
warsztatowa
X1

Dwudrzwiowa jednokomorowa szafa metalowa;

4 przestawne (co max 15 mm) pétki o nosnosci min. 65 kg

Korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy czarnej o grubosci min. 0,8 mm, pozostate elementy (nie dot. cokotu) z blachy o grubosci min. 0,5 mm;

Szafa na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej o grubos$ci min. 1,0 mm;

Cato$¢ malowana farbami proszkowymi, kolor korpusu RAL 7035 lub réwnowazny jasno szary kolor, kolor drzwiczek do ustalenia po zawarciu umowy - min. 10 do wyboru;

OO N oo~

Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w 3 punktach;

Otwory montazowe do przykrecenia szafy do $ciany;

Wymiary zewnetrzne (wraz z cokotem):

a. szerokos$¢: 1000 mm;

b. gtebokos¢: 600 mm;

c. wysoko$¢: 2000 mm. (+/- 10 mm)
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AG 261-27/23

Zatacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zaméwienia
Pakiet nr 4 - Stoly do stolowki
Pozycja w formularzu Opis przedmiotu zaméwienia llos¢ szt.
cenowym
blat roboczy wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem ABS gr. 2 mm,
ABS w kolorze ptyty;
kolor piyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru);
1 Stét kuchenny stelaz metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o ksztatcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny lub szary; 10
X wymiary zewnetrzne:
a. wysokos$¢: 75 cm (+ - 1 cm) (wraz z nogami);
b. szerokos$¢: 150 cm ( + - 1 cm);
c. gtebokos¢: 90 cm ( + - 1 cm).
blat roboczy wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem ABS gr. 2 mm,
ABS w kolorze piyty;
kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru);
2 St;:I:(l-lgllezrtIIny stelaz metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o ksztatcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny lub szary; 6
XXII - 1 szt. wymiary zewnegtrzne:
a. wysoko$¢: 75 cm (+ - 1 cm) (wraz z nogami);
b. szeroko$¢: 120 cm ( + - 1 cm);
c. glebokos$¢: 80 cm (+ - 1 cm).
blat roboczy wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem ABS gr. 2 mm,
ABS w kolorze plyty;
kolor piyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru);
3 Stét kuchenny stelaz metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o ksztatcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny lub szary; 14
xvi wymiary zewnetrzne:
a. wysokos$¢: 75 cm (+ - 1 cm) (wraz z nogami);
b. szerokos$¢: 120 cm ( + - 1 cm);
c. gtebokos¢: 65 cm (+ - 1 cm).
blat roboczy wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem ABS gr. 2 mm,
ABS w kolorze piyty;
kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),
4 Stot kuchenny stelaz metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o ksztatcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny lub szary; 8
xxi wymiary zewnetrzne:
a. wysoko$¢: 75 cm (+ - 1 cm) (wraz z nogami);
b. szeroko$¢: 150 cm ( + - 1 cm);
c. glebokos$¢: 70 cm ( + - 1 cm).
blat roboczy wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem ABS gr. 2 mm,
ABS w kolorze ptyty;
kolor piyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru);
5 Stét kuchenny stelaz metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o ksztatcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny lub szary; 1
Xxi wymiary zewnetrzne:
a. wysokos$¢: 75 cm (+ - 1 cm) (wraz z nogami);
b. szerokos$¢: 100 cm ( + - 1 cm);
c. gtebokosé: 140 cm ( + - 1 cm).
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