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ORZECZENIE TECHNICZNE STANU TECHNICZNEGO
POKRYCIA DACHOWEGO.

1. DANE OGOLNE

Lokalizacja: ul. Centralna 27, 86-005 Biate Btota
Obiekt: Szkota Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Biatych Btotach
Inwestor: Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Bfota

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia

dachowego czesci budynku Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Biatych Btotach.
W zakresie zlecenia zostang przeprowadzone wizje lokalne wraz z przeglgdem dachu, zwracajgc
przede wszystkim uwage na:

sposob odprowadzania wod opadowych, w tym stan techniczny rynien i rur spustowych;
wyprofilowanie spadkéw potaci dachu;

stan techniczny obrébek blacharskich;

stan techniczny istniejgcego pokrycia papowego, w tym stopien jego zniszczenia i
zawilgocenia, wystepowanie pecherzy, uszkodzen mechanicznych.

Po ogledzinach dachu zostanie podjeta decyzja o konieczno$ci zerwania starego pokrycia lub
jego pozostawienia w celu renowacji oraz o wyborze technologii i rodzaju stosowanego materiatu,
a takze koniecznosci zastosowania ewentualnej wentylacji pokrycia.

Niniejsze opracowanie nie stanowi projektu a podane rozwigzania poszczegdlnych producentow
nalezy traktowac, jako przyktadowe, z zachowaniem standardu materiatowego, tj. o parametrach
nie gorszych niz przedstawione w Zatgczniku nr 2.

3. PODSTAWY FORMALNE | MERYTORYCZNE

3.1.

Zlecenie Zamawiajgcego;
Wizja lokalna na obiekcie i ogledziny makroskopowe elementéw wykonczeniowych
(sufity podwieszane, tynki, $ciany) w miejscach przeciekow w styczniu 2021 r;
Wizja lokalna na obiekcie i ogledziny makroskopowe elementéw poszycia dachu i
obrébek blacharskich w marcu 2021 r;
Dokumentacja fotograficzna;
Informacje uzyskane od Zamawiajgcego;
Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Zamawiajgcego, w tym:
o Projekt budowlany obiektu gimnazjum publicznego opracowany przez
KONSBUD z Bydgoszczy, grudzien 2000 r.;
o Projekt budowlany budynku sali gimnastycznej z zapleczem opracowany przez
Biuro Wycen Nieruchomosci i Ustug Projektowych, styczen 2005 r.

LITERATURA, NORMY BRANZOWE ORAZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY
PANSTWOWE | RESORTOWE, w szczegélnosci:
,Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji”’, J.Thierry, S.Zalewski, Arkady,
Warszawa 1972 r.;
+~Wybrane przyczyny uszkodzen obiektéw budowlanych” t..Drobiec, P.Krauze, Archmedia
2019 r,;
.Metody oceny stanu technicznego budynkéw w aspekcie ich praktycznego
zastosowania”, dr inz. Wojciech Drozd, Politechnika Krakowska;
.Naprawy, remonty i modernizacje budynkéw”, Cz. Licznerski, Politechnika
Swietokrzyska, Kielce 1997 r.
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4. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie kompleksu budynkéw szkoty
podstawowej w Biatych Btotach, przy ul. Centralnej 27 — gmina Biate Btota, powiat bydgoski,
wojewodztwo kujawsko-pomorskie.
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Fot. 1.  Lokalizacja budynku’

W skifad kompleksu budynkéw wchodzi 7 budynkéw (sala gimnastyczna, aula, sale lekcyjne)
potaczonych ze sobg bezposrednio lub tgcznikami.

W ramach niniejszego opracowania analizie poddano poszycie dachu nad aulg — oznaczenie na
fotografii ponizej, jako Dach ,A” oraz nad wentylatorownig — oznaczenie Dach ,B”.

- . o - 7 = @ G KI5 Sy
- = 44‘ ~ o - ; S
- Bia

g e 7

l(; > '." " f

=

=

D . =
Fot. 2. Widok ogolny kompleksu szkoty od strony potudniowo-zachodniej?

1 Zrédio: www.google.com/maps
2 Zrédio: www.google.com/maps /
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Fot. 3.  Oznaczenie czesci budynkdéw podlegajgcych opracowaniu®

5. KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO.

W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych i poczynionych w trakcie ich trwania
obserwacji, dokonano oceny aktualnego stanu technicznego poszczegdinych elementéw
poszycia dachu budynku.

Aktualny stan techniczny pokrycia dachowego oceniono zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w
"Wytycznych w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przeglgddéw
sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych", CUTOB PZITB.”

Do oceny stanu technicznego wybranych elementéw budynku przyjeto nastepujaca

klasyfikacje:

stan techniczny dobry — element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia
i uszkodzenia. Cechy iwfasciwosci materialdbw odpowiadajg wymaganiom
normowym, stopien zuzycia elementu 0—15%;

stan techniczny zadowalajgcy — element budynku (lub rodzaj konstrukciji,
wykonczenia, wyposazenia) utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont
biezacy, polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwaciji, itp.,
stopien zuzycia elementu 16—-30%;

stan techniczny sredni — w elementach budynku (lub konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia) wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrazajgce
bezpieczenstwu uzytkowania. Celowy jest czesciowy remont kapitalny, stopien
zuzycia elementu 31-50%;

stan techniczny mierny — w elementach budynku (lub konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia) wystepujg uszkodzenia o charakterze lokalnym, mogace stanowi¢
zagrozenie bezpieczenstwa uzytkowania. Celowy jest remont kapitalny, stopien
zuzycia elementu 51-70%;

3 Zrédio: www.google.com/maps
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= stan techniczny zly — w elementach budynku (lub konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia) wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy iwtasciwosci
wbudowanych materiatdbw majg obnizong klase. Obiekt jest zagrozony awarig
budowlang (lub katastrofg budowlang), stopien zuzycia elementu 71-100%;

6. OPIS STANU TECHNICZNEGO POKRYCIA DACHOWEGO.
6.1. DACH,A".

Pokrycie dachu ,A” wykonane jest z termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia i papy

podktadowej, utozonej na poszyciu z plyty PW-11A na blasze fatdowej. Konstrukcje dachu
stanowig stalowe dzwigary kratownicowe i belki dwuteowe. Dodatkowa izolacja z weiny
mineralnej utozona w dolnym pasie kratownicy. Od spodu wykonano sufit podwieszany z piyt
GKF. Dach ze spadkami i przeciwspadkami na zewngtrz budynku, otoczony po obwodzie
Scianami attykowymi. Odprowadzenie wody z dachu za pomocg wpustéw attykowych do
zewnetrznych pionéw deszczowych.

6.1.1. Obroébki blacharskie.
Obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze niebieskim na
rgbek stojgcy pojedynczy. Obrébki kompletne. Brak widocznych uszkodzen.
Nieprawidtowosci:

e Za maly spadek obrobki blacharskiej na szerokosci attyki;

e Spadki niektoérych obrébek wykonano na zewnatrz budynku;

e Zbyt mata odlegtos¢ wywiniecia kapinosu od attyki, w skrajnych przypadkach

kapinos styka sie z papg wierzchniego krycia.

Stan techniczny zadowalajacy.
Stopien zuzycia elementu 25%.

6.1.2. lzolacja przeciwwilgociowa.

Pokrycie wierzchnie wykonane z papy wierzchniego krycia, termozgrzewalnej na warstwie
papy podkfadowe;j.

Nieprawidtowosci:

e Na dachu obserwuje sie znaczne ilo$ci miejscowych spekan papy, pofatldowan,
pecherzy (purchli) i naprezen pokrycia papowego.

Przyczyng powstawania purchli moze by¢ woda znajdujgca sie starych warstwach
papowych, ktéra w wyniku nagrzania sie pokrycia do 70-90°C zamienia sie w pare
wodng, co prowadzi do wzrostu cisnienia wszystkich gazéw znajdujgcych sie
bezposrednio pod poszyciem papowym. W zwigzku z tym, ze gazy nie mogg sie
wydostaé na zewnatrz ani réwnomiernie roztozy¢ na powierzchni dachu,
koncentrujg sie w miejscach, w ktérych zespojenie papy z podtozem jest
najstabsze.

Wielkos¢ pofatdowan i purchli zalezy od stopnia zawilgocenia dachu. W
omawianym przypadku siega od kilku do kilkudziesieciu centymetrow.

e Dziury w poszyciu — zarowno w warstwie papy nawierzchniowej, jak i podktadowej;

e (Odspojenia papy wierzchniego krycia od papy podkiadowej na pofaci dachu i
Scianach attykowych;

e Papa wierzchniego krycia nie zostata w prawidtowy sposdb wyklejona na $cianach
attykowych i nie zostata wprowadzona pod obrdbki blacharskie;

e Nieprawidtowe zgrzanie papy z podtozem, o czym Swiadczy brak rGwnomiernego
wyplywu masy, ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dtugosci pasa
zgrzewanej papy;

o Nieprawidiowe wyklejenie naroznikéw;

f/i,/ //
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Odspojenia czapek betonowych kominéw wentylacyjnych od $cian attykowych,
przez co obserwuje sie pekniecia i przerwania ciggtosci izolacji
przeciwwilgociowej;

Odspojone/oderwane obrdbki blacharskie od czapek betonowych komindw
wentylacyjnych, w konsekwencji podciekanie wody;

Odspojenia papy podktadowej i wierzchniego krycia od kominéw wentylacyjnych
oraz na styku kominéw i $cian attykowych.

Zastoiska wody.

Stan techniczny mierny.
Stopien zuzycia elementu 70%.

6.1.3.

Izolacja termiczna — wg projektu budowlanego.

Ptyta PW-11A i wetna mineralna — nie podlega ocenie.

6.1.4. Spadki potaci.
Poprawne.
6.1.5. Element konstrukcyjny — wg projektu budowlanego.

Stalowe dzwigary kratownicowe i belki dwuteowe — nie podlega ocenie.

6.1.6.

Wpusty deszczowe, rynny.

Wopusty deszczowe i przejscia przez attyke drozne.
Nieprawidtowosci:

Zanieczyszczona pota¢ dachu w miejscach zanizen przy wpustach deszczowych
(zalegajace liscie), przez co obserwuje sie utrudniony sptyw wody opadowej z
dachu do pionéw deszczowych;

Odspojona papa wierzchniego krycia od Scian attykowych zalega w miejscach
wpustow attykowych przysciennych przez co niemozliwy jest sptyw wody
opadowej do pionéw deszczowych.

Stan techniczny zadowalajacy.
Stopien zuzycia elementu 25%.

6.2. DACH,B”.

Pokrycie dachu ,B” wykonane jest z termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia i papy
podktadowej, utozonej na izolacji termicznej z wetny mineralnej utozonej w spadku na stropie
zelbetowym. Dach ze spadkami na zewnatrz budynku, otoczony z dwdéch stron murami sal
gimnastycznych i czesciowo murem attykowym. Odprowadzenie wody z dachu za pomocg
zewnetrznej rynny i rury spustowe;.

6.2.1.

Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze niebieskim na
rgbek stojacy pojedynczy. Obrébki kompletne. Brak widocznych uszkodzen.
Nieprawidtowosci:

Stan techniczny sredni.

Mozliwe przecieki obrébek na cokotach kominéw — brak wyraznych spadkéw moze
powodowac¢ zaleganie wody, utrudniony sptyw, a w konsekwencji penetracje
obrobki i przecieki;

Brak obrébki przysciennej/profili aluminiowych wraz z wywinieciem papy na $cianie
potudniowej, na ktérej wykonano izolacje termiczng z polistyrenu;

f/i,/ //
PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski y
Chrzastowo 44, 89-100 Nakio nad Notecig, NIP 665-254-63-72; LS. Tz 51
tel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl / !



Inwestor: Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Biatych Btotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Btota

Stopien zuzycia elementu 35%.

6.2.2. lzolacja przeciwwilgociowa.
Pokrycie wierzchnie wykonane z papy wierzchniego krycia, termozgrzewalnej na warstwie
papy podkfadowe;j.
Nieprawidtowosci:
e Brak klinéw przy cokotach;
e Dziury w poszyciu w zatamaniach dachu - zaréwno w warstwie papy
nawierzchniowej, jak i podktadowej;
e (Odspojenia papy wierzchniego krycia od papy podktadowej na $cianach
attykowych;
e Papa wierzchniego krycia nie zostata w prawidtowy sposob wyklejona na $cianach
attykowych i nie zostata wprowadzona pod obrébki blacharskie.
e Mozliwe przelewanie sie wody zalegajacej z rynnach (z uwagi na ich zabrudzenie
— zalegajgce liscie/btoto) pod obrobke blacharska.
e Zastoiska wody.

Stan techniczny mierny.
Stopien zuzycia elementu 70%.

6.2.3. Spadki potaci.
Poprawne.

6.2.4. lzolacja termiczna — wg projektu budowlanego.
Wetna mineralna uktadana w spadku — nie podlega ocenie.

6.2.5. Element konstrukcyjny — wg projektu budowlanego.
Strop zelbetowy — nie podlega ocenie.

6.2.6. Wpusty deszczowe, rynny.
Wopusty deszczowe i przejscia przez attyke drozne.
Nieprawidtowosci:
e Zanieczyszczona rynna (zalegajgce liscie, piach, posypka z papy), przez co
obserwuje sie utrudniony sptyw wody opadowej z dachu do pionu deszczowego;
e Pion deszczowy z rzygaczem z dachu wyzszego od strony potudniowej
poprowadzony bezposrednio przy Scianie potudniowej, na ktoérej brak
odpowiednich obrébek blacharskich przysciennych i wywinie¢ z papy.

Stan techniczny zadowalajacy.
Stopien zuzycia elementu 25%.

7. WNIOSKI | ZALECENIA.
7.1. WNIOSKI.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych nalezy stwierdzi¢, ze podstawowymi
przyczynami nieszczelno$ci dachow sg nieprawidtowosci przedstawione w punkcie 6.
Z uwagi na brak mozliwosci prowadzenia odkrywek dachu, nalezy mie¢ na uwadze, ze
wymienione przyczyny nieszczelnosci dachu mogg by¢ niekompletne, a co za tym idzie,
wyeliminowanie ich moze nie rozwigzaé problemu nieszczelnosci dachu w stu procentach.
Podczas prowadzenia prac remontowych nalezy na biezagco zwraca¢ uwage na wszelkie
nieprawidtowosci i eliminowac¢ uszkodzenia potaci moggce powodowac przedmiotowe przecieki.

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski y
Chrzastowo 44, 89-100 Nakio nad Notecia, NIP 665-254-63-72; S/t 82 51
tel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl / !



Inwestor: Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Biatych Btotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Btota

Na dachu ,A” obserwuje sie znaczne ilosci pecherzy, ktérych wystepowanie prowadzi do
mechanicznego uszkodzenia pokrycia dachowego, i ktére poza innymi nieprawidtowosciami
wykazanymi w opracowaniu, kwalifikujg przedmiotowy dach do niezwtocznej naprawy.

Aby wyeliminowac powstawanie pecherzy, spekan i naprezenh papy, nalezy doprowadzi¢ do:
e rownomiernego rozktadu cisnienia gazéw na powierzchni dachu tak, aby nie
koncentrowaly sie one w okreslonych miejscach;
e odprowadzi¢ nadmiar gazow na zewnatrz pokrycia.

Przy wykonywaniu renowacji dachéw na stropodachach niewentylowanych, ze wzgledu na
wysoki opoér dyfuzyjny pap termozgrzewalnych zachodzi konieczno$¢ wentylowania pokrycia. W
celu odprowadzenia wilgoci gromadzgcej sie pod pokryciem na zewnatrz nalezy zastosowaé
papy wentylacyjne perforowane oraz kominki wentylacyjne lub uktad hydroizolacyjny z papami z
wbudowanym systemem wentylacji pokrycia dachowego.

1) Uktad hydroizolacyjny z papg dachowa perforowang i kominkami wentylacyjnymi.

Pape wentylacyjng uktada sie bez klejenia na stare pokrycie papowe, bez stosowania zaktadéw.
W celu umozliwienia skutecznego odprowadzania wilgoci, powierzchnie istniejgcego poszycia
(papy) nalezy sperforowac poprzez nawiercenie ich wierttem o $rednicy 12 mm w ilosci 10
otwordéw na kazdy metr kwadratowy pokrycia.

Na pape wentylacyjng nalezy natozy¢ pape wierzchniego krycia, ktorej zgrzewanie do podfoza
nastepuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej - rozgrzany asfalt wlewa sie i tgczy z podtozem.
Papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w miejscach szczegdlnie narazonych na wnikanie wody
pod pokrycie dachowe, tj. przy wpustach dachowych, korytach odptywowych, przy dylatacjach
konstrukcyjnych budynku, przy kominach i ogniomurach, itp. W miejscach tych pape nalezy
odsung¢ na min. 50 cm.

Papy wentylacyjnej (perforowanej) nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia. Papa perforowana
ma otwory, ktérych — w zaleznos$ci od rodzaju - tgczna powierzchnia wynosi ok. 16-30% cato$ci,
umozliwiajgce powstanie pod nig systemu kanatow, ktorymi gazy spod pokrycia docierajg do
rozstawionych na powierzchni dachu kominkéw wentylacyjnych i sg odprowadzane do atmosfery.
W celu zapewnienia efektywnego odpowietrzania zaleca sie zastosowanie jednego kominka
wentylacyjnego na ok. 50 m? powierzchni dachu.

AN

pokrycie papowe kominek wentylacyjny
koinierz kominka masa uszczelniajgca
papa perforowana / warstwa gruntujgca
L ‘ N —
7 _
Rys. 1. Kominek wentylacyjny*

Pomimo tego, ze system ten jest powszechnie stosowany, bardzo czesto popetniane sg btedy
wykonawcze przy jego stosowaniu, ktore jesli wystgpig powodujg odtworzenie mechanizmu
niszczenia, przed ktérym system ten miat chroni¢. Podstawowe btedy wykonawcze i problemy
uzytkowe:
o Niepoprawne utozenie papy wentylacyjnej, w rezultacie czego system dystrybucji gazéw
w pokryciu papowym bywa zatrzymany;

1/
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e Zbyt silne zgrzewanie papy moze doprowadzi¢ do nadtopienia papy perforowanej i
przytwierdzenia jej do podtoza, co za tym idzie system wentylacji w rejonie przetopienia
przestanie dziatag¢;

e W trakcie eksploatacji dachu na skutek nagrzewania sie powierzchni w miesigcach
letnich moze dochodzi¢ do samoistnego sklejenia sie papy perforowanej z podtozem;

e Stosowanie $rodkéw gruntujgcych wykonanych na bazie wolno odparowujgcych
rozpuszczalnikbw oraz ztej jakosci asfaltow powoduje, ze system wentylacji moze
przesta¢ dziata¢ juz po uptywie dwéch — trzech sezondw;

e Przy dokonywaniu odkrywek pokry¢ dachowych, w ktérych zostata zastosowana papa
perforowana, czesto obserwowane jest catkowite sklejenie sie jej z podtozem. Wraz z
uptywem czasu, na skutek zaniku funkcji wentylowania dochodzi do powstawania
pecherzy i pofatdowania papy;

e Geste rozmieszczenie kominkéw wentylacyjnych (1 szt. na ok. 50 m?) sprawia, ze
mozliwe sg przecieki pokrycia dachowego, wynikajgce z nieumiejetnego osadzenia
elementéw i wykonania obrdbek i uszczelnien, co dodatkowo moze doprowadzi¢ do
zawilgocenia dachu.

2) Alternatywnym rozwigzaniem jest ukiad hydroizolacyjny z papami z wbudowanym
systemem wentylacji pokrycia dachowego.

Technologia ta pozwala na rezygnacje z dodatkowej warstwy papy, a funkcje hydroizolacji i
wyréwnywania cisnieh gazoéw oraz wentylacji realizowane sg w jednej warstwie.

W praktyce oznacza to, ze na spodzie papy znajduje sie system kanatéw wentylacyjnych, ktérymi
odprowadzany jest nadmiar gazéw z pokrycia dachowego.

Papa wyposazona w system kanatéw wentylacyjnych moze wystepowac zaréwno jako materiat
wierzchniego krycia do jednowarstwowych pokry¢ papowych, jak i w wersji podktadowej, na ktére
mozna uktada¢ pape termozgrzewalng, zapewniajgc bardzo dobre odprowadzenie powietrza i
pary wodnej z wnetrza dachu oraz rownomierny rozktad cisnien gazéw na catej ptaszczyznie i
wtasciwg hydroizolacje. Przy zastosowaniu tego ukfadu ogranicza sie jednoczesnie ilos¢
kominkéw wentylacyjnych do 1 szt. na ok. 250 m? pokrycia dachowego.

Podstawowe wzgledy wykonawcze (do weryfikacji przy wyborze konkretnego producenta):

e Papy z wbudowanym systemem wentylacji podtoza nie nalezy zgrzewaé¢ do powierzchni
dachu w sposéb tradycyjny — papy nalezy aktywowacé termicznie, tj. takim podgrzaniem
spodniej czesci materiatu, ktére zaktywuje pasma klejowe przymocowujgce go do
zagruntowanego podtoza.

e Nalezy stosowac¢ tradycyjne palniki gazowe dostarczajgc bardzo niewielkiej ilosci energii
cieplnej tak, aby bitumiczny klej syntetyczny SBS nabrat wtasciwosci klejgcych;

e Do prawidiowej aplikacji papy nalezy stosowaé specjalnie wyprofilowang prowadnice
oraz watek dociskowy uzywany do uzyskiwania wyplywow masy asfaltowej wzdtuz
zaktadéw podtuznych.

7.2. ZALECENIA.

W zwigzku z tym, ze budynek szkoty jest obiektem w ciggtej eksploatacji, w stanie
wykonczonym z wyposazeniem niezbednym do prowadzenia =zaje¢ dydaktycznych i
funkcjonowania budynku, zaleca sie przeprowadzenie prac naprawczych w stopniu
ograniczajgcym do minimum zniszczenia wnetrza budynku w przypadku zalania np. podczas
opaddéw atmosferycznych w momencie rozbiérki istniejacego pokrycia dachowego.

Majgc na uwadze przewage technologiczng nowego systemu w poroéwnaniu z dotychczas
stosowanym rozwigzaniem wentylacji podioza z wykorzystaniem papy perforowanej i
wierzchniego krycia, oraz wzgledy ekonomiczne m.in.:
— ograniczenie zuzycia materiatu (nie stosuje sie papy perforowanej);
— zaangazowanie mniejszej liczby pracownikéw;
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szybszy proces aplikacji a tym samym utozenie wiekszej powierzchni dachu w krétszym
czasie;

zaleca sie zastosowanie naprawy dachu ,A” i ,B” w ukitadzie hydroizolacyjnym, w uktadzie
dwuwarstwowym tj. z papami z wbudowanym systemem wentylacji pokrycia dachowego
renomowanego producenta np. lcopal. Proponuje sie pape podktadowg wentylacyjng w
technologii Syntan - papa Wentylacja Baza 3,0, a jako pape wierzchniego krycia, papy
MONO Iight.

Rys. 2. Papa Szybki Syntan. Dystrybucja gazéw, rozgrzanego powietrza i pary wodnej pod

powierzchnig papy. Ogdlna powierzchnia kanatéw wentylacyjnych to 50% catkowitej powierzchni
papy.®

Prognozowane roboty budowlane — dach ,A”:

1.

Demontaz instalacji odgromowe;j.

Rozebranie obrobek blacharskich muréw attykowych.

Demontaz luznych warstw pokrycia dachowego — mury attykowe. Wyciecie i utylizacja.
Podczas prowadzenia prac naprawczych nalezy oceni¢ stan odspojonej papy oraz
okresli¢ jej mozliwos¢ ponownego przyklejenia. Jesli podtoze oraz papa nadawaé sie
bedzie do ponownego wyklejania, dopuszcza sie jej ponowne przyklejenie z dodatkowym
mocowaniem mechanicznym. Na ponownie przyklejong pape nalezy wyklei¢ nowy uktad

Wyczyszczenie i udroznienie wszystkich przejs¢é attykowych, koszy i piondw
Stabilizacja czapek betonowych kominéw — montaz mechaniczny do muru. Nalezy
Naprawa istniejacych uszkodzen pokrycia dachowego tj. odspojen, pecherzy, faid,
zgrubien, peknieé, itp. - odspojenia i pecherze nalezy nacigé, wywingé i osuszy¢, a
nastepnie zgrza¢ lub podklei¢ lepikiem asfaltowym. Fatdy i zgrubienia nalezy $cig€ i
Przygotowane stare pokrycia papowe przed utozeniem nowego pokrycia nalezy

zagruntowac preparatem gruntujgcym (np. Siplast Primer).

Sukcesywna perforacja istniejgcego pokrycia dachowego.

Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng podktadowg wentylacyjng w
technologii Syntan - papa Wentylacja Baza 3,0.

Naprawa pokry¢ dachowych papag termozgrzewalng wierzchniego krycia, papy

Wklejenie papy zgrzewalnej wierzchniego krycia na czapkach betonowych kominéw.

2.
3.
z wywinigciem pod obrobki blacharskie.
4.
deszczowych.
5.
wyeliminowac¢ swobodng prace czapek.
6.
wyréwnag.
7.
8. lzolacja attyk.
9. Montaz kominkéw wentylacyjnych.
10.
11.
12.
MONOlight.
13.
5 Zrédio:

Instrukcja uktadania pap BMI Icopal / /
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14.
15.

16.

Montaz koszy zabezpieczajgcych wpusty przed zanieczyszczeniem.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej na attykach i czapkach
betonowych.

Montaz instalacji odgromowe;.

Prognozowane roboty budowlane — dach ,B”:

1.
2.
3.

= © o N

14.
15.
16.

17.

Wyczyszczenie i udroznienie wszystkich rynien i pionéw deszczowych.

Sprawdzenie szczelnosci i poprawnosci potgczen rynien i piondw deszczowych.

Wzdtuz okapu nalezy obnizy¢ wysokos¢ termoizolacji o ok. 1 cm aby zapewni¢ swobodny
odptyw wody do rynny.

Podczas prowadzenia prac czyszczenia nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowanych
obrébek blacharskich, pasa podrynnowego i nadrynnowego. W przypadku ich braku lub
btednego montazu nalezy wykona¢ nowe obrobki.

W przypadku doprowadzenia izolacji termicznej do krawedzi okapu, wzdtuz okapu nalezy
zamontowaé belke drewniang, zaimpregnowang przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.
Wysokos¢ belki nalezy tak dobraé aby zapewni¢ swobodne odprowadzenie wody z pofaci
dachowej.

Demontaz obrobek blacharskich muru attykowego i na styku muréw attykowego i sali
gimnastycznej.

Sprawdzenie szczelnosci przejs¢ komindw wentylacyjnych.

Montaz izoklinéw na styku dach — $ciana o boku 10 cm.

Montaz kominkéw wentylacyjnych.

. Przygotowane stare pokrycia papowe przed utozeniem nowego pokrycia nalezy

zagruntowac preparatem gruntujgcym (np. Siplast Primer).

. Przyklejenie luznych warstw papy na murach attykowych.
12.
13.

Wywiniecie papy na Sciane attyki na petng wysokos$¢ pod obrdobki blacharskie.
Wywiniecie papy na $ciane na wysokos¢é min. 30 cm stosujgc profile aluminiowe do
mocowania pap zgrzewalnych.

Montaz nowych obrobek blacharskich.

Sukcesywna perforacja istniejgcego pokrycia dachowego.

Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng podkitadowg wentylacyjng w
technologii Syntan - papa Wentylacja Baza 3,0.

Naprawa pokry¢ dachowych papag termozgrzewalng wierzchniego krycia, papy
MONOlIight.

Obrébki blacharskie wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang na podstawie pomiaréw z natury.
Obrobki wykonaé z blachy stalowej galwanizowanej gr. 0,7mm malowanej w kolorze niebieskim
— dostosowac¢ do istniejgcych obrobek.

7.3.

PARAMETRY TECHNICZNE PAPY.
Papa asfaltowa podkladowa Wentylacja Baza 3,0 Szybki Syntan SBS papa na osnowie
z widkniny poliestrowej o gramaturze 145 g/m2 wzmacnianej i stabilizowanej siatkg
szklang, z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest cienkg witdkning
polipropylenowg oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok.
80 mm, strona spodnia pokryta jest czerwong powlokg akrylowg (SYNTAN) na ktérg
natozone sg wzdtuzne profilowane pasma klejowe z masy asfaltowej modyfikowanej SBS
i zywicami, zabezpieczone folig z tworzywa sztucznego.
Grubos$¢: 3,0 mm;

Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 10 kPa;
Reakcja na ogien - klasa F;
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:

o O O O
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= maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz 550 N/50 mm (-0 / +100) / (550 +
650);
= maksymalna sita rozciggajgca w poprzek 350 N/50 mm (-0 / +100) / (350
+ 450);
o Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
= Wydtuzenie - kierunek wzdtuz 20 £ 5 %j;
= Woydtuzenie - kierunek w poprzek 30 + 5 %;
o Gietkos¢ w niskiej temperaturze -20 °C /&30 mm;
o Odpornos¢ na sptywanie > 110 °C;
o Przenikanie pary wodnej p = 20 000.
Papa Jednowarstwowa na osnowie z widkniny poliestrowo-szklanej z obustronng
powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym.
Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypkg mineralng oraz wzdtuz jednej
krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 120 mm, strona spodnia jest
profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
o Grubosé: 5,2 mm;
o Wodoszczelno$¢ przy cisnieniu 10 kPa;
o Reakcja na ogien - klasa E;
o Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
= maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz 900 + 300 N/50 mm;
= maksymalna sita rozciggajgca w poprzek 700 £ 200 N/50 mm;
o Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
= Woydtuzenie - kierunek wzdtuz 50 + 10%;
= Woydtuzenie - kierunek w poprzek 50 + 10 %;
Gietko$¢ w niskiej temperaturze -25 °C /&30 mm;
Odpornos¢ na sptywanie 100 °C;
o Przenikanie pary wodnej p = 20 000.

UWAGI KONCOWE.

8.1.

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac naprawczych innego stanu
faktycznego niz przedstawiony w niniejszym opracowaniu nalezy o tym fakcie
powiadomi¢ autora opracowania lub zasiegng¢ opinii innego rzeczoznawcy;

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP obowigzujgcych przy
pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni byc¢
wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg, obuwie i rekawice oraz sprzet
zabezpieczajgcy przy pracach na wysokosci. Podczas prac dekarskich wykonywanych
metodg zgrzewania na dachu musi znajdowac sie sprzet gasniczy w postaci gasnicy,
koca gasniczego oraz pojemnikéw w wodg i piaskiem, a takze apteczka pierwszej
pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

W razie powstania watpliwosci czy niejasnosci w trakcie korzystania z niniejszego
opracowania nalezy zwrdci¢ sie do autora opracowania o dodatkowe informacje lub
wyjasnienia.

Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionych osob;

Prace prowadzi¢ bezwarunkowo w oparciu o materialy techniczne i instrukcje
wykonawcze wybranego producenta pap. Zaleca sie prowadzenie prac i ich odbior przez
przedstawiciela technicznego producenta.

ZASTRZEZENIA | KLAUZULE
8.1.1. Opracowanie niniejsze stanowi wiasnos¢ intelektualng autoréw opracowania i nie
moze by¢ opublikowane w catosci lub w czesci bez zgody autora i bez uzgodnienia
z nimi formy i tresci takiej publikacji. Nie mozna opracowania wykorzystg¢ do
innych celéw niz okreslony w opracowaniu. /
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8.1.2.

8.1.3.

8.2.

8.2.2.

8.2.3.

8.24.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

Autorzy opracowania nie mogg odpowiadac¢ za wady ukryte, ktérych nie mozna
byto stwierdzi¢ w czasie wizji lokalnych.
Ustala sie okres waznos$ci opracowania na 6 miesiecy.

UWAGI PRZETARGOWE | WYKONAWCZE
8.2.1.

Wszystkim wystepujgcym w niniejszej dokumentacji wskazaniom znakow
towarowych nalezy przypisa¢ wyrazy ,lub rownowazny”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatow, sprzetéw, urzadzen,
systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie
wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im
stawianych, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej. Projektant
dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatow, sprzetow, urzgdzen,
systemoéw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych Ilub wyzszych
parametrow technicznych. Zamiana materiatdbw na réwnorzedne o tych samych
parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto
zgody Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Wszelkie zmiany dotyczgce uzytych w opracowaniu materiatdw, zatozen
montazowych i innych rozwigzan, nalezy bezwzglednie uprzednio uzgodni¢ na
piSmie z projektantem. Dziatania niezgodne z powyzszym bedg stanowity
naruszenie praw autorskich do opracowania, tym samym na naruszajgcym
spocznie odpowiedzialno$¢ przewidziana ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631) oraz innymi ustawami
szczegolnymi, w tym ryzyko zwigzane z dochodzeniem swoich roszczenh przez
projektanta na drodze postepowania sgdowego.

Podstawe wyceny robét stanowi wizja lokalna wykonawcy z uwzglednieniem
zapisOw niniejszego opracowania. Przedmiary robot, zestawienia materiatowe,
rysunki itd., stanowig materiat pomocniczy. Wszystkie rozbieznosci muszg by¢
zgtoszone na etapie ofertowania.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego.

Na wszystkie proponowane zmiany oferent musi uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajgcego. Proponowane zmiany nie mogg powodowaé pogorszenia
warunkéw wynikajgcych z istniejgcej dokumentacji techniczne;j.

Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie
uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji. Wykonawca nie moze
realizowa¢ zauwazonych btedéw w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz za jego posrednictwem autora
opracowania.

Oferent zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy celem
dokonania wtasnego przedmiaru robét i ujecia w ofercie wszelkich kosztéw
wynikajgcych z organizacji robot, organizacji placu budowy, transportu
wielkogabarytowego, dzwigéw, wywozu gruzu i nieczystosci, przywrocenia stanu
pierwotnego itd.

mgr inz. Tomdsz Horowski
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. ZALACZNIKNR 1-DOKUMENTACJA
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Fot. 2. Widok ogolny dachu

7
PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski At
Chrzastowo 44, 89-100 Nakio nad Notecia, NIP 665-254-63-72; 7S 16 z 51

[ /

tel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl



Inwestor: Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Biatych Btotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Btota

Fot. 3.  Widok uszkodzonego iepoprawnie wklejoneg naroinka i wysunietej papy s
profilu

eIy

podl ‘

Dbl 779 P s S -
Fot. 4.  Widok uszkodzonego niepoprawnie wyklejonego naroznika - dziura / /

Y

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski ¢
Chrzastowo 44, 89-100 Nakfo nad Notecig, NIP 665-254-63-72; .17z 51
tel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl



Inwestor: Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Biatych Btotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Btota

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski
Chrzastowo 44, 89-100 Nakto nad Notecia, NIP 665-254-63-72;
tel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl




Inwestor: Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Biatych Btotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Btota

1'
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Fot. 10. Widok czapki betonowej ' ' /
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Fot. 22. Widok odspojonej papy na attyce zastaniajgcej wpust attykowy
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Fot. 30. Widok odspojonej papy na attyce przy kominie wentylacyjnym
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Fot. 31.  Widok odspojonej papy na attyce przy kominie Wéﬁtﬂacyjny

o. 32. Widok odpojonej papy na kominie wetylacyjym
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Fot. 37. Widok ogodlny dachu
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Fot. 41. Widok styku $ciany i dachu — brak wywiicia papy na iane
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Fot. 42. Widok zanieczyszczonej rynny i stojgcej wody

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski ¢
Chrzastowo 44, 89-100 Nakfo nad Notecig, NIP 665-254-63-72; .36z 51
tel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl



Inwestor: Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Biatych Btotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Btota

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski
Chrzastowo 44, 89-100 Nakto nad Notecia, NIP 665-254-63-72;
tel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl




Inwestor: Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Biatych Btotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Btota

P e PR

LI T
L8| §

Fot. 46. Widok ogolny attyki
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1430

RZUT DACHU "A"

CZAPKA KOMINOWA

POWIERZCHNIA DACHU - ok. 435 m?;
WYSOKOSC ATTYKI - 50-100 cm;

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA
RYSUNKU NALEZY TRAKTOWAC

ORIENTACYJNIE. WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.

. 5,0%

CZAPKA KOMINOWA

CZAPKA KOMINOWA

700

1452

1:100

BUDYNEK WYZSZY

CZAPKA KOMINOWA

50%

CZAPKA KOMINOWA

CZAPKA KOMINOWA

RURA SPUSTOWA
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2288 86-005 Biate Blota
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ORZECZENIE TECHNICZNE stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Biatych Biotach,
ul. Centralna 27, 86-005 Biate Blota
BIURO PROJEKTOWE
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BUDYNEK NIZSZY OPRACOWAL :

TEMAT RYSUNKU

mgr inz. Tomasz Horowski %ﬁfji
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RZUT DACHU "B"
1:100

BUDYNEK WYZSZY

RURA SPUSTOWA

50

ATTYKA

RYNNA 369 ¥

745

COKOt_KOMINOW WENTYLACYJNYCH

775

1114

POWIERZCHNIA DACHU - ok. 91 m?

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA
RYSUNKU NALEZY TRAKTOWAC
ORIENTACYJNIE. WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
COKOL_KOMINOW WENTYLACYJNYCH

- 50% o

RYNNA Z DACHU WYZSZEGO

AN

BUDYNEK WYZSZY

BRAK WYWINIECIA PAPY NA SCIANE, BRAK LISTWY

A 2021-04=27 | PIERWSZA EDYCUA mar inz. Tomasz Horowski
REWIZJA DATA ZMIANY | UWAGI OPRACOWAL
INWESTOR

Gmina Biate Btota,
ul. Szubinska 7,
86-005 Biate Btota

NAZWA | ADRES INWESTYCJI
ORZECZENIE TECHNICZNE stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Biatych Biotach,
ul. Centralna 27, 86-005 Biate Blota

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR

H THORIinwest Tomasz Horowski
THORI nweSt Chrzgstowo 44, 89-100 Nakio nad Notecig
thorinwest.pl NIP 665-254-63-72; tel.: +48 605 57 45 62
e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwes},pil ‘
OPRACOWAL.: mgr inz. Tomasz Horowski ﬂfji
Nr upr. KUP/0025/PWOK/13 ( 9
TEMAT RYSUNKU e vV
RZUT DACHU "B

NR PROJEKTU JKOD ETAP BRANZA NR RYSUNKU EDYCJA 1 . 1 00
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ROZWIAZANIA PRZEKRYC
DACHOW PLASKICH

—— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna MONOLight 5,2 Szybki Profil SBS
®

— papa podkfadowa, aktywowana termicznie z funkcjg wentylacji podtoza i
“wyréwnania ci$nien Wentylacja Baza 3,0 Szybki Syntan® SBS

- podkfad gruntujgcy Siplast Primer® Szybki Grunt SBS

—— stare istniejgce, silnie zawilgocone i zniszczone warstwy asfaltowych

pokry¢ papowych, klejone lepikami asfaltowymi

— warstwa spadkowa z gtadzi cementowej

— warstwy konstrukcyjne istniejgcego dachu

UWAGA: Zaktady podiuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w stosunku do zaktadow
podiuznych papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny
by¢ przesunigte w stosunku do zaktadéw poprzecznych papy podkitadowej o potowe diugosci rolki. Szerokos¢
zaktadu podtuznego min. 80 mm, szeroko$¢ zaktadu poprzecznego od 120 do 150 mm.

UWAGA: Przed podjeciem decyzji o sposobie naprawy przekrycia dachowego kazdorazowo zaleca si¢ ocene
obiektu i dostosowanie metody naprawy do istniejacego stanu przekrycia. Stare, zawilgocone, istniejgce warstwy
papowe nalezy sperforowac poprzez nawiercenie ich wierttem o $rednicy 12 mm w ilosci 10 otworéw na kazdy metr
kwadratowy pokrycia, w celu szybszego odprowadzenia wilgoci ze starego pokrycia.

GGL, 06. 2018

Wszelkie prawa zastrzezone - Icopal

Remont istniejacego, zawilgoconego pokrycia papowego
Pokrycie papowe dwuwarstwowe: aktywowane termicznie
WENTYLACJA Baza 3,0 Szybki Syntan SBS
oraz zgrzewalne MONOL.ight 5,2 Szybki Profil SBS
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ROZWIAZANIA PRZEKRYC
DACHOW PLASKICH

— papa wierzchniego krycia, zgrzewglna MONOLight 5,2 Szybki Profil SBS

- papa podktadowa, aktywowana termicznie z funkcjg wentylacji podioza i
wyroéwnania cisnien Wentylacja Baza 3,0 Szybki Syntan® SBS

— warstwa gruntujgca: Siplast Primer® Szybki Grunt SBS

— stare, istniejgce, suche lub lekko wilgotne warstwy asfaltowych

pokry¢ papowych klejone lepikami asfaltowymi

— warstwy konstrukcyjne istniejgcego dachu

poziom strefy okapowe;j

czesci warstw starych pokry¢ papowych

- warstwa spadkowalizolacyjna obrébka blacharska - pas nadrynnowy—
obrobka blacharska - pas podrynnowy —|

belka drewniana zaimpregnowana—
warstwa odcinajgca - papa P64 —

obnizy¢ o min 1 cm poprzez wyciecie hak rynnowy —|

rynna —|

UWAGA: wzdtuz okapu nalezy zamontowac belke drewniana, zaimpregnowang przeciwgrzybicznie i
przeciwogniowo. Wysokos$¢ belki nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ swobodne odprowadzenie wody z potaci
dachowej. Wzdtuz okapu nalezy obnizy¢ wysokos$¢ termoizolacji o ok 1 cm aby zapewni¢ swobodny odptyw wody
do rynny

UWAGA: Stare, zawilgocone, istniejgce warstwy papowe nalezy sperforowa¢ poprzez nawiercenie ich
wierttem o $rednicy 12 mm w ilosci 10 otworéw na kazdy metr kwadratowy pokrycia, w celu szybszego
odprowadzenia wilgoci ze starego pokrycia.

GGL, 07. 2018

Wszelkie prawa zastrzezone - Icopal

Remont istniejgcego, zawilgoconego pokrycia papowego
Pokrycie papowe dwuwarstwowe: aktywowane termicznie
WENTYLACJA Baza 3,0 Szybki Syntan SBS
oraz zgrzewalne MONOLight 5,2 Szybki Profil SBS
Detal - Okap z rynng
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ROZWIAZANIA PRZEKRYC
DACHOW PLASKICH

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna MONOLight 5,2 Szybki Profil SBS

— papa podkfadowa, aktywowana termicznie z funkcjg
wentylacji podfoza i wyréwnania cisnieh
WENTYLACJA Baza 3,0 Szybki Syntan SBS
— stare, istniejgce, zniszczone warstwy
asfaltowych pokry¢ papowych klejone lepikami asfaltowymi
— warstwa spadkowa/izolacyjna

uszczelnienie bit.

— warstwy konstrukcyjne istniejgcego dachu )
obrébka blacharska

obrobka dekarska z papy -
MONOL.ight 5,2 Szybki Profil SBS

obrébka dekarska z papy podktadowej Glasbit G200 S40 ——
warstwa gruntujgca: Siplast Primer“Szybki Grunt SBS ——
klin styropianowy laminowany papg 10x10 cm ——

min 12cm _min15cm

GGL, 02. 2019

Wszelkie prawa zastrzezone - Icopal

Remont istniejgcego, zawilgoconego pokrycia papowego R S
Pokrycie papowe dwuwarstwowe, aktywowane termicznie: y .
WENTYLACJA BAZA 3,0 Szybki Syntan SBS KO ‘
oraz zgrzewalne MONOLight 5,2 Szybki Profil SBS
Detal - Attyka e
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Inwestor: Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Biatych Btotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Btota

IV. ZALACZNIK NR 3 - DOKUMENTY FORMALNO -
PRAWNE.

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski
Chrzastowo 44, 89-100 Nakto nad Notecia, NIP 665-254-63-72;
tel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0038/12/13
KUPOIIB/KK-0055-0124/12/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Tomasz Horowski

magister inzynier o kierunku budownictwo

ur. dnia 19 wrzesnia 1981 r. w Koninie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0025/PWOK/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne}/

mgr inz. Jacek Kotodzie]

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuija:
1. Pan Tomasz HorowskKi
ul. Lesna 4
62-540 Kleczew
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WJ6-QLJ-6MN *

Pan Tomasz Horowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0175/13

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
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