»,LOPTOVIA"Maksymilian Sidorowicz ul.Ukryta 12/11; 50-334 Wroctaw

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJL:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 595009S ul. Diuga w m.
Rzeniszéw i w m. Wojstawice

Droga gminna Rzeniszéw -Wojstawice ul. Dluga
Koziegtowy — obszar wigjski 240902_5.0025 Wojstawice
dz nr ew. 827, 918, 828, 829/1

Gmina i Miasto Kozieglowy
Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegtowy

DATA OPRACOWANIA: 10 lipca 2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

10 lipca 2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 4726



Przebudowa drogi gminnej ul. Diuga w m Rzeniszdw i w m Wojstawice

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.| Poszez. | Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej ul. Dluga w m Rzenisz6éw i w m Wojslawice
1| 45100000-8 | Roboty pomiarowe
1 KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0113-03 | trasa drog w terenie réwninnym - przebudowa <wytyczenie
9902-01 | osi drogi w terenie, obsluga geodezyjna inwestycji>
0,5645 km 0,565
RAZEM 0,565
2| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0113-03 | trasa drég w terenie réwninnym - przebudowa
9902-01 | <sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
wraz z naniesieniem zmian na mape>
poz.1 <0,565 km> km 0,565
RAZEM| 0,565
2 Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych | m
d.2| 0101-02 |nagh 6-10cm
22 m 22,000
RAZEM 22,000
4| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.2| 0102-03 | gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
<frez z rozboérki stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego>
poz.1<0,565 km> * 1000 * 3,5 m2 1977,500
RAZEM 1 977,500
5/ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz destruktu m3
d.2| 0108-11 | asfaltowego z frezowania jezdni samochodami
analogia | samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.4 <1 977,5 m2>* 0,07 m3 138,425
RAZEM 138,425
6| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz destruktu m3
d.2| 0108-12 | asfaltowego z frezowania jezdni samochodami
analogia | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.5 <138,425 m3> m3 138,425
RAZEM 138,425
7| KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o ér. 60 | m
d.2| 0816-03 |cm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
8| KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czolowe i tawy | m3
d.2| 0816-04 | betonowe
2*15*15*03+8*0,6%0,2 m3 2,310
RAZEM 2,310
9| KNR-W 4-01| Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2| 0109-15 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
0109-16 | na odleglo$é¢ 10 km
poz.8 <2,31 m3> m3 2,310
RAZEM 2,310
10[ KNR-W 2-01| Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow rzadkich ha
d.2| 0109-03
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
11| KNR-W 2-01 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.2| 0111-02 | (drobne galezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
160 m2 160,000
RAZEM 160,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny. 4726



Przebudowa drogi gminnej ul. Dluga w m Rzeniszéw i w m Wojstawice

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia lim.| Poszcz. | Razem
3 Roboty ziemne
12| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3| 0101-01 [ chodnikéw w gruncie kat. -V gtebokosci 40 cm
0101-02
poz.1 <0,565 km>* 1000 * 5,8 + 30 m2 3 307,000
RAZEM 3 307,000
13| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.3] 0203-02 | o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
poz.12 <3307 m2>* 0,4 : m3 1322,800
RAZEM 1 322,800
4 Podbudowa warstwa dolna
14] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.4] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
poz.12 <3 307 m2> m2 3 307,000
RAZEM 3 307,000
15| KNR AT-03 | Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do m2
d.4| 0201-01 | stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.12 <3 307 m2> m2 3 307,000
RAZEM 3 307,000
16| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 40+80(31,5+63) - m2
d.4| 0114-05 | warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.12 <3 307 m2> m2 3 307,000
RAZEM 3 307,000
17| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego 40+80(31,5+63) - m2
d4| 0114-06 [ warsiwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
Krotnosé¢ = 5
poz.12 <3 307 m2> m2 3 307,000
RAZEM 3 307,000
5 Podbudowa warstwa géma
18] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.5| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -V
poz.12 <3 307 m2> m2 3 307,000
RAZEM 3 307,000
19] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego 0+31,5 - warstwa gérna | m2
d.5 0114-07 | o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.1<0,565 km>* 1000 * 5,7 + 30 m2 3 250,500
RAZEM 3 250,500/
20[ KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.5| 0202-01 | nazimno podbudowy tuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.19 <3 250,5 m2> m2 3 250,500
RAZEM 3 250,500
6 Nawierzchnia
21| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineratno-bitumicznych - m2
d.6| 0301-01 | warstwa wigzgca o gr. 5 cm; wydajnosé rozktadarki 200
vdzien
poz.1 <0,565 km>* 1000 * 5,6 + 30 m2 3 194,000
RAZEM 3 194,000
22| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaliowg | m2
d.6| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.21 <3 194 m2> m2 3 194,000
RAZEM 3 194,000
23| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.6| 0302-01 | warsiwa $cieralna o gr. 4 cm; wydajnos¢ rozkladarki 200
t/dzien
poz.1<0,565 km>* 1000 * 5,5 + 30 m2 3 137,500
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Przebudowa drogi gminnej ul. Dluga w m Rzeniszéw i w m Wojstawice

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz. | Razem
RAZEM| 3 137,500
7] Przepusty pod drogg
24 KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy o gigbokosci do 3.0 m wykonywane| m3
d.7| 0210-03 | na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV
18*0,8*15 m3 21,600
RAZEM 21,600
25| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod droga - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.7| 0605-08
18 m 18,000
RAZEM 18,000
26| KNR 2-31 [ Przepusty rurowe pod drogg - tawa fundamentowa m3
d.7| 0605-02 | betonowa
analogia
poz.25 <18 m>*0,8*0,2 m3 2,880
RAZEM 2,880
27) KNR 2-01 | Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym m3
d.7] 0610-01 | suchym wykopie
analogia
poz.25<18 m>*0,2* 0,6 + p0z.25 <18 m>*0,6 * 0,2 m3 4,320
RAZEM 4,320
28| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod droga- scianki czotowe dla rur o $r. | $cia
d.7| 0605-05 |60cm nk.
analogia
2 Scia 2,000
nk.
RAZEM 2,000
8 Pobocza, zjazdy na posesje
29 KNR 2-31 | Mechaniczne scinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.8| 1402-05
1129* 0,75 m2 846,750
RAZEM 846,750,
30| KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm m2
d.8| 1402-06 | grubosci
poz.29 <846,75 m2> m2 846,750
RAZEM 846,750
31| KNR 13-12 | Transport urobku ziemnego samochodami m3
d.8| 0220-03 | samowytadowczymi na dodatkowa odlegtosc(za kazde
rozpoczete 0.5 km) po drogach statych o nawierzchni
utwardzonej
Krotnos¢ = 20
poz.29 <846,75 m2> * 0,15 m3 127,013
RAZEM 127,013
32| KNR2-31 | Pobocze - Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.8| 0204-05 | gdrna z ucznia - grubosé¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-06
poz.29 <846,75 m2> m2 846,750
RAZEM 846,750
33| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.8| 0101-01 [ chodnikéw w gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
34| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.8| 0203-02 | o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowyladowczymi na odlegio$¢ 10 km
poz.33 <65 m2> * 0,2 m3 13,000
RAZEM 13,000
35 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.8] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat, I-IV
p0z.33 <65 m2> m2 65,000
RAZEM 65,000
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Przebudowa drogi gminnej ul. Diuga w m Rzeniszéw i w m Wojstawice

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36| KNR 2-31 | Zjazdy na drogi i posesje nieutwardzone - Nawierzchniaz | m2
d.8| 0204-05 | tlucznia kamiennego 0+31,5 - warstwa gorna z tucznia -
0204-06 | grubos¢ po zageszczeniu 20 cm - odtworzenie istniejgcych
analogia | zjazdéw z dostosowaniem niwelety do nowej nawierzchni
asfaltowej
poz.33 <65 m2> m2 65,000
RAZEM 65,000
9 Odwodnienie
37| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.9| 0205-04 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |l z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
<wykopy studni wpustowych , chionnych, przykanalikow i
rur> '
200*1,56*1,2 m3 360,000
RAZEM 360,000
38) KNNR4 | Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.9| 1308-03
31 m 31,000
RAZEM 31,000
39 KNNR4 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.9 1424-01 | osadnikiem i syfonem <wraz z wpustem zeliwnym
kraweznikowo-jezdniowy 56x70 cm , D400>
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
40| KNR 2-31 | Obudowy wylotéw kolektorow o $r. 40 cm z betonu szt.
d.9| 0602-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.9| 0114-01 | grubosci po zageszczeniu 20 cm <Podbudowa studni
analogia | kruszywo 0,0/31,50 mm>
03*6 m2 1,800
RAZEM 1,800
42| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grubosci | m2
d.9| 0501-02 | 15 cm <podsypka rur>
poz.38 <31 m>* 0,4 m2 12,400
RAZEM 12,400
43| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 40 cm m2
d.9] 0105-01 | grubosci warstwy po zageszczeniu <obsypka i zasypka
0105-02 | piaskowa rur>
poz.38 <31 m>*0,4*0,4 m2 4,960
RAZEM 4,960
44| KNNR4 | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 400 mm | m
d.9| 1308-06
1565 m 155,000
RAZEM 155,000
45| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.9| 0501-02 | 15 cm <podsypka rur>
poz.44 <155 m>* 0,6 m2 93,000
RAZEM 93,000
46| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 60 ¢cm m2
d.9| 0105-01 | grubosci warstwy po zageszczeniu <obsypka i zasypka
0105-02 | piaskowa rur>
analogia
poz.44 <155m>* 0,6 * 0,6 m2 55,800
RAZEM 55,800
47| KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w  |stud.
d.9| 1413-01 | gotowym wykopie o glebokosci 3m
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
48| KNNR-W 10 | Umacnianie skarp wykopow i nasypow ptytami azurowymi | m2
d9 2111-03 |opow.do 1,0 m2
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Przebudowa drogi gminnej ul. Dluga w m Rzeniszéw i w m Wojstawice

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
10 Kanat technologiczny
49| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d. 10| 0202-04 | poj. fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
na odleglos¢ do 1 km samochodami samowyladowczymi
555*0,6* 0,7 m3 233,100
RAZEM 233,100
50| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grubosci | m2
d.10| 0501-01 10 cm <podsypka kanatu>
555 * 0,6 m2 333,000
RAZEM 333,000
51| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 40 cm m2
d.10] 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu <obsypka i zasypka
0105-02 | piaskowa kanatu>
poz.50 <333 m2> m2 333,000
RAZEM 333,000
52| KNR 5-01 | <kanat technologiczny KTu zlozony z jednej rury RO m
d.10| 0106-08 | 125/7,1 oraz trzech rur RS 40/3,7mm i jednej
analogia | prefabrykowanej wigzce mikrorur o srednicy zewnetrznej
16mm instalowana w ostonie o $rednicy 40 mm >
555 m 555,000
RAZEM 555,000
53| KNR 5-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych stud.
d.10] 0402-02 | rozdzielczych SK-2 wieloelementowych w gruncie kat. IlI
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
54| KNR DC-12 | Reczne wciaganie wigzek prefabrykowanych mikrorurek m
d.10] 0502-03 | cienkosciennych w rurze HDPE40 do kanalizaciji
pierwotnej - otwér wolny
555 m 555,000
RAZEM 555,000
55| KNR DC-12 | Montaz zaslepek mikrorurek 7 mm szt.
d.10] 0521-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000|
56/ KNR 5-01 | Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - szt.
d.10] 0606-03 | otwor wolny
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11 Zabezpieczenie istniejgcych sleci
57| KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych rurami | m
d.11| 0814-01 | ochronnymi dwudzielnymiz PCW o ér. do 110 mm
analogia
561 m 561,000
RAZEM 561,000
58| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC m
d.11] 1008-03 | Iaczone na wcisk o §r.zewnetrznej 110 mm
analogia | <zabezpieczenie istn. sieci>
12 m 12,000
RAZEM 12,000
12 Oznakowanie pionowe
59| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm | szt.
d.12| 0702-02 | <przebudowa istniejgcych znakéw>
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Przebudowa drogi gminnej ul. Dluga w m Rzeniszéw i w m Wojslawice

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
1 Sciezka pleszo rowerowa
13.1 Roboty ziemne
60| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.13.1| 0203-02 | o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odleglosé 10 km
<wykonanie koryta pod Sciezke>
565*3,2* 0,45 m3 813,600
RAZEM 813,600
13.2 Podbudowa
61/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego (pod nasyp)- warstwa | m2
d.13.2| 0114-01 | dolna o grubosci po zageszczeniu 50 cm
0114-02
analogia
565*3 m2 1 695,000
RAZEM 1 695,000,
62| KNNR 1 | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z m3
d.13.2| 0406-02 | bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu;
grunt kat. lll-IV
565*1*1 m3 565,000
RAZEM 565,000,
63| KNNR 1 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.13.2| 0407-02 | spycharkami w gruncie kat. lll
565*1*1 m3 565,000
RAZEM 565,000
64| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.13.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
565 * 3,2 m2 1 808,000
RAZEM 1 808,000
65/ KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na calej m2
d.13.2| 0104-07 | szeroko$ci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
565 * 3,2 m2 1 808,000
RAZEM 1 808,000
66/ KNR 2-31 | Padbudowa z kruszywa tamanego <0+31,5> - warstwa m2
d.13.2| 0114-07 | goérna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-08
565 * 3,1 m2 1751,500
RAZEM 1 751,500
67| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.13.2| 0202-01 | nazimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.66 <1 751,5 m2> m2 1 751,500
RAZEM 1751,500
13.3 Nawierzchnia
68| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.13.3] 0301-01 | warstwa wigzgca o gr.4 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200
tidzien
565 * 3,05 m2 1723,250
RAZEM 1723,250
69| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.13.3] 0202-02 | na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.68 <1 723,25 m2> m2 1 723,250
RAZEM 1723,250
70| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.13.3] 0302-01 [ <AC11S> - warstwa $cieralna o gr. 4 cm; wydajnosé
rozktadarki 200 t/dzien
565* 3 m2 1 695,000
RAZEM 1 695,000
71| KNR 2-31 | Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.13.3] 0401-02 | 20x20 cm w gruncie kat.li-IV
poz.74 <565 m> + poz.73 <565 m> m 1 130,000
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Przebudowa drogi gminnej ul. Dluga w m Rzeniszéw i w m Wojstawice

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
RAZEM 1 130,000
72| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem <i obrzeza> m3
d.13.3| 0402-04
poz.74 <565 m> * 0,075 + poz.73 <565 m> * 0,067 m3 80,230
RAZEM 80,230
73] KNR2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cmna | m
d.13.3| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
565 m 565,000
RAZEM 565,000
74| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.13.3| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
565 m 565,000
RAZEM 565,000
134 Oznakowanie pionowe i poziome, urzadzenia brd.
75| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.13.4| 0706-03 | krawedziowych przerywanych na jezdni farbg
chlorokauczukowa< linie segregacyjne, P-7,
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie>
2" 565*0,12 m2 135,600
RAZEM 135,600
76| KNR 2-31 | Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni m2
d.13.4| 0706-07 | farbg chlorokauczukows <symbol roweru P-23mini, P-26,
grubowarstwowe>
30* 0,662 + 15* 0,72 m2 30,660
RAZEM 30,660
77| KNNR 6 | Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z m
d.13.4| 0701-03 | rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co
analogia | 1.5 m < BARIERA DROGOWA U-11a Z POPRZECZKA -
Dt. 150 cm, Sr. RUR 48,3 mm, wysokos¢ catkowita: 1500
mm (1100 mm nad podiozem),materiat: stal ocynkowana,
malowanie proszkowe, montaz: poprzez betonowanie w
podiozu>
12 m 12,000
RAZEM 12,000
78|KNP 01 0706| Ogrodzenia betonowe - fundament <pod bariere drogowg | m3
d.13.4| -01.01 Ulla>
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
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