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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji  technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przytgcza wodociagowego do budynku zaplecza sportowego w

miejscowosci Barlinek. zamawiajgcym powyzsze roboty jest Urzad Gminy Barlinek z siedzibg w
ul. Niepodlegtosci 20 74-320 Barlinek.

1.2. Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacyjne

potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot uj etych Specyfikacj g Techniczn a

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot instalacyjnych podczas montazu przytacza wody:

— dostawa i montaz armatury w instalacji przytacza wody,
— dostawa | montaz orurowania,

— sprawdzenie szczelnosci wykonanych potaczen instalacji.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sg zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 "Warunkow Technicznych Wykonania i

Odbioru Sieci Wodociggowych" wydanych przez COBRTI INSTAL oraz odpowiednimi normami.

Sie¢ wodoci ggowa — ukiad potgczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajagcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylaczu

wodociggowym.

Przewdd wodoci ggowy tranzytowy - przesylowy przewdd bez odgalezien, przeznaczony

wylgcznie do przesytu wody.

Przew6d wodoci ggowy magistralny - magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami,

przeznaczony do rozprowadzania wody do przewoddw rozdzielczych.

Przewdd wodoci ggowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzenia
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wody do przylgczy wodociggowych.

Przytacze wodoci ggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji

wodociggowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewodow wodoci aggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce

prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej.
Armatura zaporowa sieci wodoci ggowych - zasuwy, przepustnice, zawory.

Armatura odpowietrzaj gca sieci wodoci ggowych - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace,

odpowietrzajgc-napowietrzajace.

Armatura reguluj gca sieci wodoci ggowych - zawory regulacyjne i redukcyjne.
Armatura przeciwpo zarowa sieci wodoci ggowych - hydranty.

Armatura czerpalna sieci wodoci ggowych - zdroje uliczne.

Studzienka wodoci ggowa - komora wodociggowa, obiekt na przewodzie wodociggowym,

przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuw, wodomierza)

Potaczenie elektrooporowe - polgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztaltkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujacy

stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaltka.

Potgczenie doczotowe - polaczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
laczenia powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej piyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania

temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncow.

Potaczenie siodlowe - polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodfa i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzania a nastepnie usuniecie

elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne - polaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za

pomocgy ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIO dla sieci
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wodociggowych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte przy montazu sieci wodociggowej winny spetiaé wymagania
0ogOllne zawarte w STI - 00.00 pkt 2. Ponadto materialy powinny mie¢ pozytywng ocene pod
wzgledem zdrowotnym. Powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i

pozytywng ocene higieniczng (atest do wody pitnej).
Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg

za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg

lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyrob budowlany".

Rury z tworzywa sztucznego, z rur polietylenowych (PE HD PN10). Armature z przewodami
polietylenowymi nalezy 1aczy¢ za pomocg zlgczek przejsciowych, gwintowanych Ilub
kotnierzowych. Armatura powinna by¢ sprawdzona na szczelnos¢ na korpusie, w wewnatrz na

elementach nie powinno by¢ widocznych uszkodzen a catos¢ powinna by¢ sprawna.

Rury i ksztaitki z PE - wg PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3,

Armatura sieci wodociggowej - wg PN-EN 1074-1+5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-
89/M74092, PN-EN 12201-1.

Studzienka wodomierzowa z PE z wtazem typu lekkiego. Studzienka musi posiadac¢ atest o

szczelnosci Wodomierz w studni zabudowany zgodnie z PN-91/M549

3. SPRZET

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢
dluzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na
samochodzie, wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas transportu rury powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw transportu jak Sruby,
tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny byC zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu.
Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy temperaturze
otoczenia od -5°C do +30°C.

Rury i ksztaltki nalezny w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu
rury powinny by¢ chronione przed dziataniem s$wiatla stonecznego przez przykrycie skiadu
plandekami brezentowymi Ilub innym materialem, lub pod zadaszeniem. Nalezny zapewni¢

cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie. Luzne rury lub niepetne
wigzki mozna skladowa¢ w stosach na rownym podiozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o ré6znych

srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe nalezy ukladaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢

przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w

odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy dokona¢ geodezyjnego
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wytyczenia trasy rurociggu, wykonaé wykopy z umocnieniem $cian, obnizy¢é poziom wody
gruntowej na czas wykonywania robot, przygotowa¢ podioze pod rurociag zgodnie z

dokumentacja.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem

spadkow. na catej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny byé gladkie, czyste,
pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym
spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004. Po zgrzaniu rur i ksztaltek
na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego
materialu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zzadna wyplywka nie
powinna powodowac¢ przemieszczania drutu w ksztattkach co mogtoby spowodowaé zwarcie
podczas taczenia. a na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatldowanie. Przy
potaczeniach kielichowych na wcisk nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie
konca rury w kielich. Powierzchnie taczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego muszg

by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta kleju.

Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ montowana i tgczona z elementami sieci zgodnie
z wytycznymi podanymi przez producenta. Armatura sieci wodociggowej z tworzywa sztucznego
powinna mie¢ wykonany kadtub z takiego materiatu, ktory spetnia wymagania PN-EN 12201-1.
Uszczelnienia elastomerowe na sieci powinny by¢ zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebieh i
innych wad powierzchniowych i by¢ zgodne z norma. Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby
podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen

elektrycznych lub uszczelnieh.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowej nalezy $cisle przestrzegac

instrukcji i zalecen producentéw wszystkich materialdw zastosowanych do ich budowy.

Przylacze wody zimnej nalezy wykonaé z rur z tworzyw sztucznych z zastrzezeniami wg
punktu 2. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych" oraz instrukcjami montazowymi producenta i dostawcy systemu
instalacyjnego. Polaczenia rur i ksztaltek PE poprzez zgrzewanie dyfuzyjne. Potgczenia z armaturg
— z wykorzystaniem ksztattek PE-metal. W instalacji nie wolno taczy¢ poprzez zgrzewanie rur i

ksztaltek réznych systemow.

Po zbudowaniu instalacji nalezny wykona¢ prébe szczelno$ci wg wymogow zawartych w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych" pkt. 1.6.6., str.
36.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrole wykonania sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 "Warunkdédw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci

Wodociggowych" pkt 6 "Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na ocene prawidiowosci potaczen zgrzewanych.

Spetnione powinny by¢ nastepujace kryteria:
- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,
- powierzchnia zgrubienia powinna byc¢ gtadka,
- rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych
powierzchni tgczonych elementéw,
- przesuniecie scianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci scianki rury,

- catkowita szerokos¢ wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekraczac

wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztaltek.

Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykonac za pomocg urzadzen pomiarowych

z doktadnoscig 0,5 mm.

Sprawdzenie szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu dokonuje sie w oparciu o
przeprowadzong zgodnie z normg PN-B 10725:1997 prébe szczelnosci. Zaleca sie przeprowadzi¢
prébe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-

ekonomicznymi mozna stosowaé prébe pneumatyczna.

7. OBMIAR ROBOT.

Nalezny zwréci¢ uwage, ze dlugosc¢ rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich
osi w metrach wedtug rodzajéw rur i Srednic. tuki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej
stronie. Ksztattki oblicza sie w sztukach z podzialem na srednice. Pofaczenia zgrzewane oblicza
sie w sztukach z podzialem na $rednice zgrzewanych elementéw. Armature tworzacq okreslony

wezel oblicza sie w kompletach.
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8. ODBIOR ROBOT.

Badania przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWIO sieci wodociagowych. Badania przy odbiorze

powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbior czesciowy polega na zbadaniu:

- zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. (dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodow z tworzyw
sztucznych, dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od rzednych

zaprojektowanych nie powinno przekraczac + 0,05 m);
e prawidtowosci wykonania zgrzewow;
» usytuowania blokoéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji;
* zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej;

e podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu i podtoza wzmochionego

przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju;

e materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu (materiat powinien by¢ drobny

I Srednioziarnisty, bez grud i kamieni, powinien by¢ zageszczony);
e szczelnosci przewodu.

Podczas odbioru koncowego sieci wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy zbadac:
» zgodnosc stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczna,
e rozstaw armatury i jej dziatanie,

e szczelnosé komor i studni wodociggowych, szczegOlnie przy przejsciach rurociggéw przez

sciany.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Zasady platnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w umowie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania czynnosci podczas rob6t montazowych sieci wodociggowe;j
nalezy zastosowac sie do:

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia.

Terminologia.

2. PN-74/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-EN 1074-1+5 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace.

5. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe

dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.

6. PN-EN 12201-1+5 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE).

7. PN-EN 1452-1+5 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy

przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
8. PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

9. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1

MPa.

10. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cishienie
nominalne 1

MPa.
11. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

12. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow

zewnetrznych i ich czesci skladowych.
Nalezy rowniez stosowac¢ sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie

niniejszej specyfikacji techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJAECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Kod CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terestulqudowe

i roboty zienrme
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanaidekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizaciji
45232411-6 Ruroegi wodysciekowej
45232423-3 Przepompowrieiekow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjchlirdcznej /SST/ & wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot obejmugych przyhcze kanalizacji sanitarnej z
przepompowrd sciekOw i rurocagiem ttocznym.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wakie czynnéci umozli wiajace
i majace na celu budogsieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z p. 1.1&jofuja
nastpujacy zakres robot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Do

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z Pl 63

Budowa przepompowsciekow.

Budowa studzienek kanalizacyjnych rogprych @1000 z tworzywa sztucznego
teleskopowych z wiazem typuegkiego

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitgmieejmuje rownie:

- oznakowanie robat,

-dostave materiatow,

-wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozkidistniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

-wykonanie rur ochronnych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz umocnieniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,

-przygotowanie podima i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

-utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgaen, studni kanalizacyjnych,

-zasypanie i zagzczenie wykopu z demomn&an umocni@ scian wykopu, odtworzenie
nawierzchni po robotach

-przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

PR 2 4
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Sie¢ kanalizacyjna— uktad poidczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajduacych s¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizaejy]
liczac od strony budynku do oczyszczadniekéw lub wylotéw kanatow deszczowych
albo burzowych do odbiornikéw

Sie¢ kanalizacyjnasciekowa —siet kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych

PrzepompowniasciekOw —przepompownigciekOw stosowaneasv systemach
kanalizacji grawitacyjnej ,gdy obszar oty ta kanalizacy moze by skanalizowany
jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku parepownisciekow. Przepompownie
sciekdbw mog by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czalmymi,
oddzielonymiécianami szczelnymi od pomieszczenia pomp

Dziennik budowy - opatrzony pieczia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorowdoprzekazywania poletie

i innej korespondencji technicznej pagazy Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do
kierowania Robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Ksigga Obmiaru - akceptowany przez hyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawobmiaru wykonanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych gatnikow, wpisy w ksjdze obmiaru
podlegag potwierdzeniu przemnzyniera.

Przykrycie - ostona utaona nad kanatem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory,

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu
okreslona wg wzoru : Is = Pd/Pds

gdzie :

Pd — gstai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu Mg/

Pds — maksymalnagtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod
optymalnej, okréona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B&U4

Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokaligacharakterystyk
i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem Robat.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie sieci kanalizacyjnéjérym jakakolwiek
czesci rzutu poziomego kanatu przecina lub pokrywalatwiek czs$¢ rzutu
poziomego innej innego wdzenia podziemnego albo naziemnego, np. ragogitoru
kolejowego, drogi, wodyeglownej lub sptawnej, kabli, gazagow itp.,

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale niefazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataejnatow.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataawdm osi
kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatur@axcinkach prostych.
Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonaazenia

co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kavdptywowy.

Studzienka kaskadowa- studzienka rewizyjnaatzaca kanaty dochodze naroznej
wysokasci, w ktorejscieki opadowe spadapezpdrednio na dno studzienki

z osadnikiem lub poprzez zewtrenyodciazajacy przewod pionowy.

Wylot kanatu - element na kiecu kanatu odprowadzggegoscieki do odbiornika.
Rura ochronna- rura osrednicy wekszej od rury przewodowej, staca do
przenoszenia obgien zewrgtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy piaej pod
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przeszkod terenov.

Komora robocza - zasadnicza @&¢ studzienki przeznaczona do czyAcio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegio pomigdzy rzdna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryatudzienki a rgdna spocznika lub
dna studzienki.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywagca komoe robocz.

Wiaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyiggh
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacijob6t zgodnie z dokumentacj
projektows, specyfikagy techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 | 28 ustawy Prawoolbdadne, ,Warunkami technicznymi
wykonania i instalacji z tworzyw sztucznych” i ,Warkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji

do wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych,ub | zasipienia
zaprojektowanych materiatbw - w przypadku nietivwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zlbbnych charakterystykach i trwaia. Wszelkie zmiany

I odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji techmé nie mog powodowa
obnienia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peli dotyca zamiany
materiatdw i elementow okénych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowd& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave naley
realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aatoi robét
budowlano-montaowych Tom II”

Przy wykonywaniu robot naty stosowa wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostigovstosowania w budownictwie.

2. MATERIALY

2.1. STOSOWANE MATERIALY

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiad@aormom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskifmprzypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i malerpowinny odpowiada warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom iymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sie&analizacji sanitarnej wg zasad
niniejszej SST &

— dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rury lkdeowe klasy z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-U typ S wg PN-85/C-89205 [18S0O 4435:1991 @rednicy

160 mm ,1104dczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza produgen

- ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U wg PRB-89203] i ISO 4435:1991 tuleje
ochronne z uszczedk krotkie (dla przejcia szczelnego przegianki betonowe studzienek)z
PVC osrednicy,160 mm

- przewody kanalizacji sanitarnej ttocznej wykondwrela z PE szeregu SDR 11 z surowca
klasy PE 804czone za pomaczgrzewania czotowego, dopuszczone gaienie pn=I,0

MPa

- pierscienie z HDPE na rurach przewodowychaaoych w rurze ochronnej;

- pianka poliuretanowa do uszczelnianiad@w rur ochronnych.

- piercienie samouszczelnigie do uszczelniania koow rur ochronnych.

- piasek na podsygk obsyplk rur, studzienek wg PN-87/B-01100
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- studzienki kanalizacyjne @1000 z tworzywa szteggnz piya
odchzajaca i z wlazem typu eizkiego wyposaone w stopnie ztazowe.

Na doptywie przed kada pompownia zamontowé zasuwy odcinace nazowe w studzience
1000 z tworzywa sztucznego z phytdcizajaca i z wlazem typu eizkiego.
- dwie pompownie z obudawz polietylenu z 2 pompami z wolnym przelotem

( w tym jedna rezerwowa) z szaterownicz i monitoringiem radiowym. Przepompownie
wyposaone kgda w prowadnice z rur stalowych nierdzewnych , wiae stali nierdzewnej,
orurowanie ze stali nierdzewnej ,armatura waigta z mekkim uszczelnieniem klina,
obstuga zasuw z poziomu terenu, nasada pbacwraz z pokryw, przepusty dla przewodow,
elementy ziczne ze stali nierdzewnej ,drabinka i wentylacjawgtacyjna z PCV. Pompy
polaczone § z uktadem tlocznym za pompcstopy sprzgajcej. Sterowanie pomp za
pomoa sygnalizatoréw poziomu.
Teren pompowni zostanie ogrodzony sigbbwlekan H — 1,5 m na stupkach stalowych

65 mm osadzonych w gruncie z cokolikiem z obyz@awnikowych z bram
dwuskrzydtove szer.3,00m wykonare profili stalowych zamkmtych.
Teren przepompowni nalg doktadnie zagkci¢, zniwelowa tak aby pokrywa przepompowni
znajdowata si co najmniej 0,3 m pow»gj nawierzchni terenu oraz wyprofilowae spadkiem
od zbiornika przepompowni. Wewtnz ogrodzenia przepompowni naje wykona
nawierzchng z kostki betonowej z kramnikiem na podbudowie cementowo-piaskowej - jak
dla placoéw parkingowych.
Na ogrodzeniach umiei¢ tablice informacyjne z nazwi numerem przepompowni. Dojazd do
pompowni utwardi ptytami drogowymi wg projektu drég .

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Gospodark materiatami naley prowadz¢ zgodnie z wytycznymi dla przedbiorstw
wykonujacych roboty instalacyjno - mormtawe dla wodocigéw i kanalizacji. W przypadku
braku takich wytycznych, zasady gospodarkiemalowej na placu budowypowinny dy
opracowane przez generalnego wykonawaobodt lub przedsgbiorstwo — wykonujce
dany rodzaj robét w porozumieniu z kierowaiki budowy. Sposéb sktadowania
materiatbw w magazynie jak i konserwacja tyetateriatdw powinny bydostosowane do
rodzaju sktadowanego materiatlu. Wszystkie materishjadowane na wolnym powietrzu
powinny by utozone w miejscu, gdzie niectla naraone na uszkodzenie mechaniczne i
dziatanie korozji. Magazynowane rury powinny ¢byabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych, temperatura nigzsza ni 40 °C o i opadami
atmosferycznymi. Dtisze  skiadowanie rur powinno odbyivasic w pomieszczeniach
zamknetych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakiwaiemaliwiajac przewietrzanie.
Rury o r@nych srednicach i grub&ciach winny by sktadowane oddzielni, a gdy nie jest tylko
mozliwe, rury o grubszejsciance winny znajdowa sie na spodzie. Rury powinny by
sktadowane na rownym poddo na podkiadach i przektadkach drewnianych, a wy&oktosu
nie powinna przekraczdl.5 m. Sposob skladowania nie zagpowodowa nacisku na kielichy
rur powodujc ich deformag. Zabezpieczenie przed rozsuwaniera dolnej warstwy rur
mozna dokona za pomog kotkdw i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodiemur w
czasie transportu i magazynowania pglezesci uszkodzone odat, a kace rur sfazowa
Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelkisrodki do czyszczenia, itp.) powinny &y
skladowane w sposdb upadkowany, z zachowaniem g omoéwionych srodkow
ostraznosci. Skladowisko  kruszywa  powinno &y zlokalizowane jak najbigj
wykonywanego odcinka kanalizacji. Pogbosktadowiska powinno Byréwne, utwardzone z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieazaj kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego sktadowania i poboru. Wiazy kanatowe i stopp@vinny by skiadowane z dala od
substancji dziatapych korodujco. Whazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia
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skladowania powinna lkdyutwardzona i odwodniona

3.SPRZET

Sprzt powinien odpowiadaogdlnie przygtym wymaganiom, co do ich jakoi jak

i wytrzymatasci. Sprazt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powiniert by
ustawiony zgodnie z wymaganiami producemtiaaz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Maszyny mana uruchomi dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techngane

i dziatania, ponadto nalg je zabezpieczy przed meliwoscia uruchomienia przez
osoby niepowotane.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentacji przetargowej , SST i wskazahi Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umew

Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wineykaz& si¢
mozliwoscia korzystania z nagpujacych maszyn

i sprztu gwarantujcych wigciwa jakos¢ robot do:

-odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, koparki, tadowarki
zrywarki itp.)

-przemieszczania gruntow ( spycharki, zgarniadymiarki itp. )

-transportu mas ziemnych i elementéw kanalizagjitaanej (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, $@ociagi, zurawie samochodowe itp.)

-sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne )

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny dpdpowiednio przystosowane

do transportu materiatow, elementéw konstrukcyjnigph niezlzdnych do wykonania danego

rodzaju robot. W czasie transportu ngleabezpieczy przewaone przedmioty i materiaty w

spos6b uniemdiwiajacy ich uszkodzenieSrodki transportowe stosowane przy wykonywaniu

przebudowy sieci kanalizacyjnej to: samochdd dostaw samochdd skrzyniowy,

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji o iy masie lub znacznym gabarycie rgle

przeprowadz za pomog dzwignic lub zurawia samochodowego.

Zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samogchedzasie przew@nia materiatow. W

czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skhsthia materiatdw i ospeiu nalery

przestrzega zalecé wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatowosprztu na
stanowisko montal bezpdrednio przed ich zabudowaniem. Wytadunek rur wazkach
wymaga uaycia podnénika widiowego z ptaskimi widetkami lubzwignia z bellq
umazliwiajaca zaciskanie si zawiesin na wizce. Nie wolno stosowa zawiesin z lin
metalowych lub tacuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o ajsziej srednicy
wewmtrz rur o wkkszej srednicy) przed roztadowaniem agki nalery wyjaé rury

"wewngtrzne".

Z uwagi na specyficzne wil@wosci rur PVC naley przy transporcie zachowywa

nastpujace dodatkowe wymagania:

- przewoz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewOz powinno siwykona przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przym
powinna by zachowana szczegolna ogimos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszory krucha¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na podktadach
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drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i grudci co najmniej 2.5 cm, ufmnych
prostopadle do osi rur,

- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradza,

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez gedie tektury falistej

i desek pod fcuchy spingce bocznéciany skrzys samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mina ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

- przy diugdciach wekszych ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekraczal
m.

5. WYKONANIE ROBOT

Projektowana siekanalizacyjna winna liywybudowana zgodnie z obaygujacymi normami |
warunkami technicznymi wydanymi przez producenta urzadzen.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstaw wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej stanowi Dilantacja Projektowa.

Tras; linii okreslona w projekcie nalgy odtworzy w terenie przed przygtieniem do budowy.
Projektowana ©kanatu powinna biyyoznaczona w terenie przez geedetiprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cagow reperow roboczych.
Punkty na osi trasy natg oznaczy za pomog drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a ha odcinkach prostych co
ok. 30-50 m. Na kadym prostym odcinku nakg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkdwiadki
whbija sk po dwu stronach wykopu, tak aby istniataan@os¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.

Na trasie sieci nakly usumy¢ warstwe humusu. Humus i nadktad czasowogteljz terenu
wykopow i ukopow kda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekultywaciji
terenu po ukaczeniu robot.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Przed przysipieniem do wykonania wykopéw wykonawca ma okxaek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzooceny warunkow
gruntowych. Roboty ziemne zyziane z budowkanalizacji z rur kanatowych z PVC i PE
powinny by prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w-BPND736 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodgmwych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610. Zgodniestrirkcp stosowania rur z tworzyw
sztucznych, szeroké wykopu pod rury grednicy 315 mm winna wynasD,85-1,15 m.

W strefie wysokich wéd gruntowych ( w rejonie rowdwykopy naley wykon& jako
waskoprzestrzenne dcianach pionowych, odeskowane i rozparfeEiany wykopow
pionowych powinny b§ zabezpieczone przed usuwanier Zemi, za pomag szczelnej
obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sidesek z drewna o grudmd 50 mm lub wyprasek
stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych adék pionowych i rozpor.

Przy wykonywaniu wykopu naky zapewnt statecznéc scian wykopu przez odeskowanie
oraz zapewrdi mozliwos¢ wykonania robot na sucho tzn. w wykopie ngtge
odwodnionym. Strefa prowadzenia rury (10 cm podsyptaz obsypk do wysokdci 30
cm ponad wierzch rury) nalg wykona& z piasku sypkiego drobno srednio - lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa proveai rury musi by zag:szczona w
procencie co najmniej rownym zgggczeniu zasypki wkagiwej (nigdy nie mniejszym).
Nalezy zwrac& szczegola uwag; na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej loy#o
kamieni lub innych eizkich przedmiotow, ktére mogtyby uszkodzury.

Przy zasypkach mechanicznych mglaiprzednio ¢cznie obsypa kanat warstw piasku
grubasci 10 cm. Pozostatczesé wykopu uzupetnia gigruntem rodzimym przestrzegej
jego wiaciwego zagszczenia (90% stanu pierwotnego).
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Pod drogami nalgy zasypk zag:sci¢ do wskanika Is > 90%.

Na obszarze gdzie poziom woéd gruntowych na to ptzwazewiduje si wykonywanie
wykopdéw skarpowych bez obudowy, z obudoszczeln w strefie kanatowe.
Zasypywanie wykopu natg wykona po dokonaniu prob émieniowych i po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej

Obudowa wykopow i zabezpieczenie przed osypanienwippm odpowiada
wymaganiom BN-83/8836-02 oraz Warunkami Techmyozi Wykonania i Odbioru
Rurochgéw z Tworzyw Sztucznych wraz z aneksem Wialat®96 r. Rozdziat 2,
Rozdziat 5 pkt. 5.4.2. zalecone do stosowania pridinisterstwo Gospodarki
Przestrzennej Budownictwa.

Zasypywanie wykopu natg wykona& po dokonaniu prob @nieniowych i po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej

5.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej gdaeziom wod gruntowych jest wysoki

i dochodzi do 0,6 m ppt. przewidujegsodwodnienie wykopow za pomdgtofiltrow
rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstaWwrel,5 m przy wydajni jednego
igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej naleutrzymywa& na poziomie pod
projektowanym dnem wykopu przez caly okres reajizgoosadawiania ruroggu.
Zaprzestanie pompowania genasipi¢ dopiero po przykryciu ruroggu.

Dla pozostatej sieci odwadnianie wykopOwdhie wykonywane lokalnie. W tym wypadku
zaktada sj pompowanie wody bezprednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykormane
kregbw betonowychs 600 o gébokaosci 1,5m pontej dna wykopu umieszczone w odlegio
ok. 2.0 m od wykopu lub za pompigtofiltréw .

Montaz pompowni nalgy przeprowadzi w szalowanym wykopie @cianach pionowych
umochnionych. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntpwalezy w dnie wykopu zastosowa
zbiorcze studzienki z pompami do odwadniania ykapow oraz igtofiltry
wptukiwane na gibokas¢ do 7m , na diugei czterech bokéw wykopu przepompowni w
rozstawie igiet co 1,0 m .Wody odprowagidio pobliskiego rowu.

Wykonawca w zalenosci od rzeczywistych warunkéw me przypé inng technologg
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodi@emykopow w catym okresie trwania
robot ziemnych.

5.4. ROBOTY INSTALACYJNO - MONTA ZOWE

Uktadanie przewodow kanalizacyjnych w pahbliczynnych linii kablowych i innego
uzbrojenia podziemnego nale wykona po uprzednim uzgodnieniu robét z
uzytkownikami tych uradzen.

5.4.1.Si€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 o C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezednio przygotowanym podiem,
nalezy:

wstepnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,

wykona ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest vkeisy bosy koniec
nastpnej rury)winna by uprzednio obsypana warstvochronm 30 cm ponad wierzch
rury z wylczeniem odcinkOw patzenia rur. Osieatzonych odcinkéw rur musgzsie
znajdow& na jednej prostej, co nale uregulowg odpowiednimi podkiadami pod
odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nale taczy¢ za pomog kielichowych poiczea
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowangmarscieniem gumowym.
W celu prawidlowego przeprowadzenia manta przewodu naley wiasciwie
przygotowd rury z PVC, wykonuyjc odpowiednio wszystkie czynim
przygotowawcze, takie jak: przycinanie rur, ukosnigabosych kacow rur i ich
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oznaczenie. Przed wykonaniem g#tenia kielichowego wciskowego najezukosowa
bose kace rury pod ktem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny¢ ligkie, aby
powierzchnia potowy grubdci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. bsym
koncu rury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznaczgicbokas¢ ztacza.
Ztacza kielichowe wciskane nalg wykonywa wkladapc do wgtbienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowan pierscieniony uszczell gumows, a nastpnie wciskagc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednimsmarowaniu go smarem
silikonowym. Potwierdzenie prawidlowego wykonanigpolkczenie powinno hy
osiagniccie  przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wss@waé taczonych
elementow. Studzienki kanalizacyjne zasypgywauntem sypkim réwnomiernie na catym
obwodzie rury trzonowej. Zagzczania zasypki dokonywavarstwami nie grubszymi hi
30 cm do stopnia 95% SP, w terenach nawodnionyéh S&. W miejscu skrzpwania
projektowanej kanalizacji sanitarnej z projektowangazocigiem sredniego cinienia,
przewod kanalizacji nakly wykona& z wysokociniowych rur PCV utaonych w
wysokocknieniowej rurze ochronnej z PE @ 315, bgzzknia rury przewodowej w rurze
ochronnej. Kace rury ochronnej zostarwyprowadzone na odlegé co najmniej 2,0 m.
od $cianki gazocigu liczac ptaszczynie poziomej prostopadle do osi gazogi i
uszczelnione piank poliuretanow. Przy skrzyowaniu projektowanych przytzy
kanalizacji z istnigicym kadz projektowanymi kablami energetycznymi na kablach
projektuje s¢ rury ostonowe dwudzielne. Przy przekraczaniu rowdive isciany rowow
na odcinku skrzyowania z proj. sieciami nalg umocné ptytami ,krata” utzonymi na
chudym betonie.

5.4.2.Si€ kanalizacji sanitarnej ttocznej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej nale wykona z rur PE-HD (SDR-11) 1,0 MPa
taczonych za pomaczgrzewania czotowego .Temperatura zgrzewania wurtnaymywa
sie w przedziale 200-220C. Przed zgrzewaniem koe hczonych rur naley podda
jednoczesnej obrobce wiérowej. Szczelina pa@iny powierzchniami zgrzewanymi nie weo
by¢ wicksza nk 0,5 mm. Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powipoastd podwojna
wyptywka. Uktadanie sieci powinno bywykonane w sposob wykluczay uszkodzenie
mechaniczne. Ruragjéw nie naley uktad&, jezeli temperatura otoczenia jestzsia nk
+5°C. Rurocig ukladany w ziemi naky wykona& w sposOb naspujacy: dno
wykonywanego wykopu natg wyréwna, oczyci¢ z gruzu i kamieni i podsypgavarstwg
piasku grub. 10 cm., naginie wykona tzw. nadsypk z warstwy piasku o grukoi 30 cm
zasypujsc nastpnie utzony przewdd gruntem rodzimym odbudowaj nasgpnie
nawierzchng chodnikéw i jezdni do stanu przed wykonywaniem datobZasypywanie
wykopow mae nasipi¢ po wykonaniu préb wodogju z pozytywnym ich wynikiem,
odbiorze sieci, wykonaniu operatu geodezyjnego pmngwczego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie aqgniccia zat@onej jakadci wykonanych robot przy
wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca obowazek wykonania petnego
zakresu bada na budowie w celu wykazania zimierowi zgodnéci dostarczonych
materiatéw i realizowanych robd6t z dokumensagrojektows, OST, SST. Kontrola
jakosci robot powinna obejmowéanastpujace badania: zgoddoi z Dokumentag
Projektovs: wykopéw otwartych, podia naturalnego, zasypu przewodu, padio
wzmocnionego, materiatéw, utenia przewodow na podta, szczelnéci przewodu na
eksfiltracg i infiltracje, wykonania wylotéw.

Sprawdzenie zgodioi z Dokumentag Projektowa polega na porownaniu
wykonywanych hdz wykonanych robot z DokumentacjProjektows oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodim na podstawie ogtlzin i pomiarow. Badania
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wykopow otwartych obejmugj badania materiatbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem yorl opadéw atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpiedstwa pracy, a ponadto obejmugprawdzenie
metod wykonywania wykopow.

Badania podipa naturalnego przeprowadzg sila stwierdzenia czy grunt podbp
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naltur wilgotnos¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z oklenymi warunkami w Dokumentacji

Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PNB362480 .W przypadku
niezgodnéci z warunkami  okrdonymi w Dokumentacji Projektowe] nale
przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020) rodzaju i isi@@gresywnsci
srodowiska i wprowad#zi koreke w Dokumentacji Projektowej

oraz przedstawido akceptacji layniera. Badania zasypu przewodu sprowadgagibadania
warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do paefer terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu rglevykona& przez pomiar jego wysokoi nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem syako materialu uytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar naewykona z doktadnécia do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie niegagj niz 50 m.

Badania nasypu statego sprawdza¢ sdo badania zagzczenia gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgofcozag:szczonego gruntu.

Badanie materiatow aytych do budowy przyczy nast¢puje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okfisnymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym : na
podstawie dokumentow okiejacych jaké¢é wbudowanych materiatow i poréwnanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami prodt@e lub warunkami ok&onymi
w SST oraz bezpgoednio na budowie przez eglziny zewrtrzne Ilub przez
odpowiednie badania specjalistyczne. Badanie szo#®l odcinka przewodu na
eksfiltracg obejmuj: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkaapetnienie
woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. &b préby naley prowadzé
kontrok szczelnéci ziaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdaeain
nieszczelnéci nalezy poprawt uszczelnienie, a w razie niegivos$ci o0znaczy miejsce
wycieku wody i przerwébadanie do czasu usgaia przyczyn nieszczelsoi.

Badanie szczeldoi odcinka przewodu na inflitragj obejmuje: badanie stanu
odcinka kanalu wraz ze studzienkami, pomiar doptywody gruntowej do
przewodu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokortaw oparciu o DokumentagpProjektows i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, zaakceptowamezphryniera.

Jednostkami obmiarowymi na wykonanie rolbgt s

- dla rob6t ziemnych [r.

- dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej [mbt]s[kpl]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIORCZESCIOWY
W trakcie prowadzenia rob6t moatavych naley dokon& odbioru robét ulegagych
zakryciu tj: utazonej kanalizacji w wykopie, zamontowanej armatu#gzonych rur

ochronnych.
Przy odbiorze ogciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejazrami i uzupetnieniami
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w trakcie wykonywania robot, wyniki baflagruntow, ich uwarstwie
. Dziennik Budowy;
. dokumenty dotyczee jak@dci wbudowanych materiatow;
. protokoty préb szczelrsai i cisnieniowych

Odbior robot zanikagcych obejmuje sprawdzenie:

. sposob wykonania wykopow pod wzdém: obudowy, oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem wagdgruntow i z opadéw atmosferycznych,
. przydatngci podoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj pedistopi@
agresywnéci, wilgotnasci/,
. warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowavaerzchni terenu,

. rzednych i gkbokdsci utozenia, jakéci wbudowanych materiatow oraz ich
zgodndci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST catestami
producenta i normami przedmiotowymi,

. utozenia przewodu ngodozu naturalnym i wzmocnionym; dtugoi i srednicy
przewodow oraz sposobu wykonaniagoaienia rur i prefabrykatow; szczekod
przewodow i studzienek na infiltragj

. materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Dlugos¢ odcinka podlegafpego odbiorom cgciowym nie powinna by mniejsza ni

odlegtai¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hagawinny by ujcte w

formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KQNCOWY

Przy dokonywaniu odbioru keowego nalgy: sprawdzé zgodnd¢é robdt z umow,
Dokumentagj Projektova, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rolbd@dymami i
przepisami, sprawd&i udokumentowanie wkaiwej jakasci wykonania robot odpowiednimi
protokotami prob montawych, sprawdzi czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady
prawidtowej eksploatacji, spadzi¢ protokot z odbioru technicznego robdt z podaniem
wnioskow i ustale.

Warunkiem odbioru inwestycji jest przedémie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzaj

zgodna¢ wykonawstwa z projektem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnag¢ zgodnie z warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowahezattowej Kwoty
Kontraktowej.

10 RZEPISY ZWIAZANE

10.1 POLSKIE NORMY

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy
gruntow".

PN-8 1/B-03020 -  "Grunty budowlane. Posadowieniedmérednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania
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i badania przy odbiorze".

PN-B-10736 - ~Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla gwpddéwwodaociagowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizaey;
PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizaeyywymagania i badania przy
odbiorze".

PN-EN 476:2001- Wymagania ogolne dotyoz elementdéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzywasatych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania
I kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztattek i systemu.
PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".
PN-86/B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczenia budownictwie.
Konstrukcje betonowezelbetowe. Nazwy i okrdlenia."
PN-H-74051 -2: 1994 - "Wtazy kanatowe klasy B, C, D

PN-64/H-74086 - "Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych".
PN-72/H-83104 - "Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na
obrébke skrawania i odchytki masy”.
PN-85/C-89203 - "Ksztattki kanalizacyjne z niepidisiowanego polichlorku
winylu."
PN-85/C-89205 - "Rury kanalizacyjne z nieplastyfilkamego polichlorku winylu."
PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa slealn
Podziat, nazwy i okrdenia.”
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizaajny
10.2. NORMY BRANSOWE
ZAT/97-01-001- ~Rury i ksztattki z polietylenu (PEglementy4czace w
rurociaggach cénieniowych do wody”
BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Skladniktdnow.
Wymagania techniczne."
BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania ynastonowe."
BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniktdndw.
Wymagania techniczne."
BN-77/8931-12- "Oznaczenia wskaka zagszczenia gruntu”.
BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze".
BN-72/8932-01 - "Budowle drogowe i kolejowe. Robatgmne."
BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonuryR ksztattki cénieniowe.

Kregi zetonowe izelbetowe."

10.3. INNE DOKUMENTY
1ISO4435:1991 - "Rury i ksztaltki znieplastyfikowagepolichlorku winylu
stosowane systemach odwadaegch i kanalizacyjnych."
KB-38.4.3/1/- 73 - Piyty pokrywowe
Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPEDjampwany przez
"Transprojekt” "Warszawa
Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwieth&93 r.
(Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pdiejszymi zmianami )
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn.
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31 lipca 1998 r. -w sprawie systemow oceny zgédnavzoru deklaracji
zgodndci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dapzonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

(Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw
sztucznych.- Polska Korporacja Techniki Sanitar@egewczej, Gazowej
i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru inati

rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylualgetylenu

- Wavin.

Udzielone aktualne aprobaty techniczne age rurocagi wykonane z PE
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przegiy Materiatow
Budowlanych z dn. 28majal972r. —w sprawie bezpitxtnen i

higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-memowvych i
rozbiorkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 93 z 1972 r.)

11. UWAGI KONCOWE

. Roboty prowad#i zgodnie z projektem i podanymi w nmermami
| przepisami.

. Sieci i przyhcza po ich wykonaniu mugzost& zinwentaryzowane geodezyjnie,
a z roboty tej musi zostavykonany operat geodezyjny wniesiony do zasobéw
archiwalnych.

. Catas¢ robot zwizanych z budowsieci kanalizacyjnej wykonyweazgodnie z
niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymilbiyania i Odbioru
Rurochgow z Tworzyw Sztucznych wydanych w 1996 r zaleecongo stosowania
przez Min. Gosp. Przestrz. i Budownictwa.

¢ Tryb prowadzenia monta i odbioru zgodnie z WTWIOR Bud. - Mont. &2 Il
- Instalacje sanitarne i przemystowe wydanie 1988 r

¢ Roboty ziemne w rejonie istnigego uzbrojenia wykonywabezwzgtdnie
sposobemgcznym pod nadzorem przedstawiciela administratabaajenia.

. Wszystkie materiatyzyte do nontazu musz posiadé atesty
I dopuszczenia do stosowania wydane przez PZH, CB#Rtal itd.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspoélne dla robét

objetych nizej wymienionymi specyfikacjami: instalacja wod-kan
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w specyfikaciji.

- urzadzeniach budowlanych zwi gzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢
urzadzenia techniczne zapewniajagce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i kohcowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu ,ksigzke obmiaréw, a w przypadku

realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego przydatnosc do stosowania w budownictwie.
- wka$ciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektonicznobudowlanej

i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i

certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

Do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu
budowlanego w sposéb zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania tere4 nu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
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Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, udzialu w
opracowaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby
opracowan projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnieh i sprawdzen rozwigzan

projektowych w zakresie wynikajagcym z przepisow.
Uczestnikami procesu budowlanego sa:
1. Inwestor;
2. Inspektor Nadzoru Budowlanego;
3. Projektant;
4. Kierownik Budowy lub Kierownik Robét.

Inwestor - organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz

wykonania i odbioréw robo6t budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Uczestnicy procesu budowlanego - to osoby pelnigce samodzielne funkcje w

budownictwie, posiadajgcy uprawnienia do:
« projektowania sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych;
« kierowania robotami budowlanymi ,

e sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci

budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);

« sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna roboét i obiektéw

budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, ciagniki i

inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia,

uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
- llekro¢ w niniejszej SST jest mowa o:

. wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamoOwienie na wykonanie inwestyciji,

robo6t lub remontow;

. zamawiajagcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamoéwienie wykonawcy; do
obowigzk6éw zamawiajgcego nalezg: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacii

projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

- Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robét
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budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiorki lub
montazu, ktorych stwierdzenie po zakonczeniu rob6t bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z
zapisOw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposéb wykonywania budowy, rozbiorki lub

remontu.

- Kierownik Budowy - osoba wyznhaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

- Kosztorys ,, Slepy" - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej

ich wykonania.

- Ksiega obmiarow - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi
stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robo6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. .Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacjg

projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji

robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

lokalizacje i organizacje terenu, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektéw

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego egzemplarz dokumentaciji projektowej i komplet
SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowg i SST.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé¢ dopuszczalnego

przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i w SST to nalezy

przyja¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢é prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub

elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowy li, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze
zastosowac odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi
kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny byc¢

niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0so6b

trzecich w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wilaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
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maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skitadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowywanych
materiatébw do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga

by¢ stosowane.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whlasnosci

publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan naprawionej wktasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia

terenu, przewoddw, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez

Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej
istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegng¢ od ich

wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informaciji
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza

Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena prac

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla

personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2. MATERIAL
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materialy muszg posiada¢ certyfikaty lub aprobaty
techniczne wazne w chwili ich nabycia oraz muszg by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w
dokumentaciji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodg projektanta i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zrodta uzyskania wszystkich materiatow w powinny by¢ wybrane przez

Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robot.

2.2. Zastosowane materiaty

Rury centralnego ogrzewania - PEX/AL/PEX taczonych na ksztaltki zaciskowe. Podigczenia
powyzej ptaszczyzny podtogi wykonaé z rur miedzianych tgczonych poprzez lutowanie.

Rury wodne - PEX/AL/PEX fgczonych na ksztattki zaciskowe. W instalacji p.poz. rury stalowe

ocynkowane taczone poprzez gwinty. Instalacja zewnetrzna z rur PEHD PN10.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania - miedziana lub mosiezna, gwintowana Iub

kotnierzowa. Zawory termostatyczne z mozliwoscig montazy gtowic z sitownikami elektrycznymi
Zasobnik cieptej wody u zytkowej - z wezownica ze stali nierdzewnej
Zasobnik buforowy - z wezownica ze stali nierdzewnej
Pompy — elektroniczne z ptynng regulacjg przeptywu

Pompa ciepta - z dolnym zrédiem poziomym ptaszczyznowym i dodatkowymi grzatkami

elektrycznymi za skraplaczem
Rury dolnego zrédta pompy ciepta — z PE (polietylen) bez taczen
Rury kanalizacyjne — PVC klasy S ze sciankg petng taczone na uszczelki oraz PE

Przydomowa oczyszczalnia  $ciekbw — z osadnikiem z napowietrzaniem i z poletkiem

rozsaczajgcym o parametrach technicznych podanych w projekcie.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2.4. Materiaty nie odpowiadaj agce wymagania

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robaét, niz te dla ktérych zostaly zakupione
w taki przypadku koszt tych materiatbw w zostanie przewartosciowany przez Wykonawce pod

nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie
posiadajac atestéw, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wilasne

ryzyko, liczac sie jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania sktadowani
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnosé z wymaganiami

poszczegolny SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatdbw w powstate w czasie przechowywania
sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny
sposob przechowywania i skladowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy

odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty.

Skfadowanie powinno by prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrole jakosci. Wszystkie
miejsca czasowego skladowania materialtdow w powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany

prze Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
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dopuszczeni sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie

przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowanie jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczaniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji

projektowej i w SST, takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytut ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty monta zowe instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur PEX/AL/PEX, taczonych na ksztattki
zaciskowe. Odcinki ogrzewania podiogowego wykonywaé scisle wedlug zalecen producenta
stosowanego systemu. Po zakonhczeniu rob6t instalacyjnych wykonaé préby szczelnosci

przewoddw i armatury na zimno i na ciepto.
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5.3. Roboty monta zowe instalacji wod-kan

Instalacje wody zimnej wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur PEX/AL/PEX.

Przy montazu rurociggéw zachowac¢ normatywne odlegtosci od pozostatego uzbrojenia —

szczegOlng uwage zwrdéci¢ na instalacje elektryczna.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych w budynku nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny
przewodow przyborow sanitarnych, wykona¢ préby szczelnosci przewodow, armatury oraz

przyborow.

Instalacje kanalizacji nalezy wykonac z rur PVC tgczonych na uszczelki. Piony kanalizacyjne
prowadzi¢ w szachtach lub obudowywa¢. Piony wyposazy¢ w rewizje oraz rury wywiewne @ 110
wyprowadzone ponad dach. Odcinki pionéw kanalizacyjnych przechodzacych przez tawy lub
bezposrednio pod tawami uklada¢ w stalowych tulejach ochronnych. Przybory sanitarne nalez

zainstalowac syfony butelkowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng

zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwosci
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i SST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i

odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Program zapewnienia jako $ci KPZJ

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektor
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonani
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
dokumentacjg projektowa, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzor

oraz zgodnie z harmonogramem rob6t zabezpieczajgcym umowne terminy wykonania inwestyciji.

6.3. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
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przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju o miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badania

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej. Oryginaly raportow bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne

Inspektorow po zakonczeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywani

kontroli, pobierania prébek i badania materiatow.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznym okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeb poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone prze Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetiajg

tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konhca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa ha Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stan bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg
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jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

3) Dokumenty laboratoryjne  Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdow, orzeczenia jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

inspektora nadzoru.

6.8. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci

wykonywanych Robo6t dokumentacja projektowg i wymaganiami SST.

W szczegdlnosci obejmuja:

* badanie dostaw materiatow — kontrole prawidtowosci wykonania Robot
* kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

» ocene estetyki wykonanych robét Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich
elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez

Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow w z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogollne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie dokumentacjag

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki

obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiar

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw

robét, takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot

podlegajace zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

odbiorowi czesciowemu;

odbiorowi ostatecznemu;

odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryci

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacy
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Odbioru

robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, ni pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomienia tym fakcie inspektora nadzoru.

8.3. Odbiodr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
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dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujace

dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; szczegOtowe specyfikacje techniczne

(podstawowe z dokumentéw umowy ew. uzupetniajgce lub zamienne).
* recepty i ustalenia technologiczne;
» dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty);
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i prob;

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowywanych materiatdw zgodnie z
SST

e iprzekazani tych robo6t wlascicielom urzadzen;

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
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usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednienie zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot".

8.6. Jednostka obmiaréow

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Jednostkg

obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolaciji.

Jednostkg obmiarowag jest szt (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.
8.7. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne
9. PODSTAWA PLATNOSC

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;
e wartos¢ zuzytych materiatdw w wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
» ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy;
e wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;
» koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i
« eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy,

e ubezpieczenia i koszty zarzadu;
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» zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez
* Wykonawce za dang pozycje kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
* mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptat za wykonanie robét objetych tg pozycja

e kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowe

Cena wykonania 1m instalacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty instalacyjne montazowe,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji

ogrzewczych — zeszyt 6

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0OC poz.
1157,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 p0z.1190, Nr 115/01 poz.
1229,

Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [2]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawi
systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
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113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawi
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlane (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stluzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawani
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuz
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracja zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w zakresie

efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w
zycie od dnia 10.11.2003 r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000 r.
sprawie kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00
poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w

sprawi szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)
PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badani
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada
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PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN I1SO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepliny i wspétczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczani

PN-EN ISO 13789:2001 Witasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez

przenikanie. Metoda obliczani 15

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczeni

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczeni
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknietego z naczyniami: wybiorczym
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagani

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o
kubaturze d 600 m3

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody



