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MONTAZ i WYPOSAZENIE ZBIORNIKOW RETENCYJNO - ROZSACZAJACYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
posadowieniem i montazem zbiornikdw retencyjno - rozsaczajgcych w ramach "Przebudowa drodgi
powiatowej nr 1823W ul. Suwalna w msc. Legionowo w zakresie budowy urzgdzen odwadniajacych"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wygrywaniu robot opisanych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Zakresem robot objetych ST jest montaz: zbiornika retencyjno - rozsgczajagcego.

Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia prac zwigzanych z
posadowieniem, potgczeniem z kanalizacjg deszczowg i wyposazeniem w elementy dodatkowe
zbiornikéw retencyjno-rozsaczjacych

W zakres robo6t wehodza:
- Roboty przygotowawcze,
- Roboty montazowe,
- Roboty uzupetniajace,
- Kontrola jakosci.

1.4. Definicje

1.4.1. Zbiornik retencyjno - rozsgczajgcy — urzadzenie przeznaczone do zmagazynowania wody
opadowej i roztopowej a nastepnie jej rozsaczenia do gruntu.

1.4.2. Skrzynki retencyjno - rozsgczajace — Skrzynka rozsgczajgca o wymiarach o wymiarach
1,2x0,6x0,425 m. Waga skrzynki wynosi ok. 11,4 kg. W najnizszej warstwie zbiornika znajdujg sie
ptyty denne. Wysoko$¢ najnizszej warstwy zbiornika wynosi 0,425 m. Odpowiednie wyprofilowanie
ptyty dennej utatwia prowadzenia kamery kontrolnej i koricéwki urzgdzenia czyszczacego,
zapobiegajac jego zaklinowaniu. Kolejne warstwy skrzynek zabudowywane sg bez stosowania ptyt
bezposrednio na warstwie dolnej. Wysoko$¢ kolejnych warstw zbiornika wynosi 0,4 m.
Skrzynka posiada 8 kolumn. Kazda kolumna to grupa 3 podpér. Konstrukcja zbiornika jest otwarta.
Sciany boczne stosowane sg tylko na zewnatrz zbiornika, tak ze kazda warstwa zbiornika jest
powierzchnig otwartg wspartg na kolumnach. Wewnatrz zbiornika powstajg kanaty krzyzowe: dwa
réwnolegte o szerokosci 200mm i prostopadty o szerokosci 185 mm. Minimalna powierzchnia
otwarta powinna wynosi¢ minimum 54%. Wigczenie mozna wykonaé w dowolnym miejscu, bez
koniecznosci zmiany konfiguracji zbiornika. Montaz odbywa sie za pomocg zblokowanych
uchwytdw i zatrzaskéw - nie stosuje sie zadnych elementow tgczacych. Zatrzaski i uchwyty sg
ukryte w konstrukcji skrzynki aby nie uszkodzi¢ geowtékniny.

Skrzynka posiada KDWU potwierdzajgcy jej wtasciwosci zgodne z normg PN-EN17152:2019-
11

Skrzynka rozsgczajgca powinna przechodzi¢ pozytywnie nastepujgce badania:

Wytrzymatos¢ skrzynek (obcigzenie krétkotrwate) badana zgodnie z norma PN-
EN17152:2019-11
o Na sSciskanie w kierunku pionowym >389 kN/m2
o Na sciskanie w kierunku poziomym >110 kN/m2
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Wytrzymatos¢ skrzynek (obcigzenie dlugotrwate) badana zgodnie z norma PN-EN17152:2019-
11
o Na sciskanie w kierunku pionowym 95% LCL =144 kN/m2
o Na sciskanie w kierunku poziomym 95% LCL 228 kN/m2

1.4.3. Studzienka inspekcyjna - jedna lub kilka studzienek inspekcyjnych stuzacych do kontroli i
czyszczenia kanatéw przeptywowych zbiornika.

1.4.4. Inne podstawowe definicje sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami lub innymi aktami
prawnymi oraz z definicjami podanymi w ST S 00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace metody prowadzenia roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podane sg w Specyfikacji Technicznej S 00.00
~Wymagania ogélne" pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i przechowywania podane sg w ST S 00.00
~Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST,
- informowac¢ Inzyniera Kontraktu o proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskaé jego akceptacje.

2.2. Skrzynki retencyjno — rozsgczajace

Skrzynki retencyjno — rozsgczajgce sg elementami systemu stuzgcymi do przetrzymania a nastepnie
rozsaczania wody opadowej do gruntu. Ich modutowa budowa umozliwia tworzenie zbiornikéw dowolnej
wielkosci dostosowanej do lokalnych potrzeb. W przypadku zmiany sytuacji obcigzenia hydraulicznego
mozliwa jest rozbudowa uktadu. Zaletg stosowania skrzynek jest wykorzystanie 94-96% objetosci catego
uktadu na wypetnienie wodg opadowg (objeto$é efektywna). Konstrukcja zbiornika jest otwarta. Sciany
boczne stosowane sg tylko na zewnatrz zbiornika, tak ze kazda warstwa zbiornika jest powierzchnig
otwartg wspartg na kolumnach. Wewnatrz zbiornika powstajg kanaty krzyzowe: dwa réwnolegte o
szerokosci 200mm i prostopadty o szerokosci 185 mm. Minimalna powierzchnia otwarta powinna
wynosi¢ minimum 54%. Dzigki zastosowaniu kanatéw i studzienek inspekcyjnych zamontowanych na
zbiorniku lub przed zbiornikiem posiada on mozliwo$é prowadzenia inspekcji catego zbiornika przy
odbiorze technicznym oraz prowadzenia cyklicznych przeglagdéw instalacji a takze czyszczenia kanatow
w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci.

2.3. Studzienki kontrolne
W zaleznosci od rozwigzania projektowego nalezy zastosowac studzienki kontrolne inspekcyjne
zintegrowane ze zbiornikiem retencyjno — rozsgczajgcym oraz studzienki inspekcyjne wstepne na sieci
kanalizacyjnej. Studzienka zintegrowana jest zlokalizowana na uktadzie skrzynek retencyjno —
rozsgczajgcych i powinna posiadac srednice w Swietle wiazu DN/ID425 lub 315.

2.4. Wiazy

Wiazy zeliwne powinny spetnia¢ wymagania hormy PN-EN 124 i by¢ dobrane zgodnie z przewidywanymi
w projekcie klasami obcigzenia zewnetrznego.
2.5. Elementy dodatkowe

Elementami dodatkowymi sg :
- ptyty boczne
- ptyty denne
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- adapter do szachtu studzienki inspekcyjne;j
- kréciece przytgczeniowe DN200/DN315
- geowtdknina

Elementy dodatkowe powinny spetnia¢ wymagania dostawcy skrzynek.

2.6. Studzienki filtrujgce

Studzienki wyposazone w filtry czesci statych stuzgce do podczyszczenia wod opadowych celem
zabezpieczenia uktadu skrzynek retencyjno — rozsgczajgcych przed zamuleniem.

2.8. Przechowywanie materiatow

Wszystkie produkty powinny by¢ sktadowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i gatunkiem w
sposOb zapewniajgcy ich trwatos¢ i tatwy dostep do poszczegdinych grup lub pojedynczych rur.
Powierzchnia, na ktérej sg one sktadowane powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych i Sciekow.

2.9. Odbiér materiatéw na placu budowy

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wilasciwymi dokumentami odniesienia, np.
krajowg deklaracjg witasciwosci uzytkowych producenta lub certyfikatem potwierdzajgcym
zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami.

- Materiaty  dostarczane na  budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi otrzymanymi od producenta,

- Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materiatéw celem kontroli
i wykluczenia wyrobow wadliwych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST S 00.00 "Wymagania ogdlne "pkt.3.

3.2. Sprzet niezbedny do prowadzenia robét:

Dzwig (dla p. 2.2, 2.3, 2.5 oraz 2.6 nie jest wymagane),

Sprzet do zageszczania gruntu,

Ciezaréwka skrzyniowa,

- Samochdéd samowytadowczy (dla p. 2.2, 2.3, 2.5 oraz 2.6 nie jest wymagane),

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich sSrodkéw transportu, aby zabezpieczyé
transportowane materiaty przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Materiaty do celéw konstrukcyjnych
powinny by¢ przewozone zgodnie z regutami dotyczacymi ruchu drogowego i zasadami bezpieczenstwa.
Rodzaj i ilos¢ $rodkéw transportu powinny zapewni¢ prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i z zaleceniami Inzyniera Kontraktu oraz zgodnie z terminem
ostatecznym podanym w Kontrakcie.

Transportowane materiaty powinny leze¢ réwno i by¢é zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
podczas transportu. Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét opisane sg w ST S 00.00 "Wymagania ogdlne"
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pkt.5iS01.01.01 ,Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych".
Roboty zwigzane z budowg pompowni powinny zostaé wykonane przed rozpoczeciem robot
kanalizacyjnych.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy lub obiektu i punktéw wysokosciowych

Podstawy do wytyczenia obiektow okreslone sg w Dokumentacji Projektowej i dokumentaciji
Prawnej oraz w Specyfikacji ST. Potozenie i wymiary powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Whytyczenie obiektu z oznaczeniem potozenia przy uzyciu osiowych tyczek z gwozdziem
(wbijanych). Po wbiciu tyczek Wykonawca powinien zamocowa¢ na przedtuzeniu linii tyczek
wyznaczajgcych obrys obiektu jednej badz dwdch tyczek (Swiadkdw), zeby umozliwi¢ odtworzenie linii
skrajnych obiektu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie obiektu powinny wykona¢ stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

Wykonawca powinien zamocowac state repery, a w przypadku nieodpowiedniej ich jakos$ci
wymieni¢ na tymczasowe o rzednych sprawdzonych przez stuzby geodezyjne.

W miejscach gdzie wystepuje niebezpieczenstwo wypadku roboty konstrukcyjne powinny
zosta¢ odgrodzone od strony ruchu ulicznego a w nocy dodatkowo oswietlone (zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i zasadami ruchu drogowego).

5.2.2.Usuwanie warstwy humusu

Humus nalezy zgarngé¢ sprzetem mechanicznym lub recznie z powierzchni odpowiadajgcej skrajni
goéry przewidywanego wykopu.

Humus zgromadzi¢ w rejonie otoczenia placu budowy, w miejscu niepowodujgcym kolizji z istn.
zagospodarowaniem i pracg sprzetu, aby po zakonczeniu prac wykorzysta¢ go do rekultywacji terenu
budowy.

5.2.3. Istniejgce uzbrojenie terenu
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien odkopac istniejgce uzbrojenie.

5.2.4.0cena technicznego stanu budynkéw.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien oceni¢ techniczny stan budynkéw potozonych
w odlegtosci mniejszej niz 20m i przygotowac odpowiedni raport.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zawarte w Przedmiarze pod hastem "Roboty ziemne" powinny by¢ prowadzone
recznie bgdz mechanicznie, generalnie w wykopach szerokoprzestrzennych razem z drenazem
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku wystepowania trudnych warunkéw gruntowych
(wystepowanie wéd gruntowych, ruchomych piaskéw itp.) i zaleznie od gtebokosci wykopu nalezy
wykona¢ wzmocnienia wykopow.

Dla prawidtowego posadowienia obiektu (zbiornika retencyjno — rozsgczajgcego) wykop nalezy
poszerzy¢ o co najmniej 0,4m w stosunku do wymiaréw zewnetrznych zbiornika.

5.4. Przygotowanie podioza (podsypki) - stabilizacja podioza

Podioze nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z uwzglednieniem rodzaju
gruntu. W przypadku wystepowania piasku suchego, gruntu zwirowo-piaskowego i piaskowo-
gliniastego podioze stanowi grunt naturalny z nienaruszong strukturg dna wykopu.

Dno wykopu budowlanego powinno byé¢ gtadkie i bez wystajgcych punktéw (np. kamieni) i
ostrych progow. Wyréwnana warstwe podsypki o grubosci ok. 20cm nalezy wykona¢ ze zwiru o
granulacji 8-16 lub 16-32mm.
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Prace montazowe nalezy prowadzi¢ na podtozu suchym. Do miejsca prowadzenia robét nie
moze naptywaé woda (zaréwno powierzchniowa jak i gruntowa). W przypadku wystgpienia wody
nalezy zaprojektowac i zainstalowaé¢ odpowiednie systemy drenazowe, ktére powinny dziata¢ przez
caty czas prowadzenia rob6t montazowych, prowadzenia zasypki i zageszczania.

Montaz nalezy prowadzi¢ w czasie pory bezdeszczowej. W przypadku wystgpienia deszczu
montowany uktad skrzynek nalezy bezwarunkowo zabezpieczyé przed flotacjg, np. przysypujac
gruntem. W takim przypadku uktad skrzynek musi by¢ zabezpieczony co najmniej warstwg
geowtdkniny przez zanieczyszczeniem uktadu.

Szczegotowy opis postepowania powinien znalezé sie w Dokumentacji Projektowe;.

Zageszczenie warstw podtoza, obsypki i zasypki zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1 Montaz skrzynek retencyjno — rozsaczajacych

Dla prawidtowego przeprowadzenia montazu skrzynek nalezy wczesniej przygotowa¢ podioze
zgodnie z zaleceniami punktu 5.4 niniejszej ST. Montaz skrzynek nalezy rozpocza¢ od utozenia warstwy
geowtdkniny stuzgcej jako zabezpieczenie skrzynek przed zamuleniem przez otaczajacy je grunt.
Podczas montazu wtékniny nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, zeby utozy¢ jg odpowiednio na
,zaktad” bez rozdar¢ i wolnych przestrzeni. Geowtdknine uktada sie na warstwie podsypki oraz na
Scianach bocznych zbiornika, a nastepnie, po zakonczeniu montazu skrzynek, rowniez na goérnej
powierzchni catego ukfadu. ,Zaktad” kolejnych warstw geowtékniny powinien wynosi¢ co najmniej 30 cm.
Poszczegodlne elementy skrzynek tgczy sie ze sobg za pomocg wbudowanych zakrzaskéw. Szczegotowy
opis montazu znajduje sie w Instrukcji producenta. Zbudowany uktad nalezy wyposazy¢ w odpowiednie
adaptery i przytgcza zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Nalezy pamieta¢ o starannym zabezpieczeniu
miejsc podtgczeniowych geowtdkning.

5.5.2 Montaz studzienek filtrujacych.

Montaz studzienek filtrujgcych zabudowanych na rurze karbowanej z dennicg lub standardowych
studzienkach inspekcyjnych z kinetg $Slepg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi montazowymi tych
studzienek. Zamkniecie studzienki, wiaz kontrolny, jego klase obcigzenia nalezy dostosowa¢ do lokalnych
warunkow. Konkretny typ zwiehnczenia, zgodny z PN-EN 124 powinien zosta¢ podany w Dokumentacii
projektowe;.

5.5.4 Montaz studzienek kontrolnych.

Montaz studzienek kontrolnych wstepnych przeprowadza sie tak jak studzienki filtrujgce (patrz p. 5.5.2
niniejszej ST).

W przypadku stosowania studzienki kontrolnej zintegrowanej, zabudowanej na zbiorniku nalezy
postepowaé zgodnie z zaleceniami producenta skrzynek retencyjno — rozsgczajgcych oraz wytycznymi
Dokumentacji Projektowe;j.

Zamkniecie studzienki, wlaz kontrolny, jego klase obcigzenia nalezy dostosowac¢ do lokalnych
warunkow. Konkretny typ zwienczenia, zgodny z PN-EN 124 powinien zostaé podany w Dokumentaciji
projektowe;.

5.5.4 Montaz odpowietrzenia zbiornika

Kazdy zbiornik retencyjno — odpowietrzajacy nalezy wyposazy¢ w odpowietrzenie ukfadu. Odpowietrzenie
nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Nalezy pamieta¢ o wystawieniu kominkéw
wentylacyjnych na wysoko$c¢ ok. 0,5m powyzej poziomu terenu, chyba, Ze projekt zaktada inaczej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sg w ST S 00.00.
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6.2. Kontrola, pomiary i testy

6.2.1.Testy przed rozpoczeciem robét
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatdow -betonu, zapraw,
podktaddw i obsypek oraz opracowac laboratoryjnie wymagany sktad mieszanek.
6.2.2.Kontrola, pomiary i testy podczas robét
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ statg i systematyczng kontrole prowadzonych prac w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w ST i uzgodniong z Inzynierem.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- Sprawdzenie rzednych zatozonych celownikéw w odniesieniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,
- Sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- Sprawdzenie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podsypki,
- Sprawdzenie i pomiar szerokosci i grubosci wykonanego podtoza,
- Sprawdzenie poprawnosci utozenia warstw geowtokniny
- Sprawdzenie zgodnosci zainstalowanego sprzetu z Dokumentacjg Projektowa,
- Sprawdzenie wodoszczelnosci potagczen obiektu z innymi elementami systemu,
- Sprawdzenie wspoétczynnika zageszczenia wszystkich warstw zasypki,
- Sprawdzenie pokryw wtazow,

6.2.3. Dopuszczalnatolerancja i wymagania:

- Odchytka w odlegtosci pomiedzy krawedzig wykopu na dnie i osig wykopu w rzucie nie
moze by¢ wigksza niz £ 5 cm,

- Odchylka w ptaskosci dna ,na gotowo” przed utozeniem geowtdkniny nie moze przekraczac
+1cm,

- Odchytka wymiaréw w rzucie nie moze przekroczy¢ 0,1m,

- Odchytka grubosci warstwy podioza nie moze przekroczy¢ + 3 cm,

- Odchytka szerokosci warstwy podtoza nie moze £ 5 cm,

- Wspdtczynnik zageszczenia zasypki wykopu okreslony w trzech miejscach, powinien
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

- Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ okreslone z doktadnoscig do £ 5Smm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podane sg w Specyfikacji Technicznej S 00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt. 7,

Roboty uwaza sie za wykonana zgodnie z Dokumentacja. Projektowa, ST i zaleceniami Inzyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z pkt.6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér robét zanikajacych

Przedmiotem odbioru robét zanikajgcych sa:

- podtoze, podsypka,

- warstwy geowtdkniny,

- montaz elementéw zbiornika retencyjno - rozsgczajgcego,

- zasypki wykopow,

- elementy wyposazenia zbiornikdw jak np. studzienki kontrolne, podtgczenia rurociggow.
Odbiér robdt zanikajgcych powinien odbyé sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez
opdzniania ogdlnego postepu robét.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1) PN-EN 13476-1:2018-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - System rur o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes$¢é
1:0gdlne wymagania i wlasciwosci Uzytkowe

2) PN-EN 13476-2:2018-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - System rur o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes$¢ 2:
Specyfikacja techniczna dla rur i ksztaltek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i
zewnetrznych oraz systemu, typ A

3) PN-EN 13476-3:2018-05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - System rur o $ciankach strukturalnych z 5.
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes$¢ 3:
Specyfikacja techniczna dla rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej
powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

4) PN-EN 124- 1:2015-07 Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogélne zasady
projektowania, wlasciwosci uzytkowe i metody badan

5) PN-EN 124-2:2015 -07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z
zeliwa

6) PN-EN 124-6:2015- 07 Zwiehczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 6: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z
polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

7 PN-EN 681-1: 2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek zlgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

8) PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek zlgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

9)

10) PN-C-89224:2018-03P Systemy przewoddw rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych -- Zewnetrzne systemy bezci$nieniowe i cisnieniowe do przesytania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru

11) PN-EN 476:2012 — Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Doktadne wymagania dla podziemnych studzienek wtazowych i niewtazowych z tworzyw
termoplastycznych (PVC-U, PP i polietylenu PE) okreslajg normy:

12) PN-EN 13598-1:2011 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaltek pomocniczych
wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi”

13) PN-EN 13598-2:2016-09 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U), polipropylen(PP) i polietylen (PE). Czes¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wtazowych i
niewtazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i gteboko przykrytych instalac;ji”.

14) PN-EN 1610: 2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
15) PN-EN 752:20017 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne. Zarzgdzanie
systemem kanalizacyjnym
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16) PN-EN 1401-1:2019-07 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”

17) PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia
graficzne

18) PN-EN 206 +A1:2016-12- Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

19) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

20) PN-EN 13043:2013-08 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

21) PN-EN 197-2:2020-09 Cement -- Cze$¢ 2: Ocena i weryfikacja stato$ci wtasciwosci
uzytkowych

8.2. Inne dokumenty
Ustawy:

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) z pézniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekoéw (tekst ujednolicony Dz.U. 2019 poz. 1437)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst ujednolicony Dz.U 2020 poz.
1219)

Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 27 lipca 2018 r. w
sprawie sposobu wyznaczania obszaréw i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepiséw techniczno
— budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.U 2002 nr 12 poz. 116) z pdzniejszymi
Zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia Nr 75 poz.
690 z 15 czerwca 2002 r.) , (tekst ujednolicony Dz.U. 2019 poz. 1065)

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazéw zawierajgcych
informacje i dane o zakresie korzystania ze srodowiska oraz o wysokosci naleznych optat 9 Dz.U.
2019 poz. 2443)




