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Ostroteka dnia 02.08.2023 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam niniejszym, ze dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa
DP 1823W ul. Suwalnej w Legionowie, w ramach zadania pn.:

"Projekty i budowa odwodnienia miejscowego drog powiatowych oraz skrzyzowan" na
dziatkach o nr ewid.:16/3 obr.0068 (Legionowo), 2/2 i 2/4 obr. 0069 (Legionowo), gmina
m. Legionowo, powiat legionowski, wojewodztwo mazowieckie.
zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami uzyskanymi w
trakcie opracowania, wytycznymi, normami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz zawartg

umow3 1 jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

branza drogowa:

projektant: inz. Przemystaw Wigcek nr upr. MAZ/0396/POOD/06
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

\ B

sygn. akt. MAZ/7131/ 467 /06/D Warszawa. dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt | i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1. ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 . o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Przemyslaw Wiacek
inzynier
urodzony 21 lutego 1977 roku w Warszawie, syn Leszka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0396/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss




NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa DP 1823W ul. Suwalnej w Legionowie, w ramach zadania pn. ,,Projekty
i budowa odwodnienia miejscowego drég powiatowych oraz skrzyzowan”

Data: 08.2023

Nazwa branzy: DROGOWA

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowe;j

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe

do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniaja do: sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

tej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia budowlane uprawniaja do: projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Przemystaw Wiacek
ul. Zamiany 18 m. 22
02-786 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacoyjrym:s
MAZ-EVA-SLK-BL *

Pan PRZEMYSEAW WIACEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0177/07

adres zamieszkania ul. ZAMIANY 18/22, 02-786 WARSTAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenffikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2023-02-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

Igodnie zart 76 Ko

§ 1 Da zachowania elektronicanej formy coynnosc prawne] wystarca shozenie aswiadczenia woli w postaci elektroniczne; | opatrzeni= go
kwezlifikowanym podpisern elektroniczrym.

§ Z. Dswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z aswisdczeniem woli iotonym wformie pisemne;.

* Weryfikage poprawnosd danych woniniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocg numen weryfikacgjnego zaswiadczenia na
stronie Pokskisj lzby Indynieraw Budownictwa weww.pitb.org.pl lub kontsktujac sie z biuremn wisscwe] Olregowsi lzby Indgnierow
Budownictaa.

= —-J
o

Data: 08.2023
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa DP 1823 W ul. Suwalnej w Legionowie, w ramach zadania pn. ,,Projekty i budowa

odwodnienia miejscowego drog powiatowych oraz skrzyzowan”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt likwidacji zastoiny opracowano przez firm¢ DROGNAR Wojciech Oweczarski,

ul. 11 Listopada 121F/7, 07-410 Ostrotgka na podstawie umowy zawartej z Inwestorem

tj. Zarzadem Powiatu w Legionowie, Starostwo Powiatowe

ul. Wiadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

2. OPRACOWANIE PROJEKTU

w Legionowie, ul. Wtadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo;
Inwentaryzacja terenu objetego opracowaniem,;
Zaktualizowana mapa terenu do celow projektowych w skali 1:500;

Ustalenia z zamawiajacym,;

Obowigzujace normy i przepisy prawne;

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

w  Legionowie,

Umowa zawarta z Zarzadem Powiatu w Legionowie, Starostwo Powiatowe

Uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie realizacji dokumentacji projektowe;j;

Niniejsze opracowanie wykonane jest na zamowienie Zarzadu Powiatu w Legionowie,

Starostwo Powiatowe w Legionowie w celu budowy urzadzen odwadniajacych w pasie drogi

powiatowej nr 1823W, ul. Suwalnej w miejscowosci Legionowo.
Zakres inwestycji:
e Budowa systemu kanalizacji deszczowej skladajacego si¢ z:
o Odwodnienia liniowego,
o Betonowych studni osadnikowych DN1200,

o ZestawOw skrzynek rozsaczajacych,
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o Przykanalikow dn200 taczacych elementy kanalizacji deszczowe;.
e Budowa rowu otwartego wraz z umocnieniem skarp i obrzezem betonowym,

e Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowe;.

4. STANISTNIEJACY

W stanie istniejagcym omawiane zastoisko tworzy si¢ na ul. Suwalnej w Legionowie, na
wysokosci pomigdzy skrzyzowaniem z ul. Jasminowg i skrzyzowaniem z ul. Orzechow3.
W omawianej lokalizacji istnieje jedynie 1 wpust drogowy na dtugosci przynajmniej 270m
(tj. zinwentaryzowanego obszaru jezdni), dodatkowo nie polaczony z efektywnym
systemem kanalizacji deszczowej, tylko z 1 studnig rozsaczajaca. Istniejgce rozwigzanie jest
zdecydowanie niewystarczajace do przyjecia i odprowadzenia do gruntu wod opadowych

w trakcie wzmozonych opadow, np. deszczu nawalnego.

5. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA

Celem rozwigzania problemu opisanego w pkt. 4, zaprojektowano odwodnienie liniowe
na catej dtugosci zastoiny wodnej. Ze wzgledu na jednostronny spadek nawierzchni jezdni,
odwodnienie liniowe zaprojektowano tylko po jednaj stronie jezdni. Ponadto, zamiast
wpustow ulicznych, w ciggu odwodnienia liniowego zaprojektowano odwodnienie liniowe z
osadnikiem, potaczone przykanalikami (z rur PCV do kanalizacji zewnetrznej DN200
kielichowych klasy ,,SN8” [typ ciezki] z rdzeniem litym, tgczonych za pomoca uszczelek
gumowych na wecisk) z projektowanym systemem kanalizacji deszczowej. Na ten system
sktada si¢ 6 jednakowych podsystemow.

Kazdy podsystem to betonowa studnia osadnikowa DN1200 (do ktérej wody opadowe
1roztopowe beda doprowadzane w/w przykanalikiem) potaczona z betonowg studnig
osadnikowa DN1200 z filtrem Azura, ktéra to z kolei zostanie potaczona przykanalikiem
z zestawem skrzynek rozsaczajacych. Kazdy z 6 zestawow skrzynek rozsaczajacych bedzie
si¢ sktadat ze 120 pojedynczych skrzynek, tj. 2x30 skrzynek utozonych w dwoch warstwach
w gruncie pod jezdnig, wykonanych z plastiku PP. Wymiary catego zestawu skrzynek to
2,4m x 18,0m x 0,8m. Kazdy z 6 zestawow skrzynek zostanie dodatkowo otoczony 20cm

warstwg z kruszywa naturalnego filtracyjnego, a takze geowtokning uktadang ,,na zaktadke”.
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Ponadto wszystkie zestawy skrzynek zostana pomig¢dzy soba potaczone przykanalikami
DN200.

Ze skrzynek zebrane wody opadowe i roztopowe beda si¢ stopniowo rozsaczaty do
gruntu. Z przeprowadzonych badan geologicznych wynika, ze badany obszar charakteryzuje
si¢ prostymi warunkami gruntowo-wodnymi. W strefie posadowienia urzadzen
odwadniajacych wystepuja wilgotne, a glgbiej mokre i nawodnione, $rednio zageszczone
piaski $rednie o korzystnych wlasciwosciach filtracyjnych, ktére zalegaja do glebokosci co
najmniej 5,0 m p.p.t. Na badanym obszarze wody gruntowe wystapity na gltgbokosci 2,5-3,0
m p.p.t, tj. rzedne 76,24 — 76,35 m n.p.m. . W zwigzku z tym, w celu zapewnienia
prawidlowego funkcjonowania projektowanego systemu odwadniajacego, rzedng

posadowienia zestawdw skrzynek rozsaczajacych zaprojektowano na 76,85 m n.p.m. .

5.1.ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA ILOSCI WODY

Model matematyczny do obliczen ilosci wody.

Zastosowano nastepujacy model matematyczny.

Q=AxJx y

Gdzie

Q- obliczeniowa 1lo$¢ deszczu

A-powierzchnia elementu zagospodarowania, z ktdrego sptywa woda

¥ — wspotczynnik splywu wody z elementu zagospodarowania (0,9 asfalt; 0,15 tereny
trawnikow)

J- deszcz miarodajny'184 I/s x ha

Obliczenie deszczu 10 letniego

Zastosowano nastgpujacy model matematyczny

Qa4 =(Qxminxsek)/10000

Q- obliczeniowa 1lo$¢ deszczu

minxsek - dtugos¢ trwania deszczu

Qost = (QdXL)

Qost- ilos¢deszczu, na ktéry nalezy przyjac urzadzenie wodne

L - wskaznik obliczeniowy ilo$ci deszczu, zgodnie ze skalg Chomicza

Skala Chomicza ponizej
\ Stopien skali \ Wspolezynnik | Kategoria deszczu \

1Wsp()lczynnik deszczu miarodajnego ustalono w oparciu dane hydrologiczne pozyskane z portalu PANDa (Polski
Atlas Natezen Deszczow)
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wydajno$ci opadu L OKkreslenie Znak literowy

0 0.0-1.0 zwykly deszcz Ao

1 1.01 -1.40 silny deszcz Al

2 1.41 - 2.00 deszcz ulewny — I st A2

3 2.01-2,82 deszcz ulewny — I st A3

4 2.83 -4.00 deszcz ulewny - I1I st A4

5 4.01 - 5.65 deszcz ulewny - IV st Bl

6 5.66 - 8.00 deszcz nawalny - V B2
st

7 8.01-11.30 deszcz nawalny — VI B3
st

8 11.31 -16.00 deszcz nawalny — VII B4
st

9 16.01 - 22.61 deszcz nawalny — BS5

VIII st

10 22.62 -32.00 deszcz nawalny — IX B6
st

11 32.01 -45.23 deszcz nawalny — X B7
st

12 45.24 - 64.00 deszcz nawalny — XI B8
st

Przyjeto deszcz ulewny B1 o wskazniku wartosci opadu L=5,6.
Przyjecie urzadzen odwadniajacych.

W zalezno$ci od istniejacego terenu i jego dostepnosci oraz rozwigzan istniejgcego
zagospodarowania przyjeto nastepujace rozwigzanie:
- budowe systemu kanalizacji deszczowej zbierajacej wode do 6 zestawdw skrzynek

rozsaczajacych umieszczonych w gruncie pod jezdnia.

Obliczenie wsiakania

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi, na terenie inwestycji w poditozu
rodzimym wystepuja wilgotne, a glebiej mokre i nawodnione piaski Srednie. Na
glebokosci 2,50 - 3,00 metrow ponizej poziomu terenu stwierdzono zwierciadto wody
gruntowej. Wedlug Pazdro Z., Kozerski B., ,Hydrogeologia ogdlna”, Warszawa,
Wydawnictwa Geologiczne, 1990, ISBN 8322003579 przyjeto nastepujace wspotczynniki
filtracji dla gruntéw:

- piasek Sredni brazowy — 36 cm/h — przyjeto;
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Zgodnie z w/w opracowaniem istniejagce grunty sa w stanie przeja¢ 36¢cm stupa wody na

godzing. Nie ma wigc ryzyka przepelienia projektowanych urzadzen wodnych, czy

niemozno$ci odbioru wod opadowych. Projektowane urzadzenia sa dobierane na deszcz

ulewny zgodnie ze skalg Chomicza wowczas nastgpi ich catkowite wypehienie.

52.WYDATEK OBLICZENIOWEJ ILOSCI WODY DOTYCZACY

ZASTOISKA NA UL. SUWALNEJ

Powierzchnia sptywu wody z nawierzchni utwardzonych - 8450 m2 — A1=0,85 ha

Wspotczynnik sptywu ze zlewni utwardzonej — y1= 0.9

Powierzchnia sptywu wody z nawierzchni nieutwardzonych - 0 m2 — A2=0 ha

Wspdtezynnik sptywu ze zlewni nieutwardzonej — y2= 0.15

Deszcz miarodajny J = 184 dm3/s ha.

Wzér do wyznaczenia ilo$ci wod opadowych:

Q=AX] XYy

Q1 =0,845x 184 x 0,9 = 139,93 I/s z terendw utwardzonych
Q2 =0,000x 184 x 0,15 = 01/s z terendw nieutwardzonych
Q=0QI1+Q2=139,93+0=139,93 I/s z calego zastoiska

Laczny sptyw $ciekow deszczowych z omawianej zlewni wynosi 139,93 I/s.

Maksymalny dobowy doplyw $ciekow deszczowych do rowow wyniesie:
Wzor do wyznaczenia ilosci wod opadowych:

Q4 =(Q x min x sek)/10000

Qa = (139,93 x 15 x 60) : 10000 = 12,594 m?

Przy zalozeniu, ze wystapi deszcz nawalny — 10 letni, zgodnie ze skalg Chomicza

Qost = (125,939 x 5,6) = 70,53 m*

Przyjeto skrzynki rozsaczajace zlokalizowane w pasie drogowym ul.Suwalnej pod jezdnia,

na wysokosci dziatek o numerze ew. 16/3 (obreb 0068), 2/2 i 2/4 (obrgb 009). Skrzynki
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rozsaczajace podzielono na 6 zestawow. Kazdy z zestawdw sklada si¢ ze 120 skrzynek
utozonych w 2 warstwach, w kazdej po 60 skrzynek (2 x 30 skrzynek). Lacznie caty system
odwadniajacy bedzie sie sktadat z 720 skrzynek (6 zestawdéw x 120 skrzynek), o tacznej
objetosci 207,36 m3.

Ze wzgledu na drastycznie zmieniajace si¢ w ostatnich latach warunki pogodowe (m.in.
coraz czestsze wystgpowanie deszczu nawalnego), zwickszono objetos¢ czynng urzadzenia

odwadniajacego w stosunku do objetosci obliczeniowe;.

6. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Na projektowane zagospodarowanie sktadaja si¢ nastepujace rodzaje konstrukeji:

- odtwarzana nawierzchnia drogi powiatowej nr 1823W

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIA ODTWARZANEJ JEZDNI:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub. S5cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — grub. 6cm
e warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P — grub. 7cm
e podbudowa z kruszywa famanego zaggszczonego mechanicznie 0/31,5 — grub. 20cm
e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego 0/31,50 — grub. 15cm

Razem — 53cm

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowane rzedne zostang zaprezentowane na rysunku — Plan sytuacyjno-wysokosciowy.
Uksztattowanie wysokosciowe dostosowano do istniejacych rzgdnych oraz do istniejacego
spadku drogi powiatowej nr 1823W ul. Suwalnej w msc. Legionowo na wysokosci

pomigdzy skrzyzowaniem z ul. JaSminow3 i skrzyzowaniem z ul. Orzechowa.

Wody opadowe beda sptywac zgodnie za spadkiem poprzecznym.
Projektowane spadki podluzne oraz poprzeczne s3a determinowane przez istniejaca

nawierzchni¢ drogi powiatowe;.
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8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w trakcie budowy odwodnienia liniowego oraz skrzynek
rozsaczajacych obejmuja wykonanie wykopoéw. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze

szczegdtami wykonania robot podanymi na odpowiednich szczegoétach.

9. INFORMACJE 1 DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Decyzja $rodowiskowa dla inwestycji pn.,,Przebudowa DP 1823W wul. Suwalnej w
Legionowie, w ramach zadania pn. "Projekty i budowa odwodnienia miejscowego drog

1"

powiatowych oraz skrzyzowan"” nie jest wymagana, poniewaz przedsigwzigcie nie jest
zaliczone do kategorii mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko lub mogacych

potencjalnie znaczaco oddziatywac na §rodowisko.

Zmiany w $rodowisku wynikajace z prowadzenia prac budowlanych beda miaty charakter
bezposredni, krotkotrwaly 1 odwracalny. Realizacja przedsigwzigcia zapewnia ochrong
srodowiska 1 zdrowia ludzi, poprzez racjonalne ksztattowanie srodowiska 1 gospodarowanie

jego zasobami, zgodnie z zasadg zrownowazonego rozwoju.

Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkow srodowiska

zardbwno w trakcie jego realizacji oraz pozniejszej eksploatacji.

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz.
628)elementy powstale z rozbidrki (gruz, grunt z wykopow, humus, nawierzchnie) nie sg
odpadami niebezpiecznymi. Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
Wykonawca przekaze Inwestorowi i zlozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate

odpady Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.
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DOKUMENTY

FORMALNO-PRAWNE

1. Wypisy z rejestru gruntow(Oryginal dokumentu ma postaé elektroniczng i zostat

zamieszczony na ptycie CD)

2. Wypis z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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UZGODNIENIA
OPINIE
DECYZJE

1. Uzgodnienie lokalizacji i konstrukcji
2. Mapa do celow projektowych

3. ZUD: Protokot i mapa (Oryginat dokumentu ma posta¢ elektroniczng i zostat zamieszczony na

ptycie CD)
4.  Pozwolenie wodnoprawne

5. Certyfikat PANDa
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