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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa urzadzen odwadniajgcych w pasie drogipowiatowej nr 1823W, ul. Suwalnej w miejscowosci Legionowo.
Zakres inwestycji:

Budowa systemu kanalizacji deszczowej sktadajgcego sie z:

1. Odwodnienia liniowego,

2. Betonowych studni osadnikowych DN1200,

3. Zestawdw skrzynek rozsgczajacych,

4. Przykanalikéw dn200 taczacych elementy kanalizacji deszczowe;j.

5. Budowa rowu otwartego wraz z umocnieniem skarp i obrzezem betonowym,
6. Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej.

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347



Legionowo odwodnienie 1823W - przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/D.01.00.00. Roboty rozbidrkowe 0.00
2/D.02.00.00. Roboty ziemne 0.00
3/D.05.00.00. Projektowana konstruk- 0.00

cja jezdni i zjazdow asfaltowych
KR3
4/D.05.00.00. Frezowanie i naktadka 0.00
5/D.05.00.00. Opaska z kostki bruko- 0.00
wej
6/D.08.00.00. Elementy jezdni 0.00
7/0dwodnienie 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-




Legionowo odwodnienie 1823W - przedmiar

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie |m?2
d.1/0802-04
550 m2 550.00
RAZEM 550.00
2/KNNR 6 Rozebranie podbudowy m2
d.1]0801-02
550 m2 550.00
RAZEM 550.00
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1/0804-01
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikoéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/0806-02 kowej
6 m 6.00
RAZEM 6.00
5/KNNR 6 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej m
d.1/0806-08
6 m 6.00
RAZEM 6.00
6|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1/1103-01
p0z.1*0.07+p0z.2*0.35+p0z.3+p0z.4*0.20*0.15+p0z.5*0.20*0.08 m3 236.28
RAZEM 236.28
7/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1/1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.6 m3 236.28
RAZEM 236.28
8/KNR 4-04 |Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla oferent m3
d.1/1103-05
poz.7 m3 236.28
RAZEM 236.28
2 D.02.00.00. Roboty ziemne
9/KNNR 1 Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.2/0202-08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyitad.
1210 m3 1210.00
RAZEM 1210.00
10/KNNR 1 Wykopy. Dodatek za transport - odlegtosé¢ okresla oferent m3
d.2|0208-02
470 m3 470.00
RAZEM 470.00
11/KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim prze- | m3
d.2/0406-01 rzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-Il
840 m3 840.00
RAZEM 840.00
12|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-03
840 m3 840.00
RAZEM 840.00
3 D.05.00.00. Projektowana konstrukcja jezdni i zjazdéw asfaltowych KR3
13|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.3/0103-03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
550 m2 550.00
RAZEM 550.00
14/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw naturalnych 0-31,50 o grubosci po zageszcze- | m?2
d.3|0112-06 niu 15 cm
poz.13 m2 550.00
RAZEM 550.00
15/KNNR 6 Warstwa podbudowy - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowa- |m?2
d.3/0113-02 nego mechanicznie 0/31,5 - 20cm
poz.13 m?2 550.00
RAZEM 550.00
16/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno  |m?2
d.3/0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2




Legionowo odwodnienie 1823W - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.13 m2 550.00
RAZEM 550.00
17|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - pod- |m?2
d.3/0110-03 budowa z betonu asfaltowego AC22P - 7 cm
poz.13 m?2 550.00
RAZEM 550.00
18/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m?2
d.3/0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2
poz.13 m?2 550.00
RAZEM 550.00
19/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - pod- |m?2
d.3/0110-02 budowa z betonu asfaltowego AC16W - 6 cm
poz.13 m2 550.00
RAZEM 550.00
20/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno  |m2
d.3/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,
5 kg/m2
poz.13 m2 550.00
RAZEM 550.00
21/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - war- |m2
d.3]0309-02 stwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5 cm
poz.13 m?2 550.00
RAZEM 550.00
4 D.05.00.00. Frezowanie i naktadka
22|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem |m?2
d.4/0102-03 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
23|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt - geosiatka m2
d.4/0102-01
28 m2 28.00
RAZEM 28.00
24/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - war- |m2
d.4/0309-02 stwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5cm
poz.15 m2 550.00
RAZEM 550.00
5 D.05.00.00. Opaska z kostki brukowej
25/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- |m2
d.5/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
m2 5.00
RAZEM 5.00
6 D.08.00.00. Elementy jezdni
26/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.6/0403-03 niem taw betonowych z oporem z bet. cem. C12/15 - na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
6 m 6.00
RAZEM 6.00
27/\KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 1:4 |m
d.6/0404-04 gr.5cm i fawie betonowej z bet. cem. C12/15 spoiny wypetnione za-
prawg cementowa - nowe
6 m 6.00
RAZEM 6.00
7 Odwodnienie
28/KNR 2-18 |Obsypka zwirowa m2
d.7|0501-04
60*0.50 m?2 30.00
RAZEM 30.00
29|KNR-W 2- |Obsybka filtracyjna m3
d.7/18 0511-04
164 m3 164.00
RAZEM 164.00
30/KNR-W 2- |Przykanalik z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.7|18 0408-03
60 m 60.00
RAZEM 60.00
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Legionowo odwodnienie 1823W - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym  |stud.
d.7/1413-03 wykopie wraz pierscieniaminodcigzajgcymi, wtazem typ ciezki
12 stud. 12.00
RAZEM 12.00
32|KNNR 4 Zakup i montaz w studzienkach - filtr azura kpl.
d.7/1116-01
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
33|KNNR 4 Rura wywiewna z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.7/1308-01
24 m 24.00
RAZEM 24.00
34/KNR 2-31 |Odwodnienie liniowe typ 010 z betonu wzmocnionego zbrojeniem roz- |m
d.7|0606-02 proszonym, z krawedziami ze stali ocynkowanej, ruszt zeliwny krato-
wy E600
75 m 75.00
RAZEM 75.00
35/KNR 2-31 |Odwodnienie liniowe typ 010 z betonu wzmocnionego zbrojeniem roz- |m
d.7|0606-02 proszonym, z krawedziami ze stali ocynkowanej, ruszt zeliwny krato-
wy E600 z osadnikiem
6 m 6.00
RAZEM 6.00
36 Blok rozsaczajacy ( skrzynki +geowldknina - studnie rewizyjne) kpl
d.7|analiza in-
dywidualna
6 kpl 6.00
RAZEM 6.00
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