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System odwadniający składający się z
zestawu 120 skrzynek rozsączających
(2x30x2), studni rewizyjnej, rury wywiewnej i
2 studni osadnikowych podłączonych do
odwodnienia liniowego

Zaślepienie wylotu przepustu

Legenda (projektowane):
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DATA:
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Projekt chroniony prawem autorskim
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"Przebudowa drogi powiatowej nr 1823W ul. Suwalna w msc.
Legionowo w zakresie budowy urządzeń odwadniających"

Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi

ZR

DROGNAR Wojciech Owczarski
ul. 11 Listopada 121F/7

07-410 Ostrołęka

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A08/2023

Zarząd Powiatu w Legionowie
ul. gen. Władysława Sikorskiego

05-119 Legionowo

INWESTOR:

PROJEKTANT: inż. Przemysław Wiącek MAZ/0396/POOD/06
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej

Skrzynka rozsączająca typu AquaCell
Przykanalik Ø200 z PVC
Odwodnienie liniowe o szer. 40cm i korycie
głębokości min. 40cm

Linie pomocnicze

Jezdnia asfaltowa - odtwarzanie
9-128 Nr obrębu i działki biorącej udział w zamierzeniu

budowlanym

Studnia osadnikowa Ø1200 z betonu

Studnia rewizyjna
Rura wywiewna Ø110 wychodząca min. 0,5m nad
poziom gruntu

Studnia osadnikowa Ø1200 z betonu z filtrem Azura

Odwodnienie liniowe o szer. 40cm z osadnikiem

Linia rozgraniczająca

Krawężnik wyniesiony betonowy 15x30cm
Obrzeże betonowe 8x30cm

Opaska z kostki brukowej - odtwarzanie

Geosiatka szklana pod warstwą ścieralną

Jezdnia asfaltowa (nawierzchnia ścieralna po
sfrezowaniu) - odtwarzanie

420x590

02.08.2023

Uwaga: Założony system odwodnienia, jego rodzaj oraz typ służy wyłącznie

poglądowo jako podstawa do sporządzenia doboru podobnych rozwiązań technologicznych.
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