SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Odwodnienie liniowe

Nazwa inwestycji: ""Przebudowa drogi powiatowej nr 1823W ul. Suwalna w msc.
Legionowo w zakresie budowy urzadzen odwadniajacych"

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzglgdu na jej przeznaczenie, dobrano koryta i ruszty o
parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabela.

Materialy stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢ dokumenty
stwierdzajace ich zgodno$¢ z normg europejska dotyczaca odwodnien liniowych tj. PN EN
1433.

Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka
cementu, kwarcu i witokna) o parametrach minimalnych ujetych w ponizszej w tabeli.
Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej o wysokos$ci 40 mm 1 szerokosci 45 mm w
najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych $cianach za pomocag 4 zabezpieczonych
antykorozyjnie kotew na kazdg strone koryta.

Krawedzie koryt wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkéw pod ruszt (system
zatrzaskowy, nie dotyczy krawedzi zeliwnych), w owalne otwory pod trzpienie z rusztow w
ilosci 8 szt., a takze w 8 gwintowanych otworéw pod $ruby mocujgce ruszt na kazdy metr
odwodnienia.

Boczne $cianki koryta gladkie, bez wcig¢ 1 wyztobien, dno koryta chropowate zapewniajace
dobrg przyczepnos¢ z podbudowg betonows.

Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztow = D400.
Ognioodporno$¢: klasa Al (koryto niepalne).
Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.

Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabela, wyposazone w 4 pionowe
trzpienie zabezpieczajace przed pionowym i poziomym przesuwaniem rusztow. Mocowanie
rusztow - zatrzaskowe w 8 punktach na kazdy metr biezacy koryta oraz $rubowe w 8
punktach na kazdy metr biezacy odwodnienia.

Uzupetnienie systemu stanowia studzienki, syfony, $cianki czolowe, oraz blokady i $ruby do
wybranych rusztow.

Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazowkami
przekazanymi przez producenta/dostawce materialow. Laczenie koryt za pomoca systemu
pidro-wpust. Po zabudowaniu ciaggu odwodnienia potaczenia nalezy wypehi¢ trwale
elastyczng masg uszczelniajacy.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwijzania, nalezy stosowac
materiaty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne
dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.



Koryto odwodnienia liniowego z betonu wloknistego C35/45 szer. wew. 300mm

Dhugo$¢ minimalna 1000 | mm
Minimalna szeroko$¢ catkowita 390 mm
Minimalna szerokos$¢ hydrauliczna 300 mm
Minimalna wysokos¢ calkowita 460 mm
Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego 935 | cm2
Masa koryta 160,3 | kg/m
ruszt zeliwny, kratowy, czarny, kl. D400

Dhugo$¢ minimalna 500 mm
Szeroko$¢ minimalna 377 mm
Wysoko$¢ minimalna 40 mm
Minimalna powierzchnia wlotowa 1170 | cm2
Masa 21,8 kg




