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Uwaga: Zatozony system odwodnienia, jego rodzaj oraz typ sluzy wytacznie pogladowo jako
podstawa do sporzadzenia doboru podobnych rozwigzan technologicznych.
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa DP 1823W ul. Suwalnej w Legionowie, w ramach zadania pn. ,,Projekty i budowa

odwodnienia miejscowego drog powiatowych oraz skrzyzowan”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt likwidacji zastoiny opracowano przez firm¢ DROGNARWojciech Owczarski,
ul. 11 Listopada 121F/7, 07-410 Ostrolcka na podstawie umowy zawarte] z Inwestorem
tj.  Zarzadem  Powiatuw  Legionowie,  Starostwo  Powiatowe w  Legionowie,

ul. Wiadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

2. OPRACOWANIE PROJEKTU

0 Umowa zawarta z Zarzadem Powiatu w Legionowie, Starostwo Powiatowe

w Legionowie, ul. Wiadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo ;

0 Inwentaryzacja terenu obje¢tego opracowaniem;
0 Zaktualizowana mapa terenu do celow projektowych w skali 1:500;
0 Ustalenia z zamawiajacym; Uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie realizacji

dokumentacji projektowej,

0 Obowigzujace normy i przepisy prawne;

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonane jest na zamowienie Zarzadu Powiatu w Legionowie,
Starostwo Powiatowe w Legionowie w celu budowy urzadzen odwadniajacych w pasie drogi
powiatowej nr 1823W, ul. Suwalnej w miejscowosci Legionowo.

Zakres inwestycji:

e Budowa systemu kanalizacji deszczowej skladajacego si¢ z:
o Odwodnienia liniowego,
o Betonowych studni osadnikowych DN1200,
o Zestawow skrzynek rozsaczajacych,

o Przykanalikow dn200 taczacych elementy kanalizacji deszczowe;.
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e Budowa rowu otwartego wraz z umocnieniem skarp i obrzezem betonowym,

e (dtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowe;.

4. STANISTNIEJACY

W stanie istniejacym omawiane zastoisko tworzy si¢ na ul. Suwalnej w Legionowie, na
wysokos$ci pomigdzy skrzyzowaniem z ul. Jasminowg i1 skrzyzowaniem z ul. Orzechowa.
W omawianej lokalizacji istnieje jedynie 1 wpust drogowy na dlugosci przynajmniej 270m (tj.
zinwentaryzowanego obszaru jezdni), dodatkowo nie polaczony z efektywnym systemem
kanalizacji deszczowej, tylko z 1 studnig rozsaczajaca. Istniejgce rozwigzanie jest zdecydowanie
niewystarczajace do przyjecia i odprowadzenia do gruntu wod opadowych w trakcie wzmozonych

opadow, np. deszczu nawalnego.

5. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA

Celem rozwigzania problemu opisanego w pkt. 4, zaprojektowano odwodnienie liniowe na
catej dlugosci zastoiny wodnej. Ze wzgledu na jednostronny spadek nawierzchni jezdni,
odwodnienie liniowe zaprojektowano tylko po jednaj stronie jezdni. Ponadto, zamiast
wpustéw ulicznych, w ciggu odwodnienia liniowego zaprojektowano odwodnienie liniowe z
osadnikiem, potaczone przykanalikami (z rur PCV do kanalizacji zewnetrznej DN200
kielichowych klasy ,,SN8” [typ ciezki] z rdzeniem litym, tgczonych za pomoca uszczelek
gumowych na wcisk) z projektowanym systemem kanalizacji deszczowej. Na ten system
sktada si¢ 6 jednakowych podsystemow.

Kazdy podsystem to betonowa studnia osadnikowa DN1200 (do ktorej wody opadowe
1roztopowe beda doprowadzane w/w przykanalikiem) potaczona z betonowg studnig
osadnikowg DN1200 z filtrem Azura, ktéra to z kolei zostanie potgczona przykanalikiem
z zestawem skrzynek rozsgczajacych. Kazdy z 6 zestawow skrzynek rozsaczajacych bedzie si¢
sktadat ze 120 pojedynczych skrzynek, tj. 2x30 skrzynek ulozonych w dwoéch warstwach
w gruncie pod jezdnig, wykonanych z plastiku PP. Wymiary calego zestawu skrzynek to 2,4m
x 18,0m x 0,8m. Kazdy z 6 zestawOw skrzynek zostanie dodatkowo otoczony 20cm warstwa
z kruszywa naturalnego filtracyjnego, a takze geowtokning uktadang ,,na zaktadke”. Ponadto
wszystkie zestawy skrzynek zostang pomiedzy soba potaczone przykanalikami DN200.
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Ze skrzynek zebrane wody opadowe i roztopowe beda si¢ stopniowo rozsaczaty do gruntu.
Z przeprowadzonych badan geologicznych wynika, ze badany obszar charakteryzuje si¢
prostymi warunkami gruntowo-wodnymi. W strefie posadowienia urzadzen odwadniajacych
wystepuja wilgotne, a glebiej mokre 1 nawodnione, $rednio zageszczone piaski $rednie o
korzystnych wtasciwosciach filtracyjnych, ktore zalegaja do glebokosci co najmniej 5,0 m
p.p-t. Na badanym obszarze wody gruntowe wystapily na gtebokosci 2,5-3,0 m p.p.t, tj. rzedne
76,24 —76,35 mn.p.m.. W zwiazku z tym, w celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania
projektowanego systemu odwadniajacego, rzedng posadowienia zestawow skrzynek

rozsaczajacych zaprojektowano na 76,85 m n.p.m. .

5.1. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA ILOSCI WODY

Model matematyczny do obliczen ilosci wody.

Zastosowano nastgpujacy model matematyczny.

Q=AxJx y

Gdzie

Q- obliczeniowa ilo$¢ deszczu

A-powierzchnia elementu zagospodarowania, z ktérego sptywa woda

Y — wspotczynnik sptywu wody z elementu zagospodarowania (0,9 asfalt; 0,15 tereny
trawnikow)

J- deszcz miarodajny'184 I/s x ha

Obliczenie deszczu 10 letniego

Zastosowano nast¢pujacy model matematyczny

Qd =(Qxminxsek)/10000

Q- obliczeniowa ilo$¢ deszczu

minxsek - dlugo$¢ trwania deszczu

Qost = (QdXL)

Qost- 1los¢deszczu, na ktory nalezy przyjac urzadzenie wodne

L - wskaznik obliczeniowy ilosci deszczu, zgodnie ze skalg Chomicza

Skala Chomicza ponizej

Stopien skali Wspolczynnik Kategoria deszczu
wydajnosci opadu L OKkreslenie Znak literowy
0 0.0-1.0 zwyktly deszcz Ao
1 1.01 - 1.40 silny deszcz Al

1Wsp()lczynnik deszczu miarodajnego ustalono w oparciu dane hydrologiczne pozyskane z portalu PANDa (Polski

Atlas Natezen Deszczow)
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2 1.41 - 2.00 deszcz ulewny — I st A2

3 2.01 - 2,82 deszcz ulewny — I1 st A3

4 2.83-4.00 deszcz ulewny - I st A4

5 4.01 - 5.65 deszcz ulewny - IV st B1

6 5.66 - 8.00 deszcz nawalny - V B2
st

7 8.01-11.30 deszcz nawalny — VI B3
st

8 11.31-16.00 deszcz nawalny — VII B4
st

9 16.01 - 22.61 deszcz nawalny — B5

VIII st

10 22.62 -32.00 deszcz nawalny — IX B6
st

11 32.01 -45.23 deszcz nawalny — X B7
st

12 45.24 - 64.00 deszcz nawalny — XI B8
st

Przyjeto deszcz ulewny B1 o wskazniku wartosci opadu L=5,6.
Przyjecie urzadzen odwadniajacych.

W zalezno$ci od istniejacego terenu i jego dostepnosci oraz rozwigzan istniejgcego
zagospodarowania przyjeto nastepujace rozwigzanie:
- budowe systemu kanalizacji deszczowej zbierajacej wode do 6 zestawdw skrzynek

rozsaczajacych umieszczonych w gruncie pod jezdnig.

Obliczenie wsigkania

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi, na terenie inwestycji w poditozu
rodzimym wystepuja wilgotne, a glebiej mokre i nawodnione piaski Srednie. Na glebokosci
2,50 - 3,00 metrow ponizej poziomu terenu stwierdzono zwierciadto wody gruntowej. Wedtug
Pazdro Z., Kozerski B., ,,Hydrogeologia og6lna”, Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne,
1990, ISBN 8322003579 przyjeto nastepujace wspoOtczynniki filtracji dla gruntow:

- piasek Sredni brazowy — 36 cm/h — przyjeto;

W miejscu budowy skrzynek rozsaczajacych, wystepuja w przewadze grunty z grupy piasek
drobny i sredni. Woéd gruntowych nie stwierdzono do glebokosci 3,0m ponizej poziomu

terenu.
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Zgodnie z w/w opracowaniem istniejagce grunty sa w stanie przeja¢ 36¢cm stupa wody na
godzing. Nie ma wigc ryzyka przepelienia projektowanych urzadzen wodnych, czy
niemozno$ci odbioru wod opadowych. Projektowane urzadzenia sa dobierane na deszcz

ulewny zgodnie ze skalg Chomicza wowczas nastgpi ich catkowite wypehienie.

5.2. WYDATEK OBLICZENIOWEJ ILOSCI WODY DOTYCZACY
ZASTOISKA NA UL. SUWALNEJ

Powierzchnia sptywu wody z nawierzchni utwardzonych - 8450 m2 — A1=0,85 ha
Wspotczynnik sptywu ze zlewni utwardzonej — y1= 0.9
Powierzchnia sptywu wody z nawierzchni nieutwardzonych - 0 m2 — A2=0 ha

Wspotczynnik sptywu ze zlewni nieutwardzonej — y2=0.15

Deszcz miarodajny J = 184 dm3/s ha.

Wzor do wyznaczenia ilosci wod opadowych:

Q=A4x]xy

Q1 =0,845x 184 x 0,9 = 139,93 I/s z terendw utwardzonych
Q2 =0,000x 184 x 0,15 = 0l/s z terendw nieutwardzonych
Q=0Q1+Q2=139,93+0=139,93 I/s z calego zastoiska

Laczny sptyw $ciekow deszczowych z omawianej zlewni wynosi 139,93 I/s.

Maksymalny dobowy doplyw $ciekow deszczowych do rowow wyniesie:

Wzor do wyznaczenia ilosci wod opadowych:

Q4 =(Q x min x sek)/10000

Qa = (139,93 x 15 x 60) : 10000 = 12,594 m?

Przy zalozeniu, ze wystapi deszcz nawalny — 10 letni, zgodnie ze skalg Chomicza

Qost = (125,939 x 5,6) = 70,53 m*

Przyjeto skrzynki rozsaczajace zlokalizowane w pasie drogowym ul.Suwalnej pod jezdnig, na

wysokosci dziatek o numerze ew. 16/3 (obreb 0068), 2/2 1 2/4 (obreb 009). Skrzynki
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rozsaczajace podzielono na 6 zestawow. Kazdy z zestawow sklada sie ze 120 skrzynek
utozonych w 2 warstwach, w kazdej po 60 skrzynek (2 x 30 skrzynek). Lacznie caty system
odwadniajacy bedzie si¢ skladat z 720 skrzynek (6 zestawdéw x 120 skrzynek), o tacznej
objetosci 207,36 m3.

Ze wzgledu na drastycznie zmieniajgce si¢ w ostatnich latach warunki pogodowe (m.in. coraz
czestsze wystgpowanie deszczu nawalnego), zwigkszono objetos¢ czynng urzadzenia

odwadniajgcego w stosunku do objetosci obliczeniowe;.

6. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Na projektowane zagospodarowanie sktadajg si¢ nastepujace rodzaje konstrukc;ji:

- odtwarzana nawierzchnia drogi powiatowej nr 1823W

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIA ODTWARZANEJ JEZDNI:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI11S - grub. S5cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — grub. 6cm
e warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P — grub. 7cm
e podbudowa z kruszywa tamanego zageszczonego mechanicznie 0/31,5 — grub. 20cm
e warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego 0/31,50 — grub. 15cm

Razem — 53cm
7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowane rzgdne zostang zaprezentowane na rysunku — Plan sytuacyjno-wysokosciowy.
Uksztattowanie wysokosciowe dostosowano do istniejgcych rzednych oraz do istniejacego
spadku drogi powiatowej nr 1823 W ul. Suwalnej w msc. Legionowo na wysoko$ci pomigdzy

skrzyzowaniem z ul. Jasminowg i skrzyzowaniem z ul. Orzechowa.

Wody opadowe beda sptywac zgodnie za spadkiem poprzecznym.
Projektowane spadki podtuzne oraz poprzeczne s3a determinowane przez istniejaca

nawierzchni¢ drogi powiatowe;.
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8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w trakcie budowy odwodnienia liniowego oraz skrzynek
rozsaczajacych obejmuja wykonanie wykopoéw. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze
szczegdtami wykonania robdt podanymi na odpowiednich szczegodtach.

Podbudowe 1 nawierzchni¢ odtwarzanej nawierzchni drogi powiatowej nalezy wykonywac na

dobrze zageszczonym i wyprofilowanym podtozu gruntowym.
9. OPINIA GEOTECHNICZNA

9.1. Dane ogolne

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby projektu oraz

okreslenie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji.

9.2. Ustalenie przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz kategorii

geotechnicznej obiektu.

Kategori¢ geotechniczng obiektu ustala si¢ w zaleznosci od stopnia skomplikowania
warunkéw gruntowych oraz konstrukeji obiektu budowlanego :

a) warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowo-wodne. W strefie posadowienie
obiektow odwodnienia wystepuja wilgotne, a glgbiej mokre 1 nawodnione, S$rednio
zageszczone piaski srednie o korzystnych wiasciwosciach filtracyjnych. Na obszarze badan,
wody gruntowe wystapity na gtebokosci 2,50 — 3,00 m ppt.

b) budowany obiekt z wykopami nie przekraczajacymi glgbokosci 2,2m ponizej poziomu
terenu.

Na podstawie powyzszych informacji ustala si¢ kategori¢ geotechniczng obiektu jako pierwsza

kategori¢ geotechniczna.

Szczegolowa opinia geotechniczna stanowi oddzielne opracowanie.
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10. UWAGI 1 ZALECENIA REALIZACYJNE

W opracowaniu zaprojektowano budow¢ odwodnienia liniowego potaczonego poprzez system
kanalizacji deszczowej z zestawami skrzynek rozsaczajacych. System ten, oprocz budowy
przykanalikéw, zaktada réwniez budowe studni osadnikowej, studni z filtrem Azura oraz
studni kontrolnej. Z uwagi, iz projekt zaktada budowe odwodnienia liniowego oraz skrzynek
rozsaczajacych, nie jest elementem projektu budowa nowych nawierzchni, jak réwniez
obrzezy betonowych.

W opracowaniu przyjeto jedynie remont istniejgcej nawierzchni bitumiczne;.

11. KOLIZJE 1 UZGODNIENIA

Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, a w strefie kolizji wykonywac je
recznie. Regulacje wysoko$ciowg elementow naziemnych sieci uzbrojenia technicznego
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm, przepisow i warunkoéw

okreslonych przez wiascicieli 1 zarzadzajacych tymi sieciami.

12. ORGANIZACJA RUCHU

Integralng czg¢$cia dokumentacji ,,Przebudowa DP 1823W ul. Suwalnej w Legionowie, w
ramach zadania pn. ,,Projekty i budowa odwodnienia miejscowego drog powiatowych oraz

skrzyzowan™ jest projekt czasowej organizacji ruchu. Jest to odrgbne opracowania

przekazane zamawiajagcemu w czgsci projektow technicznych.

13. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

o rozbidrka istniejgcych nawierzchni,

o wykonanie wykopdw i nasypow,

o wykonanie projektowanych odwodnien,
o wykonanie podbudéw;

o wykonanie remontu nawierzchni,

o prace wykonczeniowe.
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