
1 JEZDNIA ASFALTOWA KR3:

· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5cm
· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 6cm
· warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P - 7cm
· podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie 0/31,5 - 20cm
· warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego 0/31,5 - 15cm
Razem 53cm

FREZOWANIE I NAKŁADKA:

· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5cm
· geosiatka z włókna szklanego - 200cm szerokości
Razem 5cm

   ZAGĘSZCZONY GRUNT

                            GEOSIATKA DROGOWA SZKLANA - gramatura min 300g/m2

                            GEOWŁÓKNINA DRENAŻOWA (filtracyjna i separacyjna) - gramatura max 200g/m2, wytrzymałość na rozciąganie min 13kN/m
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Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
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INWESTOR:

DROGNAR Wojciech Owczarski
ul. 11 Listopada 121F/7

07-410 Ostrołęka
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połączenie kielichowe

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1823W ul. Suwalna w msc.
Legionowo w zakresie budowy urządzeń odwadniających"

Zarząd Powiatu w Legionowie
ul. gen. Władysława Sikorskiego

05-119 Legionowo
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PROJEKTANT: inż. Przemysław Wiącek MAZ/0396/POOD/06
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
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