ZAŁĄCZNIK Nr 2.1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

[bookmark: _GoBack]CZĘŚĆ 1 - Zestaw do laseroterapii (laser holmowy)

	Parametr
	Parametr graniczny
	Parametry oferowane 
/podać zakres lub opisać/ / 
	Punktacja dodatkowa

	1
	2
	3
	

	Model/typ
	
	
	

	Producent
	
	
	

	Kraj pochodzenia
	
	
	

	Rok produkcji: min. 2019
	
	
	

	Informacje ogólne
	


	1. 
	Laser Holmowo - Yagowy przeznaczony doleczenie kamicy układu moczowego, ablacji i resekcji guzów  pęcherzowych i moczowodowych, nacinania zwężeń dróg moczowych
	TAK
	
	

	2. 
	Waga lasera max. 62 kg
	TAK
	
	= 62 kg -  0 pkt
< 62 kg -  10pkt

	3. 
	Wymiary lasera : Wys. 94/Szer. 33/Głęb. 97 cm (+/- 5 cm)
	TAK
	
	Bez punktacji

	4. 
	Obudowa lasera o zwartej konstrukcji z wbudowanym min. 4 kółkami skrętnymi z możliwością blokady min. 3 z nich
	TAK
	
	Bez punktacji

	5. 
	Długość fali min. 2050nm
	TAK
	
	2050 ≥ 10 pkt
2050 < 0pkt

	6. 
	Laser o zakresie regulacji mocy co najmniej do 30 W
	TAK
	
	30W ≥ 10 pkt
30W < 0pkt 

	7. 
	Energia impulsów regulowana w zakresie min.  0,2- 4,0 J
	TAK
	
	Bez punktacji

	8. 
	Częstotliwość impulsów regulowana w zakresie min. 3 -25Hz
	TAK
	
	Bez punktacji

	9. 
	Zakres regulacji czasu trwania impulsu co najmniej 150-850 µs
	TAK
	
	Bez punktacji

	10. 
	Tryb pracy – litotrypsja z podziałem na fragmentację i rozdrabnianie (dusting)
	TAK
	
	Bez punktacji

	11. 
	Tryb pracy tkanka -  zastosowania w leczeniu nowotworów górnych dróg moczowych (UTUC) , cięcie, koagulacja
	TAK
	
	Bez punktacji

	12. 
	Laser wyposażony w kolorowy ekran dotykowy umożliwiający szybkie i precyzyjne  ustawienie parametrów lasera oraz dostęp do istotnych informacji
	TAK / NIE
	
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.

	13. 
	Min. pięć rekomendowanych przez producenta zaprogramowanych ustawień dla trybu litotrypsji wyświetlonych w postaci kolorowych zdjęć kamieni na ekranie dotykowym lasera wraz z przypisanymi do nich nazwami określającymi rodzaje/skład kamieni : CaOx monohydrat, CaOx dihydrat, Cystyna, Uric Acid, Struvite/Infectious
	TAK
Załączyć zdjęcie
	
	Bez punktacji

	14. 
	Informacja o rodzaju podłączonego włókna, liczby zastosowań, daty pierwszego i ostatniego zużycia oraz sumy emitowanej energii  ukazująca się na ekranie lasera po podłączeniu włókna 
	TAK
	
	Bez punktacji

	15. 
	Informacje wyświetlane na ekranie podczas pracy lasera min. : rodzaj włókna, liczba zastosowań włókna, tryb pracy, częstotliwość, energia, moc, liczba impulsów, łączna zużyta energia
	TAK
	
	Bez punktacji

	16. 
	Nielimitowane zużycie włókien 
	TAK
	
	Bez punktacji

	17. 
	Wyświetlanie informacji ostrzegawczych na  ekranie dotykowym lasera w następujących przypadkach min: niepodłączony lub źle podłączony pedał nożny, niepodłączone lub źle podłączone włókno,  informacja sugerująca podcięcie końcówki włókna
	TAK
	
	Bez punktacji

	18. 
	Przycisk bezpieczeństwa umożliwiający natychmiastowe wyłączenie lasera
	TAK
	
	Bez punktacji

	19. 
	Soczewka zabezpieczająca przed emisją zwrotną
	TAK
	
	Bez punktacji

	20. 
	Naprowadzająca wiązka laserowa  o regulowanej intensywności świecenia 
	TAK
	
	Bez punktacji

	21. 
	Przełącznik  nożny wyposażony w dwa przyciski. Jeden odpowiedzialny za przełączanie trybów pracy lasera, drugi uruchamiający emisję lasera
	TAK
	
	Bez punktacji

	
	Wyposażenie
	
	
	Bez punktacji

	22. 
	Ściągacz izolacji do włókien optycznych 0,3 – 1,0 mm
	TAK
	
	Bez punktacji

	23. 
	Ceramiczne nożyce do włókien optycznych 
	TAK
	
	Bez punktacji

	24. 
	Okulary ochronne - 2 sztuki
	TAK
	
	Bez punktacji

	25. 
	Wielorazowe włókno lasera o średnicy -  200µm o mocy min 30 W – 2 sztuki
	TAK
	
	Bez punktacji

	26. 
	Wielorazowe włókno lasera o średnicy -  365µm o mocy min 30 W – 2 sztuki
	TAK
	
	Bez punktacji

	27. 
	Wielorazowe włókna lasera o średnicy 550 µm oraz mocy końcowej min 30 W – 3 sztuki
	TAK
	
	Bez punktacji

	28. 
	Wielorazowe włókno lasera o średnicy – 800 µm o mocy min 30 W – 2 sztuki
	TAK
	
	Bez punktacji

	
	Inne 
	
	
	Bez punktacji

	29. 
	Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów 
	TAK
	
	Bez punktacji

	30. 
	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone 
Certyfikatem. 
	TAK
	
	Bez punktacji

	31. 
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu 
przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu.
	TAK
	
	Bez punktacji

	32. 
	Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące)
	TAK
	
	Bez punktacji

	33. 
	Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres)
	TAK
	
	Bez punktacji

	34. 
	Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE  oraz  inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) 
	TAK
	
	Bez punktacji

	35. 
	W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim
	TAK
	
	Bez punktacji

	36. 
	Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 24 godzin
	TAK
	
	Bez punktacji

	37. 
	Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 48 godzin w dni robocze
	TAK
	
	Bez punktacji

	38. 
	Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 10 dni roboczych rozumianych jako  dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	TAK
	
	
Bez punktacji

	39. 
	W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat przeglądów 
technicznych  zgodnie  z wymaganiami/zaleceniami  producenta, 
potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia.
	TAK
	
	Bez punktacji

	40. 
	Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę
	TAK
	
	Bez punktacji



