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KUJAWSKO-POMORSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

ul. Prosta 32, 87-100 Torun
Torun, fz kwietnia 2022 r.

WZ.52840.159.2022.2.MB

POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1085 ze zm.); art. 6a ust. 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 869
ze zm.) Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewodzki Paristwowej Strazy
Pozarnej

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 7 lutego 2022 r. (data wptywu 14 marca 2022 r.) Pani Renaty Malak
Kanclerza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (ul. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz) oraz dokumentacji, pn.: ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej dot. przebudowy i remontu parteru w budynku Wydziatu Nauk
Biologicznych UKW oraz dobudowy platformy zewnetrznej w Bydgoszczy przy
ul. Powstarnicéw Wielkopolskich 107, opracowanej przez rzeczoznawcow budowlanego
Pana mgra inz. Andrzeja Banasia i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
Panainz. Adama Biernackiego, w zwigzku z niespetnieniem wymagan
techniczno-budowlanych i wynikajgcych z  przepisow przeciwpozarowych
w ww. obiekcie, polegajacych na:

— wystgpowaniu w piwnicy, na parterze i | na pigtrze, na granicy stref pozarowych,
pomigdzy segmentem ,D” a innymi segmentami budynku $cian oddzielenia
przeciwpozarowego nieposiadajgcych wymaganego parametru no$nosci
ogniowej (R);

— wystgpowaniu na potgczeniu pod katem 90°, na granicy stref pozarowych
od strony zachodniej segmentu ,D” z inng czescig budynku $cian oddzielenia
przeciwpozarowego, ktére w pasie terenu na szeroko$ci 4 m posiadajg okna
bez wymaganej klasy odpornoéci ogniowej;

— wystepowaniu w klatce schodowej biegéw o szerokosci ponizej 1,20 m oraz
spocznikéw o szerokosci ponizej 1,50 m;

— wystgpowaniu w piwnicy na drodze ewakuacyjnej drzwi wieloskrzydfowych,
ktére posiadajg nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci ponizej 0,90 m:

— wystepowaniu skrzydet drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng,
ktore po ich catkowitym otwarciu zmniejszajg wymagang szeroko$¢ tej drogi
czyli 1,40 m (lub 1,20 m w przypadku drogi przeznaczonej do ewakuacji nie
wiecej niz 20 osob);

— wystgpowaniu w $cianie zewnetrznej budynku, stanowiacej obudowe klatki
schodowej na dfugosci 4 m okien nieposiadajgcych klasy odpornosci ogniowej



REI 60 (jak dla stropu), w zwigzku z potgczeniem z inng Sciang zewnetrzng tego
samego budynku posiadajgca okna na dtugosci 4 m;

wystepowaniu na parterze i na | pietrze, na granicy stref pozarowych
potgczonych pod katem 90° w pasie o szerokosci 4 m $cian z przeszkleniami
(w klatce schodowej i w $cianie tgcznika), niespetniajgcych wymagania klasy
odpornosci ogniowej REI 120;

wystepowaniu obudowy poziomych drég ewakuacyjnych, w tym okna
podawczego w dyzurce na parterze, autoklawy, sluzy na Il pietrze oraz sufitow
podwieszanych nieposiadajgcych klasy odpornosci ogniowej El 30;

braku wyposazenia przewoddw wentylacyjnych przechodzacych przez $ciany
pomieszczen wentylatorni w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej El 60;

braku zastosowania od strony ulicy Powstaricéw Wielkopolskich, na granicy
stref pozarowych, pomiedzy segmentem ,D” a inng czescig budynku w licu
$ciany zewnetrznej budynkdéw pionowego pasa z materiatu niepalnego o klasie
odpornosci ogniowej El 60 i szeroko$ci co najmniej 2 m;

wystepowaniu przy wyjsciu gtdbwnym na zewnatrz budynku sufitu
podwieszanego wykonanego z materiatu palnego;

braku zapewnienia oddymiania klatki schodowej zgodnego z przepisami;
braku zamkniecia klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi;

braku wykonania stropu o klasie odpornosci ogniowej REI 60, pomiedzy piwnicg
a parterem, w miejscu przejs¢ kablowych z gtéwnej rozdzielni elektrycznej
przewodéw wentylacyjnych pomiedzy wentylatorniami i laboratoriami oraz
szachtow instalacyjnych;

wystepowaniu drzwi wyjSciowych z budynku i na drodze ewakuacyjnej
prowadzacej przez hol o szerokosci ponizej 1,80 m oraz holu o wysokos$ci
ponizej 3,30 m;

wystepowaniu w klatce schodowej przy oknach dostosowanych do oddymiania
kabli elektrycznych wraz z ich zamocowaniami, niezapewniajagcymi ciggtosci
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany
od uruchomienia i dziatania urzadzenia,;

postanawia

wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w przedmiotowym obiekcie, w sposob inny niz okreslono to w przepisach techniczno-
budowlanych, pod warunkiem realizacji wskazanych w ,Ekspertyzie technicznej...”
zabezpieczen wynikajacych wprost z przepisow przeciwpozarowych i rozwigzan
zamiennych, w postaci:

— wyposazenia budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej oraz zapewnienia dla

tej instalacji petnej sprawnosci technicznej i eksploatacyjnej;

- zamkniecia klatki schodowej na kazdej kondygnacji drzwiami o klasie

odpornosci ogniowej El 30, wyposazonymi w samozamykacze,
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zamknigcia pomieszczen na parterze, na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30;

oddzielenia na parterze drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej od czeci
korytarza z aulg sciang i drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej E| 30;
oddzielenia piwnicy od klatki schodowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 30;

oddzielenia w piwnicy windy od Kkorytarzy $cianami i drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30;

wyposazenia klatki schodowej w klapg dymowa poprzez dostosowanie do tego
celu okna na ostatniej kondygnacji, uruchamianego przez czujki dymu oraz
recznie przyciskami oraz zapewnienia dla tej instalacji petnej sprawnosci
technicznej i eksploatacyjnej;

wyposazenia klatki schodowej na parterze w okna powietrza dolotowego
zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy;

wykonania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie ze wskazaniami
ekspertyzy technicznej oraz zapewnienia dla tej instalacji petnej sprawnosci
technicznej i eksploatacyjnej;

osfonigcia wnek i szachtow znajdujgcych sie w korytarzach ptytami gipsowo
-kartonowymi ognioodpornymi (GKF) o gr. 12,5 mm, z drzwiczkami niepalnymi;
wykonania obudowy klatki schodowej od strony sufitbw podwieszanych
elementami o klasie odpornosci ogniowej El 60;

oddzielenia budynku od innych obiektow w piwnicy oraz na parterze
i na | pietrze Scianami o klasie odpornosci ogniowej EI 120 (np. przy
zastosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych lub murowanych);
zamknigcia w piwnicy pomieszczen wentylatorni drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 60;

wydzielenia pomieszczen wezta cieplnego w piwnicy jako odrebnej strefy
pozarowej zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy technicznej;

wydzielenia pomieszczen rozdzielni elektrycznych w piwnicy i na parterze jako
jednej strefy pozarowej zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy technicznej;
wykonania przeciwpozarowego wytgcznika pradu i jego prawidtowego
oznakowania;

oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polskg Norma;
wyposazenia budynku w gasnice;

opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zawierajgcej zagadnienia
niniejszej ekspertyzy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) przy nadbudowie, rozbudowie,
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkéw istniejacych warunki
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techniczne moga by¢ spetnione w sposdb inny niz w rozporzadzeniu stosownie
do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczen  przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wtasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarne;.

Przedmiotem ekspertyzy i niniejszego postanowienia jest budynek segmentu
,D” Woydziatu Nauk Biologicznych UKW zlokalizowany przy ul. Powstancéow
Wielkopolskich 10 (dz. nr 22/12, 22/13, 22/44, obreb 168) w Bydgoszczy. W ramach
inwestycji planowana jest przebudowa parteru oraz budowa dzwigu platformowego
pionowego.

W 2009 r. dla rozpatrywanego budynku zostata opracowana ekspertyza
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej oraz aneks do tej ekspertyzy uzgodnione
przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panistwowej Strazy
Pozarnej Postanowieniami o symbolach: WZ - 5595/14/09 z dnia 21 stycznia 2009 r.,
WZ - 5595/16/3/09 z dnia 25 lutego 2009 r. oraz WZ-5595/240/09 z dnia 27 sierpnia
2009 r. Postanowienia te pozostajg w obiegu prawnym.

Rozpatrywany obiekt to budynek uzyteczno$ci publicznej laboratoryjno
-administracyjny, ktérego witascicielem jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, pierwotnie nalezat do Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego. Jest
to budynek pieciokondygnacyjny, podpiwniczony. Ostania  kondygnacja
to tzw. maszynownia. Obiekt ze wzgledu na wysoko$¢ okoto 23 m zakwalifikowany jest
do budynkéw $redniowysokich (SW), a ze wzgledu na przeznaczenie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1l (uzytecznosci publicznej). Powierzchnia uzytkowa budynku
wynosi 1538,30 m?, powierzchnia wewnetrzna okoto 1900 m?, a kubatura 8943 m3.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia biurowe oraz laboratoryjne. W piwnicy
znajdujg sie pomieszczenia techniczne m. in. wentylatornie, rozdzielnie elektryczne,
wezet cieplny i magazynowe. Po rozbudowie na parterze zlokalizowane beds:
portiernia, laboratoria, dwa pomieszczenia biurowe dla pracownikéw dydaktycznych
oraz pomieszczenie socjalne. Budynek posiada dzwig osobowy wewnetrzny
obstugujacy kondygnacje z poziomu piwnicy do Il pietra.

Jednym =z rozwigzan, ktére zostang zrealizowane w budynku bedzie
wyposazenie w instalacje sygnalizacji pozarowej. Zapewni to szybkie wykrycie pozaru
w jego wczesnej fazie i natychmiastowe przekazanie informacji osobom
przebywajgcym w obiekcie, a tym samym umozliwi ich bezzwtoczng ewakuacje.
Kolejnym bardzo istotnym 2z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej
rozwigzaniem, ktére zostanie zastosowane w budynku bgdzie wykonanie awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego w obregbie drog ewakuacyjnych. Zapewnienie sprawnego
oswietlenia ewakuacyjnego umozliwi szybkie i sprawne opuszczenie zagrozonej
cze$ci budynku oraz natychmiastowa ewakuacje os6b w momencie ograniczonej
widzialnoéci.

Najblizsza jednostka ochrony przeciwpozarowej, ktéra moze podjgé pierwsze
dziatania ratowniczo-gasnicze to Jednostka Ratowniczo-Gasnicza nr 1 w Bydgoszczy,
ktéra znajduje sie w odlegtosci okoto 2 km od chronionego obiektu.
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Zgodnie z art. 6a. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.) wymagania ochrony
przeciwpozarowej dotyczace obiektow budowlanych Ilub terenéw mogg byé
w przypadkach okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
spetnione w sposdb inny niz okreSlony w tych przepisach, jezeli proponowane
rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;
ograniczajg mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:

1) zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz
obiektu budowlanego;

3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie
obiekty budowlane lub tereny przylegte;

4) zapewniaja mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

5) uwzgledniaja bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Poddano szczegétowe] analizie zaproponowang koncepcje zabezpieczenia
budynku segmentu D Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego zlokalizowanego przy ul. Powstancow Wielkopolskich 10 w Bydgoszczy
i uznano, Zze realizacja wszystkich rozwigzan zamiennych i wynikajgcych wprost
z przepisow przeciwpozarowych, wskazanych w ekspertyzie technicznej spowoduije,
ze poziom bezpieczenstwa pozarowego w budynku bedzie akceptowalny.

Pozostate wymagania nie wymienione w niniejszym postanowieniu, a wynikajace
Z przepisow przeciwpozarowych powinny by¢ spetnione.

Niniejsze postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektow
technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz innych pozwolen.

Dla rozpatrywanego obiektu pozostang ponadto niespetnione wymagania
w zakresie przeciwpozarowe] wewnetrznej instalacji wodociggowej oraz dojazdu
pozarowego. Sprawy te zgodnie z pragmatykg stuzby rozpatrzone zostaly
w odrebnych Postanowieniach.

sEkspertyza techniczna (...)" z grudnia 2021 r. stanowi integralng cze$é
niniejszego postanowienia.

W zwigzku z powyzszym postanawia sie jak w sentenc;ji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zaZalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim
posrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia na podstawie art. 141
§ 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dalej k.p.a. Whniesienie
zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ administracji
publicznej, ktéry wydat postanowienie, moze wstrzymac jego wykonanie, gdy uzna to
za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).
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W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa
do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat postanowienie.
Z dniem doreczenia tut. organowi oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
zazalenia, niniejsze postanowienie staje sie ostateczne | prawomocne
(art. 127a, w zwigzku z art. 144 k.p.a.).

Zastepea Komenitrris

Wejewod skieer PEC

Zatgcznik:
.Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej dot. przebudowy

i remontu parteru w budynku Wydziatu
Nauk Biologicznych UKW oraz dobudowy
platformy zewnetrznej w Bydgoszczy przy
ul. Powstancéw Wielkopolskich 10"

Otrzymuija:
@Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy - 1 egz. eksp.
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
(za potwierdzeniem odbioru)
2. Aa

Do wiadomosci:

Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Bydgoszczy - 1 egz. eksp.
ul. Dagbrowskiego 4

85-158 Bydgoszcz
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KUJAWSKO-POMORSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
ul. Prosta 32, 87-100 Torun

Torun, 7 Z kwietnia 2022 r.
WZ.52840.160.2022.2.MB
POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.); § 1 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.z 2010r., Nr 109 poz. 719 ze zm.) Kujawsko-Pomorski Komendant
Wojewddzki Pannstwowej Strazy Pozarnej

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 7 lutego 2022 r. (data wptywu 14 marca 2022 r.) Pani Renaty Malak
Kanclerza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (ul. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz) oraz dokumentacji, pn.: ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej dot. przebudowy i remontu parteru w budynku Wydziatu Nauk
Biologicznych UKW oraz dobudowy platformy zewnetrznej w Bydgoszczy przy
ul. Powstancow Wielkopolskich 10”, opracowanej przez rzeczoznawcow budowlanego
Pana mgra inz. Andrzeja Banasia i ds. zabezpieczern przeciwpozarowych
Pana inz. Adama Biemnackiego, w zwigzku z niespetnieniem wymagan w zakresie
instalacji wodociagowej przeciwpozarowej w ww. obiekcie:

postanawia

wyrazi¢ zgode na brak zaworu pierwszenstwa w budynku segmentu ,D” Wydziatu
Nauk Biologicznych UKW zlokalizowanym przy ul. Powstafcéw Wielkopolskich 10
w Bydgoszczy, pod warunkiem:

- wykonania w budynku hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym oraz
zapewnienia dla tej instalacji petnej sprawnosci technicznej i eksploatacyjnej;

— wyposazenia budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej oraz zapewnienia dla
tej instalacji petnej sprawnosci technicznej i eksploatacyjne;.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719 ze zm.)
w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami wskazanymi
w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
dopuszcza sig w uzgodnieniu z wiasciwym miejscowo komendantem wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej stosowanie rozwigzan zamiennych niepogarszajacych



warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu przy innym rozwigzaniu niz wymagane
w stosunku do przeciwpozarowej instalacji wodociggowe;j.

W rozpatrywanym, $redniowysokim budynku segmentu ,D” Wydziatu Nauk
Biologicznych  Uniwersytetu =~ Kazimierza  Wielkiego  zlokalizowanym  przy
ul. Powstancow Wielkopolskich 10 (dz. nr 22/12, 22/13, 22/44, obreb 168)
w Bydgoszczy wymagana jest instalacja hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem
potsztywnym, z uwagi na wystepowanie w budynku strefy pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill o powierzchni przekraczajacej 200 m?.

Hydranty powinny by¢ zlokalizowane przy klatkach schodowych lub wyjsciach na
zewnatrz, na wysokosci 1,35 +/- 0,1 m. Minimalna wydajno$¢ poboru wody dla jednego
hydrantu powinna wynosi¢ 1 dm3s. Ci$nienie zapewniajgce wskazang wyzej
wydajno$¢ na zaworze nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, a ci$nienie maksymalne
wyzsze niz 1,2 MPa.

Dopuszcza sie przytgczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych pod warunkiem, ze ich uszkodzenie nie
spowoduje niekontrolowanego wyptywu wody z instalagji.

Analizowany budynek zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne 25
zwezem pofsztywnym. Do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej podigczone zostaly przybory sanitarne, jednakze bez wyposazenia
instalacji w zawér pierwszenstwa, ktéry pozwolitby zapobiec niekontrolowanemu
wyptywowi wody z instalacji sanitarnej w przypadku jej uszkodzenia, co nie spetnia
wymagan przepiséw prawa.

Jako rozwigzanie zamienne dla zaistniatej sytuacji planuje sie wyposazy¢
budynek w instalacje sygnalizacji pozarowej. Zapewni to szybkie wykrycie pozaru
wjego wczesnej fazie i natychmiastowe przekazanie informacji osobom
przebywajgcym w obiekcie, a tym samym umozliwi ich bezzwloczng ewakuacje.

Majac zatem na uwadze powyZsze, po przeanalizowaniu wszystkich warunkéw
ochrony przeciwpozarowej w rozpatrywanym budynku - segmencie ,D” Wydziatu Nauk
Biologicznych UKW zlokalizowanym przy ul. Powstancow Wielkopolskich 10
(dz. nr 22/12, 22/13, 22/44, obreb 168) w Bydgoszczy, tutejszy Organ uzgodnit
niniejszym postanowieniem zaproponowane w ,Ekspertyzie technicznej...”
rozwigzania zamienne.

Powyzsza sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatykg stuzbowg jako
odrebna, lecz uwzgledniona zostata przy ocenie oddziatywania na stan ochrony
przeciwpozarowej, tgcznie z warunkami okreslonymi w Postanowieniu Kujawsko-
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego nr WZ.52840.159.2022.2.MB.

W zwigzku z powyzszym postanawia sig jak w sentenciji.
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POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim
posrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia na podstawie art. 141
§ 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dalej k.p.a. Whniesienie
zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ administracji
publicznej, ktéry wydat postanowienie, moze wstrzymac jego wykonanie, gdy uzna to
za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa
do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat postanowienie.
Z dniem doreczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
zazalenia, niniejsze postanowienie staje si¢ ostateczne i prawomocne (art. 127a,
w zwigzku z art. 144 k.p.a.).

Kujawsko-Pormmpdki
Komendent ANojeWddzki

trzymuia:
1./ Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz

(za potwierdzeniem odbioru)

2. Aa

Do wiadomosci:
Komenda Miejska
Parstwowej Strazy Pozarnej
w Bydgoszczy
ul. Dabrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz
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SEasp
KUJAWSKO-POMORSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
ul. Prosta 32, 87-100 Torun

Torun, /Z kwietnia 2022 r.
WZ.52840.161.2022.2.MB

POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.); § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 124, poz. 1030) Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewodzki Panstwowej
Strazy Pozarnej

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 7 lutego 2022 r. (data wptywu 14 marca 2022 r.) Pani Renaty Malak
Kanclerza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (ul. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz) oraz dokumentacji, pn.: ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej dot. przebudowy i remontu parteru w budynku Wydziatu Nauk
Biologicznych UKW oraz dobudowy platformy zewnetrznej w Bydgoszczy przy
ul. Powstancow Wielkopolskich 10", opracowanej przez rzeczoznawcow budowlanego
Pana mgra inz. Andrzeja Banasia i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
Pana inz. Adama Biernackiego, w zwigzku z niespetnieniem wymagan w zakresie
dojazdu pozarowego, z uwagi na:
— niezapewnienie drogi pozarowej przebiegajacej wzdtuz dtuzszego boku
budynku;
— brak oddalenia blizszej krawedzi drogi 0 5 -15 m od $ciany;
— brak zapewnienia przejazdu bez cofania lub zakoriczenia drogi pozarowe;
placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m.

postanawia

wyrazi¢ zgode na zaproponowany w ekspertyzie technicznej dojazd pozarowy
do rozpatrywanego budynku - segmentu ,D” Woydziatlu Nauk Biologicznych
UKW zlokalizowanego przy ul. Powstarncow Wielkopolskich 10 w Bydgoszczy z dwdch
stron . od ul. Powstancow Wielkopolskich i od strony dziedzifica, pod warunkiem
wyposazenia budynku w instalacje sygnalizacji pozarowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030); w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach, gdy spetnienie wymagan dotyczacych drogi pozarowej do obiektu
budowlanego jest niemozliwe ze wzgledu na lokalne uwarunkowania dopuszcza sie
stosowanie rozwigzan zamiennych, uzgodnionych z wifasciwym miejscowo



komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej, ktére zapewnia
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej tego obiektu.

Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacg dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku,
nalezy doprowadzi¢ do budynku nalezgcego do grupy wysokosci sredniowysoki (SW)
zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku
budynku, na cafej jego dtugosci, a w przypadku, gdy krétszy bok budynku ma wiecej
niz 60 m — z jego dwdch stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢
oddalona od $&ciany budynku o 5 - 15 m dla obiektow zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi. Droga pozarowa powinna zapewniac przejazd bez cofania lub by¢
zakoniczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m. Pomiedzy tg droga
i §ciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do
elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Droga pozarowa do budynku nie spetnia wymaganych przepisami prawa
parametréw, dlatego wystgpiono o odstepstw w tym zakresie w trybie § 13 ust. 4
rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

W ekspertyzie zaproponowano mozliwie optymalng koncepcje prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, ktéra tutejszy Organ ocenit za mozliwg
do zaakceptowania, biorgc pod uwage catoksztalt zastosowanych w obiekcie
rozwigzan zamiennych i rozwigzan dostosowujgcych obiekt wprost do przepisow
w przeciwpozarowych.

Postanowienie wazne jest tgcznie z opracowang dla rozpatrywanego budynku
.Ekspertyza techniczna...” z grudnia 2021 r.

Powyzsza sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatykg stuzbowg jako
odrebna, lecz uwzgledniona zostata przy ocenie oddziatywania na stan ochrony
przeciwpozarowej, tgcznie z warunkami okreslonymi w Postanowieniu Kujawsko-
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego nr WZ.52840.159.2022.2.MB.

W zwigzku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentenciji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej 00-463 \Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim
posrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia na podstawie art. 141
§ 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dalej k.p.a. Whniesienie
zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ administracji
publicznej, ktéry wydat postanowienie, moze wstrzymac jego wykonanie, gdy uzna to
za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).
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W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa
do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat postanowienie.
Z dniem doreczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
zazalenia, niniejsze postanowienie staje si¢ ostateczne i prawomocne (art. 127a,
w zwigzku z art. 144 k.p.a.).

Rujawsko r"'orn ski
Wojgte
i . -~ ff . .
Panstwowsj Strazff/Pozarnej

Z up.
st. bryg. mgr ing r Herbowski
Zastgpon Komendpnta widzkiegon PSF

Otrzymuja:
(;f) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz

(za potwierdzeniem odbioru)

2. Aa

Do wiadomosci:
Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Bydgoszczy
ul. Dgbrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz
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