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OPIS DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO
WEW. INSTALACJI WOD-KAN
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU BUD. BIUROWO-
LABOLAT.NA POMIESZCZENIA DYDAKT.-BIUROWO-LAB. WRAZ Z BUD.
PLATFORMY ZEW. PION.
przy ul. AL.Powstancow Wielkopolskich 10 w Bydgoszczy, dziatki nr ew. 22/12;
22/13; 22/44, obreb 168 Bydgoszcz.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dostosowania wewnetrznej istniejgcej instalacji wod-kan dla
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania parteru bud. biurowo labot. Wydziatu Nauk Biologicznych
UKW przy Powstaincéw Wielkopolskich 10 na pomieszczenia Dydaktyczno-Biurowo-Laborat.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
e  Zlecenie inwestora,
. Podktady architekt.-budowlane,
e Wytyczne inwestora,
e  Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej z dnia 12.2021r,
e  Postanowienia Kujawsko-Pomorskej Komendy Wojewdédzkiej PSP nr WZ.52840.159.2022.2.MB
WZ.52840.160.2022.2.MB i WZ.52840.161.2022.2.MB z dnia 22 kwietnia 2022 .,
¢ |nwentaryzacja budowlano-instalacyjna,
e  Wizja lokalna w terenie,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,
e  Obowigzujgce normy i przepisy.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem niniejszego opracowania jest dostosowania wew. Instalacji wod-kan do wymogoéw technologicznych
i inwestora przebudowanych pomieszczen na parterze budynku na pomieszczenia dydaktyczno-biurowo-
laborat. zgodnie z obowigzujgcymi przepisow.
Projektowany zakres prac opracowania obejmuje:
» Demontaz istn. instalacji wod-kan,
Projektowana przebudowa istn. poziomoéw i piondw kanalizacyjnych,
Projektowana przebudowa poziomdéw wody zimnej w piwnicy,
Nowoprojektowana wew. instalacja wodociggowa w zakresie proj. przebudowy parteru
Wew. instalacja hydrantowa,
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Nowoprojektowana wew.instalacja kanaliz. sanit. w zakresie proj. przebudowy parteru
» Instalacja kanalizacji skroplin

4. DANE OGOLNE -STAN ISTNIEJACY.

4.1. Ogdlna charakterystyka.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem podpiwniczonym, czteropietrowy. Jest budynkiem uzytecznosci
publicznej, zakwalifikowanym do IX kategorii obiektu budowlanego.

Posiada konstrukcje szkieletowg zelbetowg o uktadzie nosnym poprzecznym. Stropy miedzykondygnacyjne



z ptyt kanatowych. Stropodach wentylowany. Dach kryty papa. Sciany zewnetrzne z gazobetonu. Posadzki
betonowe, lastrico, PCV i ptytki ceramiczne.

W budynku wydzielona jest jedna klatka schodowa, schody zelbetowe, dwubiegowe.

Budynek posiada dZzwig osobowy wewnetrzny obstugujacy kondygnacje z poziomu piwnicy do lll pietra.

W ramach remontu i przebudowy pomieszczen parteru projektuje sie nowy uktad funkcjonalny
pomieszczen, czesciowe wyburzenie Scian wewnetrznych, wykonanie nowych $cian dziatowych w systemie
STG, nowg stolarke drzwiowg, nowg wewnetrzng instalacje elektryczng, wodno — kanalizacyjng, czesciowa
wymiane grzejnikéw C.0. oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w obrebie pomieszczen parteru.
Centrale wentylacyjne zlokalizowane zostang w pomieszczeniach piwnicznych.

Ze wzgledu na utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia i ilosci studentéow przebywajgcych w bud. nie
wzrasta zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ odprowadzanych Sciekdw sanitarnych.

4.2. Stan istniejacy.

Istniejgcy budynek jest wyposazony w wew. instalacje wody zimnej, hydrantowg, wody cieptej, cyrkul. i
wew. instalacje kanalizacji sciekdow byt.-gosp. , technologicznychiz w wew. instalacje deszczowg oraz wew.
instalacje gazowa.

4.2.1. Istniejgca wew. instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej oraz hydrantowe;j.
Budynek zasilany jest w wode zimng poprzez istn. przytgcze wodociggowe z rur PE 63 z miejskiej sieci
wodociggowe o $rednicy 250 mm utozonej w ul. Al. Powstaricow Wielkopolskich. Pomiar zuzycia wody
odbywa sie poprzez istn.zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym zlokalizowanym w piwnicy
budynku w pomieszczeniu wodomierza.
Ciepta woda uzytkowa dostarczana jest z istniejgcego wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy
budynku.
Gtéwne przewody rozprowadzajgce wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne prowadzone sg pod stropem
piwnicy, piony w szachtach instalacyjnych.
Przewody wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych przeznaczonych do wody pitnej.
Istn. piony wody zimnej i cieptej wyposazone sg zawory odcinajace , piony cyrkulacyjny zawory
termostatyczne.
Przewody wodociggowe prowadzone pod stropem piwnicy sg izolowane:

v przewody wody zimnej otuling przeciwroszeniowg

v przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej otuling termiczng
Ochrone przeciwpozarowg stanowig 6 istn. hydrantéw HP-25 zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach
w poblizu klatki schodowej . Hydranty zasilane sg bezposrednio we wode z istn. wew.instalacji wody
zimnej byt-gosp.

4.2.2. Istniejgca wew. instalacja kanalizacji sciekow byt.-gosp. i technologicznych.

Scieki byt.-gosp. z budynku odprowadzane sg grawitacyjnie do miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez zew.
instalacje sciekdw byt.-gosp. i przytgcze kanalizacji sanitarnej.

W budynku z istnejgcych laboratorium nie s3 wprowadzane $cieki niedozwolone -chemiczne do ist.
kanaliz. technologicznej-scieki technol. zbierane sg w specjalnym zbiorniku, a nastepnie sg utylizowane
przez wyspecjalizowang firme, zgodnie z procedurami obowigzujagcymi na UKW (w ramach
przewidywanego przedsiewziecia- remontu pomieszczen piwnic- przewiduje sie przepiecia ist. przewoddéw
kanaliz. technologicznych z rur kamionkowych do przewodéw odprowadzajgcych Scieki byt-gosp.)

Gtéwne przewody odprowadzajgce Scieki byt.-gosp. prowadzone sg podposadzkowo w piwnicy, piony
prowadzone sg w szachtach instalacyjnych .

Przewody kanalizacji sciekdw byt.gosp podposadzkowej, piony do | pietra oraz podejscia do przyboréw



pod stropem piwnicy i parteru wykonane sg z rur zel. kanalizacyjnych.

Piony kanalizacyjne w dolnej czesci ok 0.7 m nad posadzkg piwnicy wyposazone sg w rewizje zel. kanal.
Istn. piony z rur zeliwnych sg w bardzo ztym stanie technicznym przewidywane sg do wymiany na rury PP
w ramach proj. przebudowy pom. na parterze niniejszego opracowania

4.2.3. Istniejgca wew. instalacja kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe i roztopowe z dachu bud. odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez
wpusty dachowe wewnetrznymi rurami spustowymi i przewodami podposadzkowymi w piwnicy oraz
Zew. instalacje i przytgczem kanalizacji deszczowej.

Rury spustowe kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych o $red 150mm prowadzone s3 w szachtach
instalacyjnych .

4.2.4. Istniejgca wew. instalacja gazowa.

W budynku w pomieszczeniu gazomierza zlokalizowanego w piwnicy, gazomierz jest zdementowany ,
podejscie do gazomierza jest zaslepione i zaplombowane przez Zaktad Gazowniczy.

4.3. Informacja o obszarze oddziatywania.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw
techniczno-budowlanych wydanych na podstawie art. 7 Prawa budowlanego.

Obszar oddziatywania obiektu bez zmian do stanu istniejgcego, miesci sie w catosci na dziatkach nr ew.
22/12; 22/13; 22/44, obreb 168, Bydgoszcz.

5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE.

5.1. Demontaz istn. instalacji wod-kan.

Przewiduje sie demontaz istn. podejs¢ instalacji wod-kan pod stropem piwnicy i urzadzen sanitarnych na
parterze wraz podejsciami w-k,

Z uwagi na duze nagromadzenie instalacji wytgczonych z uzytkowania oraz koniecznosci ograniczenia do
minimum przerw w dostawach wody zwigzanych z wykonywaniem wpieé¢ do uzytkowanej instalacji, przed
przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng i ustali¢ wielkos¢ prac demontazowych oraz
oceni¢ wptyw koniecznych do przeprowadzenia prac na dostawy wody do pomieszczen spoza zakresu
opracowania.

5.2. Projektowana przebudowa istniejacych poziomdw i piondw kanalizacyjnych.

Projektuje sie przebudowe- wymiane istniejgcych przewoddw kanalizacji podposadzkowej z rur zeliwnych
na rury PCV oraz pionéw kanaliz. z rur zeliwnych na rure PP. Zakres proj. przebudowy-wymiany ist.
przewodow okreslono w czesci graficznej niniejszego opracowania

W zwigzku ze istn.pion oznaczony na rys. Ks-listn zaprojektowano jako pion odpowietrzajagcy miske
ustepowa w proj. pomieszczeniu wc dla niepetnosprawnych nalezy na catej wysokosci wymieni¢ przewdéd
kanaliz. na rure PP o sred. 110 mm i zakoniczy¢ rurg wywiewng RW 110/160 wyprowadzong 0,5 m
ponad krawedz dachu

Przebudowane -projekt. piony w dolnej czesci 0,6-1,0 nad posadzkg wyposazy¢ w rewizje PP o $red. 110
mm do ktdérych nalezy zapewni¢ dostep poprzez wykonanie drzwiczek w szachtach instal.

Kanalizacje pod posadzkowg wykona¢ z rur i ksztattek PVC typu zewnetrznego klasy S, do pozostatej czesci
instalacji kanalizacyjnej utozonej powyzej posadzki zastosowac rury i ksztattki polipropylenowe (PP)
kielichowe o sred. podanych w cz. graficznej

Instalacje wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur

Projektuje sie wpiecia do nowowybudowanych pionéw przewoddw :



v odptywéw z projektowanych przybordw sanitarnych i urzgdzen technol. na parterze

v odptywow skroplin z projektowanych central chtodniczych w piwnicy budynku

v odptywdw z istn. przyborédw urzgdzen sanit. z | pietra wykonanych pod stropem parteru
Przejscia przewodéw kanalizacyjnych przez stropy i sciany strefy oddzielenia pozarowego zabezpieczyc
kasetami (rury palne) o klasie odpornosci ogniowej réownej klasie danej przegrody. W przypadku
przekroczenia przegrody stanowigcej granice strefy pozarowej nalezy zastosowac przepusty na wszystkich
otworach -(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 par. 234)

5.3. Projektowana przebudowa istniejacych poziomow wody zimnej w piwnicy.

Dla zapewnienia odpowiedniej wydajnosci poboru wody dla dodatkowo zaprojektowanych 2 hydrantéw
HP-25 1 w piwnicy, 1 na parterze zgodnie Ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej,
przewiduje sie wymiane ist. przewodu zasilajgcego w.z. pod stropem piwnicy z $ed. DN32 na DN50 i DN40
Nalezy zastosowac rury stalowe ocynkowane przystosowane do wody pitnej, posiadajgcych atest PZH.
Proj.przewody wody zimnej prowadzone pod stropem piwnicy nalezy zabezpieczyé przeciwroszeniowo. Na
izolacji wykonaé znaki kierunku przeptywu czynnika.

Technologia wykonania — zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanych rur.

5.4. Nowoprojektowana wew.instalacja wodociggowa w zakresie proj. przebudowy parteru

Budynek zasilany jest w wode zimng, z ist. miejskiej sieci wodociggowej 250 m utozonej w ul.
Powstancéw Wielkopolskich poprzez istniejgce przytagcze wodociggowe z rur PE63

Catkowity pomiar zuzytej wody w budynku odbywac sie bedzie poprzez ist. wodomierz Dn 40 mm
zlokalizowany w piwnicy w pom. wodomierza.- za pierwszg $ciang zew. budynku

Ze wzgledu na utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia i ilosci studentéw przebywajacych w bud. nie
wzrasta zapotrzebowanie na wode.

Istniejagcy wodomierz gtdwny dla obiektu, zapewni wymagang poprawnos$é¢ odczytu przy przeptywie
obliczeniowym dla instalacji po rozbudowie.

Istniejgca instalacja wody zimnej zasila¢ bedzie budynek w wode dla celéw bytowo-gosp.,
technologicznych i ppoz bez rozdziatu instalacji wodocigg. na byt-gosp i ppoz ( PSP wyraza zgode na brak
zaworu pierwszenstwa w omawianym budynku -Postanowienie Kujawsko-Pomorskej Komendy
Wojewddzkiej PSP nr WZ.52840.160.2022.2.MB z dnia 22 kwietnia 2022 r.) .

Ciepta woda uzytkowa dostarczana jest z istniejgcego wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy
budynku.

Woda zimna i ciepta do projektowanych przybordw sanit. | urzadzen technologicznych zainstalowanych w
pomieszczeniach bedacych w zakresie niniejszego opracowania doprowadzona bedzie z istn. poziomow
oraz pionéw wodociggowych , prowadzonych w szachtach instalacyjnych.

Projektuje sie pod stropem piwnicy dla zasilania w wode zimng i cieptg przyboréw sanitarnych
zainstalowanych. w projektowanym na parterze sanitariacie da niepetnosprawnych przewody dla wody
zimnej z rur stalowych ocynkowanych przeznaczonych do wody zimnej , do wody cieptej i cyrkulacyjnej
z materiatu jak do wody zimnej, lecz przystosowanych do przeptywu wody o temperaturze 80°C. Nalezy
zastosowac rury- przystosowane do wody pitnej, posiadajgcych atest PZH. Proj. przewody wodociggowe
prowadzone pod stropem piwnicy mocowaé do elementdéw konstrukcyjnych budynku za pomoca obejm i
systemu zawiesi.

Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem piwnicy nalezy zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo przy
zastosowaniu otuliny prefabrykowanej np. kauczukowej.

Przewody wody cieptej oraz cyrkulacji prowadzone pod stropem piwnicy nalezy zaizolowad izolacjg
termiczng zgodnie z zachowaniem postanowied Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie



warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75z 2002 r. z
pdzniejszymi zmianami) oraz przywotanymi w nim przepisami.

Projektowane podejscia instal. wody zimnej. cieptej wykonac z rur polipropylenu z wktadka aluminiowg
np. BOR™ przystosowanych do wody zimnej, dla wody cieptej przystosowanych do przeprowadzenia
dezynfekcji cieplnej przed rozwojem bakterii Legionella o temperaturze wody nie nizszej niz 70°C i nie
wyzszej niz 80°C Srednice przewoddw okresdlono w czesci graficznej opracowania jako $rednice
nominalne.

Odgatezienia do poszczegdlnych grup urzadzen sanitarnych i technologicznych odcieto zaworami
kulowymi do ktérych nalezy zapewnic dostep.

Na wszystkich podejsciach do zaworéw czerpalnych, ze ztaczka do weza: - zainstalowaé zawér zwrotny
antyskazeniowy typu HA wg PN-EN1717; 2003; Dn15.

Przewody uktadac ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku przyboréow

Zastosowac¢ armature na cisnienie min. PN10 préb min=1MPa

Podejscia instalacji wodociggowej do armatury ukry¢ w ptytkich bruzdach z zabezpieczeniem przewodéw
tektura falista.

Wszystkie instalacje prowadzone pom. laboratoriach powinny by¢ kryte.

Podejscia do urzadzen specjalistycznych, np. dygestorium, i innych nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem
technologii medycznej i po zapoznaniu sie z DTR przysztego urzadzenia.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej przed oddaniem do uzytkowania nalezy dwukrotnie przeptukac, a
nastepnie wykona¢ prébe hydrauliczng na cisnienie prébne p,ene=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-
10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktdw czerpalnych powinno odpowiadaé wymaganiom PN-92/B-
01706. Préba szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed przykryciem rurociggéw w bruzdach, czy tez
ich obudowa.

5.5. Wew. instalacja hydrantowa.

Ochrone przeciwpozarowg stanowig 6 istn. hydrantéw HP-25 zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach
w poblizu klatki schodowej . Hydranty zasilane sg bezposrednio we wode z istn. wew.instalacji wody
zimnej byt-gosp.

Istniejgca instalacja wody zimnej zasila¢ bedzie budynek w wode dla celéw bytowo-gosp.,
technologicznych i ppoz bez rozdziatu instalacji wodocigg. na byt-gosp i ppoz ( PSP wyraza zgode na brak
zaworu pierwszenstwa - Postanowienie Kujawsko-Pomorskej Komendy Wojewddzkiej PSP nr
WZ.52840.160.2022.2.MB z dnia 22 kwietnia 2022 r.)

Zgodnie Ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano dodatkowo 2 hydranty
wewnetrzne DN 25- 1 w piwnicy i 1na parterze w czesci komunikacyjnej .

Zaprojektowano hydranty wewnetrzny DN25 typu HW- 25 W-30 "z petnym wyposazeniem, z wezem
potsztywnym, dtugos¢ weza 30m, w szafce zamykanej na klucz oznakowany zgodnie z Polskg Norma. Zawér
hydrantowy nalezy zamontowac¢ na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi +0,1 mm.

Dla zapewnienia odpowiedniej wydajnosci poboru wody dla dodatkowo zaprojektowanych 2 hydrantéw
HP-25 przewiduje sie wymiane ist. przewodu zasilajgcego w.z. pod stropem piwnicy z $ed. DN32 na DN50
i DN40

Do obliczen przyjeto jednoczesnego poboru wody 2 hydrantéw HP-25mm o wydajnosci

1 dm?/s

Qppoz = (2x1)=2,0 dm>/s

Minimalne cisnienie wody na hydrancie potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na

wysokos$¢ i opory hydrauliczne dla okreslonej wydajnosci hydrantu musi wynosié¢ nie mniej niz 0,2MPa
Nalezy zastosowaé rury stalowe ocynkowane przystosowane do wody pitnej, posiadajgcych atest PZH.



Proj.przewody wody zimnej prowadzone pod stropem piwnicy nalezy zabezpieczyé przeciwroszeniowo
Technologia wykonania — zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanych rur.

Na przewodzie wz. doprowadzajacy wode do proj. hydrantu HP-25 zaprojektowano zawor antyskazeniowy
klasy EA

Dla wymuszenia obiegu wody i zapobieganiu zastoju wody w przewodzie zasilajgcy hydrant przewiduje sie
sprowadzenie instalacji wody zimnej do najblizszego przyboru sanitarnego ( do proj. umywalki i
zlewozmywaka w pom.laborat.- nr pom 31) .

5.6. Nowoprojektowana wew. instalacja kanalizacji sanit.. w zakresie proj. przebudowy parteru.

Scieki byt.-gosp. z budynku odprowadzane s3 grawitacyjnie do miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez zew.
instalacje Sciekdw byt.-gosp. i przytgcze kanalizacji sanitarnej.

Z proj. i i stn. laboratorium nie sg wprowadzane $cieki niedozwolone -chemiczne do wew. instal. kanaliz.
Scieki technol. zbierane sg w specjalnym zbiorniku, a nastepnie sa utylizowane przez wyspecjalizowana
firme, zgodnie z procedurami obowigzujgcymi na UKW

Gtéwne przewody odprowadzajgce scieki byt.-gosp. prowadzone sg podposadzkowo w piwnicy, piony
prowadzone sg w szachtach instalacyjnych .

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie przebudowe- wymiane istniejacych przewodow
kanalizacji podposadzkowej z rur zeliwnych na rury PCV oraz piondw kanaliz. z rur zeliwnych na rure PP o
$red, 110 mm .

Dla odprowadzenie sciekdw byt.-gosp. z proj. sanitariatu na parterze dla niepetnosprawnych projektuje
sie nowoprojektowang podposadzkowa kanalizacje oraz pion kanaliz. Sciekdw byt.-gosp. K.s-10 proj. ktory
bedzie odpowietrzany poprzez przebudowany pion K.s-1istn. -zakorniczony 0,5m ponad krawedz dach rurg
wywiewng RW 110/160 .

Przewdd poziomy odpowietrzajagcy proj. pion prowadzi¢ pod stropem parteru w przestrzeni sufitu
podwieszanego po trasach jak wskazano w cz. graficznej opracowania.

Odprowadzenie sciekdw z projektowanych przyboréw sanit. | urzgdzen technologicznych zainstalowanych
w pomieszczeniach bedacych w zakresie niniejszego opracowania odprowadzane bedg do
przebudowanych piondw kanalizacyjnych , prowadzonych w szachtach instalacyjnych.

Kanalizacje pod posadzkowg wykonac z rur i ksztattek PVC typu zewnetrznego klasy S, do pozostatej czesci
instalacji kanalizacyjnej utozonej powyzej posadzki zastosowac rury i ksztattki polipropylenowe (PP)
kielichowe o sred. podanych w cz. graficznej

Wszystkie instalacje prowadzone w pom. laboratoryjnym powinny by¢ kryte.

Przewody kanaliz.sanitarnej prowadzone pod stropem piwnicy mocowac do elementdw konstrukcyjnych
budynku za pomocg obejm i systemu zawiesi

Przewody montowac¢ wg wytycznych producenta rur, a takze wg warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.

Nowoprojektowany piony w dolnej czesci 0,6-1,0 nad posadzkg wyposazy¢ w rewizje PP o sred. 110 mm
do ktérych nalezy zapewnic dostep poprzez wykonanie drzwiczek w szachtach instalcyjnych.

Podejscia do urzadzen specjalistycznych. np. dygestorium i innych nalezy wykonaé zgodnie z projektem
technologi i po zapoznaniu sie z DTR przysztego urzadzenia

5.7. Instalacja kanalizacji skroplin.

Projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie skroplin z chtodnic central.

Przewody odprowadzajgce skropliny z central ustawionych na posadzce prowadzi¢ w posadzce piwnic ze
spadkiem 0,3% w kierunku pionu K.s-5istn. Z centrali podwieszonej przewodem nad posadzka ok 1,7 m ze
spadkiem 0,3% w kierunku pionu K.s-6istn. Wtgczenie instalacji skroplin w pion kanalizacji sanitarnej



wykona¢ poprzez syfon suchy (z kulka)
Instalacje kanalizacji skroplin projektuje sie z rur PVC.

5.8. Prowadzenie przewoddéw wew. instalacji wod-kan.

Przewody w-k przy przejsciach przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ostonowych z PVC, PP, PE
lub stali o srednicach dwukrotnie wiekszych od nominalnej srednicy rury przewodowej

Zastosowana tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg przewodu a tulejg wypetni¢ materiatem plastycznym. Przewody przy przejsciach przez strefy
oddzielenia p.poz. stosowac izolacje przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowe] zbieznej z klasg
odpornosci ogniowej przegrody.

Przewody poziome rozprowadzajgce i odptywowe prowadzone pod stropem i po $cianach piwnicy
mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg obejm i systemu zawiesi pod. np. Hildy,
Walraven; lokalizacje mocowan do konstrukcji budynku uzgodni¢ z Konstruktorem uwzgledniajac zalecenia
producenta zastosowanej rur.

Instalacja prowadzona po konstrukcji budowlanej (w szachtach instalacyjnych) mocowaé za pomocga
typowych uchwytéw przesuwnych oraz punktow statych)

Podejscia pod armature czerpalng i zaporowg mocowaé na sztywno przy armaturze za pomoca
odpowiednich ksztattek i uchwytéw.

Przewody poziome wodociggowe powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zapewnié¢ mozliwos$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne.
Przewody odptywowe uktadac ze spadkiem w kierunku odprowadzenia do kanalizacji

Przejscia przewoddw wodociggowych przez stropy i sciany strefy oddzielenia pozarowego zabezpieczyc
kasetami (rury palne) o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie danej przegrody. W przypadku
przekroczenia przegrody stanowigcej granice strefy pozarowej nalezy zastosowac przepusty na wszystkich
otworach -(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 par. 234)

6. UWAGI KONCOWE.

»  Niniejsze opracowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z czescig graficzng projektu zachowujac zatozong
trase, Srednice, spadki, gtebokosci przewodu podanych na rzutach, profilach i schematach.

»  Wykonac zgodnie z PN-EN 1401 — Rury kanalizacyjne z PVC, oraz PN-EN12201 — Rury ci$nieniowe z
PE do wody pitne;j.

> Instalacje wod.-kan. wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01706/PNEN 1717: 2003, PN-EN 14154,
Dyrektywa MID nr 2004/22/EC, PN-92/B-01707 i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie (tekst
jedn. Dz.U. Z 2019 r poz.1065., ze zm.).

» Cato$¢ robot wod.-kan. wykonac¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 60 M.B.i P.M.B. “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” cz. I, Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych oraz Instrukcja i montazowymi producentdw zastosowanych rur. i systeméow.

» Nalezy $cisle stosowaé sie do uwag zawartych warunkach i uzgodnieniach oraz instrukcjach
producentdw, ktérych materiaty zastosowano.

» Realizacja instalacji wod.-kan.. winna nastepowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
aktualnym Prawem Budowlanym z 2020r.

»  Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 r.).



» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz.719).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

7.0. BIOZ.

Catosc¢ robdt wykonad zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844)

- Rozporzadzeniem MBiPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93)

- instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegdlnych producentéw.

- Roboty ziemne wykona¢ recznie i mechanicznie w oparciu o normy PN-B-10736 1999- ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych .:Warunki techniczne
wykonania” ,PN-B-06050:1999- , Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” oraz zgodnie z
wymogami rozporzadzenia MT i GM z dn. 2.03.1999r. (Dz.U. Nr 43 poz. 430)

Przed przystgpieniem pracownikéow do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dotyczace w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu.

Na terenie budowy powinien przebywaé przez caty czas pracownik nadzoru sredniego ze strony
wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robdét wykonuje inspektor nadzoru ze
strony inwestora.

Przestrzega¢ wytycznych producenta rur w zakresie transportu, sktadowania, posadowienia w wykopie
montazu itp. a takze przy dostawie sprawdzi¢ obecnosc¢ ,zaslepek” gwarantujgcych czystos$é rur wewnatrz.
W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP w zakresie transportu, montazu, sktadowania
materiatéw, zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Opracowata Projektant:
Alina Stelmachowska mgr inz. Aleksandra Kubalczak
upr. bud. w specjalnosci sanitarnej upr.bud. w specjalnosci sanitarnej
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