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KOMENDANT GELOWNY
PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]

ZASWIADCZENIE Nr ze7/

Na podstawie § 1 pkt 2 lit. e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

7z dnia 7 wrze$nia 1992 r. w sprawie szczegdlowego zakresu dziatania Komendanta Gtéwnego
Pafistwowe] Strazy Pozarnej (Dz.U.Nr 69, poz. 351)

stwierdzam, ze Pan(i)

mk.bryge.ing. Adam Biernacki imi¢ ojca Tadeusz

Imie i nazwisko

urodzony(a) dnia ..2%:06.1952. %, w oW Dziwlszow ... posiada
wymagane przygotowanic zawodowe i jest powolany(a) do sprawowania funkcji rzeczoznawcy

do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych z numerem uprawnien 287 /94

5 ot

\2 “nipr Komendant Giéwny
gy W e ey
o nadoryg. Feliks Dela

Warszawa, dnia 1+ kwietnia 199% r.



Bydgoszez, dnia 50.11.1995 r.

A

WOJEWODA BYDGOSKI

GPKG -1 - 8386 - 15/95

Decyzja Nr 15/95

Na podstawie art. 15 ast. 1, 2. i 8 ustawy z dnia 7 lipca
1984 r. - Prawoe budewlane | Bz.U. Nr 89, poz. 414 |, w 2 wigzku
%z art. 164 § 13 2 KPA, pe rogpatrzeniu wniosku Pana mgr inz.
Andrzeja Banasia z dnin 24.10.1995 ¢. oraz dokumentéw siwier-
dzajgeych wymagane wyksztaleenie i prakivke zawodow 3, apinii
tzeczoznaweéw budowlanyeh i Zarzadu Oddzialu Polskie g0
Lwigzku Inzynierdw i Technikéw Budownictwa w B vdgoszezy

NADAJE

Panu Andrzejowi Banasiowi
mgr inz. budewnictwa
ur. dufa 2 listopada 1958 r. w Radziejowie Kujawskin,

TYTUL
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
w specjalnofei
koenstrukeyjno-budewlanej, obejmujace;j
projekiowanie i wykonawsiwe
w zakresie:

kenstrukeji inzynierskich

Pan mgr inz. Andrzej Bana$ moze wykonywaé funkcjg rzeczoznawey budowlanego na
terenie calego kraju w wyze] wymienionym zakresie.



" UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania administraéyjnego, ktére wykazalo, iz Pan
mgr inz. Andrzej Banas, po spehieniu wszystkich wymogéw art. 15 ust. 1 Prawa Budowlanego,
to znaczy:

1) korzysta w peli z praw publicznych,

2) posiada dyplom ukoriczenia wyzszej uczelni,

8) odbyl 5 lat praktyki po uzyskaniu uprawnier budowlanych,
4) uzyskat opinie dwéch rzeczoznaweéw budowlanych odpowiedniej specjalnosci,
9) uzyskat opini¢ wlasciwego stowarzyszenia

- decyzja Wojewody Bydgoskiego orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie.

1. Zgodnie z art. 15 ust. 3 Prawa budowlanego, podstawg do podjecia czynnoéci TZecZ0oznawcy
budowlanego stanowi dokonanie wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawcsw budowlanych.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Bydgoskiego.

Zup. Wojswogy e

< oo -
-~~% 2, Bronisiaw Saranowskl

Cyrakior Wydsialu
s Bespocarki Przsstrzonnal, Komumitedi | Geodozf

Ot_rzymujg :

1/ Panmgr inz, Andrzej Banag
ul. Janosika 5/96
85-791 Bvdeoszez

2/ Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3/ a/a



l. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Zamierzeniem budowlanym oraz przedmiotem ekspertyzy jest remont i przebu-
dowa parteru w budynku Wydziatu Nauk Biologicznych UKW [segment D kompleksu
budynkdéw] wraz z budowg dzwigu platformowego pionowego.

Jest to budynek uzytecznosci publicznej labolatoryjno — administracyjny.

Celem opracowania jest ocena zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w zakre-

sie:

* spetfnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bu-
dynki i ich usytuowanie (rozporzadzenie [1] oraz
- zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w sposéb inny niz podano w wiw rozpo-

rzgdzeniu zachowujgc tryb postgpowania okreslony w § 2 ust. 3a;

ll. Podstawa opracowania.

Opracowanie wykonano na podstawie:

o wizji lokalnej,

e aktualnych aktow prawnych.

Podstawa prawng ekspertyzy jest:

- art. 9, ust. 6 ustawy Prawo Budowlane [6].

- w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej [71,

- § 2 ust. 3a rozporzgdzenia [1].

Ekspertyze techniczng nalezy uzgodni¢ z wtasciwym komendantem wojewodzkim Pan-
stwowej Strazy Pozarnej.

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

Dla budynku Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego, ktéry byt poprzednim wiascicie-
lem budynku zostaty opracowane w 2009 r. ekspertyza techniczna oraz aneks do eks-
pertyzy, ktore komendant wojewédzki Panstwowej strazy Pozarnej uzgodnit Postano-
wieniami nr WZ-5595/14/09 z dnia 21.01.2009r., nr WZ-5595/16/3//09 z dnia
25.02.2009 r. i nr WZ-5595/240/09 z dnia 27.08.2009 r.

Zalecenia zawarte w Postanowieniach zostaty wykonane, czego potwierdzeniem jest
zatgczona opinia KM PSP w Bydgoszczy z dnia 20.10.2009 r.

Zgodnie z § 16.1 rozporzgdzenia [2] w budynku nie wystepuje zagrozenie zycia ludzi.

lll. Charakterystyka budynku.

Budynek, ktdrego wtascicielem jest Uniwersytet Kazimierza wielkiego w Bydgosz-

czy, pierwotnie nalezat do Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego.

Obszar objety niniejszg inwestycjg zlokalizowany jest na terenie dziatek nr 22/12: 22/13;
22/44, obreb 168 [046101_1.0168] Bydgoszcz. Przedmiotowy budynek objety opraco-
waniem stanowi segment D kompleksu budynkow petnigcych role zabudowy z zakresu
nauki i szkolnictwa wyzszego. 5T
Oprocz obiektow kubaturowych na terenie kompleksu zrealizowano réwniez nawierzch-
nie utwardzone, wydzielono miejsca postojowe dla samochodéw osobowych oraz wy-
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konano zewnetrzng infrastrukture techniczng obejmujacy instalacje wodno — kanaliza-
cyjng, deszczowa, elektryczng i teletechniczng oraz cieplna.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem podpiwniczonym, czteropietrowy + kondygnacja
m.in. z maszynownig. Ksigga wieczystg wydzielony jest z istniejgcego budynku jako
segment ,D".

Przedmiotowe dziatki ujgte zostaty w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego na podstawie Uchwaty NR XXXIV/471/08 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z
dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego ,Srédmiescie — Szymanowskiego” w Bydgoszcz, w mys| ktérego przedmiotowa
nieruchomos¢ jest w granicach 3UN — teren zabudowy ustugowej z zakresu nauki i
szkolnictwa wyzszego.

Na przedmiotowej nieruchomosci nie ma obiektéw przeznaczonych do rozbiérki.

Obiekt Kompleks 3 budynkéw powstat w 1981 r., ktére byty poczgtkowo potaczone
ze sobg w piwnicy, na parterze i | pietrze (obecnie oddzielone $ciankami o klasie od-
pornosci ogniowej El 120).

Bedacy przedmiotem ekspertyzy obiekt jest budynkiem 5-kondygnacyjnym, podpiwni-
czonym (pietro z maszynownig jest kondygnacijg, czyli 5).

W budynku znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe oraz laboratoryjne. W piwnicy znajduja
si¢ pomieszczenia techniczne (wentylatornie, rozdzielnia elektryczna, wezet ciepiny)
magazynowe i gospodarcze.

Budynek posiada konstrukcje murowang, szkieletowg zelbetowa.

Budynek osiada konstrukcje o uktadzie no$nym poprzecznym. Stropy miedzykondygna-
cyjne z ptyt kanatowych. Stropodach, zelbetowy wentylowany. Dach kryty papa. Sciany
zewnetrzne z gazobetonu. Posadzki betonowe, lastrico, PCV i ptytki ceramiczne.

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe na styropianie.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

Budynek posiada dzwig osobowy wewnetrzny obstugujacy kondygnacje z poziomu piw-
nicy do Ill pietra.

W budynku wydzielona jest jedna klatka schodowa, schody zelbetowe, dwubiegowe.

W ramach remontu i przebudowy pomieszczen parteru projektuje sie nowy uktad funk-
cjonalny pomieszczen, czgsciowe wyburzenie $cian wewnetrznych, wykonanie nowych
Scian dziatowych w systemie STG, nowa stolarke drzwiowg, nowa wewnetrzng instala-
cje elektryczna, wodno — kanalizacyjng, cze$ciowa wymiane grzejnikow C.O. oraz Wy-
konanie wentylacji mechanicznej w obrebie pomieszczen parteru.

Centrale wentylacyjne zlokalizowane zostang w pomieszczeniach piwnicznych. W ra-
mach inwestycji nalezy wykona¢ rowniez remont pomieszczen piwnicznych, w ktorych
usytuowane zostang centrale (remont scian i podtég — skucie oktadzin $ciennych i pod-
togowych, wykonanie tynkdw i wylewki betonowej, malowanie).

Inwestycja swym zakresem nie obejmuje zmiany sposobu uzytkowania obiektu.
Aktualnie w budynku zatrudnionych jest do 30 pracownikow, z podziatem na poszcze-
golne kondygnacje:

- parter — do 12 os0b (portier -1, personel sprzatajgcy -2, pracownicy dydaktyczni - 9),

- | pietro — 4 osoby (administracja),

- Il pigtro — 8 0séb (pracownicy dydaktyczni),
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- |l pigtro — 6 0s6b (pracownicy dydaktyczni),

- IV pigtro — maszynownia (pomieszczenie techniczne), magazynowe nie przeznaczone

na pobyt ludzi.

Procz statego personelu w budynku przebywajg studenci, w ilosci do 50 oséb.

Na parterze ustanowione zostang miejsca pracy dla portiera, laboratoria oraz dwa po-

mieszczenia biurowe dla pracownikéw dydaktycznych oraz zorganizowane zostanie

pomieszczenie socjalne dla personelu sprzatajgcego obiekt.

Pozostate kondygnacje pozostang bez zmian.

Toalety usytuowane sg na kazdej kondygnacji, z podziatem na toalete damska i meska.

Na parterze projektuje sie wydzielenie dodatkowej toalety dostosowanej dla oséb z nie-

petnosprawnos$ciami.

Laboratoria znajdujg sie w pom. 31, 32a, 32b, 33.

Obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje techniczne:

o elektryczng,

e odgromowa,

e wentylacje mechaniczng w obrebie pomieszczen parteru (centrale wentylacyjne
znajdujg sie w piwnicy, wentylacje grawitacyjng; W pomieszczeniach laboratoryjnych
iloé¢ 8 + 12 wymian / godzine.

e wod.-kan., (przewody instalacyjne z PE i PVC),

 centralnego ogrzewania wodnego z sieci miejskiej z wymiennikownig ciepta w piwni-
cy,

e azoti CO:2 z butli,

IV. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Dane budynku.

e powierzchnia zabudowy: 418,00 m2,

e powierzchnia zabudowy platformy 2,86 m?,

e powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych adaptacjg 290,70 m?,
* powierzchnia uzytkowa budynku: 1538,30 m2,

e powierzchnia wewnetrzna budynku: ok. 1900 m?2,

o wysokoS¢ budynku: 22,98 m,

o kubatura: 8943 m3,

e lloé¢ kondygnaciji nadziemnych 5,

 [lo$¢ kondygnacji podziemnych L

Budynek kwalifikuje sie do sredniowysokich (SN).

2. Gestosc obcigzenia ogniowego.
W budynku w pomieszczeniach piwnicznych (technicznych i magazynowych) wy-
stepuje gestosé obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?2.

3. Kategoria zagrozenia ludzi.

Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia [1] budynek zalicza sie do kategorii ZL 1| zagroze-
nia ludzi. :

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANT OCHRONY PRIECT WPOZAROUEYT 4
Przebudowa 1 remont parteru w budynky Wydziatu Nauk Biologicznych UKW oraz dobudowa platformy zewngtrznej
w Bydgoszezy ull Powstaricéw Wielkopolskich 10 ~.



4.

o
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Odlegtos¢ od obiektdw sgsiednich.

Zespot budynkow jest obiektem wolnostojgcym, a najblizszy budynek ZL zlokalizo-
wany jest w odlegto$ci powyzej 8 m, co spetnia wymagania § 273.1 rozporzgdzenia

[1]

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych.

Stosowane beda roztwory i mieszaniny fenolu, chloroformu, dichlorometanu, beta-
merkaptoetanolu, z czestotliwoscig 2 razy w miesigcu przez 2 godziny w ilosci ok.
50 ml na 1 dziert mieszaniny ww. odczynnikéw oraz innych.

Z oceny zagrozenia wybuchem w istniejgcych laboratoriach UKW, sposobu i ilosci
przechowywanych substancji w budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia za-
grozenia wybuchem.

Przeprowadzanie ¢wiczen w laboratoriach w dygestoriach przy wigczonej wentylacji
mechanicznej nie bedzie powodowato tworzeniach mieszanin wybuchowych wybu-
chowych w zwartej przestrzeni (za wyjgtkiem przewodow wylotowych o $rednicy 0,5
m — strefa 2).

Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw w budynku
nie bedg przekroczone dopuszczalne ilosci cieczy do 10 dm3 cieczy o temperaturze
zaptonu ponizej 294,15 K (21 °C) oraz do 50 dm3 cieczy o temperaturze zaptonu
294 15+328,15 K (21+55 °C).

Do badan uzywa sie niewielkich ilo$ci substancji palnych, przechowywanych w nie-
wielkich jednostkowych ilosciach w pomieszczeniach laboratoryjnych. Substancje
przechowywane sg w oryginalnych, fabrycznych pojemnikach (szklanych, plastiko-
wych i blaszanych).

Klasa odpornosci pozarowej. Wykonczenie wnetrz i wyposazenie state.

Na podstawie § 212 ust. 2 rozporzadzenia [1] budynek $redniowysoki wielokondy-
gnacyjny zaliczony do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi powinien by¢ wykonany w
klasie ,B” odpornosci pozarowe;.

Konstrukcja budynku spetnia wymagania.

Zgodnie z § 216.1 dla poszczegblnych elementow budynku wymagane klasy od-
pornosci ogniowej sa nastepujace:

e gtdwna konstrukcja nosna — R 120;

e stropy — REI 60;

e Sciany wewnetrzne - El 30;

e Sciany zewnetrzne — El 60;

e konstrukcja dachu — R 30;

e przekrycie dachu — RE 30;

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Wymagania sa spetnione.

W budynkach zaliczonych do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi:
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e zgodnie z § 225 rozporzadzenia [1] elementy okfadzin elewacyjnych powinny byé
mocowane do konstrukcji budynku w spos6b uniemozliwiajgcy ich odpadanie w
przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpor-
nosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej okreslonej w § 216 ust. 1 odpowiednio do
klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane, czyli El 60
— w budynku nie zastosowano oktadzin elewacyjnych,

e zgodnie z § 258 ust.1 rozporzadzenia [1] w strefach pozarowych ZL stosowanie
do wykoriczenia wnetrz materiatow | wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabro-
nione,

e zgodnie z § 258 ust.1a w przypadku stosowania materiatow wykornczeniowych
luzno zwisajgcych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kota-
rach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwosci
okreslone sg w badaniach zgodnie z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do za-
palnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtokiennicze, nie spetniaja
co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti = 4s,

2) ts= 30 s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.

e zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzgdzenia [1] na drogach komunikacji ogéinej, stuza-
cych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo za-
palnych jest zabronione - wymaganie bedzie spetnione.

e zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce (§ 258.1
rozporzgdzenia [1]),

e zabronione jest stosowanie na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom
ewakuacji materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych (§ 258.2 rozpo-
rzgdzenia [1]),

e stosowanie okfadzin sufitow oraz sufity podwieszone wykonanych z materiatéw
palnych lub zapalnych, kapigcych i odpadajacych pod wptywem ognia (§ 262.1
rozporzadzenia [1]) — wymagania nie spetnia sufit podwieszony wykonany z
drewnianych desek, wystepujacy na zewnatrz budynku, w tym przy wyjsciu
z budynku.

e Zgodnie z § 223.1 rozporzgdzenia [1] w Scianach zewnetrznych budynku wielo-
kondygnacyjnego, z zastrzezeniem § 224, powinny by¢ pasy miedzy kondygna-
cyjne o wysoko$ci co najmniej 0,8 m - wymaganie jest spetione.

e Zgodnie z § 4.1.11 rozporzgdzenia [2] zabronione jest sktadowanie materiatow
palnych na drogach komunikacji ogolnej stuzacych ewakuacji lub umieszczenie
przedmiotéw na tych drogach w sposéb zmniejszajgcy ich szeroko$é albo Wyso-
koS¢ ponizej wymaganych wartosci okre$lonych w przepisach techniczno-
budowlanych - wymaganie bedzie spetnione. '
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Podziat na strefy pozarowe.

Zgodnie z § 227.1 rozporzgdzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej

w budynku sredniowysokim zaliczonym do kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi wynosi

5000 m?. Powierzchnia wewnetrzna budynku D nie przekracza 5000 m? co spefnia

wymagania. Budynek (segment) D jako oddzielna strefa pozarowa oddzielony jest

W piwnicy oraz na parterze i | pietrze od pozostatych budynkéw scianami o klasie

odpornosci ogniowej EI 120 (np. przy zastosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych

ognioodpornych), co nie spefnia wymagania w zakresie nosnosci ogniowej R.

Zgodnie z § 271.11 1 § 232 ust. 4 rozporzadzenia [1] strefy pozarowe budynkoéw, zaliczo-

nych do kategorii zagrozenia ludzi, potgczonych ze sobg Scianami zewnetrznymi pod kg-

tem 90° powinny posiada¢ na szerokos$ci 4 m éciany wykonane z materiatow niepalnych o

wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI 120 — Segment D faczy sie od strony za-

chodniej z inng cze$cig budynku pod katem prostym, w Scianach ktérych wystepuja
bezklasowe okna na dfugosci 4 m, co nie spetnia wymagania).

Zgodnie z § 235.2. rozporzadzenia [1] sciane oddzielenia przeciwpozarowego na-

lezy wysung¢ na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej budynku lub na ca-

te] wysokosci sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o

szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60 - wymagania nie

speinia brak na granicy stref pozarowych pomigdzy segmentem D, a inng
czeScig budynku pasa w $cianie zewnetrznej o szerokosci 2 m pomiedzy ok-

nami, wykonanego z materiafow niepalnych (ocieplenie Sciany zewnetrznej z

zastosowaniem styropianu z tynkiem cienkowarstwowym) o klasie odporno-

Sci ogniowej El 60;

Zgodnie z § 212.9 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowié

pomieszczenia z urzgdzeniami przeciwpozarowymi. W budynku nie wystepujg takie

pomieszczenia.

Zgodnie z § 212.8 rozporzgdzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowié

pomieszczenia PM niepowigzane funkcjonalnie z czeéciami ZL. Takimi pomiesz-

czeniami sa:

- stacja transformatorowa na parterze jest wydzielona pozarowo, a gtéwna roz-
dzielnia elektryczna w piwnicy i rozdzielnia elektryczna na parterze sg zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60,

- W piwnicy pomieszczenie z weztem cieplnym.

Elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ o klasie odpornoéci og-

niowe;:

- sciany — REI 120,

- stropy — REI 120,

- zamkniecia (drzwi) — EI 60.

Wymagania zostanie spetnione.

Rozdzielnie elektryczne i szachty stycznikowo-bezpiecznikowe dla central

wentylacyjnych wystepujg w kanatach technicznych na korytarzach.

Magazyny i pomieszczenia sg powigzane funkcjonalnie z budynkiem.

Wentylatornie w piwnicy powinny by¢ wydzielone pozarowo.
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Zgodnie z § 268.1 pkt 5 rozporzgdzenia [1] maszynownie wentylacyjne i klimatyza-
cyjne w budynkach mieszkalnych sredniowysokich i wyzszych oraz w innych bu-
dynkach o wysokosci powyzej dwoch kondygnacji nadziemnych powinny byé wy-
dzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 i zamykane
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 — w budynku pomieszcze-
nia wentylatorni zostang zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60;
Stropy i sciany posiadajg klase odpornoéci ogniowej REI 60 — wymagania nie
spefniajg przewody wentylacyjne, ktére przechodzac przez $ciany pomiesz-
czen wentylatorni nie sq wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
Drzwi do w/w pomieszczen sg (rozdzielni elektrycznych na parterze) lub zostang
wykonane o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Warunki ewakuaciji.

W budynku do celéw ewakuacji stuzy klatka schodowa zelbetowa:

» zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [1] schody w klatce schodowej powinny posia-
dac¢ nastepujace wymiary (spetniajgc jednoczesnie wskaznik 0,6 m na 100 oséb
— dla najwigkszej liczby os6b mogacej przebywac na kondygnacji):

- szerokosc¢ biegu - 1,2m,

- szerokosc¢ spocznika - 1,5m,

- maksymalng wysokos¢ stopni - 0,175 m.

Klatki schodowe (K1- gtéwna i K2- boczna) posiadajg wymiary:
- szeroko$c¢ biegu - 1,1 m,

- szerokos¢ spocznika - od 1 m,

- maksymalng wysokos$é stopni - < 0,175 m.

Wymagania nie spetniajg szerokosc¢ biegu i spocznikéw klatki schodoweyj .

» na parterze drzwi wyjscia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej oraz prowadzgce na zewnatrz budynku posiadajg szerokoé¢ skrzy-
dta 0,9 m, co aktualnie nie spetnienia wymagania § 239.4 rozporzadzenia [1] -
wymaganie zostanie spetnione;

» szeroko$¢ schodow zewnetrznych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowe]
wynosi 1,2 m, co spetnia wymagania § 68.3 rozporzadzenia [1]:

» zgodnie z 69.5 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ stopni schodéw zewnetrznych
przy gtownych wejsciach do budynku powinna wynosi¢ w budynkach mieszkal-
nych wielorodzinnych i budynkach uzyteczno$ci publicznej co najmniej 0,35 m —
wymaganie jest spetnione;

> w budynku wystepuja na drodze ewakuacyjnej drzwi wieloskrzydtowe, ktore po-
siadajg nieblokowane skrzydito o szerokosci ponizej 0,9 m (wymaganie § 240.1
rozporzadzenia [1] nie jest spetnione w piwnicy);

» zgodnie z § 249 ust. 1 rozporzadzenia [1] sciany wewnetrzne i stropy stanowig-
ce obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej REI 60
~ Sciany murowane i stropy zelbetowe spetniajg wymagania;

» zgodnie z § 249 ust. 3 rozporzadzenia [1] w budynku o klasie odpornosci poza-
rowej ,B” biegi i spoczniki schodow stuzgce do ewakuacji powinny byé wykona-
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ne z materiatéw niepalnych i mie¢ klasg odporno$ci ogniowej co najmniej R 60

— wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 75.2 rozporzadzenia [1] w budynku uzytecznosci publicznej drzwi

wewnetrzne z wyjgtkiem do pomieszczer technicznych i gospodarczych powin-

ny mie¢ co najmniej szeroko$¢ 0,9 m i wysokos¢ 2 m w Swietle oécieznicy (w

przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 os6b 0,8 m) — wymaganie jest

spetnione;

poziome drogi ewakuacyjne posiadajg szeroko$¢ powyzej 1,4 m, a w przypadku

przeznaczenia do ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb co najmniej 1,2 m, co spel-

nia wymagania § 242.1 i 2 rozporzgdzenia [1]);

> skrzydta drzwi, stanowigce wyjcie na droge ewakuacyjna nie moga po ich cat-
kowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi czyli 1,4m (lub
1,2 m) — wymaganie § 242.4 rozporzadzenia [1] w przypadku drzwi otwie-
ranych na zewngatrz otwierajacych sie z czesci pomieszczen nie jest spei-
nione;

» zgodnie z § 245 rozporzadzenia [1]) w budynku Sredniowysokim klatki schodo-
we powinny by¢ obudowane i zamknigte drzwiami dymoszczelnymi oraz wypo-
sazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu
— klatka schodowa zamknigta jest drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 30, co nie spetnia wymagania w zakresie braku funkcji dymoszczelno-
sci;

» zgodnie z Polskg Normg [5] wymagana powierzchnia czynna klap dymowych
powinna wynosi¢ 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej nie
mniej niz 1m? (geometryczna powierzchnia otworéw wiotowych powietrza po-
winna by¢ co najmniej o 30 % wigksza niz geometryczna powierzchnia klapy
dymowej — mogg stanowi¢ okna i drzwi w dolnej czesci pomieszczenia lub klatki
schodowej, ktore w razie pozaru dadzg sie otworzy¢ od zewnatrz — wymaganie
nie jest speinione.

> zgodnie z § 256 ust.3 rozporzadzenia [1]) dla budynku dtugosc¢ dojscia ewakua-
cyjnego powinna wynosi¢:

- przy jednym dojsciu — 30 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej) - wymaganie jest spetnione (klatka schodowa zamknieta jest
drzwiami El 30 oraz wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu)

» zgodnie z § 256.2 rozporzadzenia [1] za rownorzedne wyjscie do inne strefy
pozarowej uwaza si¢ wyjscie do obudowanej klatki schodowe;, zamykanej
drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej El 30, wyposazonej w urzgdzenia zapo-
biegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu - wymaganie jest spehio-
ne;

» zgodnie z § 237.1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach, od najdalszego miej-
sca, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno
by¢ zapewnione przejécie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym", o dtugosci
nieprzekraczajgcej - w strefach pozarowych ZL - 40 m - wymaganie jest spet-
nione;

v
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» zgodnie § 238 rozporzgdzenia [1] pomieszczenie w strefie pozarowej ZL prze-
znaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdéb lub gdy jego po-
wierzchnia przekracza 300 m2 powinno mie¢ co najmnigj 2 wyjécia ewakuacyj-
ne oddalone od siebie o co najmniej 5 m, otwierane na zewngtrz — wymaganie
nie dotyczy (w budynku nie wystepuja takie pomieszczenia);

» piwnica powinna by¢ oddzielona od pozostatej czesci budynku stropami i scia-
nami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknieta drzwiami o klasie odpor-
nosci ogniowej EI 30 Jezeli drzwi do piwnic znajdujg sie ponizej poziomu terenu
schody prowadzgce z tego poziomu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajgcy omytkowe zejécie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np.
ruchomg barierka) - wymaganie § 250.1 rozporzadzenia [1] nie jest spefnio-
ne w zakresie przejs¢ w stropie kablowych na parter z gléwnej rozdzielni
elektrycznej (stacja transformatorowa — rozdzielnia elektryczna nn) oraz
przewodow wentylacyjnych pomiedzy wentylatorniami i laboratoriami;

» drzwi stanowigce wyjécie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej
niz 50 oséb powinny otwiera¢ sie na zewnatrz (wymaganie nie dotyczy budynku
wpisanego do rejestru zabytkow) — wymaganie § 236.4 rozporzadzenia [1] nie
dotyczy;

» zgodnie z § 241.1 rozporzgdzenia [1] obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej El 30 — w obudowie poziomych drog
ewakuacyjnych (korytarzy) na poszczegdlnych kondygnacjach wystepujg sufity
podwieszone, szereg wnek elektrycznych (przestropowanych na kazdej kondy-
gnacji z tablicami bezpiecznikowymi), wodociagowo-kanalizacyjnych (z kanata-
mi na cate] wysokosci budynku obudowanymi ptytami gipsowo-kartonowymi),
gospodarczych zamknigtych drzwiami o wysokosci 2 m wykonanymi z plyt wio-
rowych melaminowanych niezapalnych Fimaplast Ignifugo oraz okna podaw-
czego w dyzurce na parterze i autoklawy oraz $luzy na lll pietrze, co nie za-
pewnia wymagania dot. obudowy poziomych drég ewakuacyjnych, ktéra
powinna posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej El 30 (§ 241.1 rozporzadze-
nia [1]);

» zgodnie z § 249.6 rozporzadzenia [1] odlegtosé miedzy sciang zewnetrzng, sta-
nowigcg obudowe klatki schodowej, a inng $ciang zewnetrzna tego samego bu-
dynku powinna by¢ ustalona zgodnie z § 271, jezeli co najmniej jedna z tych
scian nie spetnia wymagan klasy odpornosci ogniowej okreslonej wg § 216 jak
dla stropu budynku (REI 60) z tg klatkg schodowa. Wymaganie nie jest spet-
nione w zakresie pofgczenia Scian zewnetrznych bedacych obudowa klatki
schodowej, a innymi $cianami zewnetrznymi budynku, w ktérych wyste-
pujg okna na dfugosci 4 m;

» zgodnie z § 256.6 rozporzadzenia [1] dopuszcza sie przeprowadzenie drogi
ewakuacyjnej do wyjécia na zewnatrz budynku z klatki schodowej oraz z po-
ziomych drég komunikacji ogélnej przez hol, mogacy spetnia¢ takze funkcje
uzupetniajgce do funkcji wynikajgcych z przeznaczenia budynku, takie jak: re-
cepcyjna, ochrony budynku, drobnej sprzedazy (na parterze przy wyjsciu gtow-
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nym z budynku znajduje si¢ pomieszczenie portierni z szatnig i oknem podaw-

czym). Ewakuacja moze prowadzi¢ przez holl wejsciowy pod warunkiem, ze:

1) przez jeden hol mozliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z
jednej klatki schodowej, przy czym ograniczenie to nie odnosi sie do klatek
schodowych z odrebnym, nieprowadzgcym przez ten hol, wyjéciem ewaku-
acyjnym — wymaganie jest spetnione,

2) hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowe-
go powyzej 500 MJ/m? ani tez zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wy-
buchem — w/w nie wystepuja,

3) hol jest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogoinej, tak jak jest to
wymagane dla klatki schodowej, o ktérej mowa w pkt.1 wymaganie jest
spetnione;

5) wysokos¢ holu w miejscu, w ktorym przebiega droga ewakuacyjna, jest
nie mniejsza niz 3,3 m - wymagania nie jest spetnione (hol posiada wy-
sokos¢ 2,39 m),

6) szerokosc¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest wieksza o 50% od
minimalnej szerokosci drzwi wyj$ciowych okreslonej zgodnie z § 239 ust. 4,
czyli 1,80m - wymaganie nie jest spetnione, poniewaz drzwi ewakua-
cyjne wejscia gldbwnego na zewnatrz budynku posiadajg szeroko$é
1,2m, zamiast 1,80 m;

9. Sposob zabezpieczenia instalaciji uzytkowych:

>

>

A}

) o

z uwagi na kubaturg budynku przekraczajgcg 1000 m*® wymagane jest wyposa-
zenie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (§ 183.1 rozporzgdzenia [1]),
umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza — wymaganie
bedzie spetnione

zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzadzenia [1] budynek nalezy wyposazy¢ w instala-
cje chronigcg od wytadowan atmosferycznych. Obowigzek ten odnosi sie do
budynkow wyszczegodlnionych w Polskiej Normie dotyczacej ochrony odgromo-
we obiektow budowlanych;

na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym wyma-
gane jest stosowanie oswietlenia ewakuacyjnego (§ 181.3 rozporzgdzenia [1]).
w budynku zastosowano centralne ogrzewanie wodne.

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.

Zgodnie z § 19.1 rozporzadzenia [2] wymagane jest wyposazenie budynku w hy-
dranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi. Wymaganie jest spetione.

Zgodnie z § 25.8 dopuszcza sie przyfaczanie do przewodow zasilajgcych instalagii
wodociggowe] przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przy-
padku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z insta-
lacji. Mozliwos$¢ poboru wody do celow przeciwpozarowych o wymaganych parame-
trach cignienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu
pracy innych systemow badz urzadzen — wymaganie nie jest spefnione, ponie-
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waz instalacja bytowa pofgczona jest z instalacja hydrantowg bez tzw. zaworu
pierwszenstwa.

Zgodnie z § 28.1 rozporzgdzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie budynku w
system sygnalizacji pozarowej.

Zgodnie z § 187 ust. 3 i 4 rozporzgdzenia [1]) przewody i kable elektryczne oraz
swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i ste-
rowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowe] powinny zapewniad
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany
do uruchomienia i dziatania urzgdzenia — wymaganie dot. okien dostosowanych
do oddymiania i nie jest spefnione.

11. Wyposazenie w gasnice.
Zgodnie z § 32 ust. 1 3 rozporzagdzenia [2] budynek powinien by¢ wyposazony w
gasnice przenosne, przy czym jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm?®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ w czesciach zakwalifikowanych
do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi na kazde 100 m? powierzchni.
Zaleca si¢ wyposazenie budynku w gasnice proszkowe typu ABC.

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporzgdzenia [3] dla budynku zapotrzebowanie na wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?®/s. Powyzsze powinny zapewnié¢ 2
hydranty DN 80, pierwszy w odlegtosci do 75 m. drugi w odlegtosci do 150 m od
budynku. Wymaganie jest spetnione, przy czym pierwszy hydrant znajduje sie w od-
legtosci 73 m na terenie dziatki nr ew. 22/14.

13. Drogi pozarowe.
Do budynku zgodnie z § 12.11 2 rozporzgdzenia [3] wymagane jest zapewnienie
drogi pozarowej. Istniejgce drogi nie spefniaja wymagan poniewaz znajduja sie
w odlegtosci powyzej 15 m (ulica Powstancéw Wielkopolskich) i w odlegfosci
<5 m (od strony dziedzinca); droga przy budynku nie jest przejazdowa i nie
konczy sie placem manewrowym 20mx20m.

14. Wymagania ogdlne.

» Budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenistwa w zakresie ewa-
kuacji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Normg [4].

» Zgodnie z § 6.1 rozporzadzenia [2] dla budynku wymagane jest opracowanie
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

» Wszystkie drzwi o klasie odpornosci ogniowej oraz dymoszczelne nalezy wypo-
sazy¢ w samozamykacze lub inne urzadzenia zapewniajgce samoczynne za-
mykanie otworu w razie pozaru (z mozliwoscig recznego otwierania drzwi stu-
zgcych do ewakuacji).

> Bedgce na wyposazeniu budynku elementy, urzgdzenia i sprzet stuzace ochro-
nie przeciwpozarowej jak: klapy dymowe, drzwi o klasie odpornosci ogniowe;j,
hydranty wewnetrzne, gasnice, urzadzenia sygnalizacji alarmowe] pozaru,
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dzwigkowe systemy ostrzegawcze powinny posiada¢ aprobaty techniczne ITB
lub CNBOP w Jozefowie k/\Warszawy.

15. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozaroweqo, stuzgca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Generalnym zatozeniem przy okres$laniu zakresu i stopnia zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynkow jest zapewnienie bezpieczenstwa w czasie pozaru, a w
szczegolnosci zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi w bezpieczne miejsce, zazwy-
czaj na zewnatrz budynku.

Szybkos¢ rozwoju pozaru jest wyznacznikiem warunkéw bezpiecznej ewakuacji ludzi z
pomieszczen budynku. Warunki te sprowadzajg sie do obliczenia tzw. dopuszczalnego
czasu ewakuacji. Warunkiem bezpiecznej ewakuacji jest to, aby dopuszczalny czas
ewakuacji (czas, po ktérym warunki §rodowiska pozaru okreslone przez liczne parame-
try pozaru takie jak: temperatura, zadymienie, toksycznos¢ itp. uniemozliwiajg ewakua-
cje ludzi) byt mniejszy niz tzw. wymagany czas ewakuacji (czas potrzebny na wyjscie
ludzi z budynku). Aby oceni¢ stopien bezpieczenstwa ludzi w stanie zagrozenia nie-
zbedne jest oszacowanie dopuszczalnego czasu ewakuacji, ktdry jest zalezny od wielu
czynnikow, takich jak: cechy ogniowe materiatéw palnych (masowa szybko$é spalania,
szybko$¢ rozprzestrzeniania sig ognia, itp.) wraz z ich wtasnosciami termofizycznymi,
umiejscowienie i wielkoS¢ zrodta pozaru, geometria pomieszczen, wielko$¢ i potozenia
otworow wentylacyjnych, wtasnosci termofizyczne przegréd budowlanych, wentylacii
mechanicznej itd.
Istotnym dla przeprowadzenia sprawnej ewakuacji jest czas osiggniecia rozgorzenia
przejscie do pozaru rozwinigtego, w ktérym ptomien i dym bedzie przedostawat sie na
Korytarz przez drzwi pomieszczenia.
Najwiekszy wptyw na szybkos¢ rozwoju pozaru w pomieszczeniu ma usytuowanie pal-
nych materiatdw wykonczeniowych na suficie i $cianach pomieszczenia.
Przy niepalnym wykonczeniu wnetrz i sufitbw oraz niewielkiej gestosci obcigzenia og-
niowego, jaka wystepuje w pomieszczeniach (ponizej 500 MJ/m?), czas swobodnego
rozwoju pozaru do osiggniecia pozaru rozwinietego wyniesie ok. 30 minut.
Z uwagi na nie przekroczenie diugosci dojScia ewakuacyjnego, odstepuje sie od okre-
slania wymaganego i dostepnego czasu ewakuacji.
W budynku nie wystepuje zagrozenie zycia ludzi.
Oceniajgc warunki ewakuacji bierze sie pod uwage nastepujace parametry zagrozenia:

» zadymienie,

» wzrost temperatury,

» Uutrate parametrow ognioodporno$ci ogniowej przez elementy budowlane.
Nie przewiduje sig oddziatywania zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obsza-
rze poruszania sig (na korytarzach ponizej wysokosci 2 m od poziomu podtogi, co wigze
sie przede wszystkim z: =5

a) z przewidywanym zasiegiem widzialnosci powyzej 10 m,
b) nie przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dy-
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mach pozarowych, okreslanych gtéwnie stezeniem tlenku wegla,

c) nie obnizeniem minimalnego stezenia tlenu,

d) nie przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta i dopusz-
czalnej temperatury,

e) z zachowaniem wymaganej odpornoéci ogniowej obudowy poziomych drég
ewakuacyjnych oddzielajgcych te drogi od pomieszczen.

UZASADNIENIE WYSTAPIENIA O ODSTEPSTWO OD WYMAGAN.

W zakresie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu-
owanie:

» osoby przebywajgce w budynku (studenci) sg zaznajomieni z architekturg budynku,

» ewakuacja z kondygnacji odbywa sie zamknieta klatkg schodowg drzwiami o klasie
odpornoéci ogniowej El 30, oddymiang,

» ewakuacja z parteru prowadzi wyj$Sciami ewakuacyjnymi prowadzgcymi bezposred-
nio na otwartg przestrzen w miejsce bezpieczne,

» na kondygnacjach nie wystepujg pomieszczenia stwarzajgce potencjalnie wieksze
zagrozenie pozarowe tj. w ktdrych wystepuje zwiekszona gesto$¢ obcigzenia ognio-
wego;

» dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

» w budynku wystepujg dogodne warunki prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych
poprzez plac szkolny; czas dojazdu jednostek ratowniczo-gasniczych nie przekracza
5 min. (jednostka ratowniczo-gasnicza znajduje sie w odlegtosci ok. 4 km),

» budynek bedzie wyposazony w nastepujgce elementy i urzadzenia przeciwpozarowe:
- hydranty 25,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

- instalacje sygnalizacji pozarowej, z centralkg POLON 4900 z ochrong catkowita.
- gasnice.

Elementami zamiennymi, ktére sg zasadniczymi dla bezpieczenstwa budynku, a ktére
zastosowano to m. in. zalecenia zawarte w Postanowieniach KWPSP nr WZ-
5595/14/09 z dnia 21.01.2009r. i nr WZ-5595/240/09.

Waznymi elementami zabezpieczenia budynku jest wykonanie wymagan w zakresie
przepisdw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami (wymienione w pkt. V.3).

Uwaga.

1. Dla budynku w 2009 r. zostata wykonana ekspertyza techniczna i aneks, ktére zosta-
fy uzgodnione przez komendanta wojewodzkiego Parstwowe] Strazy Pozarnej Po-
stanowieniami nr WZ-5595/14/09 z dnia 21.01.2009r., nr WZ-5595/16/3//09 z dnia
25.02.2009 r. i nr WZ-5595/240/09 z dnia 27.08.2009 .
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2. Przeprowadzone w dniu 20.10.2009 r. czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przez Ko-
mende Miejskg Panstwowej Strazy Pozarnej potwierdzity wykonanie zalecen zawar-
tych w w/w Postanowieniach oraz nie wniesienie sprzeciwu w zamiarze przystgpienia
do uzytkowania budynku (opinia w zatgczeniu).

3. Niniejsza ekspertyza techniczna zwigzana jest ze zmiang wiasciciela budynku oraz
adaptacjg piwnicy i parteru na potrzeby dydaktyczne Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego.

4. Dodatkowe stwierdzone nieprawidtowo$ci zwigzane sg ze zmiang przepisow i adap-
tacjg pomieszczen.

5. Klatka schodowa zamknigta jest drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz
wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu (dostosowane do tego celu
okna — pomimo niespetnienia wymagan w zakresie powierzchni okien oddymiajgcych
oraz powietrza dolotowego zapewnione jest usuniecie ew. dymu z klatki schodowe;).

6. Drzwi do windy sg bezklasowe. DZwig osobowy w piwnicy i na parterze znajduje sie
w przedsionku do klatki schodowej zamknigtym drzwiami o klasie odpornosci ognio-
wej El 30.

7. W piwnicy oraz na parterze w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej prowadzone sa
wigzki kabli elektrycznych bez zabezpieczenia przeciwpozarowego. Na zdjeciu nr 14
pokazano zabezpieczenie wigzki kablowych systemem HILTI. Nad drzwiami prze-
ciwpozarowymi w piwnicy. Poniewaz pomieszczenia rozdzielni elektrycznych w piw-
nicy i na parterze sg potaczone wigzkami kabli elektrycznych, proponuje sie potacze-
nie tych dwdch pomieszczen w jedng strefe pozarowa.

8. Budynek wyposazony jest w instalacje sygnalizacji pozarowe;j:

- z ochrong catkowita,
- centralkg POLON 4900 umieszczong w portierni,
wyposazeniem w:
- czujki dymu,
- reczne ostrzegacze przeciwpozarowe (ROP),
- sygnalizatory akustyczne.
9. Zastosowane rozwigzania zamienne zapewnig bezpieczne warunki ewakuacji.

W budynku nie wystepuje zagrozenie zycia ludzi.

Niniejsza ekspertyza techniczna nie jest réwnoznaczna z ekspertyzg budowlang. Ko-
niecznos¢ wykonania ekspertyzy budowlanej pozostawia sie do decyzji projektanta.

W zakresie § 1.2 rozporzadzenia [2] w zwiazku z § 19 i brakiem rozdziatu instalacii
wodociggowej hydrantowej od bytowej w postaci zaworu pierwszenstwa wyposa-
Zzenia proponuje sie uzgodni¢ nastepujace rozwiazania zamienne zapewniajace
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu w postaci

- wyposazenia budynku w instalacje sygnalizacji pozarowe;j
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Wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej umozliwi wczesne wykrycie
pozaru i podjgcie proby gaszenia pozaru za pomocg hydrantéow wewnetrznych, przed
mozliwoscig ew. uszkodzenia instalacji wodociggowej.

W zakresie § 12.2 rozporzadzenia [3] Ministra Spraw Wewnetrznych i Administra-
cji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego
oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), na podstawie § 13.4, w

zwiazku z:

- brakiem zapewnienia drogi pozarowej przebiegajgcej wzdtuz diuzszego boku bu-
dynku w odlegto$ci maksymalnie 15 od $ciany budynku bez cofania lub zakon-
czonej placem manewrowym 20mx20 m,

proponuje sie uzgodni¢ nastepujace rozwigzanie zamienne zapewniajace nie-
pogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu w postaci:

- istniejgcych drég pozarowych, z dojazdem wzdtuz 2 stron budynku (do strony uli-
cy Powstancow Wielkopolskich i dziedzifca),
- wyposazenia budynku w instalacje sygnalizacji poarowe;.

Do budynku nie jest zapewniona droga pozarowa zgodnie z rozporzgdzeniem [3]. Nie
mniej istnieje do budynku dojazd zaréwno do strony ulicy Powstancow Wikp. jak i dzie-
dzinca.

Mozliwy jest dostep do budynku zaréwno od strony ulicy, jak i dziedzirica przy zastoso-
wanie podnosnikéw lub drabin mechanicznych.

Wiw rozwigzanie zostato uzgodnione przez KWPSP Postanowieniem WZ-5595/16/3//09
z dnia 25.02.2009 r.

Istniejgcy dostep do budynku zapewni niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpoza-

rowe;.

W budynku:
- zapewniono uzytkownikom budynku mozliwo$¢ ewakuaciji,

- zapewniona jest odpowiednia nosno$¢ ogniowa konstrukcji przez zatozony czas
wynikajgcy z rozporzadzenia [1],

- zapewnione jest nie rozprzestrzenianie ognia i dymu w budynku,

- zapewnione jest nie rozprzestrzenianie pozaru na sgsiednie budynki,

- zapewnione jest bezpieczenstwo ekip ratowniczych (odpowiednio do wymagan wy-
nikajacych z przepisow).

Istniejgce warunki budowlane i ochrony przeciwpozarowej oraz zaproponowane rozwiag-
zania, zapewnig odpowiedni akceptowalny poziom bezpieczenstwa i mozliwosé ewaku-
acji ludzi.
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V. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.

V.1 Wskazanie niezgodnos$ci w_zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i

przeciwpozarowych, ktére nie zostanag doprowadzone w budynku do stanu

zqodnego z przepisami zawarte w Postanowieniach nr WZ-5595/14/09 z dnia

21.01.2009r. i nr WZ-5595/240/09 z dnia 27.08.2009 r. polegajace na:

a)

b)

h)

zastosowaniu w piwnicy, na parterze i | pietrze na granicy stref pozarowych po-
migdzy segmentem D, a innymi segmentami budynku $cian oddzielenia prze-
ciwpozarowego nie posiadajgcych no$nosci ogniowej (R) (niespetnienie wyma-
gania § 232.4 rozporzadzenia [1]);

wystepowaniu na potgczeniu pod katem 90° na granicy stref pozarowych od
strony zachodniej segmentu D z inng czescig budynku $cian oddzielenia prze-
ciwpozarowego, ktére w pasie terenu na szerokosci 4 m posiadaja okna bez
klasy odpornosci ogniowej (niespetnienie wymagania § 271.11 rozporzgdzenia
(1;

wystepowaniu w klatce schodowej schodéw o szerokosci biegu ponizej 1,2 m,
spocznikow o szerokosci ponizej 1,5 m (niespetnienie wymagania § 68.1 rozpo-
rzadzenia [1]);

wystgpowaniu w piwnicy drzwi wieloskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej, kto-
re posiadajg skrzydto nieblokowane o szerokoéci ponizej 0,9 m (niespetnienie §
240.1 rozporzadzenia [1]);

wystgpowaniu skrzydet drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, kto-
re po ich catkowitym otwarciu zmniejszajg wymagana szerokos$é tej drogi czyli
1,4m (lub 1,2 m w przypadku przeznaczenia do ewakuacji nie wiecej niz 20
0s0b) (niespetnienie wymagania § 242 .4 rozporzgdzenia [1]);

wystgpowaniu w $cianie zewnetrznej budynku, stanowigcej obudowe klatki
schodowej na dtugosci 4 m okien nie posiadajgcych klasy odpornosci ogniowe;
REI 60 (jak dla stropu), w zwigzku z potgczeniem z inng $ciang zewnetrzng tego
samego budynku posiadajacg okna na dtugosci 4 m (niespetnienie wymagania §
249.6 rozporzadzenia [1]);

wystepowaniu na parterze i | pietrze na granicy stref pozarowych w pasie o sze-
rokosci 4 m Scian z przeszkleniami potaczonych pod kagtem 90° (w klatce scho-
dowej i w Scianie tgcznika) nie spetniajacych wymagania klasy odpornosci og-
niowej REI 120 — niespetnienie wymagania § 271.1 pkt 11 i § 232.4 rozporza-
dzenia [1]);

wystepowaniu obudowy poziomych drég ewakuacyjnych w postaci zamkniecia
wnek gospodarczych, wnek elektrycznych, szachtow z przewodami wod.-kan.,
wentylacyjnymi, elektrycznymi, okna podawczego w dyzurce na parterze oraz
autoklawy i $luzy na Ill pietrze oraz sufitbw podwieszonych nie posiadajacych
klasy odpornosci ogniowej El 30 (niespetnienie wymagania § 241.1 rozporza-
dzenia [1]); ,_

braku wyposazenia przewodoéw wentylacyjnych przechodzagcych' priez Sciany
pomieszczen wentylatorni w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpor-
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nosci ogniowej El 60 (niespetnienie wymagania § 268.1 pkt. 5 rozporzadzenia
[1D);

J) braku zastosowania od strony ulicy Powstaricow Wielkopolskich na granicy stref
pozarowych pomiedzy segmentem D, a inng czescig budynku w licu $ciany ze-
wnetrznej budynkow pionowego pasa z materiatu niepalnego o klasie odporno-
sci ogniowej EI 60 i szerokosci co najmniej 2 m (niespetnienie wymagania §
235.2 rozporzgdzenia [1]);

k) wystepowania przy wyjsciu gtbwnym na zewnatrz budynku sufitu podwieszone-
go wykonanego z materiatu palnego (niespetnienie § 262.1 rozporzadzenia [1]);

) nie zapewnieniu w klatce schodowej klapy dymowej (dostosowanego do oddy-
miania okna) o powierzchni 5% powierzchni klatki schodowej nie mniej niz 1 m2
oraz otworow powietrza uzupetniajgcego o powierzchni geometrycznej co naj-
mniej o 30 % wigkszej niz powierzchnia geometryczna klapy (niespetienie wy-
magania Polskiej Normy [5]);

m) braku zamknigcia klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi (niespetienie §
245 rozporzadzenia [1]),

n) braku wykonania stropu o klasie odpornosci ogniowej REI 60 pomiedzy piwnica,
a parterem w miejscu przejs¢ kablowych, z gtéwnej rozdzielni elektrycznej (sta-
cja transformatorowa — rozdzielnia elektryczna nn), przewodéw wentylacyjnych
pomiedzy wentylatorniami i laboratoriami oraz szachtéw instalacyjnych (niespet-
nienie § 250 rozporzadzenia [1]);

0) wystepowaniu drzwi wyjsciowych z budynku na drodze ewakuacyjnej, prowa-
dzgcej przez hol o szerokosci ponizej 1,80 m oraz holu o wysokoéci ponizej 3,3
m (niespetnienie wymagan § 256.6 rozporzgdzenia [1]);

p) wykonaniu w klatce schodowej przy oknach dostosowanych do oddymiania ka-
bli elektrycznych wraz z ich zamocowaniami, niezapewniajgcych ciagtosci do-
stawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uru-
chomienia i dziatania urzgdzenia (niespetnienie wymagan § 187 ust. 3i4 rozpo-
rzgdzenia [1]);

q) niezapewnieniu drogi pozarowej usytuowanej w odlegtos$ci 5-15 m od budynku
bez cofania lub zakonczonej placem manewrowym o wymiarach 20mx20 m
(niespetnienie wymagania § 12.2 1 9 rozporzadzenia [3]);

V.2 Przyjete rozwigzania {(ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpoza-
rowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w za-
bezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagarn przepiséw) oraz
wynikajgce z Postanowien KWPSP nr WZ-5595/14/09 z dnia 21.01.2009r. i nr
WZ-5595/240/09 z dnia 27.08.2009 r. w postaci:

1) wyposazenia budynku w instalacje sygnalizacji pozarowe;j.
2) zamknigcia klatki schodowej na kazdej kondygnacji drzwiami o klasie odporno-
sci ogniowej EI 30, wyposazonymi w samozamykacze;
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8)
9)
10)

11)

12)

zamkniecia pomieszczen na parterze na drodze ewakuacyjnej z klatki schodo-
wej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30;

oddzielenia na parterze drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej od czesci koryta-
rza z Aulg sciang i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30;

oddzielenia w piwnicy windy od korytarzy scianami i drzwiami o klasie odporno-
§ci ogniowej El 30;

wyposazenia klatki schodowg w klape dymowg poprzez dostosowanie do tego
celu okna na ostatniej kondygnacji, uruchamianego przez czujki dymu oraz
recznie przyciskami;

wyposazenia klatki schodowej na parterze w okna powietrza dolotowego o po-
wierzchni geometrycznej co najmniej rownej powierzchni geometrycznej okien
dostosowanych do oddymiania;

wyposazenia klatki schodowej oraz korytarza na parterze do wyjscia na ze-
wnatrz budynku w o$wietlenie ewakuacyjne;

ostoniecia wnek i szachtdw znajdujgcych sie w korytarzach ptytami gipsowo-
kartonowymi ognioodpornymi (GKF) o gr. 12,5 mm, z drzwiczkami niepalnymi
wykonania obudowy klatki schodowej od strony sufitow podwieszonych elemen-
tami o klasie odpornoéci ogniowej El 60;

oddzielenia budynku od innych obiektdw w piwnicy oraz na parterze i | pietrze
Scianami o klasie odpornosci ogniowej El 120 (np. przy zastosowaniu ptyt gip-
sowo-kartonowych ognioodpornych lub murowanymi);

zamkniecia w piwnicy pomieszczen wentylatorni drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 60.

V.3 Wskazanie wymagan w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i prze-

ciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego

Z przepisami w postaci:

a)

wydzielenia pomieszczen wegzta cieplnego w piwnicy jako odrebnej stref poza-
rowej:

- stropem i scianami o klasie odporno$ci ogniowej — REI120,

- przepustami o klasie odpornosci ogniowej — El 120,

- drzwiami o klasie odpornosci ogniowej — El 60,

(§ 212.8 rozporzgdzenia [1]),

wydzielenia pomieszczen rozdzielni elektrycznych w piwnicy i na parterze jako
jednej strefy pozarowej:

- stropami i Scianami o klasie odpornosci ogniowej — REI120,

- przepustami o klasie odpornosci ogniowej — El 120,

- drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej — El 60,

(§ 212.8 rozporzgdzenia [1]),

oddzielenia piwnicy od klatki schodowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;
El 30 (§ 250.1 rozporzadzenia [1]),

wykonania przeciwpozarowego wytgcznika pradu (§ 183.2 rozporzadzenia [1]),
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e) wykonania opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakua-
cyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym z uwzglednieniem zalece-
nia w pkt. V.2 pkt. 8 (§ 181.3 rozporzadzenia [1]),

f) wykonania w budynku hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym (§
19 rozporzadzenia [2]),

g) oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa (Polska Norma [5]),

h) wyposazenia budynku w gasnice proszkowe typu ABC w iloéci: 2 kg lub (3 dm3)
masy srodka gasniczego przypadajacego na kazde 100 m? chronionej po-
wierzchni (§ 32 rozporzadzenia [2],

I) opracowania dla budynku instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (§ 6.1 rozpo-
rzgdzenia [2]).

V.4 Na podstawie § 1.2 rozporzadzenia [2] w zwiazku z § 19 i brakiem rozdzialu
instalacji wodociggowej hydrantowej od bytowej w postaci zaworu pierw-
szenstwa wyposazenia proponuje sie uzgodni¢ nastepujace rozwigzania za-
mienne zapewniajgce niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej
obiektu w postaci:

- wyposazenia budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej.

V.5 Przyjete rozwigzania zamienne zapewniajace niepogorszenie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej obiektu, na podstawie § 13.4 rozporzadzenie Mini-
stra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozaroweqgo zaopatrzenia wodnego oraz drog pozarowych (Dz. U. z
2009 r. Nr 124, poz. 1030), wynikajace z Postanowienia WZ-5595/16/3//09 z dnia
25.02.2009 r. w zwiazku z:

- brakiem zapewnienia drogi pozarowej, przebiegajacej wzdtuz dtuzszego boku
budynku w odlegtosci maksymalnie 15 od $ciany budynku bez cofania lub zakon-
czonej placem manewrowym 20x20 m,

proponuje sie uzgodni¢ nastepujace rozwiazanie zamienne zapewniajace nie-
pogorszenie warunkdow ochrony przeciwpozarowej obiektu w postaci:

- istniejacych drog pozarowych, z dojazdem wzdiuz 2 stron budynku (do strony uli-
cy Powstancow Wielkopolskich i dziedzinca).
- wyposazenia budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej.

VI. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Analizujgc wszystkie w/w rozwigzania zamienne, mozna stwierdzié, iz budynki sg przy-
gotowane do przeprowadzenia skutecznej ewakuacji i do dziatan ratowniczo — gasni-
czych. Zapewniono wiasciwy poziom bezpieczenstwa, poprzez zastosowanie rozwigzan
zamiennych, ukierunkowanych na osiggniecie nastepujgcych celow:

» wykrycie pozaru przez instalacje sygnalizacji pozarowe,
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» zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji przed czasem gdy wystgpi¢ moga
czynniki jg uniemozliwiajgce (poprzez zamkniecie klatki schodowej drzwiami EI 30,
wyposazone] w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu),

» mozliwo$¢ podjecia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych (wyposazenie w hy-
dranty wewnetrzne i gasnice),

> przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych (zapewnienie dojazdu do
budynku o kazdej porze roku, lokalizacja hydrantéw zewnetrznych w wymaganej od-
legtosci od budynku),

» zapewnienie srodkdw gasniczych gwarantujgcych mozliwosé prowadzenia dziatan
gasniczych (hydranty zewnetrzne na miejskiej sieci wodociggowej),

» mozliwos¢ szybkiego wejécia do dziatan ratowniczo-gasniczych przez jednostki ra-
towniczo-gasnicze (jednostka PSP znajduje sig¢ w odlegtosci 4 km od budynku, z
czasem dojazdu ok. 5 min.).

Przyjete rozwigzania zamienne, zdaniem autoréw ekspertyzy w petni zrekompen-
sujg niespetnienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych (rozporzgdzenie [1]) oraz przeciwpozarowych (rozporzadzenia [2] i [3]) nie
pogarszajgc warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

Analizujgc warunki bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz mozliwo$é ewaku-
acji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sie, iz w obiekcie zostang zapewnio-
ne warunki bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwo$¢ prowadzenia akcji
ratowniczo-gasniczej przez jednostki strazy pozarnej.

VI. Wykaz przepisow.

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, ze zm.).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenow (Dz. U. Nr 108z 22.06.2010r).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009

r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz.

U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

PN-92/N-01256/01/02. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa. Ewak.

PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

Ustawa Prawo Budowlane — tekst jednolity ,Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z

dnia 7 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333").

[7] Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. — tekst jednolity Dz.
U. z 2020 r. poz. 961. 1610).

£

—
a)y
e d

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANT OCHRONY PRZECIMAPOL AROMAET 21
Przebudowa 1 remont parteru w budynku Wydziatu Nauk Biologicznych UKW oraz dobudowa platformy zewngtrznef
w Bydgoszezy ul. Powstarcdw Wielkopolskich 10



SWIDI
e ¢

Axemd 001-4T

16 mouezdled Ty

o3azomepeqg nmjsur ofamomisued
reuIeia gy 1Asuy Amomisued |

1 600Z°70'T Z 60/YST 11 ds0png su morus[osmzod z aiupodz sueimopnq 20exd ougmoyim
w103 m “pf yorysjodoN|aIpg M0ouBISM0] [ AZozso3pdg M reizpp( oSezosepeqg ninjAsuy
odamomisueg oFoullivuliojopy mymplysuy oBomomisuey oSoulfiojeioqe] nyuipng wluEM
-oypdzn op eruardbysdzid sziennez M nmazids dzsousm stu wkzszAmod z nyzhimz A4

"16007'80°LT BIUP Z 60/0VZ/S6SS"ZM
1°1 600ZI0'TT BIUP Z 60/pT/S6SS-ZM U muunio], m [uwezog Azeng fomomisyed oBonizpom
-alop BIURpUawIOy OFemysiowo-oysmelny worusimourisod fsuozpiaimiez QT yorysjodoxisim
moouesmog |n Azozso3pAg m oFsullieudisiopy mmyisur oFemomisued nyuApng ofemorezod
BMISUazoaIdzaq [Puzd1uyod] AzApedsyg 1weluszofez Z 91Upo8z Zelo WhoewIdlg wWowepy ‘zoods
18 m '3£1q yodmorezodmioazid uszooidzoqez 'Sp BomeBUZOZOOZE Z '1 ROQT 11 LZ NIup m Semn zaq
wAuomupodzn wAuemopng wapefoxd z stupodz 01 yorysjodoq[el p MOoUBISMO ‘[N AzozsoBpAyg
a Je1ZppQ oFazomepeg mmkisuy ofamomisyeg oSoullieukliaje py mnkisul oSomomisued oFoulkn
-oje10qe] nyuApng Amopnqezid 1 muower *f} oFeullofisomur rruepez 08amoiorupazid sruruoNAm

WEZpIoIATS

erueMoiizn odsf op erustdiisAzid szrerwez 1 (7 yorysiodoNyar gy mooueIsmo ‘[n £zid £zozsol
-pAg s oBauemozifeyo|z oSaulfioleioqe] nyuApng BMopngazid 1 WRUOWS! Z YoAURZRIMZ Lakue]
-0pnq oeId NUSZIYONEZ O /G MOJuBZAUE] 'V UoRABINJ M OFszomepeq nmisul oSomomisue
ofsulfreulinrey wmkisu] cBemomisueg ejeIomespazid ojel lUERIOSOWOYONISIN] SIURZpRZIEZ
sugmopng K10zpeN  JNENI-MVINY — 0S0D{S[EMOY] BMEISAZOSIA ZUl BUBJ WATUAIWOPRIMEZ
Z MHZRIMZ M ‘(wz “uzod z 8111 'zod 19007 Z 95T IN "N 'Z¢T ' ['1) suejmopnyg omeld ‘I $661 odi|
L Blup Z Amelsy) p 1d T 180 9¢ pe zelo ('wiz ‘uzed z gzl zod 1 Z00OZ Z LT U N Zq) fomor
-ezodmi09z1d 31u0Iy20 0 1] 641 Brudials 47 elup z Ameisyy 7 1 1 1d ¢ 150 9 1B aimespod BN

DPYAIGO BTUEMONIAZN O BIUEPPO DISIIBZ M

VINIdO

60/ZTEE/SO/BPE/PISS-Zd
apjssowod-oysmelny fom
AzczsofiphAg m
ozl lowezo.: Azeng (emomisued
YASTIIN Mwazms_Ov_



UKW ul. Powst. Wikp. 10

Zdj. nr 6 - potgczenie budynku z inng czgscia Zdj. nr 7 — potgczenie budynku z  Zdj. nr 8 — budynek w szczycie budynku z

wyjsciem ewakuacyjnym

budynku od strony klatki schodowej inng czescig budynku

R

Zdj. nr 910 - przewody wentylacyjne przechodzace Zdj. 10 Zdj. nr 11 - przewody kablowe w piwnicy ]
przez strop i $ciany ; ;



Zdj. nr 12 — przewody kablowe wy- Zdj. nr 13 — wyj. ewak. w piwnicy Zdj. nr 14 — przepust w piwnicy przy
chodzace z pom. gt. rozd. elekir. i wejscie kabli do pom. przedsionku ppoz.
-— - V} r '\ » N v \ g ! S

B,
4

MORARY |, 1] ; : = L .
Zdj. nr 15. - okna dostosowane do oddymiania Zdj. nr. 16 — okna powietrza dolotowego Zdj. 17 — wejscie do maszynoweni
dzwigu




Zdj. nr 18 — szatnia przy portierni Zdjecie nr 19 — okienko w portierni Zdj. nr 20 - centralka SSP w portierni
przy wyjsciu z budynku

- O

g

%, X 3 5
Zdj. nr 26 - drzwi E! 30 na parterze po
wyjsciu z klayki sch.

Zdj. nr 26 — drzwi El 30 po wyjéciu z klatki
na parterze




MAFPA DO CELGW PROJEKTOWYCH  Skala 1:500
Bydgoszcz, ul. Powstancow Wielkopolskich 10

Obreh ewidency jny 0<6/1CI_1.0/C8

Gmina i Fowigt M. Bydgoszcz Woji.kuj.- pom.

UKEWSP,PL-2000/6 UREWYS.FL-EVRF2007-NH

sekcja many 765ads5083.21.00.84; 4.2

Vape opraccwat mar inz.Jerzy Lusorski,drig 2309.20580 . M

Ozpaczenie obszary axtuclizos ji mapy
Nie wytiucza sie istniernia w ferenie

urzgdzen podziemnych nie zgloszonych

GO IWERTUrYZOC ji gerdezy jney.

MPGDA422.2544.2021

Identyfikator zgioszenia prac geod.

Zespdt Uzgadniania Dokumentac ji
Projektowej w Bydgoszczy

Numer oraz data wystawienia

profokolu zawiera jgcego pozytywny
wynik weryfikacji prac geod.

Protokdt nr 1
Z dnia 04102021 r.

Brak projektowanych sieci w ZUDP
Stan na dzier 19.082020 r,

Organ Stuy Geod I Kartogral. | PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE

Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe

Wykonawea prac geodezy jnyeh | -0 iNWEST  Mirostaw Kawalir

I T o =
IGEGIDYESTH

Imie { nozwisko oraz nr uprownier | InZ.Mirostaw Kawalir
zawodowych kierownika prac geod. | upraw.zaw.nr 22229

Miroslaw Kawalir
ul. Nad Torem 34, 85-409 Bydgoszcz
tel. 507 044 562; e-mail: mirek®geo-inwest.com.pl
NIP 743-178-82-49 REGON 280278468

Oswiadczam, ze operat techniczry zawierajqcy rezullaty

prac geodezy jnych i kartograficznychw wyniku kidrych powstat

niniejszy dokument,uzyskal pozyfy ik weryfikac ji,

Jestem Swiadomy odpowiedzialnoszi ef|za ziozenie fatszywego odwiadczenia.

_v.l

2 ARLroS lew “Kaowal
dpraw. zaw. nr 22229

Podpis Wykonawcy prac geodezy jrych

Legenda

— granica opracowania

— istniejgcy budynek dydaktyczny objety opracowaniem

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BYDGOSZCZ, POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 10, DZ. NR 22/12; 22/13; 22/44
ISTNIEJACY WJAZD skala 1:500

o ) g P Gl N P TR "z';r"’r‘?:'j:t:___ Q‘ e, i e e e kel B‘T_‘I """""" :
55/ B07 S S o Ry Vi ,
v Mg & 54 -,
\//i ¢ :: e [y T \%é;_ %‘?‘]_\8\/—\

. e & TR
: _k-\-._ ~ 7-\/‘\:-;"-.- W 21 ke o D .
BN SN S T

L-4500 / B,
/ 44az - s
B, e, s drd j_@jk Q‘ _
; o AT S - i 45 85
SES Sa N Re Y

8:*2;
k\x—' 2

ey P ‘CHﬁ@Z'IK /3m?
e 92

/e D

/ ) & f / / T A
| 22/13 Bi\k*; 22 /L N

4 A
FANE | Do

O | NAZWA | ADRES OBIEKFU'BUDD\;'L‘N“{E-GO ///‘I ¥: ?‘?‘S\—E;Q}/quﬁ
PRZEBUDOWA | REMONT PARTERU W BUDYNKU WYDZIAtU | & 15 ot i
NAUK BIOLOGICZNYCH UKW -
UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 10 W BYDGOSZCZ, METRICAL STUDIO
SP.Z0.0.
DZ. NR EW. 22/12, 22/13, 22/44 OBR. 168 BYDGOSZCZ i petars
TRESC RYSUNKU 85-435 Osbwiec
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU tel. 792 701 280
PROJEKTOWAL| mgr inZ. arch. Maria Andrzsjewska - Slosecka Wh/\ DATA
ARCHITEKTURA UPR, BUD. DO PROJEKT, BEZ OGRANICZEN W
. SPEC. ARCHITEKT. NR 196171 B 29.09.2021
RZECZOZ" MWCA NG SPRAW ZAREZPIECZEN SKALA
PRLLCANPOLY OWYCH 1:100
| BRANZA
. - nn= PZT
in2. Adam Eiarnacki Mr ugr. 287/94 NR RYSUNKU
OPRACOWAL | mgrinz. Joanna Clszewska
G szetd sl PZT/01




zabezpieczenie ppoz
przejsé kabli

zabezpieczenie ppoy .

przejs¢ kabli

. Gtowna
\ rozdzielnia
elektryczna

Pomieszczenie
magazynowe

Wentylatorownia

\ 4
b
FA o =)
S iy
0
142 140 proj
220 201 El 60
221
1 Il

553,4

Wentylatorownia

204

S
~ 7y
Ea =
|3
.
201 Wentylatorownia

Wentylatorownia
140
197

—=

644

1287

=l

LEGENDA:

[ -zamurowanie
- demontaz chtodni

CH

in2. Adam Biernacki Nr upr. 287/94

1318

NAZWA | AD 9!!’ OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | REMONT PARTERU W BUDYNKU WYDZIALU
NAUK BIOLOGICZNYCH UKW. BUDOWA PLATFOR. ZEWN.
UL POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 10 W BYDGOSZCZ,

DZ. NR EW. 22/12, OBR. 168 BYDGOSZCZ

RZUT PIWNICY
INWESTOR:  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego SKALA
ul. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz 1-100
PROJEKTANT FAZA
DATA
10,2021
SPRAWDZI NRRYS.

1




32a | LABORA]

7,35 m?l gres

 E—— — —1
3198,5
—r-) B
TR A= 4
| POZA ZAKRESEM GPRACOWANIA
T I ISTN. SCIANA REI 120
5 I — ==L — — i
! i | | t
j | | \ o8 I: 27 | PORTIERNIA ‘ b sl
MAGAZYN ——‘—, | 8x17x3
5 123’“2 Era 34 POM. BIUROW 35 POM. BIUROWE 12,40 m?| gres o —
' 6 | ROZDZIELNIA 9,85m? PVC 10,61 m? PVC ! |
31,0 m?| pos. cement. ) g|§ —— °\ =|3 L —
+dywan gumowy / \, 1% - 1_*, 4
| 2, 2 a | v
» L 36 |WC.M. 37 thDT Bl o [ s
i 10,38m gres | | 5,59 migres - \ 3
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA gfab;owk; e e H=270cm = H=308cm Bl
[P — — typ ORONA szt | L A T—— T =
l \‘\ EI60 EI60 il /,/ e fabr.168 konstrukcja zaluzji 1 i — | }'
\ slg glz y w E {
| \L.—_h o R / WENT L I £ 7 ] 1_|PRZEDSIONEK |||
1 /-\J L/ 9 1 - | " | WK e | =1 S1omieres -
88 g | s \ 8 i)
@ L 5 |§ @« e | H=240cm o
- 3 ORYTARZ = E3f S8 8130 | 3
5 53z A VC =y 5 2 5 2 |KORYTARZ Lo am
7 w 200
» 16196 i 1. ol g3 3788miPVC I
afe <+ ER — N # — —
Ll '——l -, ) H HP WK %
went.szafa WENT |400x3 WK + WENT I WK fc DWEIPF”’ WK + WENT I:] 20 B
na odczyn. —
5 KL. SCHOD.
= 16,60 m?| lastrico B
UM 30 |AULA e
sfg 47,27 il PVC H=308cm
E " WK
2 =
=}
] P i
“ g / s|j—‘ 292 | POM. SOCIAL. a—J
i [ & | = | 0,75 m?
& 3
H=308cm E | o
SRS i . i
32b LABORATORIUM 31 LABORATORIUM e i | g i : i
11,59m? Bres 42,82 m? gres § | | EB30 S | 7
| s
m LTt
259 | 5 |wc. NP
Ij 29b | POM. MAGAZ. 4,26 m?| gres il
9,07 m?| PVC 3
g10 ! 28 |SALA DYDAKTYCZN
| DI |’ I:I 25,14 mlgres
: : ! : g : ’ : ' TSTN. SCIANA RET 120
| POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

inz. Adam

A

| ZABEZPIECZEN
ROWYCH

Biernaecki Nr upr. 287/94

MNAZWA | ADRES OBIEKTU BUDJWU.NEGE

PRZEBUDOWA | REMONT PARTERU W BUDYNKU WYDZIALU
NAUK BIOLOGICZNYCH UKW. BUDOWA PLATFOR. ZEWN.

UL POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 10 W BYDGOSZCZ,
DZ. NR EW. 22/12, OBR. 168 BYDGOSZCZ

RZUT PARTERU
INWESTOR . Uniwersytet Kazimierza Wielkiego SKALA |
ul. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszez 1:100 |
PROJEKTANT FAZA .
DATA
10.2021
SPRAWDZIL NRRYS.
2

o



3198,5

1
[

1
Cr= = d’
Z T ~ _ - &
| b
90
: 200
= &= = = L] s
WK A £awk |2 2@ ¢ |BA| szara JL_WENT L ) NN I
oz B, A N B

b

I\ 2604,1 ’-\ ,
g § | . g § "ﬁﬁ-yll ] I g

171
994,
u § 8

]

+ WENTT

200
-T
f\fm
T
v
1318

il
4
)

200
o|®
259 W
o yi
o
]
"
| S i ik NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
\ A 50 SPAAW ZABEIB PRZEBUDOWA | REMONT PARTERU W BUDYNKU WYDZIALL|
RZECZO%[, ty EPRWZAQEXE !EEEE&J NAUK BIOLOGICZNYCH UKW. BUDOWA PLATFOR. ZEWN.
PR/ FOLZAROWYERH UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 10 W BYDGOSZCZ,
DZ. NR EW. 22/12, OBR. 168 BYDGOSZICZ
S
inz. Adsin Biernacki Nr upr. 287/94
RZUT | PIETRA
INWESTOR:  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego SKALA
ul. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz 1:100
PROJEKTANT FAZA
DATA

10.2021
SPRAWDZIL NR RYS.

3




28\

g

F
88

ulu
— K WENT
glg 1 I

171

\
g T
-
H
) = EJ =
3198,5

258

200

WK +E

=)
[

=T
L
-
1318

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | REMONT PARTERU W BUDYNKU WYDZIAtU
NAUK BIOLOGICZNYCH UKW. BUDOWA PLATFOR. ZEWN.
UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 10 W BYDGOSZCZ,

DZ. NR EW. 22/12, OBR. 168 BYDGOSZCZ

RZUT Il PIETRA
INWESTOR:  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego SKALA
ul. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz 1:100
PROJEKTANT FAZA
DATA
10.2021
SPRAWDZIt. NR RYS.

4




Maszynownia o

1 L g
— g
=3

z

Magazyn <

§

3

1 . &
Y Aa L

§

o

Magazyn
]

1318

i

s 2

: 400,1

2

= |
;zoa 1% Kjatka schodowa :”SD IL
/]
=
3
Magazyn - archiwum
759
= = o}
i ! ! Eﬁ L1
1348,8

I3

RZECZO7NANCA DP/SPRAY ZABEZPIECZEN
;2 FAROWYCH

in2. AdaniEiarnacki Nr upr. 287/94

/W

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | REMONT PARTERU W BUDYNKU WYDZIALU
NAUK BIOLOGICZNYCH UKW. BUDOWA PLATFOR. ZEWN.

UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 10 W BYDGOSZCZ,
DZ. NR EW. 22/12, OBR. 168 BYDGOSZCZ

|

| RZUT IV PIETRA
mwasTor  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego SKALA
‘ ul. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz 1:100
PROJEKTANT FAZA
DATA
10.2021
SPRAWDZ L NRRYS,
6




= < 3 |
: = 3T lg [g§E
2T 3 $ - |2 |59l
Papa asfaltowa lsth, + 2% papa termozgrzewalna (proj.) fuf 1o !
Plyty korytiowe 10cm na dclankach azurowych o . EN
N
3]
N
3
_|le
o
.m X m
x |0 <
Q=@
1. attykd obrobione bl = nm @ _._Un.v
o &1 wykonad nows obrobld blach, +20,50 = N o
chy ocynkowane] gr. 0,55mm oy 7 i %
] E
! NS
5 | - =
1 |+198.20 | T @
: 1 : e < =
A e J=] i S Sl M) (P 3 £3
i \\ §=§°
Zdemontowat iatn, okno drewrlane R | O 2 20
205x82cm [ osadzi€ pro]. Kiape.dymowa,, ™\ . ol =
KD2 z aluminium+szkio o wym.205x82cm 5 - o wym.117x82cm rys. 11 m =
Jys.11 1 ! _ N —m =
] N : B igtro z & z u
M, ., | u 2 [ g
Wl r s g |3 2
“a g _ - Zz. £ &
1y g +18)1 |
2 \. o et i I I B - = 7
, i o8 ? k : _lE 2
o ‘. - [T
Ckna aluminiowe & | A ——L1'"| Okno alkuminiowe zdemontowac’
2 (82) AN S niecie fal d / T osadzi€ okno 04
any gazobeton 1%
gr.32cm odm 07 +iynk od A1 [lstn stron WL 7
B 7 airony zewn. .\.- L
5o o :
o B iy ’ B Nipigtro
- 2 v &
: 4% -
M i -
m :
g : 7| okno aluminiows zdemontowad
AF L/ L~ T osadzié okno 04
5
T 4 llpigtro
A
g :
g ¢ ¢
5 ) P
g - [[
m A T
wm .... \ __Okno aluminiowe
P v (BZ)
L] 2
Ly 5 -
G 5 Ipietro
8 o .
5 404 | . E
.m z _ o] ¥ =
8 zdomontoweé gy || | - A el W Okna aluminiows
Zamln 1| w. g
| mm i l
> s Sy - r/ -
i ia 4 kondygnacisch | | %
Okno aluminiows T 7 | 4 i parter
N St _ ‘1l :
_ ¢ ’ s ]
X 7 (e \ ..
i £0,00 | %
{ A_,Ihli | trico .- b
_ R ; s 0%
! i . z e
{ Proj. okno powlelrza wiotowegoz |- . b= ” sed |
aluminlum+szkio 203x73cm T 2x L 60ME0xG i’ 4. .;
Uwaga: zdemontowa¢ Istnlejgca oknd = i | ¥
“drewnlane 203x55cm . . - 4 o
7 b piwnica
...,., >. ,> 5
) i _-M.nm
2,48 % ,_ &
? =
i ~
lstn. szyh windy y L J &
i ~
440 - - - -
e 77
= = o o R T o B B X
RZUT A-A 1:50
SZYB DZWIGU
5 y PRZEKROJ |-l
i) =
o UWAGH
3 z kabing nleprzsioiowa wg Iatnlojace drzwi drawnians +s2Klo na DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
prizykladowe] ELWIND Byd partarze, |, i LIl pligirze zdemontowac’ ‘s
_ 2 | osadzié nowa. =

Em._.__na. kabiny: 85,5x124cm podano 2 :-Ew_

W BIWNICY CYazZIE drzw projakiow T
| vozostala, szerokodd idatid schodows]
2 “~rowad wg rys.2 Rzul piwnic.

Se ™5\ UWAGAI Wymiary padenowg
,..... 8.5 dokumentacjl archiwalnaj z 18761




