
 
8
x
1
6

 
 
 
3
0

1
2
x
1
4
,
7

 
 
 
3
1

E
E

P
o
c
h
y
l
n
i
a
 
1
2
%

Przedsionek  K1

H=306

Stół do sekcji

   wyłożony 

    płytkami 

     ceram.

H=303

H=300

H=276

H=276

H=274

Dzwig 0/7

Tablica rozdzielcza

H=220

Komora zakarzeń

(kontener)

Podciag 30x38cm

H=220

H=221

H=303

H=273

-3,36

-3,34

EI 30

rozdzielnia 

elektryczna

Główna

Chłodnia 

RZUT PIWNICY  skala 1:100

pochylnia 3,3%
-3,04

-3,04

034A WĘZEŁ C.O.

034 POM. GOSP.

035

036 WENTYLATOROWNIA

037

038 Węzeł elekt.

033 MAG.

015 POM. WODOMIERZA

016

K3 KORTARZ

043POM. GOSP.

042SANITARIATY

039 POM. MAG.

-3,34

-3,24

H=273

Hpom=273

033A KL. SCHOD.

04
0B

PO
M

. G
O

SP
.

04
0A

PO
M

. G
O

SP
.

Ist.Studz. schładz. 

próg H≈20cm

H=287

WENTYLATOR.

WENTYLATOR.

K1 KORTARZ

EI60

EI60

EI
60

DO ROZBIÓRKI

EI60

1. Przed rozpoczęciem robót w-k należy dokladnie ustalić
lokaliz.istn.podposadzkowej kanaliz. ścieków byt.-gosp. i
sprawdzić faktyczną rzędną pkt "A" włączenia proj. kanalizacji
do istn. W przypadku rozbieżności z projektem należy
powiadomić projekt. opracowania.
2. Wszystkie istn. podejścia w-k pod stropem piwnicy należy
zdemontować

40 40 40 40 40 40 40 40

K.s-2 ist.

K.s-7 ist.

K.s-9 ist.

K.s-1 ist.K.s-3 ist.

K.s-6 ist.
R.Sp-1 ist.

R.Sp-2 ist.
K.s-4 ist.R.Sp-1 ist.

 Ø60cm

Studz. kanaliz. 

 Ø60cm

DN20

DN15

DN20

DN32

DN15

DN50

K.s-5 ist.
HW-25 W-30

Proj.

NR I

DN25

DN32

DN25

DN15

DN40-proj.

PH

DN32

K.s-10 proj.

DN32

DN15

DN25

HP25

HW-25 W-30

Istn.

DN20

DN20

DN50

DN20

DN50

DN15

DN25

DN25

DN15

DN40-proj.

DN25

DN15

DN40-proj.

DN25

DN15

DN50-proj.

DN25

DN15

DN50

DN25

DN15

DN50

45,04

-3,34

44,70

DN25

DN15

DN50

Sist.

 k.s Ø 200

 k.s Ø 200

Pp-1proj.

DN15

40

LEGENDA ARCH.-BUDOWL.

- ściany istniejące

- istn. konstr. żelbetowa

- elemnty do wyburzenia

- proj. zamurowania

stal.

stal.

stal.

Uwagi i wyjaśnienia

N3W3N4W4

N2W2

    LEGENDA BRANŻY W-K

R.Sp

EI60

RZUT PIWNICY - projekt-wew.instalacja wod-kan
TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ DATA

07.02.2022
SKALA

1:100
BRANŻA 

WOD-KAN-GAZ
NR RYSUNKU

W-K/02

mgr inż.Aleksandra Kubalczak
UPR. BUD. DO PROJEKT. BEZ OGRANICZEŃ W SPEC.
SANIT. NR UAN-KZ-7210/237/88

inż. Krystyna Stawska
UPR. BUD. DO PROJEKT. BEZ OGRANICZEŃ
W SPEC. SANIT. NR NB-7210/229/78

WOD-KANA

UPR. BUD. DO PROJEKT. Z OGRANICZEŃ W SPEC.
SANIT. NR WRR-I-7131-23/2002

OPRACOWAŁ
WOD-KAN

SPRAWDZIŁ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

WOD-KAN

PRZEBUD. I ZM. SP. UŻ. PARTERU BUD. BIUR.- LAB. NA POM.
DYDAKT.-BIUR.-LAB. WRAZ Z BUD. PLATF. ZEWN. PION.
UL. AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10 W BYDGOSZCZ,
DZ. NR EW. 22/12, 22/13, 22/44 OBR. 168 BYDGOSZCZ

METRICAL STUDIO
SP. Z O.O.

ul. Atolowa 3/12
85-435 Osówiec
tel. 792 701 280

Alina Stelmachowska

WEW. INSTALACJA WOD-KAN

Ø315
s-1proj

K.s-8`proj.

K.s-8 ist.

K.s

Ø1200

POM. GOSP.

014 POM. GAZ.

013 POM. GOSP.

034 POM. GOSP.

   istn.żel Ø 150 1

2

3 4

GASGAS

DN32

5

50 50 50 50

50

GAS

GAS

   k.s-byt-gosp

AutoCAD SHX Text
Pod stropem PP  50 mm

AutoCAD SHX Text
podejście do kratki KR-1

AutoCAD SHX Text
 na parterze

AutoCAD SHX Text
Pod stropem piwnicy PP  110 mm

AutoCAD SHX Text
podejście do proj.pionu K.s-8`

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
Istn.przyłącze wodociąg.

AutoCAD SHX Text
PE63 

AutoCAD SHX Text
Istn.zestaw wodomierz. z zawarem antyskaż.

AutoCAD SHX Text
Pół pion kanaliz.żel. 100 mmz podejściami pod stropem      do demontażu 

AutoCAD SHX Text
Przewody wodociąg. prowadzić      pod stropem piwnicy

AutoCAD SHX Text
Istn. zew. instal.kanaliz.   ścieków byt.-gosp.

AutoCAD SHX Text
~44,35

AutoCAD SHX Text
~44,55=-3,53

AutoCAD SHX Text
~44,04=-4,04

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
45,52

AutoCAD SHX Text
43,94

AutoCAD SHX Text
d-43,69

AutoCAD SHX Text
43,94

AutoCAD SHX Text
R.PVC  160

AutoCAD SHX Text
i=1,5% 

AutoCAD SHX Text
R.PVC  160

AutoCAD SHX Text
i=1,5% 

AutoCAD SHX Text
R.PVC  160

AutoCAD SHX Text
R.PVC  160

AutoCAD SHX Text
R.zel. 150

AutoCAD SHX Text
L=6,5m 

AutoCAD SHX Text
Pod strop.piwnicy PP 50;i=2%-podejście odpływ.  od umywalk. na parterze

AutoCAD SHX Text
ZA

AutoCAD SHX Text
Proj.włącz. do ist. kanaliz.ścieków byt.-gosp  (przed realiz.wew. instal.K.S należy sprawdzić     faktyczną rzędną pkt. włącz.)

AutoCAD SHX Text
- ISTN.ZEW. INSTAL.KANALIZ.BYT-GOSP

AutoCAD SHX Text
- ISTN.KANALIZ.SANIT. BYT-GODP

AutoCAD SHX Text
- PROJ.KANALIZ. BYT-GOSP. PODPOSADZKOWA

AutoCAD SHX Text
- PROJ.PRZEBUDOWA POZIOMÓW W.Z. W PIWNICY

AutoCAD SHX Text
- PROJ.KANALIZ. BYT-GOSP POD STROPEM

AutoCAD SHX Text
- PROJ.WODA CIEPŁA

AutoCAD SHX Text
- PROJ.WODA CYRKULACYJNA

AutoCAD SHX Text
- ISTN..WODA CYRKULACYJNA

AutoCAD SHX Text
- HYDRANT P-POŻ HP-25 

AutoCAD SHX Text
- PIONY W-K

AutoCAD SHX Text
- PRZEWODY Z RUR STALOWYCH

AutoCAD SHX Text
DN

AutoCAD SHX Text
- PRZEWODY Z RUR POLIPROPYLENU Z WKŁADKĄ ALUMIN.

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
DN, %%C

AutoCAD SHX Text
- RURY IZOLOWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISAMI 

AutoCAD SHX Text
DN32 PVC.

AutoCAD SHX Text
DN32 PVC

AutoCAD SHX Text
DN32 

AutoCAD SHX Text
 PVC.

AutoCAD SHX Text
i=0,3%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,3%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,3%%%

AutoCAD SHX Text
Przewody odprowadz. skropliny z central ustawionych na posadzce prowadzić  w posadzce piwnic ze spadkiem 0,3% w kierunku pionu  K.s-5istn. 

AutoCAD SHX Text
Skropliny z chłodnic central wpiąć do pionu poprzez suchy syfon (z kulką)

AutoCAD SHX Text
Skropliny z chłodnicy centrali podwieszanej-wpiąć do pionu  K.s-6ist, poprzez suchy syfon  (z kulką)

AutoCAD SHX Text
i=0,3%%%

AutoCAD SHX Text
- ISTN.WODA CIEPŁA

AutoCAD SHX Text
- PROJ.ODPROWADZ. SKROPLIN 

AutoCAD SHX Text
    - ISTN.PIONY RUR SPUST.ODWODNIENIE DACHÓW

AutoCAD SHX Text
~-3,71

AutoCAD SHX Text
Proj.przebud.istn.kanal.podposadzk.        ścieków byt-gosp 

AutoCAD SHX Text
Istn. kanaliz. ścieków       technol.

AutoCAD SHX Text
45,04

AutoCAD SHX Text
44,35=-3,73

AutoCAD SHX Text
Pod stropem PP  50 mm

AutoCAD SHX Text
podejście do kratki KR-2

AutoCAD SHX Text
 na parterze

AutoCAD SHX Text
WP1proj.

AutoCAD SHX Text
~-3,73

AutoCAD SHX Text
"A"

AutoCAD SHX Text
~Lokaliz.Istn.kanal.byt-gosp.

AutoCAD SHX Text
z rur żel  150mm

AutoCAD SHX Text
- ISTN.WODA ZIMNA

AutoCAD SHX Text
- PROJ.WODA ZIMNA

AutoCAD SHX Text
Gazomierz zdementowany  przez ZG-Bydgoszcz

AutoCAD SHX Text
Podejście do gazomierza zaślepione i zaplombowane 

AutoCAD SHX Text
Istn.przewody instal.gazow. 

AutoCAD SHX Text
nieczynne

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
  110

AutoCAD SHX Text
- PROJ.PRZEBUD.KANALIZ.BYT-GOSP.PODPOSADZ.

AutoCAD SHX Text
    - ISTN.WEW. INSTAL. GAZOWA CZYNNA-ZAPLOMB. PRZEZ ZG

AutoCAD SHX Text
    - ISTN.WEW. INSTAL. GAZOWA NIECZYNNA

AutoCAD SHX Text
ZA

AutoCAD SHX Text
- PROJ.PRZEBUD.KANALIZ.BYT-GOSP.-PIONÓW

AutoCAD SHX Text
EA


	Arkusze i widoki
	Model


