CENTRALA KLIMATYZACYJNA

SPS-MINIBOX-N-5 P-A-NE-

Nr oferty: 081/DB/21/By

Oznaczenie: N5
Obiekt: UKW
2021-11-09

podwieszana

Wydatek powietrza
Sprez dyspozycyjny

Sprez statyczny catkowity

NAWIEW
1500 [m%h]

250 [Pa]

373 [Pa]

Filtr wstepny

Nagrzewnica elektryczna
Temp./wilg. przed nagrzewnicg
Temp. za nagrzewnica

Moc teoretyczna

Moc zainstalowana

Kod do zaméwienia

Sposob regulaciji

Wentylator z silnikiem EC
Moc silnika

Predkos$¢ obrotowa

Natezenie pradu

Zasilanie

Napigcie sterujgce

Stopien ochrony silnika

Wydajnos¢ psr
3085

2009 1/min

psF [Pa]

FP-570x310x25-M5 123 [Pa]

-18 [°C]

22 [°C]

20,1 [kW]

27 [kW]
T13,5+T13,5
Plynna

0,5/ [kW]
3600 rpm
2,5-1,8 [A]
1/200-230 [V]
11,7 [V]

IP54

RH25C-6IK.BA.CR

minimalny wydatek na nawiewie 1250 m3/h

500 1000 1500 2000 2500
qv [m3/h]

3000

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwo$ci wprowadzania zmian technicznych i elementéw
W wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania.




Elementy automatyki standardowej SPS-MiniBox-N A-1-0-2P

Rozdzielnica A-1-0-2P 1
Sterownik CAREL 1
Czujnik temp.nawiewu czujnik na przewodzie 1
Czujnik temp. Zewnetrznej czujnik na przewodzie 1
Panel sterujacy th-tune ATC4001AWO 1
CENTRALA WYPOSAZONA W:

- wentylator z silnikami EC
- punkt pracy wentylatora generowany z wyjscia AO sterownika (min.predkos¢ powietrza 1,5m/s)
- panel sterujacy th-tune wspdtpracuje ze sterownikiem zainstalowanym w rozdzielnicy z mozliwoscig:
wytaczenia, zatgczenie centrali lub przetaczenia w tryb auto, nastawy wymaganych parametréw, inf.o stanach awaryjnych
- pomiar temp. Nawiewu
- nagrzewnica elektryczna sterowana ptynnie

- Webserwer i Modbus

UWAGI KONSTRUKCYJNE:

Obstuga podzespotéw od spodu urzadzenia (wykonanie podwieszane) lub od goéry urzadzenia (wykonanie stojace) poprzez panele zdejmowane lub drzwi
Panele zdejmowane:

- na dociskach zabezpieczonych poprzez paski jako standard lub drzwi (jako opcja) - (wykonanie podwieszane)

- na dociskach - (wykonanie stojace)

Obudowa rozdzielnicy elektrycznej montowana na stronie bocznej wylotu nawiewu (jako opcja wyprowadzenie do kasetki i rozdzielnia luzem)

RYSUNEK:
T|< <
L Wielkos$¢ urzadzenia 5
L [mm] 950
B [mm] 680
b [mm] 160
H [mm] 395
7 sztucer (dxh) [mm] 500x250
o waga [kl 55
© R
UWAGI:
v.1.8

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwo$ci wprowadzania zmian technicznych i elementéw
W wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania.




