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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr: 563A/AP/21
Obiekt: UKW - ul. Powstancéw WIkp. 10, Oznaczenie: NW4 - laboratorium nr 31
Bydgoszcz

Opracowat: AP Data: 23.11.2021

Typ centrali Wielkost lzolacja Chsluga Whydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: BS MINI 50 Prawe 940 300 251
Wyciag: BS MINI 50 Lewa 1040 300 255
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przeplywu powietrza 16 mis
Opaory przeptywu powietrza 81 Pa Zestaw filtrow FD-535x385x100-F5/1 szt
Klasa filtra
Uwaga: Filtr kasetowy F5
Nawiew GS Wymiennik przeciwprgdowy
Wydatek powietrza 940 m3/h Temp. powietrza na wlocie -18 b 6
Wilgotnosc powietrza na wlocie 100 % Qdkraplacz TAK
Opaory przeptywu powietrza 143 Pa Temp. powietrza na wylocie 16,7 2 &
Wilgotnosc powietrza na wylocie 7 % Moc uzyteczna (term. mokry) 10,9 KW
Moc (term. suchy) 95 kW  Sprawnoscé 9 %
Pr. przep. pow. w oknig wym. 24  mis
Nawiew WEC Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 940 m3/h  Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 11 Pa
Sprawnoscé wentylatora 528 % Pobdr mocy 0,3 KW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2557 obr/min Moc znamionowa silnika 0,5 kKW
Natezenie/napiecie pradu 1,23/230 A;V  Napigcie sterujgce 84 \
SFP dla fitrdw czystych 0,89 KW/m3/s
Nawiew HE Nagrzewnica elektryczna
Wydatek powietrza 940 m3/h Temp. powietrza na wlocie 13,7 G
Wilgotnosc powietrza 7 % Wymagana temp . wyjSciowa 22 b 8
Sposab regulacji O-ptynna Opory przeptywu powietrza Pa
Predkosé przeptywu powietrza 1,7 m/s  Wilgotnosé powietrza %
Moc teoretyczna 3 kW  Moc zainstalowana KW
Typ wymiennika T3
Nawiew CDX Chtodnica freonowa
Temp. powietrza na wlocie 32 S Wilgotnosé powietrza 45 %
Rodzaj czynnika R4 10A Temperatura parowania czynnika 5 E 6
Moc 3,9 kW  Temp. powietrza na wylocie 22 G
Wilgotnosc powietrza 75 % Qpory przeptywu powietrza 27 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2.1 m/s  Spadek cisnienia czynnika 16,79 kPa
Kolektory 1*16+1*16
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przeplywu powistrza 1.8 mis
Opaory przeptywu powietrza 88 Pa Zestaw filtrow FD-535x385x100-F5/1szt.
Klasa filira
Uwaga: Filtr kasetowy F5
Wyciag WEC Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
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Sprez dyspozycyjny 300 Pa Falownik 2-wiele wydatkow
Opaory przeptywu powietrza 13 Pa Sprawnosc wentyiatora 54 6 %
Pobdér mocy 0,3 kW  Predkosc¢ obrotowa wentylatora 2606 obr/min
Moc znamionowa silnika 0,5 kW  Natgzenie/napigcie pradu 1,33/230 AV
MNapiecie sterujace 85 ' SFP dla filtrow czystych 1,2 kWim3/s
Wyrciag GS Wymiennik przeciwpradowy
Wydatek powietrza 1040 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 G
Wilgotnosc powietrza na wlocie 40 % Opory przeptywu powietrza 167 Pa
Temp. powietrza na wylocie 3.7 b Wilgotnosé powietrza na wylocie 99 %
llosé skroplin -3,8 kg/h  Temperatura kondensagji 0 G
Sprawnoscé 62 % Pr_przep. pow. w oknie wym. 26 mis
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 48,6 51,7 57 58,1 58.4 56,6 518 448 64,3
ttoczenie nawiewu| 49,2 54,6 63,6 63,8 66,1 63,8 55,5 481 70,8
otoczenie nawiewu * (1 m)| 316 | 28,7 30 271 24,4 226 | 208 0 36,3
ssanie wyciagu| 46 53 59,7 61,1 61,5 59,7 557 491 67,2
ttoczenie wyciggu| 44.8 53,3 62,1 62,8 66,2 66,8 59,5 52,3 71,4
otoczenie wyciggu * (1 m)| 27 28 29,7 | 271 24,5 22,7 | 20,7 0 35
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 640 1010 1600 100 143
2 640 1010 1500 100 140
Razem 283
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