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1. KROTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Przedmiot zamowienia.
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.
»sModernizacja sieci wodociagowej z przylgczami zlokalizowanej w ciggu ul. Kosciuszki w Muszynie ,,

Program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony zostal w oparciu o art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

1.2 Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1. Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami w ciggu ul. KoSciuszki w Muszynie.

2. Remont istniejgcej komory wodociagowej wraz z wymiang wyposazenia

1.3. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322200-3 - Ustugi projektowania rurociagow

44162500-8 - Rurociagi wody pitnej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesyta wody

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

- wykonanie projektu budowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami zlokalizowanej w ciggu ul.
Kosciuszki w Muszynie wraz z remontem istniejacej komory wodociggowej

- uzyskanie niezb¢dnych decyzji i uzgodnien wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub skutecznego
zgloszenia zamiaru budowy oraz wykonanie zaprojektowanego zakresu robét wraz z uzyskaniem

pozwolenia na uzytkowanie.

Zgodnie z § 15 cyt. rozporzadzenia program funkcjonalno - uzytkowy sluzy do ustalenia planowanych
kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia

ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

1.2. Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej:



I Budowe sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ciagu ulicy KoSciuszki w Muszynie, remont
istniejacej komory wodociagowe;j.
Budoweg nowej sieci wykona¢ metoda wykopows oraz metoda bezwykopowa - przewiertem sterowanym,
przepychem ( przekroczenia drogi powiatowej 1515K , przekroczenia toréw kolejowych)
Lokalizacja i trasa sieci wodociagowej powinna by¢ zgodna z zalacznikiem graficznym. Ostateczna trase ustali
projektant po uzgodnieniu z inwestorem oraz wlascicielami lub zarzadzajacymi dziatkami, na ktérych zostanie

zlokalizowana sie¢ wodociagowa.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

1.1 Budowa sieci wodociagowej
Budowa sieci wodociagowej jako kontynuacja istniejacej sieci wodociagowej dnl10 zakoniczonej w komorze
wodociagowej zlokalizowanej na dz. nr 1148/47 przeznaczonej do remontu.
Nowg sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur PE 100 RC SDR 11 o Srednicach 110, 90, 63, przylacza z rur
40 x 3,7 PE100 SDR 11.
Na sieci wodociagowej nalezy zaprojektowa¢ dwie komory wodociagowe strefowe ( dn 1200 bet. wyposazone
w dwie zasuwy dnl00 oraz lacznik rewizyjny z zaworem hydrantowym), hydranty nadziemne (w
uzasadnionych przypadkach podziemne) DN80, zasuwy strefowe oraz odcinajace jak réwniez przylacza
wodociagowe do istnigjacych budynkow oraz dziatek budowlanych.
Przytacza z rur dn 40PE 100RC SDRI11 zakonczone zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w studni
wodomierzowej betonowej dn 1000 wyposazonej w zestaw wodomierzowy skladajacy sig z zaworu kulowego,
wodomierza z modutem do zdalnego odczytu, zaworu kulowego, zaworu zwrotnego.
Proponowana trasa sieci wodociagowej zgodnie z zat. Nr 2 i 3.
Budowa sieci wodociagowej bedzie realizowana czg$ciowo po trasie istniejacego wodociagu spétki wodnej
zlokalizowanego gléwnie w terenach wlascicieli prywatnych.
Trasa wodociagu w przebiega w strefie ochronnej torow kolejowych.
W celu zasilenia nieruchomosci zlokalizowanej po przeciwnej stronie ulicy konieczne bedzie wykonanie kilku
przekroczen pasa drogowego drogi powiatowej nr 1515K Muszyna ul. Ko$ciuszki.

Przekroczenia drogi zgodnie z decyzjami zarzadcéw drég na lokalizacie w pasie drogowym urzadzen

infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Przewidziano réwniez zasilenie nieruchomosci zlokalizowanych za torami kolejowymi poprzez wykonanie
dwéch przekroczen terenu kolejowego PKP dz. nr 1148/58.

Przekroczenie toréw kolejowych PKP zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi dla budowy sieci
wodociagowej.

Zakres obigty opracowaniem:

° sie¢ wodociggowa o orientacyjnej dlugosci ok 1770m z rur PE100 RC SDR11 o §rednicy110 mm,
wraz z hydrantami oraz komorami strefowymi
° sie¢ wodociggowa o orientacyjnej dlugosci ok. 815 m z rur PE100 RC SDR11 o §rednicy 90 mm

wraz z hydrantami oraz zasuwami



o sie¢ wodociggowa o orientacyjnej dlugosci ok. 258 m z rur PE100 RC SDR11 o $rednicy 63 mm,

. wlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej dnl10 zakoficzonej w istniejacej komorze

wodociggowej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 1148/47 w ulicy Kosciuszki w Muszynie.

] przylacza wodociggowe z rur PE © 40 SDR 11, studnie wodomierzowe betonowe dn 1000 — 110
szt.
° Budowa dwdéch betonowych komér wodociggowych dn1200 wyposazonych w dwie zasuwy oraz

lacznik rewizyjny z zaworem hydrantowym

Odcinek H — C’-C” do budynkéw nr 1B — 15

U sie¢ wodociggowa o orientacyjnej dlugosci ok. 93 m z rur PE100 RC SDR11 o §rednicy 90 mm
wraz zasuwami
] przylacza wodociggowe z rur PE O 40 SDR 11, studnie wodomierzowe betonowe dn 1000 — 8szt.

Remont istniejacej komory wodociagowej polegajacy :
] na wymianie istniejacego wyposazenia na nowe z montazem wodomierza z nakladks impulsows

oraz dostosowaniem ukladu do wpigcia obiektu do istniejacego systemu monitoringu.

U Zabudowie shupka telemetrycznego przy komorze wraz z dostosowaniem komory
(Wprowadzenie systemu monitoringu przeplywu i bezpieczenistwa pracy sieci z przesylem danych do
Stacji Uzdatniania Wody ,,Jasienczyk ,, w Zlockiem )

° Renowacja $cian komory wykorzystaniem dost¢pnych srodkéw chemii budowlanej stuzacej do
uszczelniania studni betonowych wraz z uzupelnieniem stopni wlazowych oraz uszczelnieniem wlotéw

rurociaggéw do komory.

¢ Rozmieszczenie hydrantéw zgodnie z Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg oraz drog pozarowych.

¢ Po wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa sieci wodociagowej wszystkie naruszone nawierzchnie oraz
zagospodarowanie terenu nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie na drogach i

chodnikach odtworzy¢ zgodnie z uzgodnieniem / decyzja zarzadcy drogi.

Uwaga:

Wszvstkie  podane  powvzej  parametrv. nalezv  traktowad.  jako  warto$ci  przewidvwane

1 orientacyvine. a ostateczne wielkosci okresione beda w czasie wykonania projektu budowlanevo.

Ostateczne rozmieszczenie elementow uzbrojenia sieci wodociqgowei nalezv zaproiektowad zeodnie z

uzgodnieniami uzvskanymi od inwestora oraz zarzadcami poszczegdlnych sieci.

Wykonywanie prac zwigzanych z budowqg wodociqgu zwigzane bedzie z koniecznosciq wylgczania

Odcinkow istniefacej sieci wodociagowej. Prace zwiuzane z wykonywaniem zasilania zastepczeco na

poszczesolnveh odcinkach nalezy oprowadzic w porozumieniu z PGK Sp. z 0. o w Muszvnie.




Wykonawca powinien powiadomic¢ mieszkancéw posesji podlqczonveh do istniejace] sieci wodociagowej

w terminie min. 3 dni przed przystapieniem do prac zwigzanych z jej wylgczeniem.

2.2 Wizja Lokalna w Terenie.
Podane w ninigjszym programie funkcjonalno — uzytkowym informacje stanowia obraz przedsiewziecia i nie
zwalniaja oferentéw z koniecznoéci przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie oraz

uwzglednienia innych i ewentualnie nieopisanych uwarunkowan.

3 .OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE INWESTYCJIL.

3.1. Sie¢ wodociggowa.

Planowana sie¢ wodociagowa powinna spelnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz w odrebnych
przepisach prawa oraz zapewni¢ bezawaryjny sposdb zaopatrzenia w wodg odbiorcéw przy ul. Kosciuszki w
Muszynie.

Przed rozpoczgciem prac projektowych nalezy uzyska¢ warunki wykonania wlaczenia projektowanej sieci

wodociagowej do istniejacej sieci.

3.2. Stosowanie Norm, oznakowania Wyrobéw.

Przy realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca winien stosowaé ujednolicong technologie zastosowania
materiatow 1 armatur. Stosowane wyroby powinny spelnia¢é wymagania okre§lone w normach
zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub
dla wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych.

Planowana sie¢ wodociagowa winna zapewni¢ zaopatrzenie w wodg na potrzeby socjalno-bytowe i ochrony
przeciwpozarowej dla nieruchomosci zlokalizowanych przy ul. Kosciuszki w Muszynie. Projektowana sied
bedzie pracowaé przez caly okres w sposob ciagly. Sie¢ rozdzielcza winna spelniaé wszystkie wymagania
okreSlone w Polskich Normach oraz odrgbnych przepisach prawach, a przede wszystkim zapewnié
niezawodno$¢ dostawy wody,

Dostarczenie wody w wymaganej ilosci, pod pozadanym ci$nieniem i odpowiedniej jakosci, spelniajace
wymagania okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikéw objetych zasiegiem sieci,

Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do powszechnego obrotu, spelniajace Polskie Normy i
posiadajace aprobaty techniczne Panistwowego Inspektora Sanitarnego, atesty Paristwowego Zaktadu Higieny
do stosowania w sieciach wodociagowych,

Wszystkie zastosowane materialy w bezposrednim kontakcie z woda pitna muszg posiadaé odpowiednie atesty
higieniczne i certyfikaty PZH o dopuszczeniu do stosowania w kontakcie z woda pitna.

3.3. Odstepstwa,

Zamawiajacy dopuszcza korekty przebiegu projektowanej sieci wodociagowej. Ostateczng trasg ustali

projektant po uzgodnieniu z inwestorem oraz wiascicielami/ zarzadzajacymi dzialkami, na ktérych zostanie



zaprojektowana sie¢ wodociagowa. Projekt przylaczy wodociagowych powinien zostaé¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez zamawiajacego i wlascicieli dziatek, po ktérych zostana poprowadzone.

3.4. Bezpieczenstwo technologii.

Oferent winien uwzgledni¢ wszelkie ryzyko wynikajace z zastosowane] technologii. Proces technologiczny

musi by¢ bezpieczny i nalezy podja¢ wszelkie $rodki dla uniknigcia niebezpieczenstwa dla obshugi urzadzen,

otoczenia i 0s6b trzecich w czasie uruchomienia, normalnej pracy, awaryjnych przerw w zasilaniu i remontéw.

W szczegdlnosci Oferent zastosuje systemy zabezpieczen i systemy alarmowe tam, gdzie omytkowe dziatanie

moze powodowac zaktécenia normalnej pracy sieci wodociagowe;j.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

4.1. OGOLNE WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy okre§la wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji i przekazania w

uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca zobowigzany jest do :

dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

wykonania we wlasnym zakresie, w obrg¢bie inwestycji, monitoringu istniejacych sieci,

opracowania projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500 (z uwzglednieniem elementow
sktadowych: budowy nowej sieci wodociagowej wraz z przyltaczami oraz komorami wodociagowymi )
przedlozenia zamawiajacemu koncepcji projektu zgodnymi z wytycznymi PFU do akceptacji
uzyskania wymaganych uzgodnien, warunkéw, decyzji, opinii, ekspertyz

opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno - budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie (Wykonanie projektu budowlanego, technicznego, itp.),
wykonawca uzyska niezbgdna decyzje administracyjng na wykonanie obiektu

opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robat,

opracowania informacji BiOZ,

opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji prac,

petnienia obowiazku nadzoru autorskiego,

zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng - zgloszenie
potwierdzenia zlozenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentéw umozliwiajacych sporzadzenie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
przekazanie obiektu do eksploatacji,

przedlozenia instrukcji eksploatacji i obstugi urzadzen,

opracowanie operatu kolaudacyjnego,



@)

b)

¢

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowaé zgodnie z wymaganiami obowiazujacych norm i
przepisow. W szczegolnosci realizowany obiekt i elementy budowlano- instalacyjne towarzyszace musza
spelnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony §rodowiska,
wymagan sanitarnohigienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
pokrewnych. Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja prac niezbednych do
wykonania w tym prace zabezpieczeniowe oraz porzadkowe.

Dodatkowo wykonawca podejmujac si¢ zadania powinien posiadaé osoby w zespole realizacyjnym, ktére

posiadaja potwierdzone do$wiadczenie w projektowaniu oraz budowaniu sieci wodociagowych.

4.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEK TOWEJ

ZAKRES PRAC WG. WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71320000-7 - Ushugi inZynieryjne w zakresie projektowania

71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggdéw

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego pelnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego przed organami
administracji samorzadowej oraz instytucjami opiniuj acymi we wszelkich sprawach zwiazanych z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowg/lub zgloszenie rob6t nie wymagajacych pozwolenia, z zastrzezeniem, ze koszty
uzyskania niezbgdnych dokumentéw, odpowiednich decyzji, postanowiefi, uzgodnierr itp. ponosi¢ bedzie
Wykonawca;

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu
Zamawiajacego wszystkich niezbgdnych uzgodnien i dokumentéw potrzebnych do wykonania przedmiotu
zamowienia i w konsekwencji uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia. Dokumentacja projektowa
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej staranno$ci Wykonawcy.

Dokumentacja winna by¢ wykonana zgodnie z ninigjszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),
projektem koncepcyjnym oraz z wymaganiami Zamawiajacego przekazanymi w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia publicznego.

4.3. DOKUMENTACJA MA ZAWIERAC :
- projekt budowlany

- projekt techniczny

- projekt zagospodarowania terenu

- operaty wodnoprawne

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

- Przedmiary rob6t

- Kosztorysy inwestorskie

- Harmonogram rzeczowo - finansowy

- Wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, Plan BIOZ, instrukcje.

- Dokumentacja geodezyjna ( mapa do celéw projektowych 1:500 ) przyjeta do



panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Nowym Saczu

- Mapa do celéw projektowych ( w skali 1:500) zaklauzulowana przez
Kolgjowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej , Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Krakowie - dla przekroczen toréw PKP.

- Dokumentacja geologiczna

- Operaty wodnoprawne , pozwoleniec wodnoprawne ( dla przekroczenn ciekéw wodnych, na
lokalizowanie na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych )

- Odstgpstwo od przepiséw techniczno-budowlanych zawartych w § 140 ust. 8 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z2016 r. poz. 124)

- Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana jako nowe opracowanie. Nie dopuszcza sie
stosowania naklejek, korektorow, rysunkéw na dokumentacji kserowanej lub kopiowans.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢é przekazana w formie papietrowej i elektronicznej w
formacie tak jak dla projektéw budowlanych i wykonawczych i ilosci po 3 komplety egzemplarzy.
Forma elektroniczna powinna by¢ przekazana w formatach dajacych mozliwo$é edycji dokumentéw.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé instrukcjg obstugi i konserwacji,

- Uzyskanie niezbgdnych opinii, uzgodnien, pozwolen, postanowien oraz decyzji administracyjnych, w
tym: uzgodnienie w zakresie usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu , warunki
przekroczenia toréw kolejowych PKP, decyzjg na lokalizacj¢ w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu

drogowego.

- Projekty budowlane i techniczne wykonawcze musza byé kompletne, obejmowaé wszystkie branze i

zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu maja stuzy¢.

- Dane okreSlone w Programie bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno - uzytkowe, konstrukcyjne, materialowe
i kosztowe oraz wszystkie niezbgdne rysunki szczegdtéw i detali wraz z dokladnym opisem. Zakres i forma
dokumentacji projektowej maja by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z
pozn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454)

Dokumentacje nalezy dostarczy¢é lacznie z przekazaniem na rzecz Zamawiajacego praw autorskich
majatkowych do dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wymagania dotyczace formy projektéw wykonawczych przyjmuje si¢ odpowiednio jak dla projektu

budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegdtawiac i odnosié sig do nastepujacych branz:



- branzy sanitarne;j,
- branzy konstrukeyjnej,
- branzy architektonicznej,
- branzy elektrycznej,
- oraz innych, ktérych konieczno$¢ wykonania powstanie w wyniku wymiany lub przebudowy
istniejacych instalacji i urzadzen.
4.4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUIJE :
a) projekt budowlany w podziale na poszczegdlne branze - w ilosci 3 kompletnych egz.
wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2021 poz.
2351 z pézn. Zm..) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pozn. zm.)
b) projekt techniczny ( wykonawczy) w podziale na poszczegdlne branze - w iloéci 3 kompletnych egz.
¢) kosztorysy inwestorskie w podziale - w ilo$ci 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowe;
- wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym ( tj. Dz.U. 2021 poz. 2458)

d) przedmiary rob6t - w iloéci 2 kompletnych egz.
wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym ( tj. Dz.U. 2021 poz. 2458)
e)  szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - w iloéci 2 kompletnych
egz. Wykonane zgodnie wymaganiami z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454)
S Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) z podziatem na poszczegélne branze -
w iloéci 2 kompletnych egz.
g) wersji elektronicznej dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami i kosztorysami -

2 kompletne egzemplarze. ( zapisane w osobnych opisanych folderach)

Na etapie tworzenia koncepcji zagospodarowania i dokumentacji projektowej przyjmowane rozwigzania
techniczne oraz wyposazenie obiektu winny by¢ na biezaco konsultowane z Zamawiajacym.

Koncepcja projektu wymaga pisemnej akceptacji rozwigzan projektowych przez Zamawiajacego.
Opracowana dokumentacja projektowa powinna zosta¢ przekazana Zamawiajacemu w formie papierowej i
elektronicznej. Wersja elektroniczna dokumentacji musi odpowiada¢ dokumentacji przekazanej w wersji

papierowej.



Wersja nieedytowalna: Dokumentacj¢ projektowa nalezy zapisaC w postaci plikow formatu ,,PDF". Pliki
musza byé wolne od zabezpieczen przed drukowaniem.
Wersja edytowalna: Dokumentacje projektowa w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach format DGN
lub DWG dla czesci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla czgsci opisowej oraz w formacie
kompatybilnym z MS Excel dla plikéw z obliczeniami. Przedmiar robét i kosztorys inwestorski nalezy
sporzadzi¢ za pomoca, systemu kosztorysowego, pliki przedmiaru i kosztorysu zapisane w formacie ,,.ath".
Kosztorysy inwestorskie winny by¢ sporzadzone zgodnie z danymi wyjsciowymi do kosztorysowania,
uzgodnionymi z Zamawiajacym. Na nosénikach danych nalezy zachowac taki uklad folderéw, na jaki podzielono
dokumentacj¢ na poszczegdlne czesci lub tomy. Pliki musza by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich
identyfikacji.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcy, uwzglednienia w opracowywanej dokumentacji projektowej stanowiacej
przedmiot niniejszego zamoéwienia, aby: posiadata wymagane przepisami uzgodnienia i akceptacje przyjetych
rozwiazan projektowych ze wszystkimi uzytkownikami istniejacego w tym rejonie uzbrojenia naziemnego, nad-
i podziemnego, uwzgledniata ewentualng konieczno$¢ przebudowy istniejacego uzbrojenia oraz istnigjace
warunki geotechniczne.
Wszelkie niezbgdne materialy: wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla kontynuowania prac projektowych,
wynikajace z posiadanej wiedzy lub obowiazujacych norm dokonuje Wykonawca we wlasnym zakresie w
ramach kosztéw okre§lonych w ztozonej ofercie.
4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca opracuje
i wdrozy Plan Bezpiceczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych, ktéry winien
zawieraé w szczegblnoéci wymagania dotyczace:
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostgp do nich oraz rozplanowanie drog, stref
pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

- warunkow uzytkowania materialéw i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
- przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
- organizacji pracy na budowie,
- sposobdw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i zdrowia,

- $rodki pierwszej pomocy,

- osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,

- odpowiednie $rodki komunikacji 1 transportu na okolicznos¢ wypadku,

- sprzet p.poz,

- laczno$¢ ze straza pozarna, pogotowiem i policja,

Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

4.3. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonaweca:
- Bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciw pozarowej,

- Bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciw pozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
4.4 Pomiary geodezyjne

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona mapy do celéw projektowych w skali 1:500, wytyczy w terenie
lokalizacj¢ poszczegblnych obiektow, trasy przebiegu sieci zewnetrznych i dokona na swéj koszt ich
inwentaryzacji.

4.5. Zaplecze budowy

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ estetyczny wyglad

i czysto$¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do

przebywania ludzi musza by¢ regularnie sprzatane, a §mieci i odpady regularnie usuwane.
4.6 Zasilanie energetyczne

Wykonawca ma zapewni¢ we wlasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robét
zwigzanych z kontraktem.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich $rodkéw bezpieczefistwa wobec pracownikow

korzystajacych z energii elektrycznej.

5. KRYTERIA PROJEKTOWE

Wykonawca sporzadzi dokumentacjg projektowa i inne dokumenty, w tym w szczeg6lnosci: Projekt Budowlany,
Operaty Wodnoprawne, Dokumentacj¢ Geologiczna, Projekt Wykonawczy, Dokumentacje Powykonawcza,

Projekt Statej i Czasowej Organizacji Ruchu, oraz inne zgody i decyzje wymagane prawem.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona stosownie do:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy

projektu budowlanego ( Dz.U. 2020 poz. 1609 )

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdltowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 pozn. zm);

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430

z pdzn. zm.);
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- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225);

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, i innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719);

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne Dz.U. 2021 poz. 624).

Odcinki sieci wodociagowej oraz obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé i wykonad tak, aby
zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz zgodnie z obecnymi
zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach proj ektowych zastosowanie takich
nowoczesnych materiatéw do wykonania obiektéw budowlanych i urzadzen, ktoére spekniaja wymagania
obowiazujacych przepiséw oraz s3 zgodne z wymaganiami norm i z najnowszymi zasadami wiedzy techniczne;.
Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatéw do wykonania sieci,
obiektéw budowlanych i urzadzen, ktére zostaly okreslone w innych punktach PFU. Sieci, obiekty budowlane i

urzadzenia nalezy projektowad z zapewnieniem wymagan ustawy o odpadach.

Catla kompletna dokumentacja powinna byé wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej W postaci

plikow edytowalnych.

Kaidy projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym (uzgodnienie dokumentacji z Zamawiajgcym)

— uzyskanie statusu dokumentacji: ,,zatwierdzone” jest warunkiem rozpoczecie prac realizacyjnych.

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialah zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji

projektowej.

Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowaqych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( tj. Dz.U. 2021 poz. 2458) w jednym
egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, shuzacego do rozliczen

finansowych robét budowlanych. -

Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych ze szczegéltowoscia wskazana
w Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454)
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celem wykorzystania przy odbiorze robdt budowlanych.

Kompletny spis opracowat z o$wiadczeniem, zZe dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Calo§¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak réwniez

w wersji elektronicznej na dysku DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatow
elektronicznych:

® Rysunki, schematy, diagramy — PDF,

e Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel
Wykonawca - projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, az
do zakonczenia okresu rgkojmi i gwarancji za wady robot budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

6. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

6.1. Informacje ogélne

Wszystkie zastosowane rozwiazania przy projektowaniu sieci wodociagowej powinny byé oparte tylko na
materialach posiadajacych aprobaty techniczne.

Przy projektowaniu nalezy uwzglednié interesy zarzadcy drogi, PKP, wlasciciela nieruchomoséci oraz wlasciciela
sieci. Projekt sieci naleZy opracowa¢ na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500. Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez

udokumentowang przynalezno$¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
6.2. Wytycezne projektowe:

I. Budowa sieci wodociagowej wykona¢ rurami PE100RC SDR11 o §rednicy 110, 90 oraz 63 wraz z niezbedng
armaturg i hydrantami.

I1. Przylacza wodociagowe wykona¢ z rar PE100RC SDR11 dn 40

III. Studnie wodomierzowe betonowe dn 1000

IV. Istniejaca komora wodociagowa przeznaczona do remontu oraz zabudowy monitoringu.

Zalozenia projektowe zgodnie z opisami w punkcie 2.
6.3. Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie rob6t budowlanych bylo podjete niezwlocznie po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na budowe / skutecznego zgloszenia
Wykonawca  zapewni zawarcie uméw  ubezpieczeniowych i  przyjmie ryzyko zwiazane

z nieprawidlowym dziataniem w zakresie:
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- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesdéw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem 0s6b trzecich,

- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwiazanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pelnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa,
oraz za jako§¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows
oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pidmie przez Zamawiajacego nastepstwa jakiegokolwiek blgdu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é. Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pézniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe ztego tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ ewentualnych bledéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupelnien lub interpretacji.

7. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

7.1 Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzgledniaé wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwiazane
z wyborem metody przebudowy i doborem materialéw oraz sposobu prowadzenia rob6t. Dobrane materiaty
musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczeg6lnosci posiadaé niezbedne atesty higieniczne.
Preferowana metodqa wykonania budowy nowej sieci wodociagowej jest metoda wykopkowa oraz
bezwykopowa — przewiert sterowany, przewiert, przepych szczegdlnie w miejscach przekroczenia toréw PKP,

ciekow wodnych , drég.

8. WYMAGANIA BUDOWLANE I MATERIALOWE

8.1. Materialy laczace

Wszystkie nakregtki i Sruby zaopatrzone zostana w podkiadki umieszczone pomiedzy $ruba
a nakretka, grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma. Wszystkie §ruby dociskajace, nakretki, podktadki i

mocowania uzyte zewngtrznie badz w innych miejscach narazonych na kontakt z woda lub wilgocia, (lecz na
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state nieprzebywajace w $rodowisku wodnym), wykonane zostana ze stali kwasoodpornej. Wszystkie §ruby
dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku wewnetrznego w $rodowisku nie narazonym
na kontakt z woda nalezy podda¢ cynkowaniu, a wszystkie odslonigte powierzchnie nalezy po zloZeniu i

dopasowaniu pomalowaé.
8.2. Rury, armatura

Rury oraz wszelkie elementy laczace je musza by¢ materialami pierwszej klasy, o regularnym kotowym
przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektow.
Materiat rur i ksztaltek: PE100 RC SDR 11 zgodne z norma PE-EN 12201 -2. Systemy przewoddw rurowych z
tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen
(PE)

Ciénienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 16 bar

Polaczenia rurociagdw nalezy wykonywaé metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. W weztach
lub w miejscach newralgicznych stosowaé polaczenia kolierzowe. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza
si¢ zastosowanie rur i ksztaltek z Zeliwa sferoidalnego zgodnych 2z PN-EN 545,
W  przypadku  projektowania  niestandardowych  rozwigzan  budowy, przebudowy  lub
modernizacji sieci wodociagowych rozwiazania materialowe nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ w PGK Sp. z 0.0. w Muszynie.

Dopuszcza sig transport nastgpujacych rodzajow medium:

- woda,

- woda z chlorem.

Laczenie rur i ksztaltek nalezy wykonaé za pomoca zgrzewania za pomoca zgrzewarek lub za pomoca ksztattek

elektrooporowych.
8.3. Hydranty
Hydranty podziemne DN 80,

- ci$nienie nominalne PN 1,6 MPa,

- przykrycie kolumny do zabudowy (Rd) 1500 mm, 1250 mm, 1000 mm,

- wymiary kolierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 1,0 MPa wg PN-EN 1092-2:1999.
»Kolnierze zeliwne i ich polaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury i osprzgtu z oznaczeniem PN.
Kolnierze zeliwne”,

- drugie zamkniecie — szczelne — w postaci kuli,

- korpus wraz z zaworem kulowym wykonany z zeliwa sferoidalnego w jednej kolumnie (niedzielony),
pelne zabezpieczenie antykorozyjne: 63 - zewnetrznie — farba proszkowsa produkowana na bazie zywic
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 um, - wewnetrznie — farba proszkowa produkowana na bazie
zywic epoksydowych o minimalnej grubo$ci 250 um lub emaliowane,

- grzyb zamykajacy pokryty guma lub odpowiednim tworzywem gwarantujacym szczelnoéé
uszczelniente wylotu (deflektor zanieczyszczen),

- wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej,
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klasa zeliwa, nazwa producenta, $rednica oraz ci$nienie nominalne oznakowane w formie odlewu w
widocznym miejscu korpusu,

uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM, uszczelki
plaskie z poliamidu,

odwodnienie musi dziata¢ tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu — w potozeniach posrednich i przy
otwarciu odwodnienie musi by¢ szczelne,

nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca tlok uszczelniajacy wykonane z mosiadzu utwardzonego.

Hydranty nadziemne DN 80

przyltacze komierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z norma: PN-EN 1092-2:2100
»Kokierze zeliwne i ich potaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatur i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kohierze zeliwne.”,

przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500 mm, 1250 mm, 1000 mm,

pelne zabezpieczenie antykorozyjne: - zewngtrznie — farba proszkowsa produkowang na bazie zywic
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 pm, - wewngtrznie — farbg proszkowg produkowang na bazie
zywic epoksydowych o minimalnej grubo$ci 250 pm lub emaliowane,

hydrant musi posiada¢, w razie mechanicznego uszkodzenia, mozliwo$¢ rozdzielenia korpusu goémego
i dolnego (tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizméw wewnetrznych i niekontrolowanego wycieku
wody, a z mozliwo$cia ponownego montazu,

kolumna gérna (nadziemna) wykonana w postaci jednolitego odlewu (niedzielonego),

hydrant musi posiada¢ mozliwo$¢ regulacji ustawienia (wzgledem np. osi jezdni czy $ciany budynku) o
dowolny kat celem ulatwienia dostgpu do nasad przytaczeniowych, bez koniecznosci odkopywania
(przestawiania na kolanie stopowym),

hydrant musi posiada¢ dwa odejécia (nasady) 75 mm dla DN 80 i dwa odejscia 75 mm oraz jedno 110
mm dla DN 100,

dodatkowe odcigcie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego,

kolumna gorna i dolna (podziemna i nadziemna) wykonane z zeliwa sferoidalnego. Klasa zeliwa, nazwa
producenta, $rednica nominalna oraz ci$nienie maksymalne oznakowane w formie odlewu w
widocznym miejscu kolumny gornej (nadziemnej), 64

ttok uszczelniajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty elastomerem,

wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonany ze stali nierdzewnej,

nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca tlok uszczelniajacy wykonane z mosiadzu utwardzonego
powierzchniowo,

kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego z dodatkowym, wewnetrznym
wzmocnieniem konstrukcji (np. zbrojenie, budowa komoérkowa),

Sruby taczace kolumng gérna i dolna ze stali nierdzewnej,

uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjnie o-ringowe,

odwodnienie tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu — w innych polozeniach ttoka catkowicie szczelne.

Kolumna géma i dolna musza sie calkowicie odwodnié,

16



kolumna gérna (nadziemna): powloka z farby epoksydowej dodatkowo zewngtrznie pokryta powlokq z
farby poliestrowej odpornej na promieniowanie UV (wymagane o§wiadczenie od producenta hydrantéw
( karta techniczna), o odpornoéci na dzialanie promieni UV),

pokrywa nasady hydrantu boczna 75 wykonana wg PN 91/M51038 — materiat — stop aluminium Zeliwo
lub mosiadz wraz z uszczelka i faficuszkiem taczacym,

pokrywa nasady hydrantu czolowa 110 wykonana wg PN 91/M51038 — materiat — stop aluminium

zeliwo lub mosiadz wraz z uszczelka i lancuszkiem taczacym

8.4. Zasuwy

Dla projektowanej sieci wodociggowej nalezy stosowaé zasuwy z zeliwa sferoidalnego kolnierzowe z

migkkouszczelniajacym klinem, réwnoprzelotowe, na ci$nienie 1,6 MPa, z teleskopowa obudowa trzpienia oraz

skrzynkg uliczng osadzona na podstawie stabilizujacej.

Wymagania szczegdlowe:

8.5.

zasuwy kolnierzowe réwnoprzelotowe z migkkim uszczelnieniem klina,

klin zasuwy z nawulkanizowana na zewnatrz i wewnatrz powloka elastomerowa (guma EPDM o
twardosci 70°Sh),

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego (EN- GJS-400-15),

ciSnienie nominalne PN 1,6 MPa, ¢ owiert kolnierzy PN 1,0 MPa, ® wrzeciono wykonane ze stali
nierdzewnej z walcowanym gwintem,

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), umiejscowione w mosigznej tulei
uszczelniajacej (nakretce, wkretce), wspolpracujace z polerowana czeécia wrzeciona. Wrzeciono
(trzpien zasuwy) o jednakowej $rednicy w czgsci uszczelniajacej (polerowanej). Niedopuszczalne sa
rozwigzania z karbami przeznaczonymi do umocowania uszczelnien o-ringowych,

wrzeciono ma posiadaé niskotarciowe podkladki slizgowe lub lozysko,

uszczelnienie w korpusie zasuwy, zabezpieczajace przed zanieczyszczeniami z zewnatrz tuleje
uszczelniajaca (nakretke, wkretke) wrzeciona,

konstrukcja zasuwy musi umozliwi¢ wymiang uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem na pracujacym
wodociagu bez potrzeby zamykania zasuwy. Nie dopuszcza sig innych rozwiazan,

zasuwy zewngtrznie i wewngetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa naniesiong metoda
fluidyzacyjna zgodnie z norma DIN 30677, oraz wytycznymi jakoéciowyﬁli i odbiorowymi
wynikajacymi z zalecen Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL lub réwnowazny wydany
przez niezalezng akredytowang instytucje

$ruby ze stali nierdzewnej A2/A4 wedlug opisu w punkcie 1.5. Rozdziatl III calkowicie schowane w
korpusie, zabezpieczone przed korozja masa zalewows lub bezsrubowe potaczenie korpusu z pokrywa

Zasuwy w wykopie nalezy ukladaé na podtozu betonowym — blok oporowy.

Studnie wodomierzowe betonowe dn 1000, komory wodociggowe dn 1200
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- Studnie szczelne typu DIN produkowane sg w oparciu o norme¢ PN-EN 1917:2004. — klasa betonu wg
PN-EN 206-1: C40/50 HSR — beton siarczanoodpomy — nasigkliwos¢ do 4% — wodoszczelnosé W10
— mrozoodporno$¢ F150 — szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm — wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,4
— beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie— elementy studni taczone na
uszczelki SBR lub NBR — wodoszczelnoéé elementéw betonowych oraz ztaczy — 0,5 bar — studnie
wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze zgodne z PN-EN
13101:2004 — minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza niz 5 kN — obciazenie niszczace przy
badaniu kregéw na zgniatanie — powyzej 40 kIN/m — Wytrzymalo$¢ na pionowe obciazenia elementow

wieniczacych: ¢ obciazenie probne — powyzej 120 kN » obciazenie niszczace — powyzej 300 kN.

8.6. Oznakowanie uzbrojenia

Armaturg zabudowana na sieci wodociggowej nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700. Opisy wykonane
w sposob trwaly, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowaé na trwatych elementach
ogrodzen za zgoda wiasciciela nieruchomosci lub na shupkach betonowych szerokosci tabliczki z pomalowanym

na niebiesko pasem 5 cm od goéry.

Oznakowana musi by¢ réwniez trasa rurociagéw przy uzyciu ta$m ostrzegawczo — lokalizacyjnych koloru
niebieskiego, z zatopiona wkladka metalowa, z napisem ,,UWAGA WODOCIAG”, o szerokosci: 200 mm dla
rurociagdw o $rednicy < DN 250 mm, Ta$me uklada si¢ nad rurociagiem na warstwie 30 cm zageszczone;

obsypki z odpowiednim wyprowadzeniem koricowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.
8.7. Materialy na podsypke i obsypke

Materialem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty spetniajacy wymogi
normy PN-86B-02480. Grubo$¢ podsypki: 10 cm.

8.8. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:
- koparko — ladowarki,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe, samowyladowcze,

- spawarki, zgrzewarki do PE,

- szalunki, szpadle, lopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

- zestaw do przecisku sktadajacy sig z: noza lub glowicy do urabiania gruntu, stacji sitownikéw
hydraulicznych prowadnic, sztywnego pier$cienia dystansowego do przenoszenia obciazen

- zestaw do przewiertow sterowanych

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,

- agregat spawalniczy, agregat pradotwdrezy,

- wibromfot,
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- zgrzewarka doczotowa do rur do dn 250,
- wiertnica o sile uciagu do 65 ton do zabudowy metoda crackingu,
- System sterowania glowicg typu radiowego lub magnetycznego,

- profile stalowe do zabezpieczania $cian wykopu.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. liczba jednostek i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym

stanie technicznym.,
8.9. Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, ktérym sa przewozone. Korice rur winny
by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkiadkami. Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywaé sig
przy wykorzystaniu S$rodkéw transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw
samowyladowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem
w czasie transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwoscei przewozonych materialéw. Liczba $rodkdw
transportéw bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w PFU w terminie
przewidzianym przez Zamawiajacego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszcezalnych obciazeni na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

8.10. Skladowanie

Rury nalezy skladowa¢ na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystgpéw i nieréwnosci ~ w pozycji
poziomej. Magazynowanie urobku wzdhiz wykopéw w odkladzie spulchnionym. Magazynowanie piasku
punktowe w sasiedztwie wykopu.

8.11. Wykonanie robét

8.11.1 Roboty ziemne - nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736 Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Przed przystapieniem do robét wykonawca dokona
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Wykopy o szerokoscei 0,8-
0,9 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi. Warstwg ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé
po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonaé nalezy wykop otwarty o
glebokoscei o 10 cm wigkszej niz na profilu. Na dnie wykopu wykonaé warstwe wyréwnawceza tj. 10 cm piasku.
po ulozZeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do osypki rury i jej zasypki piaskiem grubosci 15 cm po zageszczeniu.
Pozostata glebokos¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposéb, ze ostatnig
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warstweg tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna. Nadmiar urobku nalezy rozplantowaé mechanicznie w miejscu do

tego wyznaczonym.

8.11.2 Wykonanie przecisku i montaz rur przewodowych metoda przewiertu sterowanego

Po zamontowaniu instalacji przeciskowej nalezy w $cianie komory startowej wycigé otwédr o wymiarach
dostosowany do przekroju poprzecznego wciskanych rur i rozpoczaé przecisk. Po wepchnieciu pierwszej rury
nalezy wycofa¢ zesp6t sitownikéw wydoby¢ grunt z rury i odtransportowaé go na gér¢ wykopu, a nastepnie
wprowadzi¢ do komory nastgpng rure i polaczy¢ ja z rurg weisnigta za pomoca spawania.(rury stalowe)
i rozpoczac jej weiskanie. Po osiagnigciu przez rurg ostonowa studni odbiorczej mozna zdemontowad instalacje
do przecisku, a nastgpnie przystapi¢ do montazu rur przewodowych Rury przewodowe montowaé na plozach
montazowych z tworzyw sztucznych. Rozstaw pléz moze wynosi¢ maksymalnie 1m. Polaczenia rur
przewodowych wykonywaé jako kielichowe weciskane. Po zamontowaniu rur przewodowych uszczelnié
koricowki rur ochronnych za pomoca pianki i kitéw poliuretanowych lub manszet gumowych. Po zakonczeniu

robot zwigzanych z wykonaniem przecisku nalezy zdemontowacé studnie startowe i koricowe oraz je zasypaé.

9, ROBOTY MONTAZOWE

9.1 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykonac zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego znajdujacego sig na trasie
wykopo6w. Koszt zwiazany z wykonaniem niezbgdnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujaé w
koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy
wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego polozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy

prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
9.2 Ukladanie przewod6w oraz ich montaz.

Roboty montazowe nalezy wykonaé¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku zgodnie z profilem
podtuznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce
zageszezonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz
starannie oczysci¢. Polaczenia rur wykonywaé poprzez zgrzewanie doczotowe. Odbidr robét montazowych
dokona¢ zgodnie z normg wg PN-B-10725:1997r. — ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

10. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

10.1. Wymagania ogélne,

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. Wykonawca jest zobowiazany do zaprojektowania, zrealizowania i
ukoniczenia robét okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowanie w
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PFU oraz niezbgdny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do wykonania robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty oraz projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materialéw, jakie beda wymagane zgodnie z PFU.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie mogq by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze. Podczas
realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar
materialéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady. Wykonawca powinien
stosowac jednolite i spojne rozwiazania materialowe oraz techniczno — technologicznych przy projektowaniu i

wykonaniu robét objgtych Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.
10.2. Projektowanie przez Wykonawce.

Warunkiem rozpoczgcia robét budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentéw Wykonawcy
i uzyskanie pozwolenia na budowe / skutecznego zgloszenia. Wszelkie koszty bedace nastepstwem

niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

10.3. Dokumenty Wykonawcy.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sig koniecznym uzupetnienie dokumentéw Wykonawea sporzadzi

brakujace dokumenty i inne opracowania niezbgdne do wlasciwego wykonania robdt na wlasny koszt.
10.4. Zgodno$é robét z PFU i dokumentami.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszezen w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne
z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane okre$lone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego dokumentach

i w PFU beda uwazane za warto$ci docelowe.
10.5. Stosowanie przepisow prawa i norm.

Wykonawca jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania,
realizacji i ukoriczenia robét. Wykonawca bedzie stosowal sig do prawa regulujacego warunki w zakresie celu,
jakiemu maja stuzy¢ roboty objgte PFU. Jako obowiazujace beda prawa aktualne na dzien przejecia robét przez
Zamawiajacego. Wykonawcea jest zobowiazany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktére obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objgtych PFU i do ich stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami.

10.6. Decyzje i postanowienia administracyjne.

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskaé na swoj koszt. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy

koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie wynikajacym z obowiazujacego prawa, wedle, ktérego
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Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie
dokumentéw oraz robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich

pelmomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
10.7. Materialy.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne =z postanowieniami PFU
i poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Materialy przeznaczone do wbudowania beda materiatami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy, jakosci, wolne

od wad fabrycznych i o dhugiej Zywotnosci, posiadajace odpowiednia atesty i deklaracje zgodnosci.

11. WYKONANIE ROBOT WRAZ Z PROJEKTEM.

11.1. Harmonogram robot.

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robdt powinien uwzglednié nastepujace czynniki i warunki:
- kolejno$¢ realizacji przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji robét,

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenistwem i1 organizacja ruchu powinny znajdowaé sie w

odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem robdt na danym obszarze.
11.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa terenu budowy oraz robét poza
terenem budowy w  okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia do  zakohczenia
1 odbioru robot, a w szczegdlnosci. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci
Zwigzane zZ budowsa i nienaruszalnosé ich mienia shuzacego do pracy,
a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0séb nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy
odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zZwigzane
z uzyskaniem, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw na terenie budowy, jezeli zajdzie

taka konieczno$¢ i poniesienie zwigzanych z tym oplat.
11.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego, a w szczeg6lnosci ustawy o odpadach.
11.4. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Podczas realizacji robét musi by¢ utrzymana plynno$¢ ruchu publicznego. Koszty objazdéw, przejazdow i

organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

11.5. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych.
11.6. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce projektu. Wykonawcy
pozostawia si¢ dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopéw. Wykonawca jest
zobowiazany uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia rob6t odwadniajacych, w tym
uzgodnienia z wlascicielami rowéw przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wéd do tych

rowow.
11.7. Kontrola, jakosci robot.

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi préby szczelnoci
wybudowane;j sieci. Z préb szczelnosci sporzadzony zostanie stosowny protokél. Wykonawca na wlasny koszt
zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan, jakosci wody
w nowo wybudowanym wodociagu. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym
Zamawiajacego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

beda czytelne w porzadku chronologicznym.

12. ODBIOR ROBOT.

12.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru robédt dokonuje Zamawiajacy.
12.2. Warunki odbioru robét.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy. Odbidér koficowy nastapi w terminie ustalonym w umowie. Zamawiajacy
protokolarnie stwierdzi zakoniczenie robét po zweryfikowaniu odbioru koficowego przez Komisje wyznaczona
przez niego. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z rysunkami i PFU.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi protokét z odbioru i

wyznaczy termin na usunigcie tych usterek.
12.3. Dokumenty odbioru robdét.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- oryginat Dziennika budowy,
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- o$wiadczenie kierownika budowy

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

- protokoty z badan i sprawdzen,

- deklaracje zgodnoéci i atesty,

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacjg powykonawcza w 2 egzemplarzach w formie pisemne;.

Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

13.

SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT

Podstawa platnosci jest cenma ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynno$ci zwiazane z wykonaniem zadania. Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest

ostateczna i wyklucza zadania dodatkowej zaplaty.

Cena oferty Wykonawcy powinna zawiera¢ m.in.:

koszty zwiazane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy,

koszty zwiazane z realizacjg robot budowlanych objetych zaméwieniem,

koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy,
dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robdt tymeczasowych okreslonych w niniejszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym,

koszty urzadzenia i zagospodarowania terenu w tym terenu pod sktadowanie odpadéw.

koszty obstugi geodezyjne;j,

koszty inwentaryzacji powykonawczej,

koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w Programie funkcjonalno-
uzytkowym i obowiazujacych przepisach,

koszty nadzoru autorskiego,

koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiatéw rozbiérkowych nadajacych sie do
ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegloéci 15 km,

koszty nadzorow branzowych wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami, opracowaniami
specjalistycznymi.

koszty zwiazane z zakresem objetym gwarancja

Podatek VAT.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda wykonane wedhg

dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcg i zatwierdzonej przez Zamawiajacego, niniejszych

wymagan oraz ewentualnych zmian i uzupeknien, ktére zostang uzgodnione z Zamawiajacym.
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Urzadzenia i elementy wyposaZenia podane w koncepcji zagospodarowania terenu stanowia przyktad i maja na
celu okreslenie parametréw technicznych, wytrzymatosciowych i cech produktu. Dopuszcza si¢ zastosowanie
innych rozwiazati technicznych i parametréw obmiarowych w zakresie dlugosci, szerokosci, grubosci
elementow, stanowiacych rozwiazania réwnowazne, pod warunkiem zachowania przez nie co najmniej
minimalnych parametréw technicznych, jako§ciowych oraz funkcjonalnych itp. Nalezy wiec wszystkie podane
parametry urzadzen traktowad jako minimalne, wymagane réwniez w zakresie powierzchni i nawierzchni.
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot zaméwienia spetnia wymagania
okreslone przez Zamawiajacego. Zastosowane wyposazenie i nawierzchnig musza posiadaé aktualne certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania stwierdzajace zgodno$é z aktualna polska norma, wydane przez niezalezng

jednostkg certyfikujaca posiadajaca akredytacje PCA.

Wykonawca na etapie sporzadzania projektu bedzie uzgadniat z Zamawiajacym wszelkie szczegdly

opracowania.

Wykonawca uwzgledniwszy zalozenia koncepcyjne zawarte w PFU przedlozy Zamawiajacemu do

zatwierdzenia koncepcjg programowo-przestrzenng wykonang w oparciu o opis stanu istniejacego.

Wykonawca przystapi do projektowania obiektu tylko i wylacznie w oparciu o zatwierdzona przez

Zamawiajacego koncepcj¢ programowo-przestrzenna.

14. GWARANCJA

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanej hydroforni kontenerowej w okresie objetym gwarancja oraz
zobowiazuje si¢ do wykonania co najmniej 2 razy w ciagu roku bezplatnych przegladéw. Koszty serwisowania

urzadzen i instalacji w okresie obowiazywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zaméwienia ustala si¢ nastgpujacy wykaz gwarancji: roboty budowlano-montazowe -
minimum 5 lat, liczone od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koiicowego
zadania inwestycyjnego, czas realizacji serwisu maksymalnie 96 godzin od momentu zgloszenia awarii w
okresie gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia wlasciciela. Z

przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegélnieniem co bylo przedmiotem szkolenia i przekazaé

instrukcje.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiazany uzy¢ fabrycznie nowych elementdw o parametrach
nie gorszych niz elementow uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca przeszkoli uzytkownikéw instalacji oraz
osoby wskazane przez Zamawiajacego w zakresie obshugi i eksploatacji wybudowanych instalacji, jak réwniez

wykona pierwszy rozruch instalacji.
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15. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM WYKONANIEM ROBOT
BUDOWLANYCH.

Cato$¢ robdét powinna byé wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami lub
odpowiadajacymi im normami europejskimi. Jesli dla okre§lonych robdt nie istnieja odpowiednie Polskie
Normy, zastosowanie beda miaty uznane i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie (EN). Cato$é robét
powinna byé zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SL
W przypadku, gdy materialy i standard wykonania nie sa w pelni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie
lub nie ujgte w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie robét na jak najwyzszym
poziomie. W takich okolicznosciach, Inspektor okresli czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy

nadaja si¢ do zastosowania w robotach.

15.1. Przepisy prawne:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego

tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (1999, Dz. U. Nr 43 poz. 430 z
pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne Dz.U. 2021 poz. 624).

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z-dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre§lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( tj. Dz.U. 2021
poz. 2458)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity 2015, Dz. U. poz. 2031z p6zn. zm.);

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1376);
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 120 poz.1126);
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity, Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (2003, Dz. U. 47 poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 1. w sprawie szczegélowego zakresu i formy

projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609,
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst jednolity 2014, Dz. U. poz. 1040 z pdzn.
zm.);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U z 2019 poz. 701);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity 2016, Dz. U. poz. 672
Z pozn. Zm.);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 2016,
Dz. U. poz. 778 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity 2015, Dz. U. poz. 1651);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 . w sprawie katalogu odpadéw (2014, Dz. U.
poz. 1923);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (tekst jednolity 2013, Dz. U. poz. 112 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity, Dz.U. 2016 poz. 1131);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28 czerwea 2019 r. w sprawie
substancji szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktorych wprowadzanie w $ciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019,
poz. 1220 z p6ézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreélenia przecigtnych norm
zuzycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8 poz. 70);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(1993, Dz. U. Nr 96 poz. 437);

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(tekst jednolity 2019, Dz. U poz. 1439);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z

pdzn. zm.);

15.2 Normy:

- PN-B-10736:1999 —Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania;

- PN-B-10702:1999P -Wodociagi i kanalizacja—Zbiorniki-Wymagania i badania;

- PN-B-10736:1999P -Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania;
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- PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa—Terminologia—Cz¢$¢ 3: Definicje termindw;

- PN-EN 1333:2008P Kolnierze i ich polaczenia—Elementy rurociaggéw—Definicja i dobor PN;

- PN-B-10725:1997P Wodociagi—Przewody zewnetrzne—Wymagania i badania;

- PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Czgs$¢ 1: Zasady ogdlne;

- PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa—Terminologia—Cz¢$¢ 3: Definicje terminéw;

- PN-EN 1333:2008P Kolnierze i ich potaczenia—Elementy rurociagéw — Definicja i dobdr PN;

- PN-B-10725:1997P Wodociagi-—Przewody zewngtrzne—-Wymagania i badania;

- PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Czg$¢ 1: Zasady ogdlne;

- PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika—Roboty ziemne-Wymagania ogdlne;

- Zawory i wyposazenie pomocnicze.

-PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne.

- PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cz¢$¢ 2: Rury.

- PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
(PE). Czesé 3: Ksztattki.

- PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czg$¢ 4: Armatura.

- PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych

UWAGA: Nie wymienienie tvtulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy. podgrupy czy normy nie zwalnia Wvkonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okre§lonych prawem polskim.

16. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE.

Opracowanie przedmiotu zaméwienia powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie problemy
podczas realizacji zadania, takZe postgpowania o uzyskanie decyzji administracyjnych, obciazaja Wykonawee,
dlatego winien on na kazdym etapie uczestniczy¢ w postgpowaniu administracyjnym. Przed ztozeniem wniosku
o wydanie decyzji pozwolenia na budoweg konieczne jest uzyskanie pelnej akceptacji od zamawiajacego
wszelkich przyjetych rozwiazan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajacy wymaga
przedlozenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz dokumentacii

kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym i umows.

17. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA I
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH - zalgczniki do PFU
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