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WZÓR UMOWY  

 
W dniu ……………2021r. w Gdyni, pomiędzy Gminą Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 
NIP 5862312326, 
reprezentowaną przez: 
………………………………… 
Dyrektora/Zastępcę Dyrektora* jednostki budżetowej Zarządu Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) 
przy ul. 10 Lutego 24, 
na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni Pełnomocnictwa, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zawarta została umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana elementów instalacji oświetleniowej: 
I. Wymiana kabli wraz z wykonaniem fundamentów słupków oświetleniowych na Placu 

Grunwaldzkim. 
a) Wykonawca dokona wymiany istniejącej linii kablowej YAKXS 4x25 na linię kablową 

YKY 4x4.  Szacowana długość odcinków do wymiany wynosi ok. 158 m. Linię kablową 
przeznaczoną do wymiany wskazano na załączniku A, 

b) w miejscach zaznaczonych na załączniku nr 1 (tj. w oprawach oświetleniowych nr 3/5; 4/2; 
4/3; 4/6) należy zastosować puszki łączeniowe o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 68, 
do opraw wprowadzić kabel YKY 4x4. W pozostałych oprawach oświetleniowych, 
zaznaczonych na załączniku nr 1, kabel YKY 4x4 należy wprowadzić bezpośrednio do 
oprawy, 

c) w miejscu wskazanym na załączniku 1 (tj. w miejscu latarni nr 4/7) Wykonawca dostarczy 
nową oprawę oświetleniową oraz dokona jej montażu. Dostarczona oprawa powinna być 
wyglądem zbliżona do oprawy typu BEGA 8684 oraz powinna spełniać następujące 
parametry: 

 Oprawa typu LED, 

 Wysokość 1 m, 

 Stopień ochrony min. IP65, 

 Moc oprawy w zakresie od 30 do 40 W. 
d) Wykonawca wykona fundamenty dla słupków oświetleniowych typu BEGA 8684 – 15 szt., 
e) Wykonawca wykona fundamenty dla istniejących słupków oświetleniowych typu BEGA 

99570 – 9 szt. zlokalizowanych wokół pomnika Tajnego Hufca Harcerzy przy ul. 
Wybickiego w Gdyni, 

f) przed wykonaniem fundamentu, Wykonawca powinien zaproponować sposób mocowania 
poszczególnych typów słupków wraz z wykonaniem rysunków warsztatowych i przedłożyć 
sposób zamocowania do akceptacji Zamawiającego, 

g) po zakończeniu prac, Wykonawca wykona pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem 
dla wszystkich latarni które podlegały jakimkolwiek pracom, 

h) Wykonawca wykona odtworzenia warstwy trawy z wykorzystaniem tej samej nawierzchni 
lub ułożeniem trawy z rolki. 

II. Wymiana 11 opraw na ul. Tetmajera na wysokości posesji od nr 24 do nr 40. 
a) Wykonawca winien wykonać pomiary równomierności oraz natężenia oświetlenia dla całego 

odcinka ulicy na którym planowana jest wymiana oświetlenia (odcinek ok. 200 m), 
b) Wykonawca winien  dobrać typ opraw, ich moc oraz rozsył światła. Dla wybranego modelu 

należy dokonać obliczeń w ogólnodostępnym programie komputerowym Dialux 
umożliwiającym porównanie parametrów oświetleniowych, 



WZP.271.178.2021  Załącznik nr 3 

2 
 

c) przed dokonaniem montażu, Wykonawca winien dostarczyć pomiary równomierności oraz 
natężenia oświetlenia wraz z obliczeniami fotometrycznymi do akceptacji Zamawiającego, 

d) dostarczone oprawy muszą spełniać następujące parametry: 

 oprawy posiadają certyfikat ENEC lub certyfikat równoważny, 

 oprawy wyglądem zbliżone do opraw obecnie stosowanych (Philips Quebec), 

 diody LED sterowane prądem nie przekraczającym wartości 750 mA, 

 ochrona przed przepięciami – 10 kV wewnątrz oprawy - nie dopuszcza się 
stosowanie ochrony typu warystor, 

 skuteczność świetlna oprawy nie mniejsza niż 120 lm/W, 

 temperatura barwowa diod LED nie wyższa aniżeli 4000 K, 

 korpus wykonany z metalów nie ulegających korozji, 

 szczelność oprawy minimum IP66, II kl. ochronności, 

 układy zasilające oprawę z uruchomioną funkcją utrzymania stałego w czasie 
strumienia świetlnego oprawy (CLO), 

 współczynnik oddawania barw Ra nie mniejszy niż 70, 

 układy zasilające z wprowadzonymi minimum 3 poziomami redukcji mocy tj.: Od 
włączenia do 21.30   -  0% redukcji mocy, od 21.30 do 22.30 – 30% redukcji mocy, 
od 22.30 do 5.00  -  50% redukcji mocy, od 5.00 do wyłączenia 0% redukcji mocy, 

 wytrzymałość mechaniczna najsłabszego elementu oprawy minimum IK08, 

 min. 7 letnią gwarancją producenta na zastosowane oprawy. 

 Wykonawca dokona demontażu 11 szt. istniejących, wyeksploatowanych opraw 
oświetleniowych rtęciowych wraz z ich utylizacją, 

 Wykonawca dostarczy i zamontuje 11 opraw typu LED, 

 wszystkie zastosowane materiały powinny być fabrycznie nowe, 

 Wykonawca dokona pomiary fotometryczne powykonawcze w identycznych miejscach jak 
przed wymianą, 

 Wykonawca wykona pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem dla wszystkich latarni 
z wymienionymi oprawami. 

III. Wymiana 10 słupów wraz z fundamentem na Skwerze Księdza Mazura. 
a) Wykonawca dokona wymiany 10 istniejących słupów wraz z fundamentami 

prefabrykowanymi i tabliczką słupową, 
b) należy zastosować słupy oświetleniowe o wysokości 5 m koloru RAL 7016 bądź kolor 

zbliżony (w przypadku zastosowania innej palety barw należy uzyskać akceptację 
Zamawiającego) - stalowe, ocynkowane (średnia grubość ocynku zgodnie z normą PN-EN 
ISO 1461:2011), fabrycznie malowane proszkowo, pokryte farbą antygrafitti/antyplakatową 
do wys. minimum 2 m, stożkowe, okrągłe, z „niewidocznym szwem”, o grubości blachy 
min. 4 mm na fundamentach prefabrykowanych, spełniające wytrzymałość na II strefę 
wiatrową lub aluminiowe, anodowane, pokryte farbą antygrafitti/antyplakatową do wys. 
minimum 2 m, stożkowe, okrągłe, z „niewidocznym szwem”, na fundamentach 
prefabrykowanych, spełniające wytrzymałość na II strefę wiatrową, 

c) przy montowaniu słupów uwzględnić umieszczenie fundamentów słupów lokalizowanych w 
chodniku pod jego nawierzchnią (wraz ze śrubami mocującymi), a w trawniku około 5 cm 
ponad poziomem gruntu, 

d) wszystkie zastosowane materiały powinny być fabrycznie nowe, 
e) materiały pochodzące z demontażu należy zutylizować, 
f) po wymianie słupa należy zamontować dotychczasową oprawę oświetleniową i dokonać 

niezbędnych połączeń. Ewentualne dodatkowe materiały konieczne do wykonania połączeń 
we wnękach słupowych powinien zapewnić Wykonawca i uwzględnić je w swojej wycenie, 

g) po zakończeniu prac, Wykonawca wykona pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem 
dla wszystkich latarni z wymienionymi słupami, 

h) Wykonawca wykona odtworzenia nawierzchni bądź w przypadku gdy wystąpi taka 
konieczność, Wykonawca wykona uzupełnień w zabruku wokół wymienianych latarni. 
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IV. Wymiana 5 latarni wraz z fundamentem na ul. Wiczlińskiej w okolicach Szkoły 

Podstawowej nr 37. 
a) Wykonawca dokona wymiany 5 istniejących betonowych latarni na słupy stalowe z 

prefabrykowanymi fundamentami, wysięgnikami, tabliczkami słupowymi oraz oprawami 
typu LED, 

b) należy zastosować słupy oświetleniowe o wysokości 9 m koloru RAL 7042, stalowe, 
ocynkowane (średnia grubość ocynku zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2011), fabrycznie 
malowane proszkowo, pokryte farbą antygrafitti/antyplakatową do wys. minimum 2 m, 
stożkowe, okrągłe, z „niewidocznym szwem”, o grubości blachy min. 4 mm na 
fundamentach prefabrykowanych, spełniające wytrzymałość na II strefę wiatrową, 

c) przy montowaniu słupów uwzględnić umieszczenie fundamentów słupów lokalizowanych w 
chodniku pod jego nawierzchnią (wraz ze śrubami mocującymi), a w trawniku około 5 cm 
ponad poziomem gruntu, 

d) należy zastosować wysięgniki 1 m/1,5 m/10°, stosować wysięgniki w kolorze słupów, 
e) Wykonawca winien  dobrać typ opraw, ich moc oraz rozsył światła. Parametry oświetlenia 

drogi – minimum klasa M3 dla jezdni oraz minimum klasa P3 dla chodnika. Dla wybranego 
modelu oprawy należy dokonać obliczeń w ogólnodostępnym programie komputerowym 
Dialux umożliwiającym ocenę parametrów oświetleniowych. Przed dokonaniem montażu, 
Wykonawca winien dostarczyć obliczenia fotometryczne do akceptacji Zamawiającego, 

f) dostarczone oprawy muszą spełniać następujące parametry: 

 Oprawy posiadają certyfikat ENEC lub certyfikat równoważny, 

 Diody LED sterowane prądem nie przekraczającym wartości 750 mA, 

 Ochrona przed przepięciami – 10 kV wewnątrz oprawy - nie dopuszcza się 
stosowanie ochrony typu warystor, 

 Skuteczność świetlna oprawy nie mniejsza niż 120 lm/W, 

 Temperatura barwowa diod LED nie wyższa aniżeli 4000 K, 

 Korpus wykonany z metalów nie ulegających korozji, 

 Szczelność oprawy minimum IP66, II kl. ochronności, 

 Układy zasilające oprawę z uruchomioną funkcją utrzymania stałego w czasie 
strumienia świetlnego oprawy (CLO), 

 Współczynnik oddawania barw Ra nie mniejszy niż 70, 

 Układy zasilające z wprowadzonymi minimum 3 poziomami redukcji mocy tj.: Od 
włączenia do 21.30   -  0% redukcji mocy, od 21.30 do 22.30 – 30% redukcji mocy, 
od 22.30 do 5.00  -  50% redukcji mocy, od 5.00 do wyłączenia 0% redukcji mocy, 

 Wytrzymałość mechaniczna najsłabszego elementu oprawy minimum IK08, 

 Min. 7 letnią gwarancją producenta na zastosowane oprawy, 

 Oprawa w kolorze słupa. 
e) wszystkie zastosowane materiały powinny być fabrycznie nowe, 
f) materiały pochodzące z demontażu należy zutylizować, 
g) ewentualne dodatkowe materiały konieczne do wykonania połączeń we wnękach słupowych 

powinien zapewnić Wykonawca i uwzględnić je w swojej wycenie, 
h) po zakończeniu prac, Wykonawca wykona pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem 

dla wszystkich wymienionych latarni, 
i) Wykonawca wykona odtworzenia nawierzchni bądź w przypadku gdy wystąpi taka 

konieczność, Wykonawca wykona uzupełnień w zabruku wokół wymienianych latarni. 
V. Wymiana 14 słupów wraz z fundamentem na ul. Lukrecjowej/Wiczlińskiej. 

a) Wykonawca dokona wymiany 14 istniejących betonowych słupów oświetleniowych na słupy 
stalowe z prefabrykowanym fundamentem i tabliczką słupową, 

b) należy zastosować słupy oświetleniowe o wysokości 7 m koloru RAL 7012, stalowe, 
ocynkowane (średnia grubość ocynku zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2011), fabrycznie 
malowane proszkowo, pokryte farbą antygrafitti/antyplakatową do wys. minimum 2 m, 
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stożkowe, okrągłe, z „niewidocznym szwem”, o grubości blachy min. 4 mm na 
fundamentach prefabrykowanych, spełniające wytrzymałość na II strefę wiatrową, 

c) przy montowaniu słupów uwzględnić umieszczenie fundamentów słupów lokalizowanych w 
chodniku pod jego nawierzchnią (wraz ze śrubami mocującymi), a w trawniku około 5 cm 
ponad poziomem gruntu, 

d) należy zastosować wysięgniki 1 m/0,5 m, stosować wysięgniki w kolorze słupów, 
e) wszystkie zastosowane materiały powinny być fabrycznie nowe, 
f) materiały pochodzące z demontażu należy zutylizować, 
g) po wymianie słupa należy zamontować dotychczasową oprawę oświetleniową i dokonać 

niezbędnych połączeń. Ewentualne dodatkowe materiały konieczne do wykonania połączeń 
we wnękach słupowych powinien zapewnić Wykonawca i uwzględnić je w swojej wycenie, 

h) po zakończeniu prac, Wykonawca wykona pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem 
dla wszystkich wymienionych latarni, 

i) Wykonawca wykona odtworzenia nawierzchni bądź w przypadku gdy wystąpi taka 
konieczność, Wykonawca wykona uzupełnień w zabruku wokół wymienianych latarni. 

 
§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje, zgodnie ze złożoną ofertą, wynagrodzenie 
ryczałtowe. 

2. Wartość umowy wynosi brutto …………..….. zł; (słownie: …………………..……/100 złotych). 
 

§ 3 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez 

Wykonawcę i Zamawiającego bez uwag. 
3. Faktura powinna być wystawiona w następujący sposób: 

NABYWCA: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu,  
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326; 
ODBIORCA: Zarząd Dróg i Zieleni – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni,  
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. 

4. Faktura, wystawiona w postaci papierowej, musi być złożona w siedzibie Zamawiającego przy 
ul. 10 Lutego 24 w Gdyni.  

5. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z późn zm.) Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania 
(PEF), o której mowa w ust. 6. 

6. Wykonawca przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy PEFexpert 
https://pefexpert.pl/ 

7. Dane konta Zamawiającego na platformie PEF: 
 – nazwa podmiotu: Zarząd Dróg i Zieleni – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni,  
 – adres PEF: 5862312326. 

8. Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu faktur w postaci elektronicznej (innej niż 
opisana w ust. 5) tylko i wyłącznie na adres e-mailowy: faktury@zdiz.gdynia.pl ze swojego adresu  
e-mailowego: ………………………………. 

9. Wysłanie faktury z innego adresu mailowego niż wskazany w ust. 8 będzie uznane  
za niedostarczoną fakturę. 

10. Wykonawca jest zobowiązany wskazać, do zapłaty należnych mu z tytułu wykonania niniejszej umowy 
kwot, rachunek bankowy figurujący w elektronicznym „Wykazie podatników VAT”, tj. na tzw. „białej 
liście podatników VAT”, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)*.  

11. W przypadku wskazania przez Zleceniobiorcę rachunku bankowego innego niż wymieniony w Wykazie 
podatników VAT, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Zleceniodawca jest uprawniony do wstrzymania 
się z zapłatą należnych Zleceniobiorcy kwot, do czasu wskazania przez Zleceniobiorcę jego rachunku 
figurującego w wyżej wymienionym „Wykazie podatników VAT”, zaś Zleceniobiorca zwalnia 
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Zleceniodawcę od przyszłej odpowiedzialności związanej z zapłatą, po terminie której przyczyną jest 
niewskazanie przez Zleceniobiorcę z odpowiednim wyprzedzeniem jego rachunku bankowego 
widniejącego w wyżej wymienionym „Wykazie”, w tym za zapłatę odsetek ustawowych/ ustawowych za 
opóźnienie/ ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz ze wszelkiej odpowiedzialności 
odszkodowawczej za opóźnienie w zapłacie, a Zleceniodawca to zwolnienie przyjmuje*. 

12. Zamawiający może dokonać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z 
art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

13. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr…………………………………………………………… w Banku…………………………………… 
w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

14.  Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego. 
15. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub bezpodstawnie, 

Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury korygującej 
wraz z załącznikami. Termin płatności rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury korygującej oraz załączników. 

 
§ 4 

1. Termin wykonania robót budowlanych do dnia 10.12.2021 r.  
2. Zamawiający zlecać będzie Wykonawcy prace objęte przedmiotem umowy etapami, zgodnie  zakresem 

określonym w formularzach cenowych, stanowiących załączniki do niniejszej umowy. 
3. Zamawiający ma prawo do bezpośredniego nadzoru i zapoznania się z realizacją przedmiotu umowy oraz 

zgłaszania zastrzeżeń.  
 

§ 5 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesiące gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przechowywać przekazane przez Zamawiającego dokumenty przez cały 
okres gwarancji i rękojmi. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma 
wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność, a w szczególności jeżeli jest niezgodny ze stanem 
faktycznym lub prawnym. 

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wykryciu wad lub usterek w wykonanym 
przedmiocie umowy, dających się przypisać Wykonawcy, w okresie obowiązywania rękojmi i 
gwarancji, wyznaczając termin na ich usunięcie, maksymalnie do 30 dni. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym terminie do naniesienia poprawek, bez dodatkowego 
wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad Zamawiający dokonuje usunięcia wad lub 
usterek we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.  
 

§ 9 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, nie tylko na 
zasadzie winy, ale i na zasadzie ryzyka, w wysokości 30% maksymalnej wartości umowy brutto, 
określonej w § 2 ust. 2  umowy, 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, o której 
mowa w § 2 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu wskazanego 
w § 4 ust.1, 

c) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w okresie 
rękojmi i gwarancji, - w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 2, za 
każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek. 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar 
umownych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia wynikającego z faktury 
Wykonawcy. 
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4. Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki w przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z 
faktury.  

 
§ 10 

1. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw wynikających z niniejszej umowy są: 
………………………………………………….., nr tel. ...……………., albo inna osoba upoważniona 
przez Zamawiającego. 
 

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: 
……………………………, nr tel.……………………, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian osób reprezentujących strony umowy, o których mowa w 
ust. 1 i 2 w następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 
b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 
c) zmiany zakresu obowiązków wyznaczonej osoby, 
d) ustania stosunku pracy, 
e) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od      

Zamawiającego lub Wykonawcy, np. rezygnacji. 
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą być pisemnie notyfikowane przez stronę, której one dotyczą,  w 

odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą stronę. 
 

§ 11 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w sytuacji, 

gdy Wykonawca nie przystąpił do prac bez uzasadnionej przyczyny oraz nie rozpoczął ich pomimo 
wezwania przez Zamawiającego na piśmie. 

2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 
 

§ 12 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib 

lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów. 
3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres 

wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone. 
4. Wykonawca nie może przenieść całości lub części wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
6. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 
 
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy 
Załącznik A – Opis przedmiotu zamówienia 
* niepotrzebne skreślić 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


