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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-06) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét w zakresie modemizacji instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacyjnej i chtodniczej, ktére
zostang wykonane w todzi w istniejgcym budynku Szpitala MSWIA przy ulicy P&inocnej 42, w funkcjonujacej
Izbie Przyjeé.

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-06) jest stosowana jako dokument realizacji i odbioru robét
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét w zakresie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacyjnej
i chtodniczej przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdét w zakresie instalacji wentylaciji
mechanicznej, klimatyzacyjnej i chtodniczej - obejmujg Roboty ujete w Dokumentacji Projektowej dla
kontraktu dotyczacego Modernizacji 1zby Przyje¢ Szpitala MSWIA w todzi, ktorej zestawienie
zamieszczono w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne”.

Roboty ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét instalacyjnych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST- 00 "Wymagania ogélne".

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, postanowieniami Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera oraz ze sztukg
budowlang. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST- 00 "Wymagania ogdlne”.

Nazwy i kody CPV
e 45000000-7 Roboty budowlane
o 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
= 45320000-6 Roboty izolacyjne
e 45321000-3 Izolacja cieplna
= 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
e 45331000-6 Instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
= 45331210-1 Instalowanie wentylacji
e 45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej
= 45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
e 45331221-1 Instalowanie urzadzen klimatyzacji czesciowej powietrza
= 45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzgcych
e 45331231-4 Instalowanie urzgdzeh mrozgcych



2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
"Wymagania ogdlne".

Przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej ST majg zastosowanie materiaty wyszczegolnione
w Dokumentacji Projektowej spetniajgce wymagania:

® przewody wentylacyjne prostokgtne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (tgczone na
ramki),
® kanaty okragte typu SPIRO zwijane, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, rury o srednicy
= 250 mm winny by¢ wyposazone w zewnetrzne przettoczenie wzmacniajgce,
® kanaly elastyczne wykonane z ptaszcza aluminiowego, wzmocnionego spiralnie zwinietym
stalowym drutem,
® stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmnie;j
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej,
® powierzchnie kanatéw powinny byC¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi
i uszkodzen powtok ochronnych,
® wymiary przewoddw wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1506:
2007 i PN-EN 1505: 2001,
® rury miedziane chtodnicze w otulinie zgodne z normg PN-EN 12735-1: 2016-08,
® rury do odprowadzania skroplin wykonane w systemie klejonym lub zgrzewanym (typ PP-R
stabilizowane wiéknem szklanym).
Dopuszcza sie stosowanie tylko takich materiatow, technologii i rozwigzan, ktére sg przeznaczone do
konkretnego zastosowania wedtug Dokumentacji Projektowe;.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw.
Dostarczone urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci, zgodnosdci z danymi
wytwaorey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw i czesci sktadowych urzadzenh

Materiaty i urzgdzenia stosowane do montazu instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacyjnej
i chtodniczej powinny posiadac:

e oznakowanie znakiem CE, lub
e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, lub
e oznakowanie znakiem budowlanym.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechaniczne.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 "Wymagania ogoéine".

Transport kanatéw ze wzgledu na ich wymiary musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na cafej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Kanatéw z blachy ocynkowanej nie wolno zrzuca¢ lub wlec. Kanaty mogg by¢ przewozone w wigzkach
lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwréci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w
czasie jazdy. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy kanaty sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie



lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory
mogtby je uszkodzi¢. Powinny by¢ sktadowane w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ ptaska, bez kamieni i ostrych przedmiotéw. Dla rur sktadowanych luzem w stertach
nalezy zastosowaé¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szeroko$ci min 50mm. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2,0m.
W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie badz najwieksze powinny znajdowac
sie na spodzie.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatéw.

Urzadzenia - centrale wentylacyjne, wentylatory, klimatyzatory, pompy ciepta, anemostaty itp.
w fabrycznych opakowaniach nalezy przewozi¢ w krytych srodkach transportowych w sposéb fachowy
i zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urzadzenia muszg by¢ tak magazynowane
aby nie byty narazane na wpltywy czynnikdéw atmosferycznych. Nie dopuszczalne jest ich skladowanie
na wolnych i niezadaszonych powierzchniach.

Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy. Urzgdzenia
i elementy instalacji mogg by¢ przewozone wewnetrznie dowolnymi, lecz bezpiecznymi srodkami
transportu.

Podczas roztadunku urzgdzeh nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzié,
pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Zaleca sie dostarczanie urzadzen
i materiatdw na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogoélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami oraz poleceniami
Inzyniera. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja:

e wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw i urzadzen,
e wytrasowanie tras przebiegu rurociggéw,
e wykonanie otwordw i obsadzenia uchwytéw, podpér, podwieszen i tulei ochronnych.

Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych okreslonych w pkt. 5.2. mozna przystgpi¢ do wlasciwego
wykonania instalacji (kanatow, rur, ksztattek i urzgdzen).

Przed przystgpieniem do montazu kanatéw i ksztattek z blachy ocynkowanej nalezy dokona¢ ogledzin
tych materiatéw. Powierzchnie kanatow i ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw,
wgtebieh i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.

Instalacje wentylacyjng nalezy prowadzi¢ pod stropem w jednolitym systemie, a zastosowany rodzaj
potgczenh kanatdw i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatow.

Sposob mocowania przewoddw winien byé zgodny z instrukcjg producenta materiatdw w odstepach
zaleznych od s$rednicy rury/rozmiaréw kanatéw prostokatnych.

Rury nalezy tgczy¢ za pomocg ksztaltek systemowych z uszczelkami - nie stosowaé potgczen tasmg
samoprzylepna.

Do montazu kanatéw stosowac wkrety samowiercace, nie diuzsze jak 16mm.



5.4.

5.5.

5.6.

Przy przejsciach kolizyjnych mozna stosowac lokalne wyptaszczenia przewodow.
Rury mozna przycinaé na placu budowy do zgdanej dtugosci.
Przechodzenie instalacji przez Sciany i stropy:
e kanat winien by¢é umieszczony w obejmie z materiatu nie powodujgcego jego uszkodzenia;

e nie wolno prowadzi¢ instalacji nieostonietej, narazonej na styk z betonem, a tym samym
uszkodzeniem jej przez rézne chropowatosci betonu.
Przejscia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody wydzielenia p. poz. zabezpieczy¢ klapami
p. pozarowymi z sitownikami, o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody. Klapy montowaé
Scisle wedtug instrukcji producenta oraz po montazu sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania. Zabudowe klap
wyposazy¢ w rewizje systemowe o wymiarach min. 400x400mm.

Czyszczenie instalacji nalezy zapewni¢ przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w gtéwnych
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

Urzadzenia wentylacyjne mocowa¢ do konstrukcji wsporczych stosujgc przektadki wibroizolacyjne,
oraz tgczy¢ z systemem kanatdéw stosujgc fgczniki elastyczne.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w Dokumentacji Powykonawcze;j.

Montaz urzgdzen

Wykonawca robo6t powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz do$wiadczenie w zakresie
instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych.

Urzgdzenia winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen nalezy dokonac ich ogledzin.

Przedmiotowe roboty nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg poszczegdinych
urzadzen.

Uruchomienie urzgdzen chtodniczych/agregatu skraplajacego powinna przeprowadzi¢ firma/ osoba
posiadajgca autoryzacje producenta zastosowanego urzgdzenia, z uprawnieniami F-gazowymi.

Przy wszystkich zabudowanych urzgdzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy zapewnié
dostepy serwisowe o min. wymiarze otworu 600x600mm lub wymiarze wg najwiekszego elementu
wymiennego zabudowanego urzgdzenia.

Nalezy zapewni¢ dojscia do urzgdzen i systeméw dachowych, spetniajgce wymagania BHP oraz
odpowiednie wymagane odlegtosci pomiedzy urzadzeniami.

Pomiary kontrolne

Po zakonczeniu montazu instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolne. Przed
rozpoczeciem nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj
przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbioru instalacji.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20m? wymaga sie przyjecia co najemnej jednego
punktu pomiarowego; w przypadku wiekszych zaleca sie odpowiedni ich podziat. Nalezy wybierac
punkty w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie wystepowania najbardziej
niekorzystnych warunkéw.

Dopuszczalne niepewnosci mierzonych parametrow:

Parametr: Niepewnosc¢*)
Strumien powietrza w pojedynczym pomieszczeniu 1+ 20%
Strumien powietrza w catej instalacji 1+ 15%

*) Warto$¢ niepewnosci pomiaréw zawierajg dopuszczalne odchyiki od wartosci projektowych, jak
réwniez wszystkie btedy pomiarowe

Izolacje termiczne

Wszystkie kanaty wentylacyjne od czerpni do centrali oraz od wyrzutni do centrali izolowaé wetng
mineralng o grubosci min. 80mm, pod ptaszczem z folii aluminiowej. Folie klei¢ na fgczeniach tasmag
samoprzylepng aluminiowa. Nalezy zwr6ci¢ uwage na zapewnienie szczelno$ci izolacji i jej ostony w




celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci. Nalezy zabezpieczy¢ izolacje przed obsuwaniem sie
i opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych lub klejonych.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane, oraz skrzyzowania z instalacjami dopuszcza sie
obnizenie grubosci izolacji do 2,0cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Biezgca kontrola Inzyniera

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inzyniera, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robot
z wymaganiami niniejszej specyfikacji a w szczegolnosci:
e dostepnosci dla obstugi,
stanu czystosci urzadzen i systemu rozprowadzania powietrza,
rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodéw,
realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap p. poz.),
zainstalowania urzadzen,
zamocowania przewodu,
szczelnos¢ przewodu,
prawidtowosci przej$¢ przez przegrody,
jakosci izolacji termicznej.

Badanie i proba szczelnosci rurociggow

Badanie szczelnosci instalacji chtodniczych nadzoruje Inzynier, ktéry dopusci rurocigg do préb po
stwierdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowg oraz wtasciwego
przygotowania przewodéw do préb zgodnie z wymogami norm.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz w rurociggach nalezy przeprowadzi¢ prébe
ciSnieniowg (hydrauliczng).

Prébe nalezy wykonaé azotem na maksymalne cisnienie robocze zalecane przez producenta w DTR
urzadzeh na okres 24 godzin. Po pozytywnej prébie szczelno$ci, instalacje napetni¢ czynnikiem
chtodniczym - po wykonaniu prézni i stwierdzeniu szczelnosci obiegow.

Roboty i odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 378-2:2017-03.

Wyniki prob szczelno$ci cafej instalacji powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
Wykonawce i Inzyniera.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 "Wymagania ogoine".

Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujacych jednostek rozliczeniowych:
e dla rurociggdw — metr [m], dla kazdego typu i Srednicy;
e dla armatury — sztuka [szt.], dla kazdego typu i $rednicy;
o dla urzgdzen — komplet [kpl.], dla kazdego typu i Srednicy.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00 "Wymagania
Ogodlne".



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1 PN-EN 1506: 2007 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym. Wymiary

2 PN-EN 1505: 2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokatnym. Wymiar

3 PN-EN 12735-1: 2016-08 Miedz i stopy miedzi. Rury okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

4  PN-EN 378-2:2017-03 Instalacje chiodnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie

5 PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace

odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

10.2. Inne dokumenty
1.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t..);

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - Zeszyt 5;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cze$¢ l;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czesé E: Roboty instalacyjne sanitarne,
zeszyt 2: Instalacje klimatyzacyjne — wydane przez Instytut Techniki Budowlanej (ISBN 978-83-249-
3256-6).



	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres Robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.6. Nazwy i kody CPV

	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Wymagania ogólne
	5.2. Roboty przygotowawcze
	5.3. Montaż rurociągów
	5.4. Montaż urządzeń
	5.5. Pomiary kontrolne
	5.6. Izolacje termiczne

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Bieżąca kontrola Inżyniera
	6.2. Badanie i próba szczelności rurociągów

	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	10.1. Normy
	10.2. Inne dokumenty


